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1 Yleistä tietoa ja turvallisuutta

Me,
T. Kverneland & Sønner AS,
Kvernelandsvegen 100
N-4355 Kverneland
Norge
vakuutamme, että tuote:

TKS - EasyBedding

on valmistettu Konedirektiivinmukaisesti, ja että se täyttää terveyttä ja turvallisuutta koskevat
perusvaatimukset.

Kverneland, 24 Lokakuu 2019

Atle Sjølyst - Kverneland
Äivittäinen lääkär

   
    
    
    
    Kirjoita koneen 
                                    valmistusnumero tähän:

Maatalouskoneiden valmistaja T. Kverneland & Sønner AS pidättää oikeuden koneen
rakennetta ja/tai erittelyjä koskeviin muutoksiin ilman ennakkoilmoitusta.
Nämä muutokset eivät tarkoita, että valmistaja on velvollinen tekemään muutoksia jo
toimitettuihin koneisiin

1.1 CE - vaatimustenmukaisuusvakuutus
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1.2 Takuu
Tällä TKS-tuotteella on valmistus- ja materiaalivirheitä koskeva yhden vuoden takuu.

Jos omistaja haluaa, että tuotetakuu korvaa vian, on hänen tai hänen edustajansa ilmoitettava
tästä myyjälle osia tai korjausta tilatessa. Vaateet on esitettävä takuuajan aikana.
Myyjän on merkittävä korvaushakemuskaavakkeeseen jokainen takuuajan aikana löytynyt vika ja
lähetettävä kaavake TKS:lle tai TKS:n tukkumyyjälle / maahantuojalle sitä seuraavan kuukauden
10. päivään mennessä, jona vika on todettu.
Vialliset osat on merkittävä hakemusnumerolla ja niitä on säilytettävä 6 kuukautta, jotta TKS tai
TKS:n tukkumyyjä/ maahantuoja voivat tarkastaa ne.
Koska TKS-tuotteiden käyttö ei ole valmistajan määräysvallassa, voimme taata vain tuotteen
laadun, mutta emme sitä, että se täyttäisi tehtävänsä. Emme ole myöskään korvausvelvollisia
mistään välillisistä vahingoista.

Takuu ei ole voimassa, jos: 
 a) on käytetty kolmannen osapuolen varaosia, tai tuotteita on korjattu tai muutettu il
   man TKS:n suostumusta.
  b) toiminta- ja huolto-ohjeita ei ole noudatettu.
   c) konetta on käytetty muihin, kuin sille suunniteltuihin tarkoituksiin
 d) ohjausrasia avautuu.

Takuu ei korvaa normaalista kulumisesta aiheutuneita vikoja
Yleisissä turvaohjeissa määritellään vaatimukset, joita sovelletaan tämän koneen
käyttäjiin/omistajiin ja valmistajiin, koskien turvallisuutta uhkaavien vaarojen arvioimista, joita
saattaa syntyä, kun tämän tyyppistä konetta käytetään asianmukaisesti. Sen vuoksi TKS sekä sen
maahantuoja/ tukkumyyjä eivät ole vastuussa sellaisten komponenttien toiminnosta, jotka eivät
sisälly tämän tuotteen varaosaluetteloon. TKS pidättää itselleen oikeuden muuttaa tuotteen
suunnittelua ilman, että tähän kuuluu minkäänlaisia velvollisuuksia koskien aiemmin toimitettuja
koneita.

NB! Kaikki tätä tuotetta koskevat tiedustelut on pystyttävä selvittämään tuotteen
sarjanumeron perusteella; katso sivu 12 Koneen tunnusmerkintä.
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1.3 Johdanto
Onnittelut uuden TKS-tuotteesi ostamisesta. Olet valinnut toimivan, korkealaatuisen tuotteen. 
Kaikki TKS-tuotteet on suunniteltu ja rakennettu tiiviissä yhteistyössä viljelijöiden kanssa 
optimaalisen tehokkuuden ja luotettavuuden takaamiseksi.

Lue tämä käyttöohje huolellisesti ja perehdy koneen toimintaan ennen käyttöä. 
Kone on pitkälle kehittynyt syöttökone, joka toimii itsenäisesti valvomatta. 
Sitä on käytettävä asianmukaisten valmistajan ohjeiden ja muiden säädösten mukaisesti.  
 
Monet erilaiset tekijät ja muuttujat voivat vaikuttaa koneen suorituskykyyn ja toimintatapaan 
Siksi on erittäin tärkeää arvioida kaikki tunnetut tekijät ja mukauttaa koneen käyttötapaa sen 
mukaisesti.
Hyvä käsitys koneen toimintatavasta ja suorituskyvystä sekä vankka tietämys ruokinnasta ja 
rehutyypeistä/-koostumuksesta takaa parhaat tulokset.

Parhain terveisin
TKS AS

T. Kverneland & Sønner AS,
Kvernelandsvegen 100
N-4355 Kverneland
Norway

www.tks-as.no
e-post  : post@tks-as.no
Phone : + 47 51 77 05 00
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1.4 EasyBedding
1.4.1 Mallin kuvaus ja käyttö

EasyBedding on suunniteltu neliö- ja pyöröpaalien silppuamiseen ja pahnamateriaalin 
levittämiseen/jakamiseen.
Materiaali voi olla olkea, heinää, sahanpurua ja muita kevyitä materiaaleja, jotka soveltuvat 
levittämiseen.

Koneesta on saatavana kaksi versiota, jotka on sovitettu seuraaville paaliko’oille:
• Alle Ø150 cm paalit ja alla 120x100 paalit silppurirummulla.
• Yli Ø150 cm paalit ja yli 120x120 paalit silppurirummulla ja ylärummulla.

Koneessa on terillä varustettu leikkurirumpu (1). Rumpua pyöritetään hihnoilla ja se pyörii 
taaksepäin. Leikkurirummun yläpuolella kuorintarulla kelkkoineen (2). Kuorintarulla pyörii 
leikkurirummun kanssa ja poistaa ylimääräisen materiaalin niin, että koneesta saadaan tasainen 
materiaalivirta. Rulla poistaa myös korkeiden paalien yläosan ja estää leikkurirumpua silppuamasta 
vain paalin alaosan. 
Pahnamateriaali lastataan kammioon (3). 
Alahihna (4) siirtää paalin ja materiaalin kohti leikkurirumpua. Läpät (5) estävät paalien putoamisen 
koneesta.

Levitysyksikkö (6) on sijoitettu koneen etureunaan. Tämä koostuu kahdesta levityskiekosta, joita 
käytetään kompaakin omalla moottorilla. 
Niitä voidaan säätää portaattomasti ja yksilöllisesti, jolloin levitysleveyttä voidaan säätää erikseen 
oikealle ja vasemmalle. Kummankin levityskiekon viereen on asennettu säädettävä suojus (7), joka 
rajoittaa levitysleveyttä.

Valinnainen levityslaite voidaan asentaa koneeseen, jos tarvitsee vain levittää sivuttain. 
Se on tilattava tehtaalta. 
Pahnanlevityskone voidaan toimittaa myös ilman levityskiekkoja. 
Se on tilattava tehtaalta.

Kone liikkuu kattoon ripustettua kiskoa pitkin. 
Kone on sijoitettu niin korkealle, että se on 1,5 m korkeudella maanpinnasta alimmassa kohdassa. 
Kiskokelkkojen (8) nopeutta voidaan säätää portaattomasti.

EasyBedding voidaan lastata eri tavoin:
• Manuaalinen lastaus takaa
• Manuaalinen lastaus oikealta tai vasemmalta puolelta
• Kuljetinlastaus ylhäältä
• Makasiinilastaus takaa

Konetta ohjataan erillisellä PLC-ohjaimella. Kaikkia toimintoja ohjataan kädessä pidettävällä 
ohjausrasialla. Ohjaimeen voidaan ohjelmoida erilaisia levitysalueita ja aitausryhmiä. 
Kone on varustettu ohjauspaneelilla, jolla valvotaan käyttöönottoa. Joitakin toimintoja voidaan 
käyttää kauko-ohjaimesta.

Huomaa!  
Tämän ohjekirjan ohjeet koskevat normaaleja käyttöolosuhteita. 
Käyttäjän tiloissa voi ilmetä yksilöllisiä olosuhteita, jotka poikkeavat näistä ohjeista. 
Olosuhteiden vuoksi koneeseen ja varusteisiin syntyvät muutokset eivät muodosta perustetta 
valmistajalle tai toimittajalle osoitetuille vaateille.

Muun muassa ilmasto, lämpötila, olkityypit, leikkuuaika, leikkuu/puristuslaitteet, oljen pituus ja 
säilytys voivat vaikuttaa koneen toimintaan ja suorituskykyyn.
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1 - Silppurirumpu
2 - Ylärumpu
3 - Kammio
4 - Alahihna 
5 - Läppä
6 - Levitysyksikkö
7 - Suojus
8 - Kelkka
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1.4.2 Koneen tunnistus

Koneen valmistusnumero ja valmistajan osoite ilmenevät koneessa olevasta kilvestä. Ks.
seuraavalla sivulla oleva Kuva
Liitä mukaan kilvessä annetut tiedot aina kun käännyt puoleemme varaosia tai huoltoa koskevissa
kysymyksissä.
Tämä tuote on varustettu CE-merkinnällä. CE-merkintä ja koneen mukana toimitettu kirjallinen
EU-vahvistus tarkoittavat, että tämä tuote on voimassa olevien terveys- ja turvallisuusmääräysten
sekä seuraavan direktiivin mukainen: Konedirektiivi 
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1.4.3 Tekniset tiedot
PAINOT*             1 DRUM 2 DRUMS
LEVITYSYKSIKÖLLÄ 1515 KG 1620KG
MAKS. KANTAVUUS 1000 KG 1000 KG

MITAT
PITUUS JA LEVEYS KATSO KUVA 15 JA 17

PAALIKOOT
MAKS. HALKAISIJA PYÖRÖPAALI 1500 mm 1800 mm
MAKS. LEVEYS PYÖRÖPAALI 1300 mm 1300 mm
MAKS. KORKEUS NELIÖPAALI 1000 mm 1300 mm
MAKS. LEVEYS NELIÖPAALI 1300 mm 1300 mm

SÄHKÖ
ALA HIHNA 0,55 kW
RUMPU 7,5 kW
YLÄRUMPU - 5,5 kW
KIEKOT 0,9 kW X 2
KISKOILLA 0,37 kW X 2
JÄNNITE 230 V 400 V 230 V 400 V
VIRRANKULUTUS 38 A 27 A 63 A 30 A
SUOSITELTAVA SULAKE 40 A 32 A 63 A ** 32 A
OHJAUSJÄNNITE 24 V DC
JÄNNITETOLERANSSI +/- 10%

MUUT
TEMPERATURE WORKING AREA -20OC / +40OC

* Riippuen laitteiston taarapainosta
** Hidas sulake, tyyppi D
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IEB_2

1.4.4 Päämitat - EasyBedding - Makasiinilastaus

KUVAUS MITAT MM
RUNGON KORKEUS A 1190

KONEEN KORKEUS B 1600

LEVITTIMEN KORKEUS C 430

KONEEN PITUUS LEVITTIMEN KANSSA D 3560

KAMMION PITUUS E 2110

RULLIEN VÄLINEN ETÄISYYS F 2480

PALKIN LEVEYS G 1800

KAMMION SISÄLEVEYS H 1350

LEVEÄN LEVITTIMEN LEVEYS SUOJUKSET I 2375
LEVEÄN LEVITTIMEN LEVEYS J 1760
SIVULEVITYSYKSIKÖN LEVEYS * 1870

* Kuvassa näkyy leveä levitysyksikkö



IEB_2

E

B
C

F

D

A

K

I H G

L

J

M

TKS  Käyttäjän käsikirja 

16

1.4.5 Päämitat - EasyBedding - Sivulastaus
KUVAUS MITAT MM
RUNGON KORKEUS A 590

KONEEN KORKEUS B 1600

LEVITTIMEN KORKEUS C 430

KONEEN PITUUS LEVITTIMEN KANSSA D 4870

LASTAUSPÖYDÄN PITUUS E 3060

RULLIEN VÄLINEN ETÄISYYS F 4485

PALKIN LEVEYS G 1800

KAMMION SISÄLEVEYS H 1300
LEVEÄN LEVITTIMEN LEVEYS SUOJUKSET AVATTUNA * 2375
LEVEÄN LEVITTIMEN LEVEYS * 1760
SIVULEVITYSYKSIKÖN LEVEYS I 1870
KORKEUS TUEN ALLA - KISKON ALLA J 260
LASTAUSREUNAN KORKEUS K 100
KORKEUS LASTAUSKAPASITEETTI MIN-MAX L 1200 - 2000
KORKEUS KISKON ALLA -  LEVITIN MIN - MAX M 2200 - 3000

* Kuvassa näkyy sivulevitysyksikkö.
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1.4.6 Päämitat - EasyBedding ja makasiini

PYÖRÖPAAL DIM. mm Ø120 Ø130 Ø140 Ø150 Ø160 Ø170 Ø180
I 1820 1840 1940 2040 2140 2240 2340

K 1775 1800 1900 2000 2100 2200 2300

L 425 450 550 650 750 850 950

1.4.7 Eri paalikokojen suositellut korkeudet

NELIÖPAALI DIM.  mm 120x70 120x90 130x130
I 1460 1515 1950

K 1425 1475 1875

L 75 125 525

MAKASIINI (mitat millimetreinä) MIT 1M 3M 4M 5,3M 6M
KONEEN JA MAKASIININ PITUUS A 5040 6550 7750 8950 9600

MAKASIININ LASTAUSPITUUS B 2030 3540 4740 5940 6590

MAKASIININ TEHOKAS LASTAUSPITUUS C 970 2480 3680 4880 5530

MAKASIININ KORKEUS D 875 - 2790 875 - 4200

KORKEUS KONEEN ALLA, MINIMI E 350

KONEEN - MAKASIININ ALAREUNAN KORKEUS F Min. 1500

MAKASIININ RUNGON KORKEUS G 510

PALKIN ALAREUNAN KORKEUS – KISKON ALAREUNA H 225

PALKIN ALAREUNAN KORKEUS – KONEEN ALAREUNA I 2080
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Lue nämä yleiset turvallisuusohjeet ja
ymmärrä ne.

Kivien sinkoutumisvaara. Pahnamateriaali 
voi sisältää kiviä, mikä tarkoittaa, että kiviä 
voi sinkoutua eteen ja sivulle.

Koneen käyttö
Konetta saa käyttää vain sille suunniteltuun
tarkoitukseen.

Toiminta
Koneen käyttäjän on pysyttävä turvallisella 
etäisyydellä kaikista liikkuvista osista ja 
käytettävä konetta ohjausrasiasta tai 
kauko-ohjaimesta

Valvonta
Käyttäjän on valvottava konetta huolellisesti 
ennen käynnistystä ja käytön aikana. Tämä on 
erittäin tärkeää, jotta varmistetaan optimaalinen 
käyttöturvallisuus.

Koneen toimintatapa
Käyttäjän on tutustuttava koneen 
toimintatapaan ja toimintaan, jotta konetta 
voidaan käyttää turvallisesti ja asianmukaisella 
tavalla.

Muista turvaetäisyys
Ihmiset ja eläimet on pidettävä kaukana
koneesta, kun sitä käytetään. Pysyttele
turvallisella etäisyydellä toiminnassa olevista
pyörivistä ja liikkuvista osista.

Ole turvallisuustietoinen
Älä mene koskaan koneen äärelle sen
käydessä.
Katkaise virran syöttö huoltotöitä tehtäessä.

1.5 
Turvallisuus

Huomioi erityisesti tämä symboli
Se osoittaa, että on olemassa turvallisuusriski,
ja Katso kuvaa varotoimenpiteitä, joihin tulisi
ryhtyä onnettomuuksien välttämiseksi.

Ennen koneen käyttämistä, säätöjä tai
korjausta, on koneen käyttäjän, teknikon tai
omistajan tutustuttava näiden asennusohjeiden
sisältämiin turvallisuusohjeisiin.
Ole tarkka ja varovainen käsitellessäsi
maatalouskoneita. Lue ja huomioi tämän
käsikirjan turvallisuusohjeet.

Työturvallisuus on sinun vastuullasi!1.5.1
Yleiset
turvallisuusohjeetistructions
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Suojukset
Tarkasta, että kaikki suojukset ovat ehjät ja
asianmukaisesti asennettu. Älä käynnistä
konetta, ennen kuin olet tehnyt tämän
tarkastuksen. Rikkoutuneet näyttöruudut on
korjattava tai vaihdettava välittömästi.

Varoitusvalot  
Koneeseen asennettujen varoitusvalojen tulee 
näkyä navetan kaikilla alueilla

Hälytys
Varmista, että asennettu hälytyssummeri antaa 
signaalin ennen koneen käynnistystä.

Varoituskilvet
Mukana toimitetut varoituskilvet
"Luvattomilta pääsy kielletty" kiinnitetään 
navetan kaikkiin oviin.
Huomio! Kone käynnistyy automaattisesti.

Varaosat 
Suosittelemme turvallisuussyistä käyttämään 
ainoastaan alkuperäisiä varaosia. 
Muiden valmistajien varaosien käyttö mitätöi 
tuotetakuun.

Huolto
Varmista, että konetta huolletaan ja pidetään
kunnossa asianmukaisesti. Älä koskaan yritä
muuttaa koneen mekaanisia toimintoja.

Koneen toiminta-alue 
Koneen toiminta-alue on eristettävä tai
lukittava, ettei ihmisille tai eläimille aiheudu
vaaraa.

Ohjauspaneeli
Virransyöttö on katkaistava ennen paneelin
avaamista

Sähkökaappi
Jännitteensyöttö on kytkettävä pois päältä 
ennen kaapin avaamista.

Pyörimissuunta
Rummun pyörimissuuntaa osoittava tarra on
kiinnitettävä vasemmalle puolelle

Hätäpysäytys  
Hätäpysäytyskytkimet sijaitsevat laitteen 
takana. Painikkeet ovat punaisia.
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1.5.2 
Lisäturvallisuusohjeet

Koneeseen  on kiinnitetty varoituskylttejä. 
Kyltit on vaihdettava uusiin, jos ne vaurioituvat.
Tilausnumerot löytyvät tämän osion kuvista.
Katso niiden sijainti kuvasta 6. 

Varoitusmerkki  UH220532 (Kuva 1) 
Varo! Lue käyttöopas ja ymmärrä se
ennen kuin käytät konetta, ja ennen kuin teet
minkäänlaisia säätöjä tai huollat sitä.

Varoitusmerkki UH220544 (Kuva 2)
Risk of crush injury. Maintain a distance from 
the area between the spreader and wall. 
A distance should be maintained from the 
spreader because this may start automatically.

Varoitusmerkki UH220526 (Kuva 3)
Fingers may be injured if they come 
between straps and strap wheels

Varoitusmerkki UH220527 (Kuva 4)
Risk of cutting your hand. There is a risk of
cutting your hand on the drum’s knives when
the drum is in operation.
Hands may be injured by spreader discs when 
the spreader unit is in operation or rotated 
manually.

Varoitusmerkki UH220539 (Kuva 5)
Sormiesi murtumavaara. Vaarana on murtaa
sormesi, jos työnnät ne kuljettimen ja pohjan
väliin. 

Kuva 1

Kuva 2

Kuva 3

Kuva 4

Kuva 5
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1.5.3 Yleiskatsaus turvallisuusriskeistä

Kuva 6
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1.5.4
Koneen nostaminen 
nosturilla Käytä vain hyväksyttyjä nostolaitteita.

Konetta tulee nostaa vain niistä pisteistä, jotka
on merkitty nostolaitesymbolilla.
Nostokohdan sijainti, katso kuva 7

Varoitus!
Varmista, että kukaan ei ole koneen alla tai 
lähellä sitä, kun sitä nostetaan.
Nosta kone käyttämällä nostopisteisiin 
kiinnitettyjä hihnoja/ketjuja.
Tarkista, että hihnat on kiinnitetty kunnolla 
ennen noston aloittamista.
Käytä ylimääräistä hihnaa, joka auttaa 
pitämään koneen paikallaan.

1.5.5
Uutta konetta koskeva
varoitus

Lue käyttöopas. 
Ole erittäin varovainen käynnistäessäsi uutta
konetta ensimmäistä kertaa.
Asennusvirheet.
Ole erittäin varovainen käynnistäessäsi uutta
konetta ensimmäistä kertaa. Asennusvirheet,
virheellinen toiminta jne. saattavat johtaa
kallisiin korjauksiin ja tulomenetyksiin.
TKS-tuotetakuu ei kata vikoja, jotka ovat
peräisin siitä, että käyttöoppaan sisältämien
ohjesääntöjen noudattamista on laiminlyöty.
Huomioi erityisesti tämä symboli. Sitä käytetään
tähdentämään tärkeitä tietoja, jotka auttavat
estämään väärän asennuksen ja toiminnan.

Huomioi erityisesti seuraava, ottaessasi
uuden koneen käyttöön:
• Tarkista, että suojukset on asennettu 

koneeseen, ja varmista, että ruuvit on 
kiinnitetty ja kiristetty.

• Tarkista, että kone on asennettu oikein ja 
että se on ehjä. 

• Tarkista, että kaikki sähkökaapelit ovat 
tarpeeksi pitkiä ja sijoitettu niin, että ne 
voivat seurata koneen liikkeitä 
vahingoittumatta.

Voitele koneen osat luvussa Huolto,
kuvassa 5 osoitetulla tavalla.

Muista, että käyttäjä on velvollinen 
varmistamaan, että tuote on asennettu 
oikein ja turvallisesti.
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1.5.6 Nostopiste

1.5.7 Haarukkatrukin nostoreiät

Kuva 8 

Huomaa! Ole varovainen, kun työnnät haarukat nostoreikiin, jotta kone ei vahingoitu.

1.5.8 Kuljetusjalat
Irrota kuljetustuet, kun kone on paikallaan.
Säilytä jalat tulevaa käyttöä varten. 

Tärkeää! Etujalassa on käytettävä holkkeja ja pitkiä ruuveja kaikissa neljässä reiässä kummallakin 
puolella levitysyksikön kiinnittämiseksi.

Huomaa! Takareunaan asennetut nostokiinnikkeet on irrotettava ennen käyttöönottoa. 
Ne ovat esteitä, joihin materiaali saattaa jäädä kiinni.

Kuva 7
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Suositellut kiskokoot

Tärkeää valittaessa kiskojärjestelmää

• Kisko on mitoitettava kuorman ja kiinnitysvälien mukaan.
• Mikäli kisko ripustetaan kattoon, rakennuksen rakenteen on pystyttävä kantamaan

pahnanlevityskone. Ota yhteyttä rakennessuunnnittelijaan.
• Kaarella varustetut kiskot on kiinnitettävä kaaren alusta, keskeltä ja päästä.
• Levittimen kiskon on aina koostuttava kokonaisesta kiskosta.
• Kiskojen säteen on oltava 2 m

Kun valitset muita kiskoja, ota yhteyttä TKS

2 Asennusohjeet

Kisko-
koot

Suositellut kiinnityspisteiden väliset 
etäisyydet

IPE 160 Max 3,5 m
IPE 220 Max 5,0 m

2.1 Kiskon korkeus

Kuva 9

Seuraavia tulee ottaa huomioon asennuksen aikana:
Koneen A alapinnan (levitysyksiköllä ja ilman) vähimmäiskorkeuden on aina oltava 
1500 mm roskakorin yläosaan.
Kiskokorkeus B annetaan paalikoot ja -lehti.
Katso kuva 9
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2.2 Kisko ja johdinkisko
Paras ja yleisin tapa syöttää jännite levittimelle on käyttää johdinkiskoa.
Se koostuu kiskosta, jonka sisäpuolella on kuparijohtimet ja virrankokoojasta, joka seuraa konetta 
käytön aikana.
Johdinkiskoa voidaan käyttää virtalähteenä useimmissa suorissa ja kaarevissa 
ratakokoonpanoissa.
TKS suosittelee AKAPP-yhtiön valmistamaa tyypin RN7 johdinkiskoa.
Se on sovitettu maatalousrakennuksiin ja sen kotelointiluokka on IP44.

Kuva 10
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Kulmarauta (A) asennetaan pidikkeillä IPE-profi iliin päälle tai suoraan kattoon.
Johdinkiskon keskikohdan on oltava 300 mm etäisyydellä kiskoon keskustasta. 
Katso kuva 11

• Kahden kiinnityspisteen välinen etäisyys saa olla enintään 2000 mm.
• Vähimmäisetäisyys liukukiskon ja liitoksen välillä on 500 mm.
• Pistorasia voi sijaita lopussa tai keskellä.  
• Johdinkiskot on ripustettava siten, että lämpötilanvaihteluista johtuva laajeneminen voi

tapahtua ilman, että se vaikuttaa kiskon toimintaan.
• Johdinkiskot on liitetty yhteen teipillä ja ruuveilla kiskon muoviosissa vakaan liitännän

varmistamiseksi.
• Yksityiskohtaiset kokoonpanotiedot löydät verkkosivuillamme olevasta johdinkiskojen 

asennusohjeesta: www.tks-as.no

Kuva 11
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• Maadoitus A tulisi vetää kiskon ulkopuolella
olevaa keltaista nauhaa B pitkin.
Keltaisen liuskan tulee jatkua koko 
kiskonpituudelta.

• Kiinnike estää virrankokoojaa kääntymästä 
väärällä tavalla ja aiheuttamasta oikosulkua. 

• Kiskossa on seitsemän uraa kuparijohtimille.
• Kisko on valmistettu palonkestävästä 

muovista

Asenna maadoitus (J) sille puolelle, jossa 
kiskon ulkopuolella on keltainen raita (A).
Keltaisen raidan on jatkuttava yhtenäisenä koko 
kiskon pituudelta.

Kaikki kuparijohtimet kytketään 
kytkentärasiaan.

 J   = MAADOITETTU
L1  = VAIHE
L2  = VAIHE
L3  = VAIHE
N   = NOLLAJOHDIN
V   = KUUMENNUS

Jos levitintä käytetään kosteissa tiloissa tai jos 
lämpötila voi vaihdella, on käytettävä 
lämmityskaapelia. 
Lue myös johdinkiskon käyttöohje.

Huomautus!
TKS suosittelee käyttämään lämmityskaapelia 
luotettavuuden parantamiseksi

Huomaa!
Työn saa suorittaa valtuutettu sähköasentaja.

Kuva 12a

Kuva 12b

Kuva 12c

400V 3-napainen + N (suora kisko)

400V 3-napainen + N (kaari)

230V 3 napainen
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2.3 Koneen kokoaminen
2.3.1 Sivupaneelien asentaminen 
• Kiinnitä paneelit takareunan.
• Kierrä ruuvit etureunaan

2.3.2 Siirtokelkkojen asentaminen kiskolle
Siirtokelkat toimitetaan irrallaan. Ne asennetaan kiskon päästä. Hienosäädä kelkkojen leveydet 
niin, että ne liikkuvat sujuvasti mutkissa. 
Kelkan moottori voidaan tarvittaessa sijoittaa vastakkaiselle puolelle. 
Mukana seuraa moottorinkiinnike vasemmalle puolelle.
Voimansiirtolaitteet, pulssi- ja synkronointianturit on asennettu siirtokelkan etuosaan.

2.3.3 Koneen asentaminen
Ripusta kone siirtokelkkoihin käyttämällä silmukkamutterien kiinnitysruuveja. Varmista, että kone 
on vaakasuorassa, kun se on ripustettu.  14
Asenna ripustusruuvi A sopivimpaan reikään, B. Katso kuva 15.

TAKAOSA

ETUOSA

OIKEA

VASEN

Kuva 13

Kuva 14
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• Kierrä lukkomutteri kokonaan ruuvin 
kierteelle. Lukkomutterin ja palkin välissä 
tulisi olla pieni rako.  

• Vedä lukkomutteri C silmukkamutteria kohti. 
• Työnnä tappi D ruuvin läpi niin, että ruuvi ei 

irtoa.

2.3.4 Asenna kiinnike pulssipyörän ja 
         synkronisointianturien kansa
Asenna kiinnike E siirtokelkan ulkopuolelle 
moottorin vastakkaiselle puolelle. 
Katso kuva 15
Kaapelit vedetään palkkia ja ripustuskanavaa 
pitkin sähkökaappiin.

2.3.5 Asenna vanne virrankokoojalle
• Asenna vanne F ja kiinnike 

E synkronointikytkimien viereen. 
Katso kuva 15

• Jos johdinkisko on asennettu kiskon toiselle 
puolelle, vanne voidaan asentaa erillisellä 
kiinnikkeellä G. Katso kuva 16

2.3.6 Kiinnitä virrankokooja vanteeseen
• Virrankokooja H asennetaan ketjulla I 

vanteen etu- ja takareunaan. 
• On tärkeää, että ketju vedetään 

rinnakkain johdinkiskon kanssa ja että ketju 
vetää kokoojaa hieman alaspäin. 

• Säädä vanne F ja kiristimet J.  
Katso kuva 17       

Kuva 15

Kuva 16

Kuva 17
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Kuva 19

2.3.7 Asenna tahdistin
Koneen paikannusjärjestelmä koostuu  
• 1 – Synkronointianturi 1 (kytkin)
• 2 – Synkronointianturi 2 (kytkin) 
• 3 – Tahdistin
• 4 – Pulssipyörä 

Kun pulssipyörä rullaa kiskoa pitkin, sillä on 
tietyllä matkalla virhemarginaali. Tämä 
virhemarginaali eliminoidaan synkronoimalla 
säännöllisin väli ajoin. 
Kumpaankin päähän A ja D on asennettu 
tahdistin ennen käyrää B ja C ja sen jälkeen. 
Katso kuva 19.
Jos kisko on pitkä, tahdistimet on asennettava 
50 metrin välein. 
Suunnittele tahdistimien asennuspaikat siten, 
että niihin osutaan, kun kone on kiskon päässä 
ja ennen kuin siirtokelkka ajaa mutkaan. 
Varmista, että synkronointikytkimet ovat laitteen 
lukituslevyssä.Kuva 
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TÄRKEÄÄ!
Päiden A ja D tahdistimet on aina asennet-
tava kiskon viereen ja niiden tulisi liipaista 
kytkin 1. 
Kaikkien muiden tahdistimien B ja C tulisi 
liipaista kytkin 2. 

Kiinnitä tahdistimet kiskon päälle kiristimillä. 
Säädä korkeus ja leveys siten, että koneen 
kytkin toimii kunnolla. 
Työnnä konetta tahdistinta vasten ja varmista, 
että kytkin liipaistaan.
Katso kuva 20a.

Induktiivisen anturin ja pulssitähden välinen 
etäisyys on 1 – 3 mm
A – Asentolaskuri A (induktiivinen anturi)
B – Asentolaskuri B (induktiivinen anturi)
Kaso kuva 20b

Kuva 20b

Kuva 20a
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2.4 Makasiinin asentaminen
2.4.1 Sijoittaminen
• Makasiini on asetettava kiskon päähän levittimen taakse. 
• Makasiini menee levityskammioon lastauksen aikana. 
• Levitin on aina ripustettava vaakasuoraan, jotta se telakoituu makasiiniin.
• Makasiini sijoitetaan keskelle kiskoa
• Säädä oikeaan korkeuteen
• Kiinnitä makasiini ruuveilla alustaan, kun olet varma, että se on oikealla paikalla.

2.4.2 Korkeussäätö  
Makasiini on asennettava korkeuteen, jossa 
makasiinin kelkka ja levittimen kelkka eivät voi 
törmätä. Etäisyyden A levittimen alareunasta 
makasiinin alareunaan tulee olla vähintään 
350 mm.

Makasiinin korkeutta säädetään siirtämällä 
jalkojen alaosaa. 
Katso kuva 21
Katso R2 makasiinia koskevat ohjeet.
Makasiinille sopivia jalkasarjoja on saatavilla 
2m-4,2m pituisina. Ota yhteys jälleenmyyjään.

2.4.3 Kiinnityslevyn asentaminen
Asenna kiinnityslevyt B levittimeen, jotta sen on 
helpompi telakoitua makasiinin kanssa.
Makasiinin korkeutta säädetään siirtämällä 
jalkojen alaosaa. 
Katso kuva 22

Kuva 21

Kuva 22

Vähintään
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2.4.4 Lastauskytkimen asentaminen
Kytkinkisko C on asennettu takakelkkaan.
Lastauskytkin D asennetaan kiskon yläosaan ja 
koskettaa kytkinkiskon etureunaan, kun levitin 
on makasiinia vastaan. 
Katso kuva 23 and 25

2.4.5 Signaalimuuntimen asentaminen 
Kun makasiinia ohjataan levittimen signaaleilla, 
järjestelmään asennetaan signaalimuunnin.
Sovita harjakiinnike E siirtokelkkaan. 
Katso kuva 24

Vastaanotin on asennettu kiskoon siten, että 
harjat ovat keskellä (F) vastaanotinta, kun 
levitin on heti makasiinia vasten.
Katso kuva 25

Minimum

Kuva 23

Kuva 24

Kuva 25
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2.5 Tarkistuslista ennen aloittamista
Ennen EasyBedding-koneen käynnistämistä kannattaa käydä läpi tämä tarkistuslista vikojen 
selvittämiseksi.

ETEEN

VASEN

OIKEA
DE

B

OIKEAVASEN

VASTAPÄIVÄÄN

C

A - Levitysyksikkö
B - Silppurirumpu

C - Ylärumpu
D - Alahihna

E - Läppä
F - Suojus

G - Siirtokelkka
H - Kammio

Kuva 26

TAAKSE

MYÖTÄPÄIVÄÄN
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1. Asenna ja kytke päälle ohjausrasia. Katso luku 3
Paina näyttöä sormella. Älä käytä teräviä esineitä.

2. Moottorin manuaalinen käyttö  
Tarkasta, että moottorit pyörivät oikeaan suuntaan. 
Avaa valikko. Valitse tulot/lähdöt. Katso luku 4.7.10
Paina Lähdöt-välilehteä. Aktivoi moottorit painamalla neliötä (Kytke päälle). 

2a.  Rumpu
 Rummun täytyy pyöriä yläpuolelta eteenpäin. 
 Silloin rumpu vetää pahnamateriaalin itsensä päälle. 
 Vaihda vaiheet, jos rumpu pyörii väärään suuntaan. 

2b.  Ylärumpu
 Ylärummun täytyy pyöriä yläpuolelta eteenpäin. 
 Tällöin rumpu heittää pahnamateriaalia taaksepäin. 
 Vaihda vaiheet, jos ylärumpu pyörii väärään suuntaan. 

2c. Kattokisko
 Tarkista, että koneen liikesuunta vastaa kuvaa 25
 Aktivoi Kattokiskotoiminto eteenpäin. Kone liikkuu eteenpäin.
 Aktivoi Kattokiskotoiminto taaksepäin. Kone liikkuu taaksepäin.

2d.  Alahihna takaseinällä
 Tarkasta alahihnan pyörimissuunta.
 Aktivoi Alahihna eteenpäin. Alahihnan on siirrettävä pahna materiaalia eteenpäin kohti 
 rumpua.
 Aktivoi Alahihna taaksepäin. Alahihna liikkuu vastakkaiseen suuntaan. 

2e.  Levitinyksikkö
 Tarkista levittäjien pyörimissuunta
 Aktivoi Levitin V myötäpäivään. Vasen levitin pyörii myötäpäivään.
 Aktivoi Levitin O vastapäivään. Oikea levitin pyörii vastapäivään.

3.  Tarkista kiskon esteet
 Avaa valikossa kalibrointi-ikkuna. 
 Katso luku 4.6.5. Paina Salli ohita paikat -näppäintä. 
 Sulje ikkuna. Avaa Manuaalinen käyttö -ikkuna, katso kohta 4.4. 
 Aseta pieni nopeus. Siirrä konetta manuaalisesti kiskoa pitkin. 
 Tarkista, ettei missään ole roskia, jotka estävät koneen normaalin liikkeen.

4.  Tarkista tahdistimet
 Tahdistimien on oltava oikeissa paikoissa ja osuttava synkronointiantureihin.
 Ensimmäisen ja viimeisen tahdistimen tulee osua synkronointianturiin 1. 
 Katso luku 2.3.6

4a  Tarkista, että levitin menee makasiiniin ja käynnistää sen (kun makasiini on   
 käytössä)
 Siirrä kone manuaalisesti makasiiniin. Koneen tulee liikkua esteettä.
 Tarkista, että makasiini käynnistyy oikein lastauskytkimen tai signaalinmuuntimen kautta.

4b Tarkista, että kone käynnistää täyttölähteen, kun ylätäyttö on käytössä.
 Siirrä kone manuaalisesti lastauspaikkaan.
 Tarkista, että täyttölähde käynnistyy niin kuin sen pitäisi.
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2.6 Kalibrointi ja käyttöönotto
Tutustu käyttöön ohjausrasialla ennen kalibroinnin suorittamista.
Katso luku 3 ja 4

Huomaa! Aja erittäin varovasti kalibroinnin aikana. 

• Aseta manuaaliseksi nopeudeksi 30 % - Katso luku 4.4
• Suorita koneen kalibrointi kiskoa pitkin – Katso luku 4.6.5
• Aseta alennettu nopeus mutkissa – Katso luku 4.6.6
• Määritä alueet levitystä varten. Katso luku 4.6.3
• Ohjelmaryhmät. Katso luku 4.6.1
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3 Ohjaurasian käyttö
3.1 Osat - Kauko-ohjain
A – kiinnityskahva. Voidaan kääntää alas 
parempaa näkyvyyttä varten, kun ohjausrasia 
on 
B – Näyttö 5,6 "
C – Latausliitin
D – On/off -kytkin
E – Kahva
F – Latauskaapeli
G – Seinälevy

3.2 Sijainti ja yhteys
Kiinnitä seinälevy asianmukaiseen paikkaan. 
Ohjausrasia ei ole vedenpitävä, eikä sitä saa 
altistaa vesiroiskeille tai sijoittaa ympäristöön, 
jossa on kondensaatiota. On hyvä ajatus 
sijoittaa ohjausrasia lähelle koneen 
pysäköintipaikkaa tai toimistoon, josta voit 
nähdä koneen. Latauskaapelin pisto rasian 
tulee olla välittömässä läheisyydessä.
3.3 Akku
Ohjausrasiassa on akku. 
Se on huolto vapaa. Akku on aina pidettävä 
ladattuna. Akkulaturissa on automaattiset 
latausrajat ja se voi aina olla kytkettynä 
ohjausrasiaan ja sähköverkkoon. 
Latauskaapelin plussassa on merkkivalo

• Valo muuttuu punaiseksi, kun akku latautuu.
• Valo muuttuu vihreäksi, kun akku on ladattu 

täyteen. 
Kone toimii koneen ohjausrasiaan tallennetun 
ohjelman mukaisesti. 
Näyttöä käytetään ohjelmointiin ja 
käynnistämiseen.
Huomaa! Sammuta näyttö käytön jälkeen akun 
säästämiseksi.
3.4 Näyttö
Kytke näyttö päälle. Aloitusnäyttö tulee 
näkyviin.
Tämä on kosketusnäyttö. Voit painaa sitä 
sormella tai käyttää erityistä kynää. Vain yksi 
painallus kerrallaan. Älä paina liian kovaa, 
koska se voi vahingoittaa näyttöä. 
Kun näyttö ei ole ollut aktiivisena muutaman 
minuutin ajan, se siirtyy näytönsäästäjätilaan. 
Näyttö sammuu tässä tilassa. Aktivoi se 
uudelleen painamalla mitä tahansa näytön 
osaa.  
Huomaa! Puhdista näyttö kostealla liinalla.

Kuva 27
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Kuva 28

3.5 Salasana  
• Etäkäyttö on suojattu luvattomalta käytöltä.
• Anna salasana joka kerta, kun näyttö 

kytketään päälle.  
• Salasana on: 1324
• Vahvista painamalla OK
• Poista näppäilyvirhe painamalla <-

Katso kuvaa 28.
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Kuva 29

Kuva 30

3.6 Numeronäppäimistö
Sinireunaisten kenttien arvoja voidaan muuttaa. 
Kosketa numeroa, jolloin näyttöön tulee numer-
onäppäimistö.
Näytön yläosassa näkyy tähän kenttään 
syötettävä maksimi-/minimiarvo.
Anna uusi arvo numeronäppäimillä.
Jos syötät väärän arvon, paina < – näppäintä ja 
poista viimeinen syötetty numero. 
Poista kaikki painamalla CLR.
Jos haluat syöttää negatiivisen arvon, paina – 
ennen arvon syöttämistä.
Kun olet syöttänyt arvon, 
paina ENTER-painiketta.
Tämä tallentaa arvon ja sulkee 
näppäimistöikkunan.
Peruuta painamalla oikeassa yläkulmassa X. 
Vanha arvo on edelleen aktiivinen.

 

3.7 snumeerinen näppäimistö
Kun kirjoitat arvoja, joissa on tekstiä 
(esim. eläimen nimi), näytöllä näkyy 
aakkosnumeerinen näppäimistö:

Kun muokkaat tekstikenttää, vanha teksti näkyy 
näytössä.
Voit kirjoittaa uuden tekstin, jolloin vanha teksti 
katoaa.
Voit vaihtaa isojen ja pienten kirjainten välillä 
Caps-painikkeella.

Poista viimeinen merkki painamalla 
Takaisin-painiketta tai poista kaikki teksti 
painamalla Tyhjennä ja kirjoita sitten uusi teksti.
Huomaa, että kentän kirjainmäärä on rajoitettu. 
Ensimmäiset kirjaimet poistetaan, jos kirjoitat 
liian pitkän merkkijonon.

Kun teksti on syötetty, paina ENT-painiketta. 
Tämä tallentaa tekstin ja näppäimistöikkuna 
sulkeutuu.
Jos haluat peruuttaa, paina X tai 
ESC-painiketta ja vanha arvo pysyy aktiivisena.
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Kuva 31

Kuva 32

3.8 Arvojen valitseminen
Esiohjelmoitujen arvojen valitseminen 
luettelosta.
• Avaa luettelo – paina arvoa tai alasnuolta
• Valitse arvo luettelosta

3.9 Arvojen valitseminen
Esiohjelmoitujen arvojen valitseminen 
luettelosta.
• Avaa luettelo – paina arvoa tai alasnuolta
• Valitse arvo luettelosta

3.10 Ikkunoiden sulkeminen
Kaikki valikot tai ikkunat voidaan sulkea 
painamalla ristiä punaisella taustalla oikeassa 
yläkulmassa.

Kuva 33
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Kuva 34

3.11 Kauko-ohjaus
Käytetään vain päivittäisten perustoimintojen 
käyttämiseen.

Huomautus!
Pysy aina turvallisella etäisyydellä koneesta. 
Käyttäjän on oltava läsnä aina, kun kone toimii.

SEIS - Hätäpysäytyspainike
1 – aja eteenpäin
2 – aja TAAKSEPÄIN
3 – aloita pahnan levitys
4 – aktivointi (liitä koneeseen)
ON – kytke kauko-ohjain päälle
OFF – poista kauko-ohjain käytöstä
A - Toiminnon merkkivalo
B - Akun merkkivalo

Huom! Kauko-ohjaimen on oltava yhteydessä 
koneeseen ennen käyttöä.  
• Paina ja pidä painettuna ON-painiketta 2 

sekunnin ajan. Merkkivalo A vilkkuu
• Paina ja pidä painiketta 4 painettuna 2 

sekunnin ajan.  
Äänihälytyksestä kuuluu 2 piippausta

Toimintomerkkivalo vilkkuu 2 sekunnin välein, 
kun se on liitettynä. Yhteys katkaistaan, jos 
kauko-ohjainta ei ole käytetty 5 minuuttiin.

• Aja konetta ETEENPÄIN painamalla ja 
pitämällä painiketta 1

• Ajaa konetta TAAKSEPÄIN painamalla ja 
pitämällä painiketta 2

• Kone siirtyy vain, kun painiketta pidetään 
painettuna.

• Aloita manuaalinen pahnanlevitys: Paina ja 
pidä painiketta 3 + 1 samanaikaisesti 
5 sekuntia.

• Aloita pahnanlevitys, aja eteenpäin 
painikkeella 1. 

• Väliaikainen materiaalivirran pysäytys/
käynnistys, paina painiketta 3. 

• Pysäytä pahnanlevitys painikkeella 4.

• Ajaa konetta eteenpäin ääriasentoon. 
Paina ja pidä painikkeita 4 + 1 5 sekuntia.

• Drive machine BACKWARDS to loading 
position. 
Paina ja pidä painikkeita 4 + 2 5 sekuntia. 
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Käynnistä ohjelmoitu MultiBedding
Katso luku 4.3.2 ja 4.3.3
• Paina ja pidä painiketta 3 painettuna 5 

sekuntia.
• Jokainen sekvenssi voidaan keskeyttää 

painamalla 4.
• Seuraava sekvenssi alkaa heti
• Kun multibedding käynnistetään, sammuta 

kauko-ohjain (paina OFF painiketta 
2 sekunnin ajan)

Vahvista manuaalinen lastaus
• Paina ja pidä painiketta 4 painettuna 2 

sekuntia

Hätätapauksessa paina SEIS
Kun SEIS on painettu, kauko-ohjain on 
yhdistettävä uudelleen koneeseen painamalla 
painiketta 4 2 sekuntia.

Kun kone on pysäköinti asennossa ja 
toiminto on päättynyt – 
• Paina SEIS 
• Sammuta kaukosäädin, paina OFF 2 

sekunnin ajan.
• Valo A lakkaa vilkkumasta

Akku
Pariston kapasiteetti on alhainen, kun pariston 
merkkivalo B vilkkuu punaisena käytön aikana.
Vaihda 9 V paristo 
Käytä korkealaatuista paristoa (Varta alkali).

Vaihda paristo
• Irrota 4 ruuvia kotelosta
• Avaa varovasti takapaneeli
• Vaihda paristo
• Sulje kotelo. Varmista, että kaapelit eivät 

taitu
• Älä kiristä ruuveja liikaa
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4 Operaatio
4.1 Aloitusnäyttö
Aloitusnäytössä näkyy:
A - Info-rivi 
• Näkyy kaikissa näytöissä
• Teksti kertoo, mitä kone tekee
• Paikkamerkki ja koneen nykyinen sijainti
• Kello

B - Ohjelmoitavat ryhmät 1-20
• Viiva – ryhmä on aktiivinen
• Katkoviiva – ryhmä ei ole käytössä, 

deaktivoitu
• Näyttää ryhmän nimen
• Ryhmän painaminen avaa 

Ryhmän asetukset.
• Kun ryhmät 11 – 20 on ohjelmoitu, näyttöön 

tulee nuolinäppäin, joka vaihtaa näytön 
ryhmien 1 – 10 ja 11 – 20 välillä

C – Aloita levitys
• SingleBedding (sininen) Ryhmään 

1 voidaan levittää säädettävä määrä 
pahnamateriaalia.
MultiBedding (keltainen) Useisiin ryhmiin 
voidaan levittää 
pahnamateriaalia ohjelmoitujen asetusten 
avulla.

D – Näppäimet valikon avaamiseen ja 
       manuaaliseen käyttöön
• Valikkonäppäin – avaa koneen 

asetusvalikon
• Seis – pysäyttää kaiken
• Manuaalinen – avaa ikkunan, jossa voit 

käyttää manuaalista levitystä.
• Tilailmaisin – Avaa hälytysikkunan. 
 – OK – vihreä rasti – kaikki OK
 – Warning – yellow triangle, hälytys  
 laukeaa, mutta levitintä voidaan käyttää
 – Hälytys – punainen rasti  – 
 kone on pysähtynyt; vika on korjattava

Kuva 35

A

B

C

D
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4.2 Ryhmän asetukset
Avataan aloitusnäytöstä. 
Paina asiaankuuluvaa ryhmää.
• Näyttää ryhmän numeron
• Näyttää ryhmän nimen
• Siirry seuraavaan tai edelliseen ryhmään

Välilehti: Määrä
• Pahnamateriaalin määrää säädetään sen 

mukaan, kuinka monta kertaa koneen on 
läpäistävä ryhmä ja millä nopeudella koneen 
pitäisi liikkua.   

• Säädä läpäisykertoja 
• Säädä nopeutta %:eina
Huomautus!  
Suuremmilla nopeuksilla kone levittää 
vähemmän metriä kohti.

Välilehti: Loki
• Näyttää lokin päivän kaikista levitysjaksoista
• Luettelossa näkyy vain viimeisten 100 

päivän loki
• Lokit, jotka ovat vanhempia kuin 100 päivää, 

poistetaan automaattisesti
• Lokitoiminto edellyttää, että päivämäärä/

kellonaika on asetettu oikein.

Kuva 36

Kuva 37
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Kuva 39

Kuva 40

4.3 Suorita levitys
Kun ryhmän asetuksia on muutettu, levitys void-
aan suorittaa SingleBedding- tai MultiBedding-
asetuksilla.

4.3.1 SingleBedding
• Paina SingleBedding
• Näkyviin tulee ikkuna ryhmien valitsemista 

varten.
• Valitse ryhmä
• Valittu ryhmä korostetaan sinisellä
• Aseta ohitus-, paino- ja nopeusasetukset. 

Näitä asetuksia ei tallenneta aika ajoin.
• Aloita levitys tai peruuta

4.3.2 MultiBedding -  
Usean ryhmän levitys yhdellä kosketuksella
• Paina MultiBedding  
• Näkyviin tulee ikkuna ryhmien valitsemista 

varten. 
• Valitse vähintään yksi ryhmä  
• Valitut ryhmät on korostettu keltaisella. Vain 

aktiivisia ryhmiä voi valita.  
• Ryhmiin levitetään yksittäiselle ryhmälle 

määritetty pahnamäärä 
• Poista valitut – poistaa kaikki valitut ryhmät. 
• Kun MultiBedding avataan seuraavan 

kerran, aiemmin valitut ryhmät valitaan
• Aloita levitys
• Kaikki ryhmät levitetään yksi toisensa 

jälkeen
• Peruuta - Sulje ikkuna aloittamatta.

Kuva 38



TKS Käyttäjän käsikirja 

47

Kuva 42

Kuva 41

4.3.3 Jatkuva levitys
• Levitettävä ryhmä vilkkuu vihreänä 
• Tiedot ohituksista näytetään: on ohitettu/

ohitetaan 
• Jatkuva levitys voidaan peruuttaa milloin 

tahansa Peruutus näppäimellä. 
• Jos on valittu useita ryhmiä, muut ryhmät 

korostetaan oranssina 
• Seuraavan ryhmän levitys alkaa, kun 

edellinen on valmis  
• Kun peruutusnäppäintä painetaan, 

seuraavan ryhmän levitys alkaa välittömästi 
• Jos pahnamateriaali loppuu levityksen 

aikana, kone palaa automaattisesti 
lastausasentoon.

• Kun asetuksena on manuaalinen lastaus, 
kone odottaa lastausta. Katso luku 4.3.4

• Jos käytät makasiinia tai ylätäyttöä, kone 
lastaa enemmän pahnamateriaalia.  

• Sen jälkeen se palaa ryhmään/paikkaan, 
jossa materiaali loppui, ja jatkaa jäljellä 
olevien ryhmien levittämistä. 

4.3.4 Manuaalinen lastaus
Tämä ikkuna tulee näkyviin, kun koneesta 
loppuu rehu manuaalisessa lastaustilassa. 
Kelkka palautetaan pysäköintiasentoon.  
• Lastaa materiaali
• Paina LASTAUS VALMIS tai paina 

Aktivoi-painiketta (A) ohjaimessa
Vaihtoehtoisesti voit painaa painiketta 
4 kauko-ohjaimessa 

• Jo aloitettu levitys jatkuu.
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Kuva 43

Kuva 44

4.3.5 Ylälastaus
Kun kone on ylälastaustilassa, tämä kuva 
näytetään, kun täyttölähde käynnistyy. 
Ohjelmoitu lastausaika alkaa automaattisesti 
laskea alaspäin, ennen kuin kone jatkaa rehun 
jakelua. 
Laskuri voi jatkua ja päättyä itsekseen.
Vaihtoehtoisesti laskuri voidaan peruuttaa.
• Paina LASTAUS VALMIS
• Vaihtoehtoisesti voit painaa Käytä-painiketta 

(A) ohjausrasiassa/paneelissa. 
Katso luku 3.11

4.4 Manuaalinen käyttö
Ikkunassa näkyy manuaalinen toiminta
• Ihanteellinen niiden alueiden 

täydentämiseen, joilla levitys on jo 
tapahtunut. 

• Huomautus! Manuaalisen käytön aikana 
kone liikkuu nykivämmin kuin ohjelmoitua 
levitystä käytettäessä. 

• Aloita levitys – levityskiekot alkavat pyöriä, 
rumpu käynnistyy ja alahihna alkaa liikkua 
eteenpäin.

• Koneen voi nyt siirtää eteen- ja taaksepäin 
nuolinäppäimillä.      

• Koneen nopeus asetetaan kenttään tai 
säädetään nopeusnäppäimillä. Nopeus 
muuttuu +/-10 % kullakin painalluksella. 

• Huomautus! Suuremmalla nopeudella kone 
levittää vähemmän materiaalia metriä kohti.

• Pysäytä painamalla Lopeta levitys – 
Levityskiekot pyörivät muutaman sekunnin 
ajan sen jälkeen, kun rumpu on pysäytetty.
Siirry määritettyyn paikkaan

• Laite siirtyy ohjelmoituihin paikkoihin ja 
pysähtyy 

    – Lastaus 
    – Loaded position 
    – Satunnainen paikka 
Huomautus! Kytketty makasiini tai 
automaattinen ylälataus käynnistyvät, kun kone 
on lastauspaikassa.
• Syötä haluttu paikka kenttään 
• Paina Siirry ja kone siirtyy sinne  
• Siirrä konetta – konetta voidaan siirtää 

eteen- ja taaksepäin nuolinäppäimillä.
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Kuva 46

Kuva 45

4.5 Hälytykset
Ikkuna tulee näkyviin, kun hälytyksiä ilmenee.
• Kun näyttöön tulee hälytys – laitteen 

toiminnot on täysin estetty. 
• Kun näyttöön tulee varoitus – laitteen 

toimintoja saatetaan rajoittaa.
• Kunkin hälytyksen yhteydessä näytetään sen 

ilmenemisaika.
• Kuittaamalla viesti painamalla  

Nollaa hälytykset – painiketta alareunassa.
• Jos hälytyksiä ei voida kuitata, vika on 

korjattava ensin.
• Hälytysviestit tallennetaan myöhempää 

katselua varten
• Ikkuna avataan painamalla tilailmaisinta 

valikkorivin oikeassa alakulmassa
• Kun Nopeus on liian suuri -hälytys tulee 

näkyviin, se voidaan nollata. 
Kone toimii sitten puolella nopeudella. 

Hälytysten ja virhesanomien luettelo on 
luvussa 6.

4.6 Valikko
Säädä levittimen asetuksia avaamalla valikko. 
Paina Menu-näppäintä valikkorivin 
vasemmassa alakulmassa.
• Ryhmät – Määrittää ryhmät navetassa
• Lastaus – Lastausasetukset
• Kiekot – Levitysasetukset
• Koneen asetukset – Levityskoneen 

asetukset
• Kalibrointi – Määrittelee reitin kiskoa pitkin
• Alennettu nopeus – Hitaammat alueet 

mutkien kohdalla
• Kieli – Valitse näytön kieli
• Hälytykset – Virhesanomat ja varoitusloki
• Tuntimittari – näyttää koneen käyttötunnit
• PLC in/out – Näyttää PLC-tulot ja -lähdöt
• Järjestelmä – Järjestelmäasetukset. 

Asetusten palauttaminen.
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Kuva 48

Kuva 47

4.6.1 Määritä ryhmät
Tätä ikkunaa käytetään navetan ryhmien 
ohjelmointiin
• Valitse ryhmän nro.
• Kirjoita ryhmän nimi.
• Siirrä kone paikkaan, jossa ryhmä (aitaus) 

alkaa nuolinäppäinten avulla
• Paina Aseta koneen paikka – 

Aloita-painiketta
• Siirrä kone paikkaan, jossa ryhmä päättyy.   
• Paina Aseta koneen asento – 

Lopeta-painiketta
• Aktivoi ryhmä painamalla Määritä-painiketta
• Määritä uusi ryhmä painamalla Next

4.6.2 Lastausasetukset
Valitse täyttölähteen tyyppi. Pidä näppäintä 
painettuna kahden sekunnin ajan.
• Manuaalinen – kammio lastataan käsin.
• Ylä – kammio täytetään ylhäältä joko 

alahihnalla tai koneesta
• Makasiini – kammio täytetään taakse liitetyn 

makasiinin kautta.  
TKS R2 Magazine   

Manuaalinen lastaus
• Aseta lastauspaikka. Aja kone haluttuun 

paikkaan ja paina Aseta paikka -näppäintä.
• Ohita lastaustoiminto lastauksen 

jälkeen –    
Uudelleenlastauksen ajastin voidaan 
asettaa. Tämä pätee erityisesti levitykseen 
kovilla pyöröpaaleilla. Levityskone ajattelee, 
että se on tyhjä, jos paali heitetään yhtäkkiä 
takaisin kammioon.
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Lastaus ylhäältä
• Aseta lastauspaikka.

Aja kone haluttuun paikkaan ja paina 
Lastauspaikka-näppäintä.

• Anna Lastausaika. Tämän ajan on oltava 
pidempi kuin täyttölähteen täyttöaika. 
Muuten materiaalia voi pudota lattialle, kun 
levitin alkaa liikkua ennen kuin täyttölähde 
on pysähtynyt.

• Ota Ohitus käyttöön. Vuorottelutilassa 
materiaali jaetaan koko kammion pituudelle 
niin, että levitin on siirtyy edestakaisin 
lastauksen aikana. Tätä tilaa voidaan käyttää 
vain, kun koneon täytetty kapealta 
kuljettimelta.  

• Syötä Ohituspaikka. 
Laite vuorottelee tämän paikan ja 
lastauspaikan välillä

• Syötä Nopeus.
• Ohita lastaustoiminto lastauksen jälkeen 

– Katso Manuaalinen lataaminen. 

Kuva 49
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Kuva 51

Kuva 50

Lastaus makasiinista 
sivu 1
• Aja kone lastauspaikkaan ja paina 

Aseta paikka - näppäintä.
• Käynnistä alahihna lastauksen 

yhteydessä – aika ennen kuin koneen 
alahihna alkaa liikkua lastauksen aikana.

• Alahihnan nopeus lastauksen aikana – 
moottorin nopeus %

• Alahihnan käyttö valokennon jälkeen  – 
Alahihna pysyy liikkeessä sen jälkeen, kun 
valokenno vastaanottaa signaalin kuljettaa 
pahnat kammioon. Säädä aikaa siten, että 
pahnamateriaali on 10 – 30 cm:n päässä 
rummusta, kun alahihna pysähtyy.

• Maksimi lastausaika – Jos konetta ei ole lastattu tämän ajan kuluessa, lastaus peruutetaan. 
Makasiini tyhjä - hälytys näytetään sitten Hälytys-ikkunassa.

• Ohita lastausaikatoiminto lastauksen jälkeen – Katso manuaalinen lastaus.
• Hätälastaus – käytetään, kun lastauksen aikana tapahtuu virhe. Esimerkiksi, kun pyöröpaali 

juuttuu makasiinin ja levittimen väliin. Hätälastaustilassa levitin yrittää siirtyä lastauspaikkaan ja 
alahihna liikkuu eteenpäin samaan aikaan. Toiminto pysähtyy automaattisesti, kun 
pahnamateriaali peittää valokennon tai kun samaa näppäintä painetaan uudelleen. 
Toimintoa rajoittaa myös Maks. lastaus aika -asetus.

Lastaus makasiinista 
sivu 2
• Alahihna peruuttaa ennen lastausta 

tyhjentääkseen koneen ja estääkseen 
materiaalia pääsemästä koneen ja 
makasiinin väliin.  

• Peruutuspaikka – ilmaisee, missä kone 
kääntää alahihnan    
- Satunnainen – hihna käännetään 
  paikassa, jossa materiaali loppui 
  levittimestä.

     - Kiinteä – hihna kääntyy asetetussa 
       paikassa. Anna haluttu paikka.

• Peruuta alahihna ennen levitystä, 
lastauksen jälkeen – toimintoa on 
käytettävä, kun rummulla on 
käynnistysvaikeuksia lastauksen jälkeen. 
Toiminto on otettava käyttöön, kun kovia 
paaleja lastataan ja siirretään rumpuun. 
Toiminto on aktivoitava, kun kovia tai 
jäätyneitä paaleja lastataan ja ne painavat 
rumpua. Virheilmoitus Rumpuvirhe saattaa 
näkyä lastauksen jälkeen, jos tätä toimintoa 
ei käytetä.
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4.6.3 Levittimen asetukset
Tässä asetetaan levityskiekkojen kierrosluku ja 
suunta kiskon eri pisteissä.
Perusasetukset koskevat koko kiskoa.
• Perusasetukset koskevat koko kiskoa.
Jos alue lisätään kiskon keskelle, 
perusasetukset ovat voimassa ennen tätä 
aluetta ja sen jälkeen.
• Sijoita kone alueen alkuun ja paina Aseta 

paikka -näppäintä. Tee sama alueen 
lopussa. 

• Syötä kierrosluku prosentteina (10 – 100)
• Aseta pyörimissuunta oikealle ja vasemmalle 

kiekolle.
Normaali pyörimissuunta on myötäpäivään 
vasemmalle ja vastapäivään oikealle kiekolle.
Jos alueet ovat limittäin, suurempinumeroinen 
alue ohittaa pienempinumeroisen limitetyssä 
osassa.
• 19 eri levitysaluetta voidaan ohjelmoida
• Testaa asetukset painamalla Aloita levitys ja 

siirry eteenpäin ja taaksepäin 
asiaankuuluvassa osassa.

Kuva 52

OIKEAVASEN

VASTAPÄIVÄÄNMYÖTÄPÄIVÄÄN

Kuva 53
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4.6.4 Leikkurin asetukset
Sivu 1  
• Leikkurin syöttötaso koneen asetuksia.
Leikkurin syöttötaso – asettaa, miten 
aggressiivisesti materiaalia syötetään 
rumpua kohti. Jos säätö tehdään oikein, 
saavutetaan yhtäläinen jakautuminen, vaikka 
paalien tiheys ja rakenne vaihtelevat. 
1 – Pieni – alahihna liikkuu hitaasti
10 – Suuri – alahihna liikkuu nopeasti
• Rummun paine ennen kiskokäyttö alkaa – 

Käynnistyksen jälkeen materiaali siirtyy kohti 
rumpua ja materiaali tulee ulos. Kun tietty 
paine rumpua kohti on saavutettu, kone 
alkaa liikkua. 

1 – Pieni – vähäinen käynnistysviive
10 – Suuri – suuri käynnistysviive 

Kuva 55

Kuva 54

• Suurin odotusaika ennen kuin kiskokäyttö alkaa alhaisella rumpupaineella kuin – 
kone alkaa liikkua vaikka edellä asetettua haluttua rumpupainetta ei ole saavutettu 
(rumpupaine 1– 10).

• Älä pysäytä rumpua, jos seuraava ryhmä on lähempänä – tämä arvo antaa sallitun
määrän metreinä seuraavaan ryhmään, jossa rumpu pyörii edelleen. 
Jos useita ryhmiä levitetään yksi toisensa jälkeen, rumpua ei tarvitse pysäyttää kunkin
ryhmän välillä. 

Leikkurin asetukset 
sivu 2
• Kiekon pysäytysviive sivu 2 – Levittimen 

kiekot pyörivät tietyn ajan sen jälkeen, kun 
rumpu on pysähtynyt. Puhdista levityskiekot 
pysäytystilanteessa

• Peruuta alahihna ennen aloitusta – 
aika, jonka alahihna peruuttaa ennen 
rummun käynnistymistä. 
Rajoittaa käynnistyskuormitusta

• Peruuta alahihna pysäytyksen 
yhteydessä – aika, jonka alahihna 
peruuttaa ennen rummun pysähtymistä. 
Pysäyttää materiaalivirtauksen ennen 
koneen pysähtymistä.

• Valokennon vakiosignaali kun kone on 
tyhjä – kone voidaan asettaa tyhjäksi, kun 
valokennon signaali on ollut jatkuva tämän 
ajan. Käytetään pyöröpaaliruokinnassa, kun 
annostellaan paljon rehuja. 

• Valokennopulssit, kun kone on tyhjä – 
signaalit valokennolta lasketaan pulsseina. 
Jos pulsseja on vähemmän kuin kentän 
arvo, kone on tyhjä. 
Käytetään kevyen rehun yhteydessä.
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4.6.5 Kalibrointi
Tällä määritetään koneen paikat kiskon varrella. 
Konetta voi siirtää eteen- tai taaksepäin 
painamalla kosketusnäytöllä olevia nuolia tai 
painamalla painiketta 1 tai 2 kauko-ohjaimessa 
Huomaa! Ole varovainen, kun käytät konetta.

Syötä paikat – pidä näppäintä alhaalla 3 
sekunnin ajan.

• Min-paikka – syötä koneen päätepaikka, 
kun konetta siirretään taaksepäin. 
Se on aina 0

• Maks-paikka – syöttää koneen päätepaikka, 
kun konetta siirretään eteenpäin.    

• Pysäköinti – aseta pysäköintipaikka
• Salli ohita paikat – tämän toiminnon avulla 

kattokiskoyksikkö toimii min-ja 
max-paikkojen ulkopuolella. Tätä ei saa 
käyttää normaaleissa olosuhteissa.

• Hae synk. pisteet – Tämä toiminto poistaa 
kaikki synkronointipisteet, ja kone on 
valmiina etsimään ja tallentamaan uusia 
synkronointipisteitä.

• Korvaa paikka – sallii koneen siirtämisen 
yhdestä paikasta toiseen siirtämättä konetta 
fyysisesti

• Näytä synk. pisteet – Näyttää ikkunan, 
jossa näkyvät kaikki synkronointipisteet.

TAAKSE

ETEEN

Kuva 56
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Kuva 57

Kalibroinnin suorittaminen
1. Paina Salli ohita paikat -painiketta
2. Siirrä konetta niin kauas taaksepäin kuin    
    mahdollista kiskolla. 
3. Aseta nollapiste painamalla 
    Oma paikka -näppäintä
4. Paina Hae synk. pisteet -painiketta
5. Siirrä laite eteenpäin maksimi asentoon. 
    Vältä pysäyttämistä. Konetta voidaan ajaa 
    alennetulla nopeudella. Tämä tehdään 
    painelemalla lyhyesti painiketta D tai 
    nuolinäppäimillä. Älä koskaan liiku 
    taaksepäin ja eteenpäin tahdistimen ohi. 
6. Paina Maks. paikka -näppäintä
7. Paina Salli ohita paikat -näppäintä.
8. Siirrä konetta taaksepäin ja eteenpäin varo 
    vasti maksimi- ja minimiasentoon muutaman  
    kerran. Varmista, että minimi- ja 
    maksimipaikat eivät ylity. 
9. Aseta kone pysäköintipaikkaan ja paina    
    Pysäköinti-näppäintä. 
    Paina Näytä synk. pisteet.
10. Tarkista ovatko synkronointipisteet nouse
      vassa järjestyksessä. Kalibrointi on valmis.

4.6.6 Alennetun nopeuden alue
Nopeutta on myös alennettava mutkissa ja 
kiskon vaikeilla osuuksilla. Kone liikkuu sit-
ten tasaisesti ja kiskoon kohdistuu vähemmän 
rasitusta.

• Aseta kone 1 metri ennen kaarretta 
• Paina Aseta koneen paikka -näppäintä 
• Siirrä kone kaarteen ohi. 
• Paina Aseta koneen paikka -näppäintä
• Syötä kenttään alennettu nopeus
• Toista kaikissa hankalissa kohdissa.
• Tämä voidaan tehdä enintään 24 alueessa.

Kuva 58
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4.6.7 Kieliasetukset
Valitse näyttö kieli.

4.6.8 Hälytysloki
Ikkunassa näkyy hälytys- ja virhesanomaloki. 
Viestit näytetään päivämäärän ja kellonajan 
kanssa.
Uusimmat viestit näkyvät luettelon yläosassa.

4.6.9 Kellon asettaminen
Paina näytöllä olevaa kelloa ja pidä sitä 
painettuna.
Kellon asetusikkuna tulee näkyviin. 
Aseta tunnit hh, minuutit mm ja sekunnit ss
• Aseta päivä PP, kuukausi KK ja vuosi VV
• Valitse viikonpäivä luettelosta
• Tallenna painamalla Käytä

Kuva 59

Kuva 60

??
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4.6.10 Tuntimittari
Ikkunassa näkyy tietoja koneen eri 
komponenttien käyttöajoista.

Alareunassa voit nähdä ajan seuraavaan 
huoltoon.   
Koneen huoltoväli on 10 tuntia.
Kun huolto on suoritettu, huoltolaskuri on 
nollattava. 
Katso luku 5 Huolto

4.6.11 Tulot ja lähdöt
Ikkuna näyttää PLC:n tulot ja lähdöt omilla 
välilehdillä.

Tulot-välilehti
Jokaisen digitaalisen tulon takana valo 
ilmaisee, onko signaali läsnä. 
• Vihreä valo – signaali
• Ei valoa – ei signaalia

Lähdöt
Jokaisen digitaalisen lähdön takana valo 
ilmaisee, onko se aktiivinen vai ei. Aktivoi lähtö 
painamalla neliötä (kytke päälle).

Kuva 62

Kuva 61

Kuva 63



TKS Käyttäjän käsikirja 

59

4.6.12 Järjestelmäasetukset
Ikkunassa näkyvät järjestelmän asetukset.

• Järjestelmän oletusasetukset – palauttaa 
koneen tehdasasetukset.

• Ryhmien oletusasetukset – palauttaa 
koneen tehdasasetukset ryhmille

Laitteessa on kauko-ohjain, jolla ohjataan 
perustoimintoja päivittäisessä käytössä. 
Kauko-ohjainta saa käyttää vain silloin, kun 
käyttäjällä on täysi näkymä koneeseen ja 
työskentelyalueeseen. Varmista, että kone 
ei aiheuta vaaraa ihmisille ja eläimille. Jos 
kauko-ohjainta ei käytetä, varmista, että se on 
poistettu käytöstä ja että se ei ole luvattomien 
käyttäjien saatavilla.

Kauko-ohjain on aktivoitava, jotta sitä voidaan 
käyttää.  
• Kauko-ohjaimen ottaminen käyttöön ja 

poistaminen käytöstä
• Hyväksy kauko-ohjain Paina ja pidä 

painettuna 3 sekuntia.

Kauko-ohjain on kytkettävä koneeseen, jotta 
sitä voidaan käyttää. Kauko-ohjain kytkeytyy 
automaattisesti pois päältä, kun sitä ei ole 
käytetty 5 minuuttiin (oletus).
Käyttäjä voi muuttaa deaktivointiaikaa.
• Aika, jonka jälkeen kauko-ohjain sammuu 

automaattisesti, kun sitä ei käytetä.

PLC:n ja näytön (HMI) ohjelmaversio näkyy 
ikkunan alaosassa.

Kuva 64
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5 Kunnossapito ja hoito

Huomaa!
Irrota pistoke aina ennen koneen tarkastus-,
huolto- tai korjaustöitä. 

Yleistä tietoa:
Konetta käytetään erittäin vaikeassa ja 
syövyttävässä ympäristössä. Tämä vaikuttaa 
koneen ja laitteiston käyttöön.
Monet eri tekijät voivat vaikuttaa tähän, 
eli sijainti, ilmasto, rehun tyyppi, kosteus, 
säilöntäaine, ilmanvaihto ja ennen kaikkea 
huolto/puhdistus ja tarkastus.

• Puhdista alahihna, hammaspyörät, akselit ja 
laakerikotelot tarvittaessa ja vähintään 
kerran kuukaudessa.

• Älä kiristä kuljetinhihnaa liian kireälle tai
vinoon. Varmista, että myös käyttöketjut ovat
tiukalla. Tarkista säännöllisesti, ettei niissä
ole löysyyttä tai vaurioita

• Laakeritapit ja ketjut on voideltava 10
käyttötunnin välein tai vähintään kerran
kuukaudessa. 

• Voitele ketju 3 kuukauden välein.
• Vaihda kierukkavaihteen öljy joka vuosi.
• Kierukkavaihteiden öljy ei saa altistua alle

-30OC:n lämpötiloille. Jos koneen on
pystyttävä toimimaan normaalisti alle
-30OC:n lämpötilassa, ota yhteys
valmistajaan ja kysy ohjeita.

• Varmista, että sähkölaitteet eivät altistu
suurille lämpötilavaihteluille. Ne voivat
aiheuttaa kondensaatiota ja oikosulkuja. 

• Rummun terät on valmistettu karkaistusta
terästä ja niissä on tarkkuusvalmisteiset
leikkuureunat. Tarkista leikkuureuna
säännöllisesti vaurioiden ja kulumien varalta.
Teriä voidaan teroittaa niiden ollessa
kiinnitettyinä rumpuun. Se käy helposti
vetämällä kulmahiomalaitetta kunkin terän
sisäpuolen yli.



1 2 3 5

4

5

6

4

3 2 1

EB_03EB_04

EB_01

EB_02

TKS Käyttäjän käsikirja 

61

5.1 Voitelukaavio

Suositeltu rasva :  Ruysdael WR2 Q8 oils                             Suositeltu öljy: Shell Tivela oil S-220

Osa / paikka Määrä Työ Käyttötunnit
1 Voitelunippa - laakeri käyttöpuoli alahihna oikea 2 Voitelu 10 h
2 Voitelunippa - laakeri rumpu oikea ja vasen 2 Voitelu 10 h
3 Voitelunippa - laakeri ylärumpu oikea ja vasen 2 Voitelu 10 h
4 Voitelunippa - laakeri paluurulla alahihna oikea 2 Voitelu 10 h
5 Voitelunippa - laakeri jousitus edessä ja takana 2 Voitelu 10 h
6 Voitelu - alahihnan käyttö 1 Oil 50 h

AGIP KLUBER SHELL MOBIL

Telium VSF 320 Syntheso D220 EP Tivela Oil WB Glygoil 30 SHC 630

Kierukkavaihteiden öljynvaihto
Määrä0,14 litraa

Kuva 65

Vasen (takana) Oikea (takana)

Oikea (edessä) Vasen (etuosa)
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Kuva 66

5.2 Kuljetushihnan kiristäminen

Kuljetushihna on tärkeää pitää kireänä.
Katso kuva 67
Tämä tulisi tarkistaa säännöllisin aikavälein.
Voit kiristää hihnaa kiertämällä säätöruuvi A
koneen takana. 
Katso kuva 66

Tärkeä!
Muista kiristää hihnaa yhtä monta kierrosta
molemmilta puolin.
Käytä kuljetushihnaa ilman kuormaa
kiristämisen jälkeen tarkistaaksesi, että kaikki
toimii asianmukaisesti.

Kuva 67

5.3 Virroittimen huolto ja tarkastus
Suosittelemme, että virrankokooja tarkastetaan yhden kuukauden käytön jälkeen ja sen jälkeen 
aina kerran vuodessa.
• Vedä harjaa/sientä suojakalvon alla virtakiskoa pitkin
• Poista kupari nauha ja puhdista
• Puhdista virrankokoojan pyörät



TKS Käyttäjän käsikirja 

63

5.4 Huolto-ohjeet
Huomaa! Ennen tarkastusta tai koneeseen liittyvän työskentelyn aikana on noudatettava 
seuraavia varotoimenpiteitä:

Katkaise virransyöttö koneen pääkytkimellä
Katkaise virransyöttö tai irrota pääsulake.
Kun työskentelet kiskoon ripustetun koneen alla, käytä turvakoroketta puristumisen
välttämiseksi
Älä työskentele varmistamattoman koneen alla.

Suositellut huoltovälit:
* * 1 = viikoittainen huolto. Käyttäjä/huoltohenkilöstö suorittaa.
* * 2 = kuukausihuolto. Käyttäjä/huoltohenkilöstö suorittaa.
* * 3 = vuosihuolto. Sertifi oitu huoltohenkilöstä suorittaa
* * 4 = kaksivuotinen huolto. Sertifi oitu huoltohenkilöstä suorittaa

Poikkeamat suositelluista huoltoväleistä saattavat lyhentää käyttöikää ja aiheuttaa ei-toivottuja 
seisokkeja.

Tärkeää!
On suositeltavaa kiristää ja tarkistaa ruuviliitosten vääntömomentti säännöllisesti 
(vähintään kerran vuodessa)

Kompo-
nentti

Mitä tehdään? Osa Item num-
ber

Kuljetin
hihna:

**1 Puhdista ketjupyörä ja-akselit.

Mitta A ei saa
olla yli 70 mm

**3 Tarkasta ketjupyörät. Kuluneet tai
vaurioituneet ketjupyörät on
vaihdettava. Vaihdettaessa uran
pituuden on oltava yli 70 mm.

HUOM! Ketjupyörien vaihdon
yhteydessä on vaihdettava myös
kuljetinhihnan ketju ja jatkolenkit.

Ketjupyörä (vetopyörä)
Ketjupyörä (paluupyörä)               

• 273079
• 265018

**2 Ketju/ketjun liittimet. Tee
tarkastus kulumien ja vaurioiden
varalta. Enintään kaksi ketjuniveltä
voidaan poistaa molemmilta puolilta
ennen kuin koko pohjahihna on
vaihdettava. 

Ketju 17 niveltä
ketju 15 niveltä
Ketjun liittimet 20 kpl

• 921471
• 921475
• 921420

A
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**2 Alahihnan säätäminen. Tarkista 
alahihnan seuranta. Tarkista, että 
keskitys ja kireys ovat samat 
molemmilla puolilla. Kireys on normaali, 
kun koko ketju on näkyvissä koneen alla. 
Huomaa! Ketjujen vaihtamisen 
yhteydessä myös ketjupyörät on 
vaihdettava.
Tarkista ketju ja ketjunkiristin.
Ketju ja ketjupyörän on pidettävä 
öljyttyinä.
Käytä sopivaa ketjuöljyä.   
Tarkista ketjupyörän kuluminen.

Pohjahihnan käyttöketju: 

Ketjulukko ¾”

Ketju ¾”

Ketjupyörä ¾” Z 12
Ketjupyörä ¾” Z 28

• G50004

• 921483

• 270456
• 273237

** 1 Voitele kaikki laakerit; Varmista, että 
laakerit saavat voitelun. 
Vähintään 3-4 pumppausta 
rasvapistoolilla. 
Tarkasta kaikki voiteluletkut. 
Vaihda vialliset/vaurioituneet 
voitelupisteet ja -letkut.

Suositeltava rasva:
Ruysdael WR2 Q8 tai
vastaava 

*4 Tarkista öljytaso ja tarkista, onko 
alahihnaa käyttävässä vaihde-
moottorissa vuotoja. Puhdista ilmatulppa

Öljy: Shell Tivela -öljy
S - 220 tai vastaava

Gearmotor 

• 2,1 litra

• 262994

Leikkurin
rumpu:

** 3 Tarkasta/voitele rullan laakeri.
Käännä rumpu. Varmista, etteivät terät 
kosketa vastaterää.

Rummun laakeri • 273017

Tarkasta kiilahihnat.
Korvaa ne, jos niissä on halkeamia, 
viiltoja, vaurioita jne.

Kiilahihna • 922267

** 1 Vaihda vahingoittuneet tai hävinneet 
terät. Teroita kaikki tylsät terät. 
Kokemustemme mukaan terät kannattaa 
teroittaa 200 paalin välein

Terä ruostumaton
Kiinnike ruostumaton

• 271278
• 271279

* * 2 Tarkista näytön vauriot/kulumat. 
Varmista, että rullan pään ja 
generaattorin sivun välissä ei ole 
materiaalia/säilörehuja. Poista ei-toivotut 
materiaalit.

Sisäkansi • 270045

Ylärumpu: ** 3 Tarkasta/voitele rullan laakeri. 
Käännä rumpu. Varmista, etteivät 
kannattimet kosketa teräpalkkia.

Rummun laakeri • 273017
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** 1 vaurioituneet tai kadonneet 
kannattimet pitää vaihtaa. 

Kannatin
Kannatin L
Kannatin R

• 271087
• 271271
• 271272

* 4 Tarkasta öljyntaso ja vaihdemoottorin 
vuodot.
Puhdista ilmatulppa.

Öljy: 
SHELL Omala S4 WE 
320 tai vastaava
vaihdemoottori 

• 1,2 litra

• 925018

Kattokäyttö:
(siirtokelkat)

Huomautus! Tarkasta yhdestä 
kiskokiinnikkeessä, että turvaketjut ovat 
paikoillaan onnettomuuksien 
estämiseksi, jos murtoruuvi murtuu.

** 1 kiristä ja voitele ketju.
Vaihda kuluneet tarvittaessa.

** 3 Tarkista juoksupyörä/juoksupyörän 
laakeri. Kiskon laipan ja juoksupyörän 
välinen etäisyys ei saa ylittää 5 mm.

Ketju
Ketjulukko 

• 921501
• 921502

**3 Tarkasta vaihdelaatikko vuotojen
varalta. Tarkasta pultit ja ripustus

Vaihdelaatikko • 409025

**1 Huom! Kiskon painelaakerin on 
oltava hyvin voideltu. Tarkista myös, että 
kiinnityksen sokka on paikallaan ja hyvin 
kiinnitetty.

Laakeri
Tappi

• 932002
• 921605

**3 Tarkasta kiskoripustus. 
Tarkasta ja kiristä ruuvit ja liitännät.

** 4 Tarkasta, puhdista ja tarkista puls-
sipyörän (lähetinpyörän) toimivuus 
(pienin pulssi pyörä halkaisija = 73 mm)  
Tarkista pulssipyörän painejousen 
toimivuus. 
(Varmista, että jousipaine on riittävä, 
myös kaarteissa). 

Lähetyspyörä 

Jousi

• 268559

• 921320

** 3 Tarkista kierukkavaihteen vuodot. Kierukka • 409015

Levitys-
yksikkö:

** 1 Puhdista levityskiekot
Varmista, ettei akseliin ole tarttunut 
materiaalia levityskiekkojen ja kierukka-
vaihteen väliin 
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** 2 Tarkista levittimen terät. 
Kiristä ruuvit
Jos ilmenee kulumista, levitinterät on 
vaihdettava

** 3 Tarkista kierukkavaihteen vuodot. 
Tarkista ruuvit ja kiinnikkeet

Vaihdelaatikko • 409015

Sähköinen 
kunto:  

* 1 Tarkasta kaikkien 
hätäpysäytyslaitteiden toiminta. 

** 4 Tarkista, että kaapeleissa ei ole 
murtumia, kulumista tai tuhoeläinten 
tekemiä jälkiä.

** 4 Tarkasta moottorin suojauslaitteen 
(terminen) asetukset moottorin 
arvokilven mukaisesti.
Käynnistä moottori manuaalisesti. 
Pidä suojauslaitteen sinistä painiketta 
painettuna, kunnes moottori pysähtyy. 
(ei koske taajuusmuuntimeen liitettyjä 
suojauslaitteita)

Johdinkisko **3 Tarkista virtakiskon kupariliuskat. 
Jos niissä on syöpymiä, voit ottaa 
yhteyttä TKS:ään puhdistusvaunun 
vuokrausta varten

** 4 Tarkista toimiiko puhdistusvaunun 
lämmityskaapeli

Tarkista jännitteensyöttö
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6 Hälytykset ja vianetsintä  
Jos suojauslaite on lauennut ylikuormituksen vuoksi, moottorien on sallittava jäähtyä riittävästi 
ennen uudelleenkäynnistystä (odota vähintään 20 minuuttia).

6.1 Hälytykset ohjausrasiassa
Virhetilanteessa hälytysikkuna tulee näkyviin näytölle.

Nr Hälytyksen –
teksti

Vika – selitys Mahdolliset virheiden –
syyt

Menettely –
Virheenkorjaus

1 Hätäpysäytys Hätäpysäytys aktivoitu • Hätäpysäytyspainiketta 
on painettu

• Ohjausrasian näytön 
"Seis"-painiketta on 
painettu

• Hätäpysäytyksen 
jälkeen on 
tarkastettava koneiden 
työskentelyalueet. Jos 
haluat vapauttaa kaikki 
hätäpysäytys
painikkeet, kierrä 
nuolen suuntaan

• Nollaa hälytys

2 Synk. anturin 1 
vika
Synk. anturin 2 

Virhe synk. kytkimessä 1 
(2)

• Synkronointikytkin 1 
(2) ei ole kytketty tai se 
on viallinen

• Muodosta yhteys synk. 
kytkimeen

• Siirrä synk. kytkin

3 Kattok-
iskoyksikön 
virhe

Ohjaus lähettää 
komennon koneen 
siirtämiseksi, mutta 
liikettä ei ole

• Paikkalaskurianturin 
virhe tai kaapelit ovat 
viallisia

• Vika kattokiskojen-
moottoreissa

• Kone on törmäsi
vieraaseen esineeseen 

• Tarkista paikkalas-
kurianturien asento 
ja se, ovatko kaapelit 
kunnossa

• Tarkasta rullaako pyörä 
vapaasti kiskollaCheck 
ceiling rail unit motors

• Tarkasta 
kattokiskoyksikön 
moottorit

• Tarkista, onko kiskolla 
vieraita esineitä

4 Kattok-
iskoyksikön 
suuntavirhe

Kone ajaa 
vastakkaiseen suuntaan 
kuin anturilaskurit

• Kattokiskoyksikön 
moottorit pyörivät 
väärään suuntaan

• Asentoanturit on 
kytketty väärin

• Ota yhteyttä 
sähköasentajaan ja 
käännä moottorin 
pyörimissuunta  

• Siirrä asentolaskurien 
A ja B kaapelit  

5 Kattokiskoyk-
sikkö, kone on 
siirtynyt ilman 
käyttöä

Kone ajaa 
vastakkaiseen suuntaan 
kuin anturilaskurit

• Eläin työnsi konetta tai 
se siirrettiin käsin 

• Siirrä kone 
päätepisteeseen ja 
synkronoi sijainti
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6 Synkrono-
intivaroitus

Tahdistin liian kaukana 
määritetystä pisteestä 
(yli 30 cm:n päässä 
törmäyksestä).

• Väärä kalibrointi
• Tahdistin on siirtynyt 

pois paikaltaan tai 
siirretty ilman, että se 
on uudelleenkalibroitu

• Pulssipyörä luistaa 
kiskoa vasten, on 
likainen tai ei pyöri 
tasaisesti

• Synkronointianturit tai 
-kaapelit ovat viallisia  

• Suorita uusi kalibrointi
• Tarkista, että 

pulssipyörä pyörii 
vapaasti

• Kiristä jousikireys
• Puhdista pyörä 
• Vaihda kulunut pyörä. 
• Vaihda anturit tai 

kaapelit 

7 Rumpuvirhe Rumpu ei pyöri, kun 
ohjaus alkaa annostella 
rehua

• Rumpu on pysähtynyt 
juuttuneen materiaalin 
vuoksi

• Sulake – F4 on 
lauennut

• V-hihna luistaa tai on 
viallinen Rumpuanturi 
tai kaapeli on viallinen

• Rumpuanturi on 
siirtynyt paikaltaan 
Pyörimisanturi ei toimi

• Poista juuttunut rehu
• Vähennä rehun syöttöä 

rumpuun käyttämällä 
alahihnan asetuksia

• Jos sulake on 
lauennut, koneen on 
odotettava 
20 minuuttia ennen 
uudelleenkäynnistystä. 
Paina Palauta 
hälytykset ja sulake 
nollataan 
automaattisesti

• Tarkista V-hihna ja 
kireys

• Tarkista rumpuanturi ja 
kaapeli 

• Tarkista, että anturi 
laskee

8 Ylärummun vika Ylärumpu ei pyöri, kun 
rummun pitäisi pyöriä

• Rumpu on pysähtynyt 
juuttuneen materiaalin 
vuoksi

• Sulake on sammutettu
• Moottorin tai 

kierukkavaihteen vika

• Poista juuttunut rehu
• Vähennä rehun syöttöä 

rumpuun käyttämällä 
alahihnan asetuksia

• Jos sulake on 
lauennut, koneen on 
odotettava 
20 minuuttia ennen 
uudelleenkäynnistystä. 

• Paina Palauta 
hälytykset ja sulake 
nollataan 
automaattisesti.

9 FK1 vika Vika kattokiskoyksikön 
taajuusmuuntimessa

• Väärä jännite
• Kattokiskomoottorien 

ylikuormitus.

• Tarkista virtalähde ja 
johdinkisko

• Tarkasta kattok-
iskoyksikön moottorit

• Tarkasta, onko kiskolla 
esteitä 
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10 FK1 vika Alahihnan 
taajuusmuuntimen vika

• Väärä jännite
• Ylikuormitus alahihnan 

moottorissa

• Tarkista virtalähde ja 
johdinkisko

• Tarkista, onko alahihna 
juuttunut. Sen pitäisi 
pyöriä vapaasti

11 FK1 
Yhteysvika

• Yhteysvika PLC:n ja 
taajuusmuuntimen 
välillä – 
kattokiskokäyttö – 
FK1

• Yhteys 
taajuusmuuntimeen 
katkesi

• Palauta virhesanoma 
ja yritä uudelleen

• Jos virhe toistuu – ota 
yhteyttä huolto- 
henkilöstöön 

12 FK2 
Yhteysvika

• Yhteysvika PLC:n ja
taajuusmuuntimen – 
alahihna välillä - FK2

• Yhteys 
taajuusmuuntimeen 
katkesi

• Palauta virhesanoma 
ja yritä uudelleen

• Jos virhe toistuu – ota 
yhteys 
huoltohenkilöstöön 

13 Vasemman 
levittimen vika

Oikean 
levittimen vika

• Vasen tai oikea levitin 
ei pyöri

• Juuttunut materiaali
• Taajuusmuunnin on 

viallinen
• Moottori tai 

kierukkavaihde on 
viallinen

• Poista juuttunut 
materiaali.

• Nollaa taajuusmuunnin 
nollaamalla 
virhesanoma.

• Tarkista moottori ja 
kierukkavaihde

14 Kauko-ohjaimen 
vika – pysäytetty 
manuaalisesti

Kauko-ohjain 
(ohjausrasia) menetti 
yhteyden koneeseen
Kone pysähtyy 
turvallisuussyistä 
viiden sekunnin kuluttua. 
Virheilmoitus ilmestyy 
seuraavan kerran 
näyttöön, kun 
ohjausrasia kytketään 
päälle

Kauko-ohjain menetti 
yhteyden manuaalisen 
toiminnon aikana:
• Kun manuaalinen 

toiminta on aloitettu, 
näyttö sammutettiin 

• tai ohjausrasian 
virtapainike 
sammutettiin 

• tai akku loppui 
• tai kauko-ohjain on 

liian kaukana 
koneesta.

• Kun konetta on 
käytettävä käsin, 
näytön on oltava aina 
näkyvissä

• Älä käytä päälle/
pois-kytkintä 

• Varmista, että akku on 
ladattu täyteen

• Älä siirry liian kauaksi 
koneesta

15 Huolto on 
tarpeen

On aika suorittaa 
koneen huolto

• 10 tunnin huoltoväli on 
kulunut. 

• Huolto on suoritettava. 
Katso luku 5

• Kun huolto on 
suoritettu, nollaa 
huoltolaskuri valikossa 
– Tuntimittari
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7 Kierrätys – romusta raaka-aineeksi –

TKS:n tuotteiden toiminta perustuu sähköisiin ja elektronisiin komponentteihin.
Tällaisia tuotteita kutsutaan sähkö- ja elektroniikkalaitteiksi. TKS:n tuotteiden tyypillisiä
komponentteja ovat esimerkiksi kaapelit, kytkimet, moottorit ja ohjausyksiköt.

Kun TKS:n tuotteita heitetään pois, saastuttavia aineita sisältävät komponentit on lajiteltava ja niitä
on käsiteltävä siten, että ne eivät saastuta ympäristöä. Saastuttavia aineita on käsiteltävä
turvallisesti.

Jälleenmyyjien on suostuttava vastaanottamaan sellaisia käytöstä poistettuja sähkö- ja
elektroniikkalaitteita, joita heidän valikoimaansa kuuluu.
Tämä romu on varastoitava turvalliseen paikkaan ja lähetettävä valtuutettuun
jätteenkeräys- tai käsittelylaitokseen.
Sähkö- ja elektroniikkaromu on lajiteltava ja kuljetettava siten, että se ei vaurioidu eikä
tuhoudu.

Jos tarvitset lisätietoja sähkö- ja elektroniikkaromun kierrätyksestä, ota yhteys jälleenmyyjääsi.

TKS on Renasin jäsen.
(Kansallinen ohjelma sähkö- ja elektroniikkaromun keräämistä/käsittelyä varten)
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Muistiinpanoja



www.tks-as.no

T. Kverneland & Sønner AS,
Kvernelandsvegen 100
N-4355 Kvernaland
Norway
 
e-post : post@tks-as.no
Phone   +47 51 77 05 00

TKS is a family owned  company 
with a strong brand name.
We are providing our customers with a 
unique and complete range of high 
quality products.
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