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1 Generell informasjon og sikkerhet
1.1 CE - Samsvarserklaering

Vi,

T. Kverneland & Sgnner AS,
Kvernelandsvegen 100
N-4355 Kverneland

Norge

erkleerer at produktet:

TKS - EasyBedding
er bygget i samsvar med maskin direktivet og imgtekommer relevante grunnleggende sikkerhets-

og helsemessige krav.

Kverneland, 24 Oktober 2019

Abfe Sjalyst ~kvereland

Atle Sjalyst - Kverneland
Daglig leder

Noter serienummer pa
maskinen her:

T. Kverneland & Sanner AS, produsent av landbruksprodukter, forbeholder seg retten til a endre
design og/eller spesifikasjoner uten forhandsvarsel.
Dette innebaerer ingen forpliktelse til & foreta endringer pa tidligere leverte maskiner.
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1.2 Garanti

Dette TKS-produktet er garantert mot fabrikasjons- og materialfeil i 12 mnd. fra kjgpsdato.

Dersom en skade kan forventes a bli dekket av produktgarantien, ma eieren eller eierens
representant informere forhandleren om dette nar deler og/eller reparasjonsarbeid rekvireres.
Garantikrav ma meldes innenfor garantitiden.

Forhandlerne ma fylle ut et reklamasjonsformular for hver garantisak og sende dette til TKS eller
TKS sitt salgsselskap/importar innen den 10. i maneden etter at skaden er blitt meldt.

De skadede delene skal merkes med reklamasjonsmeldingens nummer og oppbevares i inntil 6
maneder for at TKS eller TKS sitt salgsselskap/importgr skal kunne inspisere delene.

Siden bruken av TKS produkter skjer utenfor produsentens kontroll, kan vi bare garantere for
produktkvalitet, ikke for utfgrelse av funksjon og eventuelle fglgeskader.

Garantien gjelder ikke dersom:
a) uoriginale reservedeler benyttes eller produktet repareres eller endres uten a vaere
godkjent av TKS.
b) bruks- og service-instruksjon ikke er blitt fulgt.
c) maskinen er brukt til andre formal enn det den er beregnet for.
d) styreboksen apnes.

Garantien dekker ikke skader som skyldes normal slitasje.

Offentlige sikkerhetsforskrifter stiller krav til bade bruker/eier og produsenten av denne maskinen,
om ngye vurdering av sikkerhet ved korrekt bruk av denne maskintypen. Derfor er TKS og var
importgr/salgsselskap ikke ansvarlig for funksjonen til komponenter som ikke er vist i
reservedelskatalogen for dette produktet. TKS forbeholder seg retten til konstruksjonsendring uten
forpliktelser for tidligere leverte maskiner.

NB! Alle hendvendelser som rettes mot produktet, skal kunne identifiseres etter produktets
serienummer, se side 12 Maskinidentifisering.
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1.3 Introduksjon

Vi gratulerer med anskaffelsen av ditt nye TKS-produkt. Du har valgt et funksjonelt
kvalitetsprodukt. Alle TKS-produkter er konstruert og bygget i naert samarbeid med bander for a
sikre optimal funksjon og palitelighet.

Vennligst les denne instruksjonsboken ngye, og sett deg grundig inn i maskinens virkemate far den
tas i bruk. Maskinen er meget avansert som opererer uten tilsyn og ma brukes etter de til enhver
tid gjeldene instrukser fra produsent og @vrig regelverk.

Sveert mange forhold og variabler vil kunne virke inn pa maskinens funksjon og virkemate.

Det er derfor sveert viktig at man vurderer alle kjente forhold og tilpasser bruken etter dette.

God innsikt i maskinens virkemate sammen med god kunnskap om féring og férkonsistens sikrer
best resultat.

Med hilsen
TKS AS

tKS

T. Kverneland & Sgnner AS,
Kvernelandsvegen 100
N-4355 Kverneland

Norway

www.tks-as.no
e-post : post@tks-as.no
Phone : + 47 51 77 05 00
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1.4 EasyBedding
1.4.1 Modellbeskrivelse og bruksomrade

EasyBedding er en maskin bygd for & rive opp firkant- og rundballer og spre/legge ut materialet.
Materialet kan veere halm, hgy, sagespon og andre lette materialer egnet til spredning.

Maskinen leveres i utgaver tilpasset ballestgrrelser :
» Baller opp til @150 cm eller 4kt.baller 120X100 med rivertrommel.
» Baller over @150 cm eller 4kt.baller 120X120 med rivertrommel og topptrommel.

Maskinen er utstyrt med en rivertrommel (1) med kniver. Rivertrommelen drives via reimer og
roterer opp i bakkant. Over rivertrommelen er det plassert en topptrommel (2) med medbringer.
Topptrommelen roterer likt som rivertrommelen og fierner overfladig materiale slik at det blir en
jevn materialstrgm ut fra maskinen. Topptrommelen tar ogsa bort toppen av hgye baller og hindrer
at rivertrommelen graver ut bare nedre del av ballen. Strgmaterialet lastes i kammeret (3).
Bunnbeltet (4) bringer ballen og materialet mot rivertrommelen. Tilbakeslagsklaffene (5) hindrer at
baller faller av maskinen.

| forkant av maskinen er strgaggregatet (6) plassert. Det bestar av 2 spredeskiver der skivene er
drevet av hver sin motor. Disse kan justeres trinnlgst hver for seg for a kunne tilpasse
spredebredden ulikt for hgyre og venstre.

Utenfor hver spredeskive er en justerbar skjerm (7) montert for & begrense kastevidden.

Eget str@aggregat kan brukes til & kaste materialet bare til sidene.

Et ekstra strgaggregat kan monteres pa maskinen, dersom det er behov for & spre sideveis.
Dette ma fabrikk bestilles

Maskinen leveres ogsa i utgaver uten strgaggregat.

Ma fabrikk bestilles

Maskinen gar langs skinnebane montert ned fra tak. Maskinen henges sa hayt at minste hgyde
under maskin er 1,5 m over gulv. Lapekattene (8) er utstyrt med trinnlgs hastighet.

EasyBedding kan lastes pa ulike mater:

» Lasting manuelt bakfra

+ Lasting manuelt fra hayre eller venstre side
» Lasting fra en transportgr fra toppen

+ Lasting fra et magasin bakfra

Maskinen styres av en egen PLS styring. Alle funksjoner betjenes fra en handholdt styreboks.
Det programmeres ulike spredesoner tilpasset skinnebanen og ulike grupper tilpasset bingene.
Noen av funksjonene kan betjenes med en enkel fiernkontroll.

MERK!

Anvisningen i denne bruksanvisningen er gitt pa generelt grunnlag. Det kan forekomme situasjoner
hos den enkelte bruker som kan avvike fra de anvisninger som er gitt her. Endringer pa maskiner
og utstyr som en fglge av slike forhold er ikke reklamasjonsgrunn mot produsent eller leverandegr.

Klima, temperatur, halmtyper, slattetidspunkt, slatteutstyr/presseutstyr, stralengde og
evt. konservering er noen av de forhold som vil kunne pavirke funksjons- og yteevne til

10
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TKS

1 - Rivertrommel

2 - Topptrommel

3 - Kammer
4 - Bunnbelte

5 - Tilbakeslagsklaff
6 - Stregaggregat

7 - Spredeskjerm
8 - Lopekatt

11
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1.4.2 Maskinidentifisering

Maskinens serienummer og fabrikantens adresse framgar av skilt pa maskinen. Se illustrasjon.
Vennligst bruk opplysningene pa skiltplaten ved alle reservedels- og servicehenvendelser.
Dette produktet er CE-merket. Dette merket sammen med denne instruksjonsbok betyr at
produktet oppfyller gjeldene helse- og sikkerhetskrav og er i samsvar med fglgende direktiver:
Forskrift om Maskiner

° ks °

| MODEL: YEAR: H

| SERIAL MO H

H TOTAL MAX WEIGHT: K6 H

Manufactured by
O T, Kverneland & Senner AS, @ é O

Kvernelandsv. 100
N 4355 Kvernaland, Nerway

12
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1.4.3 Tekniske data

VEKTER * 1 TROMMEL 2 TROMLER
MED STROAGGREGAT 1515 KG 1620KG
LASTE KAPASITET MAKS. 1000 KG 1000 KG
MAL

LENGDE OG BREDDE SE FIGUR 15 0og 17
BALLESTORRELSER

MAKS. DIAMETER RUNDBALL 1500 mm 1800 mm
MAKS. BREDDE RUNDBALL 1300 mm 1300 mm
MAKS. HOYDE 4KT. BALLE 1000 mm 1300 mm
MAKS. BREDDE 4KT. BALLE 1300 mm 1300 mm
ELEKTRISK

BUNNBELTE 0,55 kW
RIVERTROMMEL 7,5 KW
TOPPTROMMEL - 5,6 kKW
SPREDESKIVER 0,9 kW X 2

TAKDRIFT 0,37 kW X 2
SPENNING 230V [ 400V | 230V [ 400V
TOTALT STROMFORBRUK 38 A 27TA 63 A 30A
ANBEFALT SIKRING 40 A 32A | 63A™ 32 A
STYRESTR@M SPENNING 24V DC
TOLERANSE SPENNING +/- 10%

ANNET

TEMPERATUR ARBEIDSOMRADE -20°C / +40°C

* Avhengig av utstyr egenvekt
** Treg sikring type D

14
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1.4.4 Hovedmal - EasyBedding - Magazine lasting

BESKRIVELSE MAL MM
HOYDE KARM A 1190
HOYDE MASKIN B 1600
HOYDE SPREDER C 430
LENGDE MASKIN MED SPREDER D 3560
LENGDE KAMMER E 2110
LENGDE MELLOM LOPEKATTER F 2480
BREDDE BOM G 1800
BREDDE INNVENDIG KAMMER H 1350
BREDDE HELSPREDER MED VINGER UTSLATT | 2375
BREDDE HELSPREDER AGGREGAT J 1760
BREDDE SIDESPREDER AGGREGAT * 1870
F - G -

—=f
B '_[
I - -
\ d ar=t=l|
m EasyBedding < GZ ;
E , oL
P | = R -
O %Té.o ;EQL 11“ T I I i UrLr
- D _
| |
.; Ol N E— ;Lh
IO = =
a = W \
— = -
=13
AFHD. o —
iF l B‘vi i?
\

* Fig. viser helspreder aggregat
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1.4.5 Hovedmal - EasyBedding - side lasting

BESKRIVELSE MAL MM
H@YDE KARM A 590
H@YDE MASKIN B 1600
H@YDE SPREDER C 430
LENGDE MASKIN MED SPREDER D 4870
LENGDE LASTEBORD E 3060
LENGDE MELLOM LOPEKATTER F 4485
BREDDE BOM G 1800
BREDDE INNVENDIG KAMMER H 1300
BREDDE HELSPREDER MED VINGER UTSLATT * 2375
BREDDE HELSPREDER AGGREGAT * 1760
BREDDE SIDESPREDER AGGREGAT | 1870
H@YDE UNDERKANT STAG - UNDERKANT SKINNE J 260
HOYDE LASTEKANT K 100
HOYDE LASTEKAPASITET MIN - MAX L 1200 - 2000
H@YDE UNDERKANT SKINNE - SPREDER MIN - MAX M 2200 - 3000

F
. _ -
= .
= o N :
| <
= e o ¢ EE
@) X
E
D
1 " = 1
i [
e .
— — = I O
.-cm °
@, [ - ——1 :
| I S § = A |

* Fig. viser sidespreder aggregat
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1.4.6 Hovedmal - EasyBedding med magasin

MAGASIN (mal i mm) MAL 1™ 3M 4M 5,3M 6M
LENGDE MASKIN OG MAGASIN A 5040 6550 7750 8950 9600
LASTELENGDE PA MAGASIN B 2030 3540 4740 5940 6590
EFFEKTIV LASTELENGDE PA MAGASIN C 970 2480 3680 4880 5530
H@YDE MAGASIN D 875 - 2790 875 - 4200

H@YDE UNDER MASKIN MINIMUM E 350

H@YDE UNDERKANT MASKIN - MAGASIN F Min. 1500

HOYDE MAGASIN KARM G 510

HJYDE UNDERKANT BOM - UNDERKANT SKINNE H 225

HJYDE UNDERKANT BOM - UNDERKANT MASKIN | 2080

A

1.4.7 Andbefalte hgyder for ulike ballestorrelser

RUNDBALLE | MAL mm | @120 @130 @140 @150 @160 @170 180

| 1820 1840 1940 2040 2140 2240 2340
K 1775 1800 1900 2000 2100 2200 2300
L 425 450 550 650 750 850 950

4KT. BALLE MAL mm | 120x70 | 120x90 | 130x130

| 1460 1515 1950
K 1425 1475 1875
L 75 125 525

17
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1.5
Sikkerhet

1.5.1
Generelle
sikkerhets -
instrukser

Veer spesielt oppmerksom pa dette symbolet.
Det betyr at her er en sikkerhetsmessig risiko
og beskriver forholdsregler som skal tas hensyn
til for & unnga ulykke.

Far maskinen betjenes, justeres eller repareres,
ma bruker, reparatgar og eier gjgre seg kjent
med sikkerhetsinstruksene som finnes i denne
instruksjonsboka.

Veer oppmerksom og forsiktig nar det arbeides
med landbruksmaskiner. Les gjennom og legg
merke til sikkerhetsinstruksene i denne
instruksjonsboka.

Sikkerhet i arbeid er ditt ansvar!

Les og forsta de generelle
sikkerhetsinstruksene.

Fare for steinkast. Strematerialet kan inne-
holde stein, og kan forarsake steinkast fram
og til siden.

Bruk av maskinen
Maskinen skal bare brukes til det formal den er
konstruert for.

Betjening

Operateren av maskinen skal oppholde seg pa
trygg avstand fra maskinen og betjene
maskinen med styreboks eller handholdt
fiernkontroll.

Oppsyn

Operatgren skal ha fullt oppsyn med maskinen
for oppstarting og under drift. Dette er meget
viktig for sikrest mulig drift.

Maskinens virkemate

Operatgren skal sette seg inn i maskinens
virkemate og funksjon slik at maskinen kan
brukes pa en sikker og forsvarlig mate.

Hold avstand

Mennesker og dyr skal holdes borte fra
maskinen nar denne er i drift.

Hold avstand fra arbeidende, roterende og
bevegelige deler.

Tenk sikkerhet ved arbeid

G4 aldri oppi maskinen nar denne er i drift.
Nar vedlikehold utfares, skal tilfarselsstram
kobles fra.

18
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Beskyttelsesskjermer

Kontroller at alle skjermer er i orden og korrekt
montert. Ikke start maskinen for dette er gjort.
Skadet skjerm skal repareres eller skiftes ut
omgaende.

Varsel-lys
Varsel-lys som monteres pa maskin skal veere
synlig i maskinens arbeidsomrade.

Alarm
Pase at montert alarm varsler med lyd
for oppstart av maskinen.

Varselskilt

Medfelgende varselskilt som indikerer
“Adgang forbudt for personer uten

tillatelse “, skal henges pa alle inngangsdarer
til fjoset.

OBS! Anlegget opereres i automatisk
syklus.

Reservedeler

Av sikkerhetsmessige grunner anbefaler vi bare
bruk av originale reservedeler. Ved bruk av
uoriginale deler er produktgarantien ugyldig.

Vedlikehold

Pass pa at maskinen vedlikeholdes
tilfredsstillende og holdes i god stand.

Gjgr aldri endringer i maskinens konstruksjoner.

Maskinens arbeidsomrade
skal veere fysisk avstengt eller avlast slik at det
ikke volder fare for mennesker eller dyr.

Styreboks
Produkt garantien er ugyldig dersom
styreboksen apnes.

El. skap
Stremtilfersel ma brytes fgr skapet apnes.

Dreieretning
Pil under deksel pa hgyre side indikerer hvilken
vei trommelen roterer.

Nadstopp
Ngdstoppbrytere er plassert i bakkant av
maskinen. Disse har rad knapp.

19



TKS Instruksjonsbok

1.5.2

Supplerende Maskinen er merket med advarselskilt.
. - Dersom skiltene er skadet ma de byttes ut.

sikkerhetsinstrukser Bestillingsnummer framgar av illustrasjon til

dette avsnittet.

Se Fig. 6 nar det gjelder plassering pa

maskinen.

Advarselskilt UH220532 (Fig. 1)

Veer forsiktig! Les og forsta instruksjonsboken
fgr maskinen tas i bruk, og fgr det foretas
justeringer og vedlikehold.

Advarselskilt UH220544 (Fig. 2)

Klemfare. Hold avstand til omradet mellom
strgmaskin og vegg. Det skal holdes
avstand til stremaskin fordi denne kan starte
automatisk.

Advarselskilt UH220526 (Fig. 3)
Fingre kan skades dersom de kommer
mellom reim og reimhjul.

Advarselskilt UH220527 (Fig. 4)

Skilt kutt hand.

Hand kan skades pa trommelknivene nar
trommelen er i drift.

Hand kan skades pa spredeskiver nar
strgaggregat er i drift eller roteres manuelt.

Fig. 4
Advarselskilt UH220539 (Fig. 5)
Skylt for skador pa fingrar. Risk for skada pa
fingrarna om de hamnar mellan transportbandet
och basen.

Fig. 5

20
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1.5.3 Oversikt advarselskilt

UHZ20539

UHZ20539

UH220532

UHZ220526

erli, 988010
UHZ20527 UH220539 o 988010 UH2205k4

Fig. 6
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1.5.4
Heising av maskinen med
kran

1.5.5
Ny maskin -
vaer forsiktig

Bruk bare godkjent Igfteutstyr. Maskinens vekt
er oppgitt i avsnittet “Tekniske data”. Plassering
av heisepunkt. Se Fig. 7

Veer forsiktig!

Veer sikker pa at det ikke oppholder seg noen
under eller naer maskinen nar den heises.
Heis maskinen med stropper/kjetting festet i
maskinens heisepunkter.

Kontroller at stroppene er forsvarlig festet far
heising starter.

Bruk styrestropp for a holde maskinen i
posisjon.

Les instruksjonsboka.

Veer spesielt oppmerksom nar ny maskin
startes for farste gang. Monteringsfeil, feil
betjening m.m. kan gi kostbare reparasjoner
og inntektstap. TKS produktgaranti dekker ikke
skade som oppstar p.g.a. at instruksjonsbokas
anvisninger ikke fglges.

Veer spesielt oppmerksom pa dette symbolet.
Det brukes for & framheve viktig informasjon
slik at feil montering eller bruk unngas.

Ver spesielt oppmerksom pa felgende nar
ny maskin settes i drift:

Kontroller at sidedekslene er montert pa
maskin og pase at boltene er skrudd til.
Kontroller at maskinen er sammensatt
korrekt og at den ikke er skadet.

Kontroller at elektriske kabler er lange nok
og plassert slik at de kan fglge maskinens
bevegelser uten a skades.

Smer maskinen pa anviste punkter som vist
i avsnitt 5 Vedlikehold.

Husk at operategren har et ansvar for at
produktet er riktig og forsvarlig montert.

22
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1.5.6 Heisepunkt

Fig. 8 NB! Veer forsiktig nar gaflene tres i lgftehull, slik at maskinen ikke skades.

1.5.8 Transportfotter

Nar maskinen henger pa plass skal transport festene demonteres.
Oppbevar fattene til senere bruk

Viktig! Pa framre fot skal hylser og lange bolter benyttes pa alle 4 hull pa hver side til & feste
strgaggregatet.

NB! Heisefester montert i bakkant bar demonteres far igangkjering.
Disse er til hinder og materialet kan henge seg opp.

23
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2 Montasje veiledning
Anbefalte skinnestorrelser

Skinne-

S R Anbefalte lengder mellom opphengspunkter
IPE 160 Maks 3,5 m

IPE 220 Maks 5,0 m

Viktig ved valg av skinnesystem

» Skinnebane skal vaere dimensjonert mht. last og opphengsavstand

* Ved oppheng i tak ma bygningskonstruksjonen kunne oppta belastningen fra stremaskin.
Kontakt bygningsradgiver for rad.

« Skinnebaner med sving skal ha oppheng ved inngang, i midten og ved utgangen.

+ Skinnebaner til stremaskin skal alltid besta av en hel skinne.

* Radius pa skinner skal vaere 2m

Ved valg av andre skinner, ta kontakt med TKS

2.1 Skinnehgyde

Ved installasjon skal en ta hensyn til at:

Minimum hgyde under maskin A (med og uten strgaggregat) skal alltid veere 1500mm til topp av
talle.

Skinnehgyde B er gitt fra balle stgrrelser og magasin hgyde.

Se Fig. 9
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2.2 Skinnebane med stromlederskinne

Den vanligste og beste maten & tilfgre strgm til en stramaskin, er & bruke streamlederskinne.
Denne bestar av en skinne med kobberband pa innsiden, og en streamavtaker (sleide) som falger
maskinen under drift.

Stremlederskinne kan benyttes som stramtilfersel ved de fleste rette og kurvede
skinnearrangementer.

TKS anbefaler stramlederskinne av type RN7 fra AKAPP. Denne er tilpasset driftsbygninger og
utfert i.h.t. tetthetsklasse 1P44 med mulighet for skinner.
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2000

h—]
L

300 Rl

Fig. 11

Vinkeljern (A) monteres med klammer pa toppen i IPE profilet eller direkte i tak.
Avstand mellom senter av IPE profil og stramlederskinner skal vaere 300 mm.
Se Fig. 11

Maks 2000mm avstand mellom to opphengspunkt.

Min. 500mm avstand mellom glideskinne og skjatepunkt.

Strgmtilkoblingspunkt kan enten plasseres pa enden eller pa midten.

Oppheng av stremskinner skal utfares slik at ekspansjon p.g.a temperatursvingninger foregar
uten pavirkning av skinnens funksjon.

Skjeting av streamskinnen skal utfgres med tape under skjgteklammer og skruer inn i plasten i
skinnen for en stabil forbindelse.

For detaljert info om oppmontering henvises det til monteringsanvisning av strgmlederskinne
pa var Web-side: www.tks-as.no
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400V 3-pol + N (Rett skinne)

_—
L3 — — L2
SV
J
\J=- — L1
Fig. 12a
400V 3-pol + N (Kurve) B
L3 — — L2
N — —V
J
| — L1
v
Fig. 12b
230V 3 polt
B
_—
L3 — — L2
Vv
J
~L| — L1
N
Fig. 12c

+ Alle stramlederskinneenheter ma monteres
med den gule linjen A pa samme side, ellers
vil ikke sikringsribben B stemme.

+ Sikringsribben hindrer at man snur
streamavtager feil vei og forarsake
kortslutning.

« Skinnen innehar 7 spor for innsetting av
kobber ledere.

Jord (J) skal tres inn der hvor skinnen har en
gul stripe (A) pa utsiden. Den gule stripen skal
veere sammenhengende i skinnens lengde.

Hvert kobberband festes inn i koblingsboks.

J =JORD

L1 = FASE

L2 = FASE

L3 =FASE

N =NOYTRAL LEDER
V =VARME

For bruk i fuktige omgivelser eller ved
varierende temperaturer, ma varmekabel
benyttes. Sjekk for gvrig monteringsveiledning
for stremlederskinner.

MERK!
Tks vil anbefale bruk av varmekabel, p.g.a
bedre driftssikkerhet.

NB!

Autorisert elektriker skal utfare arbeidet.
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2.3 Montering av maskin

2.3.1 Monter sidedekslene
» Hekt pa deksel i bakkant
» Skru i bolt i forkant

2.3.2 Plasser lgpekatter pa skinnen

Lopekattene leveres lgse. Disse tres pa fra enden av skinnen.

Finjuster bredden pa lgpekattene slik at de lgper lett i svingene

Motoren pa Igpekattene kan om ngdvendig plasseres pa motsatt side.

Motorbrakett for venstremontering medfalger.

Utstyr for stremoverfering, puls og synkroniserings-sensorer monteres pa lgpekatten foran.

VENSTRE

Fig. 13

2.3.3 Installering

Heng maskinen opp i Igpekattene med opphengs boltene i gyemutteren.
Se til at maskinen henger plant. Se Fig. 14

Plasser opphengs bolten A i hull B lengst til venstre. Se Fig. 15

Fig. 14
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Skru kontramutter helt ned pa gjengene til
bolten. Det skal veere liten klaring mellom
kontramutter og bom.

Trekk til kontramutter C mot gyemutteren.
Sikre med splint D gjennom bolten slik at

bolten aldri kan skru seg ut.

2.3.4 Monter b'rakett med pulshjul og

synkroniserings sensorer

Monter braketten E pa lgpekattens utside -
motsatt side av motoren.

Se Fig. 15

Ledningene legges langs bom og opphengs-
kanal ned til el.skapet.

2.3.5 Monter boyle for stremavtager

Monter bgyle F til braketten E ved

synk. bryterne. Se Fig.15

Hvis stremskinnen er plassert pa motsatt
side av skinnen kan bgylen monteres pa en
egen brakett G. Se Fig. 16

2.3.6 Feste stromavtager til boyle

Stremavtageren H festes med kjetting 1 til
baylen foran og bak.

Det er viktig at kjettingen trekker parallelt
med streamlederskinnen og at kjettingen
trekker avtageren svakt nedover.

Juster bgylen F og klamrene J.

Se Fig. 17
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2.3.7 Monter synkroniserings anslag
Plasseringssystemet til maskinen bestar av
* 1 -Synk. sensor 1 (bryter)

* 2 -Synk. sensor 2 (bryter)

* 3 -Synk. anslag

* 4 - Pulshjul

Se Fig. 18

Nar pulshjulet ruller mot skinnen, vil den over
en viss strekning ha en feilmargin.

Denne feilmarginen tas bort ved & sykronisere
ved jevne mellomrom. Synkroniserings anslag
monteres i hver ende A og D, fgr og etter hver
sving B og C. Se Fig. 19

Om skinnebanen er lang ma det

monteres synk. anslag for hver 50. meter.
Planlegg montering av synk. anslagene slik at
de treffer nar maskinen er i enden av skinnen
og for lgpekattene entrer svinger.

NB!

Ved sving skal den lgpekatten som er naermest
svingen veere 1 m fra svingen nar
synkroniseringssensor treffer synkroniserings
anslaget.
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VIKTIG!

Synk. anslag for endene A og D skal alltid
monteres naermest skinnen og lgse ut
bryter 1.

Alle andre synk. anslag B og C m.fl. skal
lese ut bryter 2.

Monter synk. anslagene med klammer i toppen
av skinnen. Tilpass hgyde og bredde slik at
bryteren pa maskinen blir skikkelig betjent, arm
vipper 45°.

Skyv eller kjgr maskinen mot synk. anslaget og
se at bryteren Igser ut.

Se Fig. 20a

Avstand mellom induktive sensorer og
pulsstjerne er 1-3mm.

* A -Posisjon teller A (induktiv sensor)
* B - Posisjon teller B (induktiv sensor)
Se Fig. 20b
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2.4 Montering av magasin

2.4.1 Plassering

* Magasinet skal plasseres i enden av skinnebanen bak stremaskinen.

» Magasinet gar inn i kammeret pa stremaskinen ved lasting.

+ Stregmaskinen skal alltid henge horisontalt for & entre magasinet.

» Magasinet plasseres sentrisk pa skinnen

» Juster til rett hgyde

» Tilpass maskin og magasin til hverandre, og sett fast magasinet til underlaget med
ekspansjonsbolter nar en er sikker pa hvor magasinet skal sta.

2.4.2 Hoydejustering

Magasinet monteres i en slik hgyde at
medbringere pa magasinet og medbringerne pa
stremaskinen ikke kolliderer. Avstanden A fra
underkanten av stremaskinen til underkanten
av magasinet skal veere minimum 350 mm.

Hgyden pa magasinet justeres ved a flytte
nedre del av fgttene. Se Fig. 21

Se instr.bok for R2 Magazine

Det finnes fotsett tilpasset magasinet fra
2m til 4,2m. Kontakt forhandler.

2.4.3 Monter plate for entring

Monter entre platene B pa stremaskinen slik at
det letter entringen inn pa magasinet.

Se Fig. 22

;

Fig. 22
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2.4.4 Montering av lastebryter
Bryterskinnen C monteres pa bakre Igpekatt.
Lastebryteren D monteres til toppen av
skinnen og plasseres pa fram kant av bryter-
skinnen nar stremaskinen er inntil magasinet.
Se Fig. 23 og 25

2.4.5 Montering av signal overfarer

Nar magasinet blir styrt av signal fra
strgamaskinen, monteres en signal overforer.
Monter brakett med bgrster E til Igpekatten.
Se Fig. 24

Mottaker monteres til skinnen slik at barstene
er pa midten (F) av mottakeren nar
strgmaskinen er helt inntil magasinet.

Se Fig. 25

° o
M gld e
Minimum QE\
Fig. 25
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2.5 Sjekkliste for igangkjoring

Far igangkjgring ma denne sjekklisten utfares for & avdekke eventuelle feil.

G FRAMOVER

VENSTRE

BAKOVER

MEDURS A MOTURS

r N

VENSTRE _gum 1) wmp HOYRE
Fig. 26 F
A - Strgaggregat C - Topptrommel E - Tilbakeslagsklaff G - Lapekatt
B - Rivertrommel D - Bunnbelte F - Spredeskjerm H - Kammer
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1. Sla pa styreboksen. Se kap. 3
Trykk med fingeren pa skjermen. IKKE bruk skarpe gjenstander pa skjermen.

2. Manuellkjoring av motorer

Sjekke at motorene roterer riktig vei.

Apne Menyen. Velg Innganger / Utganger. Se Kap. 4.6.11

Trykk fanen Utganger. Aktiver motorer ved a trykke i firkant (Skru pa).

2a. Rivertrommel
Rivertrommelen skal rotere forover pa toppen.
Det vil si at rivertrommelen drar strematerialet over seg.
Bytt fase dersom rivertrommelen roterer feil vei.

2b. Topptrommel
Topptrommelen skal rotere forover pa toppen.
Det vil si at topptrommelen kaster strematerialet bakover.

2c. Takdrift
Sjekk at kjgrereting pa maskinen korresponderer med Fig. 21
Aktiver Takdrift framover. Maskinen gar framover.
Aktiver Takdrift bakover. Maskinen gar bakover.

2d. Bunnbelte
Sjekk dreieretning pa bunnbeltet.
Aktiver Bunnbelte fram. Bunnbeltet skal fgre streamaterialet framover mot trommelen.
Aktiver Bunnbelte retur. Bunnbeltet skal reverseres.

2e. Stroaggregat
Sjekk dreieretning pa sprederne
Aktiver Spreder V medurs. Venstre spreder skal rotere med klokken.
Aktiver Spreder H moturs. Hgyre spreder skal rotere mot klokken.

3. Sjekk hindringer langs skinnebanen
Apne vinduet kalibrering i Menyen. Se kap. 4.6.5 Trykk Tillate hopp over posisjoner.
Lukk vinduet. Apne vinduet Manuell Betjening Se Kap. 4.4.
Sett lav hastighet. Kjgr maskinen manuelt langs skinnebanen.
Sjekk at det ikke er fremmedlegemer som hindrer maskinen i & kjgre normait.

4, Sjekk synkroniseringsanslagene
Synkroniseringsanslagene skal sta pa rett sted og treffe synkroniserings-sensorene.
Farste og siste synk.anslag skal treffe synk. sensor 1. Se Kap. 2.3.6

4a Sjekk at stremaskinen gar inn og starter magasinet (nar magasinet er i bruk)
Kjor maskinen manuelt inntil magasinet. Maskinen skal entre fint.
Sjekk at magasinet starter som det skal, med lastebryter eller signal overfaring.

4b Sjekk at maskinen starter en fyllekilde nar topplasting er i bruk.
Kjor maskinen manuelt til lasteposisjon.
Sjekk at fyllekilden starter som den skal.
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2.6 Kalibrering og igangkjoring

Vennligst gjer deg kjent med betjeningen av maskinen med styreboks for kalibreringen utfgres.
Se Kap. 3 0og 4

NB! Kjar maskinen forsiktig ved kalibrering.

» Sett manuell hastighet til 30 % - se Kap. 4.4

» Utfgr kalibrering av maskinen langs skinnebane - se Kap. 4.6.5
» Sett reduserte hastigheter i svinger - se Kap 4.6.6

» Sett soner for strging. Se Kap. 4.6.3

* Programmer grupper. Se Kap. 4.6.1
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3 Bruk av styreboks

Fig. 27

3.1 Utforming styreboks

A — Hank for oppheng. Vippes ned for bedre
synsvinkel nar styreboksen ligger pa et
plant underlag.

B - Skjerm 5,6”

C - Ladekontakt

D - Av/Pa bryter

E — Holde grep
F — Ladekabel
G - Veggplate

3.2 Plassering og tilkobling

Monter veggplaten pa et egnet sted.
Styreboksen er ikke vanntett og ma ikke
utsettes for vannsprut eller plasseres i et miljg
med kondens. Det vil vaere hensiktsmessig a
plassere styreboksen i naerheten av maskinens
parkeringsposisjon eller pa et kontor der en

ser maskinen. En kontakt for ladekabelen skal
veere i umiddelbar naerhet.

3.3 Batteri

Styreboksen har batteri inkludert.

Dette er vedlikeholdsfritt. Batteriet ber til enhver
tid veere oppladet. Batteriladeren har
automatisk ladebegrenser, og kan alltid veere
tilkoblet styreboksen og strem nettet.

Stapselet pa ladekabel har indikator.

» Lampen lyser rgdt nar batteriet lader

« Lampen lyser grent nar batteriet er full-ladet.
Maskinen kjarer etter program lagret i
maskinens styreskap.

Skjermen brukes til programering og
igangsetting.

NB! Skru av skjerm etter bruk for a spare
batteriet

3.4 Skjerm

Sla pa skjermen. Oppstartsbildet vises.
Styringen har bergringsskjerm. En kan trykke
med fingeren, eller bruke en spesialpenn. Kun
ett trykk om gangen. lkke trykk for hardt, fordi
det kan skade skjermen. Dersom skjermen ikke
har veert aktiv p& noen minutter, vil den komme
i skjermsparemodus. Skjermen vil veere av i
dette moduset. Trykk hvor som helst pa
skjermen for & aktivere denne igjen.

NB! Skjermen rengjgres med en fuktig klut.
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ﬁ
el e ]

Fig. 28

3.5 Passord

* Fjernbetjening er beskyttet mot ugnsket
bruk.

« Tast inn PASSORD hver gang skjermen
skrus pa.

+ Passordet er: 1324

+ Bekreft med OK

» Slett feil tasting med <—
Se Fig. 28
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50

Mox: 99
Hin: @

Fig. 29

3.6 Numerisk tastatur

| felter markert med bla kantlinje kan verdien
endres. Trykk pa tallet og et numerisk tastatur
vil komme til syne pa skjermen.

@verst i vinduet viser Max/Min verdi som kan
oppgis i dette feltet.Oppgi ny verdi med
talltastene.

Dersom feil verdi angis, trykk pa tasten

<— og slett siste angitte nummer.

Trykk pa CLR for & slette alt.

Hvis verdien skal veere negativ, trykk — far
verdien angis.

Nar verdien er valgt, trykk tasten ENTER.

Det vil lagre verdien, og lukker tastatur
vinduet.

Hvis man vil avbryte, trykk pa X everst i hagyre
hjgrne. Den gamle verdien er fortsatt aktiv.

3.7 Alfabetisk tastatur
Nar du angir verdier med tekst (f.eks navn pa
dyr) vil skjermen vise et alfabetisk tastatur:

Dersom man redigerer tekst-feltet, vil man se
den gamle teksten pa skjermen.

Ny tekst kan skrives inn, og den gamle teksten
vil forsvinne.

Bruk av knappen Caps, skifter mellom store og
sma bokstaver.

Trykk pa knappen BACK fjerner siste
registrerte symbol, eller trykk Clear for a slette
all tekst, skriv deretter inn den nye teksten.
Merk at det er begrensning i antall bokstaver i
feltet. De fgrste bokstavene blir slettet om lange
ord skrives.

Nar teksten er skrevet inn, trykk pa knappen
ENT. Dette vil lagre teksten og tastatur vinduet
lukkes.

Hvis man vil avbryte, trykk pa knappen X eller
Esc, og den gamle verdien er fortsatt aktiv.
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3.8 Valg av verdier

Valg av forhandsprogrammerte verdier fra en
Mandag | iste.

« Apne listen - Trykk pa verdien eller pil ned

* Velg verdi i listen
Mandag -~/ 9
Sgndag =

Mandag
Tirsdag

Fig. 31
3.9 Pa/Av knapp
Aktiver eller deaktiver en funksjon med pa / av
tast.
* Blank - deaktivert
» Hake pa - aktivert
Fig. 32

3.10 Lukke vinduer
Alle menyer eller vinduer pa skjermen lukkes
med kryss pa rad bakgrunn i hgyre gvre hjgrne.

Eglizh Swanzko Deutsche
Frongois
Fig. 33
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Fig. 34

3.11 Fjernkontroll

Brukes til & betjene de mest brukte
funksjonene.

Merk!

Hold sikker avstand til maskinen nar
fiernkontrollen benyttes.

Operatgren skal alltid ha gyekontakt med
maskinen ved bruk.

STOP - Ngdstopp knapp

1 — knapp for & kjgre framover
2 — knapp for a kjegre bakover
3 — knapp for start av maskin
4 — knapp for aktivering

ON - skru pa fiernkontroll
OFF — skru av fjernkontroll

A - Funksjon indikator lys

B - Batteri indikator lys

Merk! Fjernkontrollen ma forbindes til
maskinen far bruk.
» Trykk og hold knapp ON i 2 sekunder.
Lys A blinker
* Trykk og hold knapp 4 i 2 sekunder.
Lydsignal gir 2 raske pip.
Alarm pa maskinen vil blinke hvert 2. sekund,
mens fjernkontrollen er aktiv.
Forbindelsen til maskinen avbrytes automatisk
etter 5 minutter fra siste knapp er trykket.

* Kjgr maskin framover med knapp 1

* Kjgr maskin bakover med knapp 2

» Maskinen gar bare nar knappen holdes inne.

« Start manuell strging. Trykk og hold knapp 3
og 1 inne samtidig i 5 sekunder.

* Nar maskinen strgr, kjgr framover med
knapp 1.

» Stopp og start bunnbeltet mens strging
pagar - trykk knapp 3

» Stopp streing. Trykk knapp 4

* Kjgr maskinen framover til ende posisjon-
Trykk og hold knappene 4 og 1 i 5 sekunder.

» Kjgr maskinen bakover til laste posisjon
Trykk og hold knappene 4 og 2 i 5 sekunder.
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Start programmert MultiBedding

Se Kap. 4.3.2 0g 4.3.3

* Trykk og hold knapp 3 i 5 sekunder.

* Hver sekvens i programmeringen kan
avbrytes med knapp 4.

* Neste sekvens starter umiddelbart.

* Nar MultiBedding er igangsatt -
skru av fiernkontrollen med OFF.

Bekreft en manuell fylling
* Trykk og hold knapp 4 i 2 sekunder.

I nadstilfeller trykk STOP
Etter STOP er trykket ma fjernkontrollen
aktiveres igjen med knapp 4.

Nar maskinen er parkert skal betjeningen
vaere avslatt -

+ Trykk STOP

» Skru av fjernkontroll, trykk OFF i 2 sekunder
* Lys A slutter a blinke

Batteri

Batteri indikator B blinker rgdt ved betjening nar
batteriet er nesten tomt for strem.

» Bytt batteri

* 9V blokkbatteri

* Bruk hgykvalitets alkalisk batteri (Varta)

Bytte batteri

+ Apne bakre deksel med fire skruer

* Bytt batteri

» Sett pa deksel, ikke legg ledningen i klem
» Skru i skruene, ikke stram til for mye
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4 Betjening

FNEedding 0.00

L ) mcmama=s

117:12:03

| Single Bedding !"! hul 1B edding

(@& U5 LJJ

Fig. 35

4.1 Hjem skjermen
Hjem skjermbildet viser:
A - Informasjonslinje

Viser i alle skjermbilder

Teksten viser hva maskinen gjar
Posisjonstegn og maskinens aktuelle
posisjon

Klokke

B - Programmerbare grupper 1-20

Hel strek - gruppen er aktiv

Stiplet strek - gruppen er ikke i bruk,
deaktivert

Viser gruppenavn

Et trykk pa en gruppe apner

Gruppe innstillinger.

Nar gruppene 11-20 er programmert viser en
piltast for & bytte mellom visning av
gruppene 1-10 og 11-20

C - Start stroing

SingleBedding (bla) Her kan 1 gruppe
strges med justerbare mengder.
MultiBedding (gul) Her kan flere grupper
strges med programmerte innstillinger.

D - Taster for meny og manuell betjening

Meny - tast apner menyen for innstillinger av
maskinen.
Stopp tast - stopper alt
Manuell tast - Apner vindu for & betjene
manuell strging.
Status indikator tast - apner vindu for
alarmer.
- OK - gronn hake - alt i orden
- Varsel - gul trekant, alarm er utlgst,
men strgmaskinen kan kjgres
- Alarm - redt kryss - maskinen er
stoppet, feilen ma utbedres
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4.2 Gruppeinnstillinger

Apnes fra Hjem skjermen. Trykk pa aktuell
gruppe.

» Viser gruppenummer

» Viser gruppenavn

+ Taster for & ga til neste eller forrige gruppe

.00

Bedding
Gruppe instillinger

Poszeringer O Fane: Mengde _
Hostighet 0w Strgmateriale justeres i en

kombinasjon av hvor mange ganger

maskinen skal passere gruppen, og i

hvilken hastighet maskinen beveger seg i.

» Juster antall passeringer

» Juster hastigheten i %

Fig. 36 Merk!

Ved hgyere hastighet strgr maskinen ut mindre
pr. kjgrt meter

Fane: Logger

» Viser logg for alle utfarte strginger pr. dag.

» Listen viser bare logg for de

Naste siste 100 dagene.

* Logger eldre enn 100 dager slettes.

* Logg funksjon krever at klokke og dato er
rett justert.

Bedding
Gruppe instillinger

Fig. 37
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Fig. 38

Fig. 39

4.3 Utfor stroing

Nar innstillinger for en gruppe er fullfgrt kan
strging utferes med SingleBedding eller
MultiBedding.

4 3.1 SingleBedding
Trykk SingleBedding

* Vindu for valg av gruppe vises.

* Velg en gruppe

» Valgt gruppe markeres i bla farge

* Innstillinger for Passeringer og
Hastighet ma fullferes. Disse innstillingene
lagres ikke fra gang til gang.

o Start strging eller Avbryt

4.3.2 MultiBedding -

Ett trykks fler-gruppe strging

» Trykk MultiBedding

+ Vindu for valg av grupper vises.

* Velg en eller flere grupper

+ Valgt gruppe markeres i gul farge.
Bare aktive grupper kan velges.

* Gruppene strges med innstilt mengde fra
hver enkelt gruppe

* Fjern valgte - tasten fijerner alle valgte
grupper.

» Neste gang MultiBedding apnes, vil de
forrige valgte gruppene veere valgt

e Start strging

» Alle gruppene vil strgs ut etter hverandre.

e Avbryt - lukker vindu uten & starte.
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4 3.3 Streing pagar
Bedding leverer Pl Ao Gruppen som strer ut blinker.
* Informasjon om passeringer vises:
er passert / skal passeres
Il + Pagaende strging kan avbrytes nar som
4 £ f = Cas helst med Avbryt-tasten.
o ! = & e * Om det er flere grupper valgt til strging vil de
andre gruppene veere markert med
- : Smmesh RCEETEEE, orange farge
Stre passeringer 0 /2 Avtryt * Neste gruppe pabegynnes med en gang den
forrige er ferdig
[l | | I | b | | I « Nar Avbryt - tasten er trykket vil neste
gruppe pabegynnes umiddelbart
—5 Menuel « Temmes maskinen for stremateriale under
Fig. 41 pagaende strging, vil maskinen
automatisk ga tilbake til lasteposisjon.
* Ved manuell lasting venter maskinen pa at
den skal lastes. Se Kap. 4.3.4
» Ved bruk av magasin eller topp fylling laster
maskinen selv opp mer strgmateriale.
» Maskinen vil sa returnere tilbake til
gruppen / posisjonen der den gikk tom for
stremateriale og fortsette og strg ut det som
gjenstar.

4.3.4 Manuell lasting

. Nar maskinen gar tom for stremateriale, vises
deeiing UL X dette vinduet. Maskinen har plassert seg i laste
Strgmaskinen er tom posisjonen og er klar til lasting.

Last vognen + Last material

* Trykk LASTING FULLFQRT
Trykk LASEIII;'IE? FULLFORT « Alternativt kan knapp (A) pa fiernkontroll
trykkes.

Trykk AKTIVER pa tabla « lgangsatt strging vil fortsette.

LASTING FULLF@RT

Fig. 42
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Topp lasting
Hvis lastekilden er stoppet
trykk LASTING FULLF@RT
eller
Trykk knapp 4 pé fjernkontrollen

Gjenstdende laste tid#iit s

LASTING FULLF@RT

Fig. 43

Bedding .00 713842
Mol | x
SHI_".‘ Fait s Elar wagn
Streing BO w+ = ower
Ta il deiinert FEELE]
P ing Wilkdirl g posisjon
Laste | G
ECRelo)=]
L any tapp anuall

Fig. 44

4.3.5 Topp lasting

Nar stremaskinen har topp lasting viser dette
bildet nar fyllekilden starter. Innstilt lastetide vil
automatisk begynne a telle ned til O for strg-
maskinen fortsetter a stra.

Nedtelleren kan fullfare selv automatisk.
Alternativt kan nedtelleren kvitteres ut.

Trykk LASTING FULLF@RT

Alternativt kan knapp 4 pa fjernkontroll
trykkes.

Se kap. 3.11

4.4 Manuell Betjening
Vinduet viser manuell betjening
Brukes til & supplere allerede stradde
arealer
Merk! at ved Manuell kjgring vil maskinen ha
mer rykkete bevegelser enn nar en
programmert strging benyttes.
Start streing — Spredeskivene
begynner a rotere, trommel starter opp og
bunnbelte begynner & bevege seg framover.
Maskinen kan na kjgres framover og
bakover med piltastene.
Maskinhastigheten settes i feltet eller
justeres med hurtigtastene. +/ - 10% for
hvert trykk.
Merk! Hgyere vognhastighet gir mindre
materiale pr. meter kjgrt.
Stopp — Trykk Stopp Streing - for stopp
Spredeskivene roterer noen sekunder etter
at trommelen slas av.
Ga til definert posisjon
Maskinen gar til lagrede posisjoner og
stopper
— Parkering
— Laste posisjon
Merk! Tilkoblet magasin eller automatisk
topplasting vil starte nar maskinen kommer i
laste posisjon
— Vilkarlig posisjon
Tast inn gnsket posisjon i feltet
Trykk Ga og maskinen gar dit
Kjgr maskinen — maskinen kjgres frem og
tilbake med piltastene.
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0.00 10:03:08
fal eme
1303 Hevre do feil
o003 Yanstrae sk fai
Mullstill alarmer
Fig. 45

Bedding 0.00 10:37:20

M X
Grupper Lasting | Spreder J_““P;'|tl1_='”l§i"r:“ﬂr

Kalibrering :.';"t'::'_*t Sprik Alarmer

Timeteller in:l}ﬁut Emfam

Fig. 46

4.5 Alarmer

Vinduet viser nar alarmer oppstar.

* Nar en alarm vises - er maskinens
funksjonalitet fullstendig blokkert.

» Nar en advarsel vises - kan maskinens
funksjonalitet veere begrenset.

* Hver alarm angir tidspunktet da alarmen
oppstod.

+ Kuvitter ut meldingen med Nullstill alarmer -
tasten nederst.

+ Om alarmene ikke kan kvitteres ut ma feilen
utbedres farst.

* Alarm meldingene lagres til senere visning

* Vinduet apnes med status-indikatoren
nederst til hgyre i Meny-linjen

* Nar alarmen For hey hastighet vises kan
denne nullstilles. Maskinen opereres da med
halv hastighet etterpa.

Se Kap. 6 for liste med alarmer og

feilmeldinger.

4.6 Meny

Apne menyen for innstilling av stremaskinen.

Trykk Meny-tasten nederst til venstre i

Meny-linjen.

* Grupper — Definering av gruppene i figset

* Lasting — Innstillinger for lasting

* Spreder — Innstillinger av spreding langs
skinnebanen

* Maskin innstillinger — Innstillinger av strg-
maskinen

* Kalibrering — Definering av kjgrebanen
langs skinna

* Redusert hastighet — Plassering av soner
for lavere kjgrehastighet i svinger

* Sprak — Valg av sprak i skjermbilder

* Alarmer - Logg av feilmeldinger og
advarsler

* Timeteller — Visning av driftstiden til
maskinen

e PLS inn/ ut - Visning av PLS innganger og
utganger

* System — System innstillinger.
Fabrikk innstillinger.
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Bedding .00 10:38:0F
Nefinere gruppeEe =
Srugpa nr ErUEpa nawr I?lrlnil‘l‘
s 1 Tyt
=i Seit Kim
Emp. Pasigjon m:uhinpnuiujnn wi|r1

sar: 200 | [§] @
Ende:  5.00 2] @
Fig. 47

Bedding 0.00 10:32:00
Laste imnstillinger X
Type: Manuell Topp Magasin &
Laste posisjon DGG.DD[\Q{]

Ignorer laste funksjon etter gp s

lasting

lgnorer tom signal

Fig. 48

4.6.1 Definere grupper

| dette vinduet programmeres gruppene i fijgset

* Velg gruppe nr.

+ Skriv inn navnet pa gruppen

* Kjgr maskinen til der gruppen (bingen)
starter med piltastene.

+ Trykk Sett maskinposisjon - tasten for
Start

» Kjgr maskinen til der gruppen slutter.

* Trykk Sett maskin posisjon - tasten for
Ende

» Aktiver gruppen med Definert - tasten

» Trykk Neste for a definere en ny gruppe

4.6.2 Laste innstillinger

Her velges hvilken type fyllekilde som er
tilkoblet. Trykk og hold i 2 sekunder pa tasten.
* Manuell — Kammeret lastes manuelt.
Topp — Kammeret lastes fra toppen fra et
transportbelte eller en maskin

Magasin — Kammeret lastes bakfra fra et
tilkkoblet magasin. TKS R2 Magazine.

Manuell lasting

» Sett posisjon for lasting. Plasser maskinen

og trykk Sett posisjon - tasten.

Ignorer laste funksjon etter lasting —

Tid for utsettelse av ny lasting kan settes.

Dette gjelder speiselt nar det strgs med

harde rundballer. Stremaskinen tror at den

er tom hvis ballen plutselig blir kastet bak i

kammeret.

* Ignorer tomt signal - registrerer at vognen er
tom for halm
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Bedding 0.00 10:389.32
Loste innstillinger -
Type:  Manuell W Topp  Magasin @
Laste posisjon 000.00[§ |
Laste tid J00's
Pendling W
Pendling posisjen 000.00[$ |
Fendle hastighet 030
lgnarer laste funksjon etter 100
lasting =

Fig. 49

Lasting fra toppen

» Sett posisjon for lasting.
Plasser strgmaskinen og trykk
Sett posisjon - tasten.

* Angi Laste tid. Tiden ma vaere noe lengre
enn den tiden fyllekilden bruker for & laste.
Ellers kan material falle pa gulvet nar
stramaskinen begynner a kjare far
fyllekilden er stoppet.

+ Aktiver Pendling. Ved pendling fordeles
materialet i hele lengden av kammeret ved
at stremaskinen kjgrer fram og tilbake under
lasting. Dette kan bare brukes nar maskinen
fylles fra en smal transporter.

* Angi Pendle posisjon. Maskinen pendler
mellom denne posisjonen og laste
posisjonen.

* Angi Pendle hastighet

* Ignorer laste funksjon etter lasting —
se manuell lasting
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Lasting fra Magasin

E-EEIEIIFIEI 0.0 T0:-40-58 side 1
Lnste innstillinger - » Sett maskinen i pOSiSjOﬂ for Iasting, 0og tl"ykk
) Sett posisjon — tasten

Type:  Manuell = Topp  |WMagasin @ | . o' bunnbelte ved fylling — tiden for
Laste posisjon Dgglgg@ | N@dlasting |ﬂ bunnbeltet i.maskinen begynner & bevege
Start bunnbelte ved lasting 020/s seg ved lasting. _

_ . * Bunnbelte hastighet ved lasting —
Bunnbelte hastighet ved lasting 920 # motorhastighet %
Bunnbelte kierer etter iotecelle 010s _ | [ © Bunnbelte kjorer etter fotocelle —
Moks lastatid 120 = bunnbeltet kjorer i denne tiden etter at
Ignorer laste funksjon etter fotocellen far signal for a frakte
lasting 120 g stromaterialet innover i kammeret. Juster

s tiden slik at strematerialet har en klaring pa
Fig. 50 10-30 cm til trommelen nar bunnbeltet
stopper.

* Maks lastetid — har ikke maskinen blitt lastet innen denne tiden avsluttes lastingen.
Alarmen Magasin tom vises da i
alarmvinduet

* Ignorer laste funksjon etter lasting —
se manuell lasting.

* Nadlasting - tasten — brukes nar feil oppstar under opplasting. For. eks. at rundballen blir
sittende fast mellom magasinet og
strgmaskinen. | ngdfylle-funksjonen praver stremaskinen & ga til lasteposisjonen og samtidig
kjgre bunnbeltet framover.
Funksjonen stopper automatisk nar
strgmaterialet dekker fotocellen, eller nar den samme tasten trykkes pa nytt.
Funksjonen er ogsa begrenset av Maks lastetid innstillingen.

Lasting fra Magasin

; e side 2
Brdding 20 * Bunnbeltet reverseres fgr lasting for a
Laste innstillinger temme maskinen og hindre at det er
Type:  Manuell ‘Topp EMIEHEH & materiale mellom maskinen og magasinet.
At b 0000 »l| | © Reverserings sted — angir hvor maskinen
igr lasting reverserer bunnbeltet.
: o - Vilkarlig — Beltet reverseres der
Reverserings %V' g | stremaskinen gikk tom for materiale.
ik ' Fast  000.00[%] - Fast — Beltet reverseres pa et gnsket sted.
; Angi gnsket posisjon til maskin.
E:::r";:;t?n;mana fer straing, bt « Reverser bunnbelte for straing, etter
S mnte bale loading — lasting — Normalt er denne funksjonen ikke
W aktivert. Funksjonen ma brukes nar
trommelen har problemer med & starte
Fig. 51 etter en lasting. Nar harde baller lastes og

de triller fram til trommelen skal funksjonen
aktiveres. Feilmeldingen Trommel feil kan
oppsta etter en lasting om denne funksjonen
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Bedding

Laste innstillinger

126246

X

Type: Manuell  Topp EM&nuin @
&

Avstand til venteposisjon 00 Pnt
Tid i vente pos fer den 00 s
fortsetter etter fylling L4

Fig. 52

Bedding

Spreder innstillinger Til soner

Sonel

Venetie

Grunn innstillinger
080% [JjHawe 080%[L ||S1da

0.0

10:43:51

-

sone2 000.0d %] -  ooood@Lside
venstre  0BO% [f|Hewe oBO% [T [|Side
Sone2 0000048 -  o00.0d8]
venetre QS0% .Hnm Qa0 .
Soned  000.00 ¥ 0o0.0q % |
Venstre I:]Eﬂli Hn-.rm Gaﬂl‘

Fig. 53

MEDURS MOTURS

7

-

VENSTRE

N

g

-

HOYRE

4 6.3 Magazin fylling
Avstand til venteposisjon

» Tid i venteposisjon fgr stramaskinen
fortsetter etter fylling.

* Nar ny halmballe er plassert i streamaskinen,
og fyllesekvens er avsluttet skal strgingen
starte fra siste posisjon.

4.6.4 Spreder innstillinger

Her settes turtall og retning pa spreder skivene

tilknyttet ulike plasseringer pa skinnebanen.

* Grunn innstillingen gjelder for hele lengden

av banen.

Legges det til en sone midt pa banen vil

grunn innstillingen gjelde far og etter denne

sonen.

* Plasser maskinen der sonen skal begynne og
trykk Sett posisjon - tasten. Gjgr likt for ende
posisjon.

* Legg inn turtall i % (10-100)

* Angi rotasjons retning for hgyre og venstre
skive

Normal rotasjonsretning er medurs pa venstre

og moturs pa hgyre spredeskive.

Om en sone overlapper en annen vil den sonen

med hgyest nr overstyre soner med lavere nr

pa den overlappede strekingen.

* 19 ulike spredesoner er mulig

* Prgv ut innstillinger ved a trykke Start streing

og kjer fram og bakover med piltastene pa

den aktuelle strekningen.
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Bedding 0.00

Hozkin finnstillinger side |

Mivd Kuttermating
1 Lav 10 Hovy

Trommeltrykk far takdrift starter
1 Lav 10 Havy

Meks tid far start ved
lav trammmel last

Ikke stopp trommel hvis
neste aruppe er NErmers enn

Fig. 54

10:45.18
X

| >

J0s

500 'm

4.6.5 Maskin innstillinger

side 1

Her gjeres innstillinger pa maskinen.

* Niva kuttermating — Setter hvor aggresivt
materialet skal mates mot trommelen. Ved riktig
justering oppnas lik utspredning selv om det
brukes baller med ulik tetthet og
materialstruktur.

1 - Lav — bunnbeltet beveger seg langsomt

10 - Hey — bunnbeltet beveger seg fort

* Trommeltrykk for takdrift starter —
Ved oppstart beveger materialet seg mot
trommelen og materialet kommer ut.
Nar et gitt trykk mot trommelen er oppnadd
begynner maskinen & bevege seg.

1 - Lav - liten oppstart forsinkelse

10 - Hoy — stor oppstart forsinkelse

* Maks ventetid for takdrift starter ved lavt trommeltrykk — maskinen vil starte a bevege
seg selv om gnsket trommelbelastning ikke er nadd i justeringen over (trommeltrykk 1-10).
* lkke stopp trommel hvis neste gruppe er narmere enn — Verdien angir tillatt antall
meter til neste gruppe hvor trommelen stadig skal rotere. Hvis det stras flere grupper
etter hverandre, trenger ikke trommelen stoppes mellom hver gruppe.

Bedding 0.00

Muaskin innstillinger side 2
Disk stopp forsinkelse
Stopp trommel mellom grupper
everser bunnbelte fer start

everser bunnbelte ved stopp

otocelle konstant signal
ar vogn tom

otocelle pulser nar vogn tom

Fig. 55

08:50:41

Maskin innstillinger

side 2

e Stoppforsinkelse spreder side 2- spreder-
skivene roterer et gitt antall sekunder etter at
trommelen er stoppet. Renser spreder-
skivene ved stopp

e Stopper trommel mellom alle grupper -
trommelen gar alltid av etter fylling.

* Reverser bunnbelte for start — antall
sekunder bunnbeltet reverseres far
trommelen starter. Begrenser oppstart-
belastningen

¢ Reverser bunnbelte ved stopp — antall
sekunder bunnbeltet reverseres far
trommelen skal stoppe. Avslutter material-
stremmen fgr maskinen stopper.

» Fotocelle konstant signal nar maskinen er
tom — maskinen kan settes til & veere tom na
fotocellen har hatt konstant signal i denne
tiden. Brukes ved rundballeféring nar
det féres mye.

e Fotocelle pulser nar maskin er tom —
signal fra fotocelle telles i antall pulser.

Er det faerre pulser enn verdien i feltet er
vognen tom. Brukes nar det féres med lett
for.
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Bedding

Enl ihrering

0.0

1dad14

X

— Maks 0.00
posisjon Parkering 0.00
Maks Synk min 0.00
le":'; 'l:“ Synk max 0.00
Bfe hepp -
ovar pa l1aj:u1ar | Yis synk. punkter |
Spk eynk. Framoywer Fakboyer
purkter
Cvarskiive SN
posisjen Q00,00 0"
Fig. 56
FRAMOVER

BAKOVER

4.6.6 Kalibrering

Her defineres maskinens posisjoner langs
skinnebanen. Maskinen kjgres fram og tilbake
med piltastene pa skjermen eller med knapp 1
og 2 pa fijernkontrollen.

NB! Vis forsiktighet ved kjgring av maskinen.

Angi posisjoner - hold tast i 3 sekunder.

* Min posisjon - angi maskinens ende
posisjon nar maskinen kjgres bakover.
Den vil alltid veere 0

* Maks posisjon - angi maskinens ende
posisjon nar maskinens kjgres framover.

* Parkering - sett parkerings posisjon

» Tillate hopp over posisjoner - funksjonen
tillater a kjgre takdrift over min og maks
posisjoner. Under normale forhold skal
denne ikke brukes.

* Sgk synk. punkter - denne funksjonen
sletter alle synkroniserings punktene og
maskinen er klar til & sake opp og lagre nye
synk. punkter.

* Overskrive posisjon - her kan maskinen
flyttes fra en posisjon til en annen uten a
bevege maskinen fysisk.

* Vis synk. punkter - viser et vindu med alle
synkroniserings punktene.
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Utfer en kalibrering

Bedding 0.00 10.54.53 1. Trykk Tillate hopp over posisjoner -
Enlihrering punkter 4 ta_Sten . . )
2. Kjor maskinen sa langt bakover som mulig
Symic 2 000 |Synk. 12 0.00 3. Trykk Min posisjon - tasten for & sette
Svnk 3 000 Svnk. 13 0.00
0-punktet
Svnk 4 000 Svnk. 14 0.00
Synk 5 000 Synk. 15 0.00 4. Trykk Sgk synk.punkter - tasten
Synk B 000 Evrik. 16 0.00 5. Kjgr maskinen framover til maks -
Synk 7 0.00 Syvnk. 17 0.00 posisjon. Unnga stopp. Maskinen kan
Svnk g 0.00 Synk. 18 Q.00 kjgres i redusert hastighet. Dette gjares
Synk g 00U | Eynk. 19 0.00 ved a trykke pulserende pa knappen D eller
Svnk 10 UOU | Synk. 20 0.00 en piltast. Kjgr aldri fram og tilbake forbi et
synkanslag.
Fig. 57 Trykk Maks posisjon - tasten

N o

Trykk av Tillate hopp over posisjoner-

tasten.

8. Kjar maskinen rolig fram og tilbake fra
Maks til Min posisjon noen ganger. Se til at
Min og Maks posisjoner ikke overskrides.

9. Plasser maskinen i parkerings posisjonen,
og trykk Parkering - tasten.

Trykk Vis synk. punkter

10. Sjekk om synk. punktene er i stigende

rekkefglge. Kalibreringen er ferdig.

4.6.7 Redusert hastighet soner

Bedding 0.00 IERRREER | | svinger og pa vanskelige partier langs
Rrduzert hinstighet skinnebanen skal det alltid settes redusert
hastighet. Maskinen vil da bevege seg rolig og

000.0 - 000.0 40 = skinnebanen utsettes for mindre pakjenninger.
000.0 - 000.0 40 = 9-16 . .
L'IDU.U[.’[S} D[Iﬂ.ﬂq:g] 40 = 17-74 e Plasser masklnef] 1 me:te_r far svingen
000.0 . 000.0 40(% — | Trykk Sett maskinposisjon - tasten

* Kjar maskinen forbi svingen.
000.0 000.0 40/ * Trykk Sett maskinposisjon - tasten
000.0 000.0 40 (= « Angi Redusert hastighet i feltet

000.0 000.0 40 = * Fullfgr for alle vanskelige partier
ooo.oo[f]- ooood®| 40 = « Opptil 24 soner er mulig

Fig. 58

o=l S T k= D R —
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4.6.8 Innstillinger av Sprak
Velg display sprak

Fig. 59

4.6.9 Alarmer logg

Vinduet viser loggfering av alarmer og
feilmeldinger.

Meldingene vises med dato og tidspunkt.
Listen viser de nyeste meldingene gverst.

gedding

rfiloemer Togg
219206 1003 Hevyre disk
2008 e 102 Yenstre dis

Fig. 60

4.6.10 Still klokken

Bedding AR | Trykk og hold pa skjermen der klokken vises
Elokke 4 Vinduet for innstilling av klokken viser

* Timer tt, minutter mm, sekunder ss justeres
* Dag DD, maned MM, ar YY justeres

10958:31 08=12-19 | . veeagueiace 1o e

Mandag -

57



TKS

Instruksjonsbok

0.00
Uedl i kekol o

Bedding

Timeteller £

Total Trommel tid
Total bunbelte tid
Total 1akdrift tid
Total 1ekdrift diztanze
Total spreder 1id

Vedlikehold
Vadlikehold etter [10.00]t

Fig. 61

Bedding 0.00

Inngrngee <

Lt grang e

I rngenger

Posisjon teller & ¥ |knapp ned [
Fosisjon teller B W |Knapp OK ™
Evnk sensor 1 | Spreder V. roterer [
Svnk sensor 2 ¥|Epreder H roterer ﬁ_l
Stre masasin tem W[ Trommel teller [
Str@ magasin tom W | Trammel 00.0 A
Bunnbelie tellar w| Toppirommel 000 A
Madsiopp [ J

Knapp opg L .

Fig. 62

Bedding 0.00

Tnmganger < |Itgongee

Nadsiopp ] -1r.mmmm-:—1
Lasting w ]| Bunntelte bakowver
Takdrift fremaover @0 Venstre disk maturs
Takdrift bakovaer wl | Vanstre disk madurs
Trammel ()| Heyre disk moturs

Topp trommel Wi )[Hevre disk medurs

Lyd alarm

Lys alarm (]

Fig. 63

4.6.11 Timeteller
Vinduet viser informasjon om driftstiden for de
ulike komponentene i maskinen.

Nederst viser gjenstaende tid til neste
Vedlikehold.

Vedlikeholdsintervallet til maskinen er 10 timer.
Nar vedlikehold utfares skal
vedlikeholds-telleren Nullstilles.

Se Kap. 5 for vedlikeholds punkter.

4.6.12 Innganger og utganger
Vinduet viser inngangene og utgangene til
PLS-en i hver sin fane.

Fane Innganger

Bak hver digitale inngang indikerer en lampe
signal eller ikke.

* Gronn lampe - Signal

e Svart lampe - lkke signal

Fane Utganger

Bak hver digitale utgang indikerer en lampe
aktiv eller ikke. Aktiver utgangen ved a trykke i
firkant (Skru pa).
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Bedding 0.00 11:07:25
Sustem innstillinger

Fabrikk system innstillinge] Gjenopprett |
Fabrikk gruppe data | Gienopprett |
Aktiver tiemkontrall (1

Tid ijernkentrollen sutomatisk
slir seg av,

etter at den har vaert ubetjent
FLC wer. 1 oA HWI wer. 108

ﬂﬂ i r

Fig. 64

i

ADVARSEL!
Fare ved bruk av fijernkontroll.
Vennligst les instruksjons boken!
Fiernkcntrollen er aktiv inntil den
deaktiveres

GODTA FIERNKON TROLL

4.6.13 System innstillinger
Vinduet viser system innstillinger.
* Fabrikk system innstillinger -
gjenoppretter fabrikkinnstillinger til maskinen.
Fabrikk gruppe data - gjenoppretter
fabrikkinnstillinger til maskinen for grupper.

Maskinen er utrustet med fjernkontroll for
betjening av de mest brukte funksjonene.

Det er forbundet fare ved a bruke fjernkontroll.
Vennligst se til at maskinen ikke kan skade dyr
eller mennesker ved bruk.

Operatgr skal alltid ha gyekontakt med
maskinen ved bruk.

Om fjernkontrollen ikke @nskes brukt eller at
den er ute av funksjon, skal denne deaktiveres
for & hindre utilsiktet bruk.

Fjernkontrollen ma akiveres for at den skal
vaere operativ.

» Aktiver / deaktiver fjernkontrollen
Godta fjernkontroll.

Trykk og hold i 3 sekunder.

Forbindelsen mellom fijerkontrollen og

maskinen ma opprettes for hver gang maskinen

skal betjenes. Forbindelsen brytes automatisk

etter 5 minutter etter at siste knapp er trykket.

Tiden kan justeres om gnskelig.

* Tid fjernkontrollen automatisk slar seg av
etter at den er ubetjent

Nederst i vinduet viser programversjonen for
PLS (PLC) og skjermen (HMI).
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5 Vedlikehold/ettersyn og feilsgking

/N

VIKTIG!

Koble alltid ut stremtilferselen for
inspeksjon, vedlikehold eller reparasjon pa
maskinen.

Generell informasjon:

Utstyret brukes i et meget utsatt og aggresivt
miljg. Dette vil pavirke levetiden til maskinen og
utstyr generelt. Sveert mange forhold er med og
pavirker dette. beliggenhet, klima,
strgmateriale, fuktighet, ventilasjon og
vedlikehold/rengjgring og ettersyn avgjar
lengden pa levetiden.

* Rengjering av bunnbelte, kjettinghjul,
akslinger og lagerbeskyttelser gjeres ved
behov, og minst en gang pr. mnd.

Ved stramming av bunnbeltet er det viktig at
det ikke strammes for stramt eller skjevt.
Sarg for at drivkjeder ogsa holdes stramme.
Disse kontrolleres jevnlig for slakk og skader.
Alle lager smgres hver 10. driftstimer eller
minst en gang pr. mnd.

Kjede smgres hver 3. mnd.

Oljen i snekkene skiftes hvert ar.

Oljen i snekkene bar ikke utsettes for
temperaturer under -30°C.

Skal maskinen fungere optimalt under
-30°C, skal en kontakte produsent for rad og
veiledning.

Sarg for at det elektriske utsyret ikke
utsettes for store temperatursvingninger.
Kondens kan oppsta og dermed gi overslag.
Knivene pa trommelen er laget av
spesialstal og med presisjonsfrest kutteegg.
Kontroller eggen jevnlig for skader og
slitasje. Dette gjgres enkelt med en
vinkelsliper som dras over innsiden pa hver
knivsegg. Unnga 4 slipe til eggen blir bla.
Pass pa faren for antenning av strgmateriale
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5.1 Smoreskjema

Komponent / sted Antall |Arbeid |Driftstimer
1 |Smerenippel - lager driftside bunnbelte hgyre og venstre 2 |Grease |10h
2 [Smgrenippel - lager trommel hgyre og venstre 2 |Grease |10h
3 |Smarenippel - lager topp trommel hayre og venstre 2 |Grease [10h
4 [Smgrenippel - lager retur-rull bunnbelte hgyre og venstre 2 |Grease [10h
5 [Smarenippel - lager oppheng foran og bak 2 |Grease |10h
6 [Smearing - bunnbelte drift 1 Olje 50 h
Anbefalt grease: Ruysdael WR2 Q8 oils Anbefalt olje: Shell Tivela oil S-220
Venstre framme Hoyre framme

1 2 3

1

&\ U

Venstre bak

&

Fig. 65

Oljeskift snekker
Mengde 0,14 liter

AGIP KLUBER SHELL MOBIL

Telium VSF 320 Syntheso D220 EP Tivela Oil WB Glygoil 30 SHC 630
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5.2 Stramming av bunnbelte

Det er viktig at bunnbeltet er stramt
Se Fig. 67

Dette bar sjekkes med jevne mellomrom.
Stramming gjeres ved a vri strammeskruen A
bak pa maskinen.

Se Fig. 66

VIKTIG!

Husk a skru like mange omdreininger pa begge
sider.

Kjer bunnbeltet uten last etter stramming for &
sjekke at alt fungerer.

aaaaaa

2-5cm

Fig. 67

5.3 Vedlikehold av stromavtager

Inspeksjon av streamavtager anbefales etter 1 maneds drift, og deretter en gang i aret.

Rens hjulene pa strgmavtageren

Dra en bgrste/svamp oppunder beskyttelses-membranen langs stremlederskinne
Inspiser bgrstene ta ut kobberband og rengjar
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5.4 Serviceskjema
NB! Far kontroll, eller ved arbeid relatert til maskinen, skal alltid falgende forhandsregler ivaretas:

J

Skru av hovedspenning ved hjelp av hovedbryter pa maskinen.

Ta sikring pa gjeldende kurs.

Ved arbeid under maskin, ma maskinen sikres for a unnga klemfare / fall.
Arbeid ikke under en usikret maskin.

Anbefalte kontrollsykluser:

**1 = Ukentlig kontroll. Utfgres av bruker / servicepersonell.
**2 = Manedlig kontroll. Utfares av bruker / servicepersonell.
**3 = Arlig kontroll. Utfares av sertifisert servicepersonell.
**4 = 2 arlig kontroll. Utfgres av sertifisert servicepersonell.

Avvik i forhold til anbefalte kontrollsykluser vil kunne fgre til redusert levetid og ugnskede
driftsstopp.

Viktig!
Det anbefales a ettertrekke og regelmessig sjekke tiltrekkingsmoment pa bolt-tilkoblinger,
minimum en gang i aret.

Komponent | Hva gjores? Detalj Varenr.

Bunnbelte: | **1 Rengjar kabelarhjul og akslinger.

Mal A ma **3 Kontroller kabelarhjul. Ved skade Kabelarhjul (drivhjul) » 273079
ikke veere eller slitasje bgr disse byttes. Disse Kabelarhjul (returhjul) * 265018
mer enn bar byttes ved mer enn 70 mm lengde
70mm i sporet.
NB! Ved skifte av kabelarhjul, bar
kjetting og skjotelakker for bunnbelte
0gsa skiftes.
**2 Kjettingen/skjotelokker Kjetting 17 ledd * 921471
kontrolleres for slitasje Kjetting 15 ledd * 921475
0g skader. Muttere etterstrammes pa | Skjotelokker 20 stk + 921420

skjatelokker. Det kan tillates & fjerne
maks. 2 ledd pa hver side for kjetting
ma skiftes.

Dersom kabelarhjul blir byttet, bar
kjetting byttes.
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**2 Stram opp bunnbelte. Sjekk Drivside bunnbelte
sporing pa bunnbelte. Stram likt pa
begge sider. Beltet er passe stramt

nar man kan se hele kjettingen under | Kjedelas %” + G50004
maskinen.

NB. Ved skifte av kjetting, bar Kjede %4” * 921483
kabelarhjul ogsé skiftes.

Kontroller kjede og kjedestrammer. Kjedehjul 34”72 12 + 270456
Kjede og kjedehjul skal til enhver tid Kjedehjul 34" Z 28 s 273237

veere innsatt med olje.
Egnet kjedeolje brukes til dette.
Kjedehjul kontrolleres for slitasje.

**1 Smor alle lager, pase at lagrene Anbefalt grease:
mottar smgring. Minimum 3 til 4 pump | Ruysdael WR2 Q8 oils
med fettpresse. eller tilsvarende

Alle smgreslanger bgr ettersees.
Defekte/skadede smgrepunkter og

slanger skiftes.

*4 Kontroller oljeniva og lekkasjer pa Olje: Shell Tivela oil s 2,1 liter

gearmotor for drift bunnbelte. S — 220 eller tilsvarende

Rengjar lufteplugg.

Gearmotor + 262994

River- **3 Kontroller / smer lager for trommel. | Lager komplett s 273017
trommel: Drei pé& trommelen. Pass pé at kniver

ikke tar i motstalet.

Kontroller kilereimer. Kilereim o 922267

Disse skiftes, ved evt. oppflising, kutt,

Skader etc.

**1 Skadede eller forsvunne kniver Kniv rustfri » 271278

byttes. Alle slgve kniver slipes. Medbringer rustfri 271279

Sliping ber erfaringsmessig utfgres

minst for hver 200. balle

**2 Kontroller skjermer for skade/ Innerskjerm + 270045

slitasje. Pase at det ikke befinner seg
materiale mellom trommelende og
aggregatside. Uansket materiale
fjernes.

64



TKS Instruksjonsbok

Topp **3 Kontroller / smgr lager for trommel. | Lager komplett e 273017
trommel: Drei péa trommelen. Pass pé at
medbringere ikke tar i motstalet.

**1 Skadede eller forsvunnede Sidemedbringer » 271087
medbringere byttes. Sidemedbringer V . 271271
Sidemedbringer H e 271272
Olje: s 1,2 liter
*4 Kontroller oljeniva og lekkasjer pa SHELL Omala S4 WE 320
gearmotor. eller tilsvarende
Rengjar lufteplugg. Gearmotor * 925018
Takdrift: NB! Ved 1 skinneoppheng ma det sjek- | Kjede * 921501
(lepekatter) | kes at sikkerhetskjettinger er pa plass | Kjedelas « 921502

for & hindre uhell ved brudd i beerebolt.

**1 Stram og smar opp kjedet.
Skifte ved slitasje.

**3 Lapehjul/lager lopehjul
kontrolleres. Avstand mellom skinne-
flens og lgpehjul bar ikke overstige

5 mm.

**3 Vinkelgear(snekke) sjekkes for Snekke * 409025
lekkasje.
Bolter og innfesting kontrolleres.

**1 NB! Veed en skinne ma trustlageret | Lager * 932002
(svivel)settes godt inn med fett, i tillegg | Splint + 921605
sjekke at splint til opphengsbolt er pa

plass og godt sikret.

**3 Oppheng kontrolleres. Bolter og
forbindelser kontrolleres og
etterstrammes.

**4 Pulshjul kontrolleres, rengjores Pulshjul » 268559
og funksjonstestes. (min. diameter
pulshjul = 73 mm)

Fjeer for trykkbelastning av pulshjul Fjeer + 921320
funksjonstestes. (pase at fjeertrykket er
tilstrekkelig, ogsa i svinger)
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**3 Kontroller snekkeveksel (gir) for
lekkasjer. Snekke * 409015

Stro **1 Rengjor spredeskiver
aggregat: Se til at det ikke er fastkilt materiale
pa akselen mellom spredeskivene og

**2 Kontroller spredevingene.
Etterstram bolter
Ved slitasje bar spredevingene byttes

**3 Kontroller snekkeveksel (gir) for Snekke * 409015
lekkasjer.
Bolter og innfesting kontrolleres

Elektrisk **1 Funksjonstest alle ngdstopps-
tilstand: innretninger.

**4 Sjekk kabler for brudd, klemskade,
slitasje og evt. gnageskader fra mus
og rotter.

**4 Kontroller innstillinger for motor-
vernbeskyttelse (termisk) i henhold til
motorens merkeplate.

Start motoren manuelt. Hold inne den
blé knappen pa vernet til motoren
stanser. (gjelder ikke vern som er
tilknyttet frekvensomformere)

Stremleder- | **3 Sjekk kobberbdndene i

skinne: strolederskinnen. Er disse korroderte,
kan dere henvende dere til TKS for leie
av rensetralle.

**4 Sjekk om varmekabel virker

Kontroller spennings tilfarsel
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6 Alarmer og feilsgking
Om vern er slatt ut grunnet overbelastning, MA motorer kjales tilstrekkelig ned fer start foretas.
(vent minimum 20 minutter)

6.1 Alarmer pa styreboks

Nar en feil oppstar vises alarm vinduet pa skjermen.

Nr. | Alarm tekst

Feil - forklaring

Mulige feilarsaker

Prosedyre for feilretting

1 | Nadstopp

Nadstoppen er utlgst

* En nodstoppbryter har
blitt trykket inn

« «Stopp» tasten pa
Skjermen i styreboksen
er trykket

» Etter et nadstopp
tilfelle ma maskinens
arbeidsomrade
sjekkes. Frigi alle
ngdstoppbryterne — vri
I pilens retning

* Nullstill alarmen

2 | Synk. sensor 1
feil
Synk. sensor 2
feil

Feil pa synkroniserings
bryter 1 eller 2

* Synk. bryter 1 eller 2
er ikke tilkoblet eller er
defekt

* Koble til synk. bryter
» SKkift synk. bryter

3 | Takdrift feil

Styringen sender

kommando til a flytte
maskinen, men ingen
bevegelse registreres

» Posisjons teller
sensorene feiler eller
kablene er defekte

* Feil pé takdrift motorer

» Maskinen har
kollidert med et
fremmedlegeme

» Sjekk posisjon pa
posisjons telle
sensorene og om
kablene er i orden

+ Sjekk om hjulet ruller
mot skinnebanen

» Sjekk takdrift motorer

» Sjekk om det er
fremmedlegemer i
skinnebanen

4 | Takdrift feil
retning

Maskinen kjorer motsatt
retning av det
sensorene teller

» Takdrift motorer roterer
feil vei

» Posisjons teller
sensorene er koblet feil

* Kontakt elektrikker og
snu driftsretning pa
motorer

» Byitt plass pa ledningen
til posisjon teller A og B

5 | Takdrift,
maskinen er
flyttet uten drift

Maskinen er blitt flyttet
uten at takdriftmotor var
aktiv

* Maskinen ble skjovet
eller flyttet manuelt

* Kjor maskinen til et
endepunkt for &
synkronisere
posisjonen
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6 | Synkroniserings | Synkroniserings * Feil kalibrering » Utfor en ny kalibrering
varsel anslaget ble truffet for |+ Synk. anslaget har + Sjekk om pulshjulet
langt fra det punktet kommet ut av posisjon ruller
som er angitt eller er flyttet uten a » Stram strammingen péa
(lengre enn 30 cm fra kalibrere pa nytt fjeeren
anslaget) * Pulshjulet slurer mot * Rengjor hjulet
skinnen, er skittent »  Skift utslitt hjul.
eller roterer ikke jevnt |+ Byitt sensorene eller
» Synk. sensorene eller kablene
kablene er defekte
7 | Stor trommel feil | Trommelen roterer ikke |+ Trommelen er stoppet |+ Fjern fastkilt materiale
nar trommelen skal pé grunn av fastkilt * Reduser mating mot
rotere materiale trommelen med bunn-
» Sikring —F4 er slétt ut belte innstillinger
* Kilereimene slurer eller | « Er sikring slatt ut ma
er defekte maskinen vente 20
» Trommel sensor eller min for oppstart igjen.
ledningen er defekt Trykk Nullstill alarmer
» Trommel sensor er og sikringen tilbake-
kommet ut av posisjon stilles automatisk
* Rotasjons sensor er » Sjekk kilereimene og
ute av funksjon strammingen
+  Sjekk trommel
sensoren og ledningen
» Sjekk at sensoren
teller
8 | Topp trommel Topp trommelen roterer |+ Trommelen er stoppet |+ Fjern fastkilt materiale
feil ikke nar trommelen skal pa grunn av fastkilt * Reduser mating mot
rotere materiale trommelen med bunn-
» Sikring er slatt ut belte innstillinger
* Feil pa motor eller » Er sikring slatt ut ma
snekke maskinen vente 20
min for oppstart igjen.
Trykk Nullstill alarmer
og sikringen tilbake-
stilles automatisk
9 | FK1 feil Feil pa * Feil spenning » Sjekk stremforsyning
frekvensomformeren til |+ Overlast pa takdrift og stramlederskinne
takdriften motorer takdriften. » Sjekk takdrift motorer
» Sjekk om skinnebanen
er fri for hindringer
10 | FK2 feil Feil pa * Feil spenning » Sjekk stremforsyning

frekvensomformeren til |-

bunnbeltet

Overlast pa bunnbelte
motor

og stramlederskinne

» Sjekk om bunnbeltet
star fast. Det skal
rotere fritt
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11 | FK1 Kommunikasjonsfeil * Kommunikasjonen til Nullstill feilmeldingen
kommunikasjon | mellom PLS og frekven- frekvensomformeren er og prav pa nytt
feil somformeren til - tak- mistet Om feilen vises ofte -
driften - FK1 kontakt service
personell
12 | FK2 Kommunikasjonsfeil * Kommunikasjonen til Nullstill feilmeldingen
kommunikasjon | mellom PLS og frekvensomformeren er og prav pa nytt
feil frekvensomformeren til mistet Om feilen vises ofte -
bunnbeltet - FK2 kontakt service
personell
13 | Venstre spreder | Venstre eller hgyre * Fastkilt materiale Fjern fastkilt materiale.
feil spreder roterer ikke * Frekvensomformeren Nullstill frekvensom-
har feil formeren ved & resette
Hoyre spreder » Motor eller snekke er feilmeldingen.
feil defekt Sjekk motor og snekke
14 | Fjernstyring feil - | Fjernstyringen Fjernstyringen mistet Nar maskinen skal
manuelt stoppet | (styreboksen) mistet kommunikasjonen mens betjenes manuelt ma
kommunikasjonen til en manuell funksjon Skjermbildet vises hele
maskinen péagikk: tiden
Maskinen stopper av » Etter at en funksjon i lkke sla av pa/av bryter
sikkerhetsmessige manuell betjening var Ha fulladet batteri
grunner etter 5 sekunder igangsatt ble Ikke beveg deg for
Feilmeldingen vises skjerm-bildet lukket langt unna maskinen
neste gang styreboksen |+ eller pd/av knappen til
slas pa styre-boksen ble slatt
av
» eller batteriet ble
utladet
» eller fiernbetjeningen
er for langt unna
maskinen
15 | Vedlikehold Det er tid for a utfere * Vedlikeholdsintervallet Vedlikehold skal
kreves vedlikehold pa pa 10 timer er passert. utfores. Se kapittel 5.
maskinen Etter at vedlikehold
er utfgrt nullstilles
vedlikeholdstelleren i
menyen - Timeteller
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7 Gjenvinning - avfall til ressurs -

TKS'’s produkter er avhengig av elektriske og elektroniske komponenter for a fungere.
Disse gar under fellesbetegnelsen EE-produkter. P4 TKS produkter er dette typisk komponenter
som kabler, brytere, motorer, styreenheter etc.

Nar TKS produktene kasseres, skal komponenter som inneholder miljggifter behandles og sorteres
slik at de ikke forurenser miljget. Miljggiftene skal tas hand om pa en sikker mate.

Forhandlere er pliktet til & ta imot EE-avfall fra produkter som er i deres sortiment.
Avfallet skal oppbevares forsvarlig og videresendes til godkjent mottak eller behandlingsanlegg.
EE-avfallet ma lagres og transporteres slik at de ikke blir gdelagt eller skadet.

Ved behov for mer informasjon angaende behandling av EE-avfall, ta kontakt med din forhandler.

TKS er medlem av Renas.
(Landsdekkende ordning for innsamling/behandling av elektrisk/elektronisk avfall)
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Notater
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TKS is a family owned company

with a strong brand name.

We are providing our customers with a
unique and complete range of high
quality products.

www.tks-as.no

_AGRI

T. Kverneland & Sgnner AS,
Kvernelandsvegen 100
N-4355 Kvernaland

Norway

e-post : post@tks-as.no
Phone +47 5177 0500
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