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Vi,
TKS Agri AS,
Kvernelandsvegen 100
N-4355 Kverneland
Norge
deklarerer at produktet:

TKS Kuhn - FeedMixer

har konstruerats i enlighet med maskindirektivet och uppfyller de relevanta och grundläggande 
hälso- och säkerhetskraven.

Kverneland, 15 Mars 2022

Atle Sjølyst - Kverneland
Verkställande direktör

              
         

    
    Ange maskinens
    serienummer här:

TKS Agri AS, tillverkare av jordbruksprodukter, förbehåller sig rätten att utan
föregående meddelande förändra sina produkters utförande och/eller specifi kationer.
Detta innebär ingen skyldighet att modifi era maskiner som har levererats tidigare.

1 Generella säkerhetsinstruktioner
1.1 CE-försäkran om överensstämmelse
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1.2 Garanti
Denna TKS-produkt är garanterad mot tillverknings- och materialfel i 12 månader från
inköpsdatum.

Om ägaren vill att ett fel ska omfattas av produktgarantin måste ägaren eller dennes representant
informera återförsäljaren om detta vid beställning av reservdelar och/eller reparationer. 
Krav måste inkomma inom garantitiden.
Återförsäljaren måste fylla i ett kravformulär för alla ärenden som omfattas av en garanti och skicka
detta till TKS eller till TKS:s distributör/importör senast den 10:e i månaden efter den månad under
vilken felet rapporterades.
De defekta delarna ska märkas med kravnummer och sparas i upp till 6 månader för att ge TKS
eller TKS:s distributör/importör möjlighet att inspektera dem.
Eftersom tillverkaren inte har någon kontroll över TKS:s produkter kan vi endast garantera
produktkvaliteten, inte att produkten kommer att fungera. Inte heller åtar vi oss något ansvar för
eventuella skador som följer av användningen.

Garantin gäller inte om:
  a) reservdelar från tredje part används, eller om produkten repareras eller ändras utan
      godkännande från TKS
  b) instruktionerna för användning och service inte har följts
  c) maskinen har använts i andra syften än de den är utformad för

Garantin omfattar inte skador som orsakas av normalt slitage:
I offi  ciella säkerhetsföreskrifter anges de krav som gäller tillverkarna av denna maskin rörande den
noggranna genomgången av de säkerhetsrisker som kan uppstå när denna typ av maskin används
korrekt. Därför ansvarar inte TKS eller vår importör/distributör för att de komponenter som inte
visas i produktens reservdelskatalog fungerar som de ska.
TKS förbehåller sig rätten att ändra produktens utformning utan att detta medför några skyldigheter
rörande maskiner som har levererats tidigare.

OBS! Alla förfrågningar rörande denna produkt måste kunna identifi eras via produktens 
serienummer.
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1.3 Introduction 
Grattis till din nya TKS-produkt! Du har valt en funktionell kvalitetsprodukt. Alla TKS-produkter är 
konstruerade och byggda i nära samarbete med bönder för att säkra optimal funktion och 
pålitlighet.

Läs denna instruktionsbok noga och sätt dig grundligt in i hur maskinen fungerar innan du tar den i
bruk. Maskinen är en mycket avancerad utfodringsvagn som arbetar utan tillsyn och kan användas
enligt alla gällande instruktioner från tillverkare och övriga regelverk.
Många förhållanden och variabler påverkar maskinens funktions- och operationssätt.

Det är därför mycket viktigt att alla kända förhållanden utvärderas och att användningen anpassas
efter dessa.
God insikt om maskinens operationssätt och ingående kunskap om utfodring och foderkonsistens
garanterar bästa möjliga resultat.

Bästa hälsningar
TKS Agri AS

TKS Agri AS,
Kvernelandsvegen 100
N-4355 Kverneland
Norway

www.tks-as.no
e-post  : post@tks-as.no
Phone : + 47 51 77 05 00
Fax : + 47 51 48 72 28
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1.4 Maskinens märkskylt
Maskinens serienummer och tillverkarens adress anges på en plåt på
maskinen. Se bilden på denna sida. Maskinens serienummer och leveransår ska noteras nedan.
Använd denna information vid förfrågningar om reservdelar eller service.
Denna produkt är CE-märkt. Detta märke, tillsammans med tillhörande skriftlig
EU-bekräftelse, betyder att produkten uppfyller aktuella hälso- och säkerhetskrav, och
överensstämmer med följande direktiv: Maskindirektivet
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1.5 
Säkerhet

Var speciellt uppmärksam på denna symbol. 
Den betyder att det föreligger en 
säkerhetsmässig risk och den beskriver 
förhållningsregler som man måste ta hänsyn 
till för att undvika olyckor. Kontrollskåpet måste 
vara avstängt och låst med hänglås när under-
håll utförs.

För att betjäna, justera eller reparera maskinen 
måste användaren, reparatören och ägaren 
läsa säkerhetsinstruktionerna som fi nns i den 
här instruktionsboken.
Var uppmärksam och försiktig när du arbetar 
med lantbruksmaskiner. Läs igenom och se till 
att du förstår säkerhetsinstruktionerna i den här 
instruktionsboken. 

Säkerhet under arbetet är ditt ansvar!
Läs och se till att du förstår de allmänna 
säkerhetsinstruktionerna.

1.5.1
Allmänna säkerhets-
instruktioner

Om balen ska kunna lastas upp i behållaren 
måste maskinen vara öppen. 
Detta medför att personer kan komma i kontakt 
med rörliga delar om de befi nner sig nära intill 
maskinen under drift. 
  
Varning! När blandarskruven är igång får du 
aldrig luta dig över FeedMixer-maskinens övre 
kant eller klättra upp i behållaren när den är i 
drift.
Om maskinen är nedsänkt i golvet måste 
avståndet från golvet till översta punkten på 
FeedMixer vara minst 1,5 m.

Ingen får uppehålla sig i maskinens omedelbara 
närhet under drift.

För övrigt är FeedMixer en vanlig maskintyp 
inom jordbruket, och de valda lösningarna 
anses säkerhetsmässigt vara på samma 
nivå eller högre än befi ntliga produkter på 
marknaden enligt utvärderingen. 

Användning av maskinen
Maskinen ska endast användas för det ändamål 
som den är konstruerad för.

Betjäning
Maskinens operatör ska uppehålla sig på den 
sida av maskinen där styrskåpet och den 
tillhörande manöverpanelen är monterade.
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Uppsikt
Ägaren/maskinoperatören ska se till att användningsområdet är utmarkerat och att inga obehöriga 
befi nner sig i området.  

Automation
Maskinen är utrustad med enheter för att automatisera hela operationen eller välja delar av den för 
detta ändamål. Maskinen kan startas när som helst utan mänsklig närvaro och punktlig eller 
periodisk beroende på programmering av styrsystemet.

Maskinens operationssätt
Operatören ska sätta sig in i maskinens operationssätt och funktion så att maskinen kan användas 
på ett säkert och försvarligt sätt.

Maskinens arbetsområde 
Maskinens arbetsområde ska begränsas fysiskt eller låsas så att det inte vållar fara för 
människor eller djur.

Håll avstånd
Människor och djur ska hållas borta från maskinen när denna är i drift.
Håll avstånd till arbetande, roterande och rörliga delar.

Tänk på säkerheten under arbetet
Gå aldrig in i maskinen när denna är i drift. 
När underhåll utförs ska strömmen kopplas från.

Ljud- och ljussignaler
Styrsystemet (programvaran) är uppdaterad för säker start. En inbyggd ljudsignal hörs under 
30 sekunder före maskinstart. En ljussignal börjar blinka samtidigt som ljudsignalen hörs, och 
ljussignalen fortsätter att blinka under hela drifttiden.

Skyddsskärmar
Kontrollera att alla skärmar är i ordning och korrekt monterade. Starta inte maskinen förrän detta 
är gjort.
Skadade skärmar ska repareras eller bytas ut omgående.

Reservdelar 
Av säkerhetsmässiga grunder rekommenderar vi bara bruk av originalreservdelar. Vid bruk av 
delar som inte är originaldelar gäller inte produktgarantin.

Underhåll
Se till att maskinen underhålls på ett tillfredsställande sätt och hålls i gott skick. 
Utför aldrig ändringar i maskinens konstruktion.

Styrbox
Strömmen måste kopplas från innan skåpet öppnas.
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1.5.2 
Ytterligare säkerhets-
instruktioner

Maskinen är märkt med  som
varningsskyltar. Dessa skyltar måste bytas ut
om de är skadade. 

Varningsskylt UH220532 (Fig. 1)
Var försiktig! Läs och se till att du förstår 
instruktionsboken innan maskinen tas i bruk 
och innan justeringar och underhåll genomförs.

Varningsskylt UH220536 (Fig. 2)
Klämningsrisk för händer. 
Håll avstånd till motstål.

Varningsskylt 988346 (Fig. 3)
Huvudströmbrytaren ska säkras med hänglås. 
Arbetet får endast utföras av behörig 
personal.

Varningsskylt UH220534 (Fig. 4)
Koppla bort alla elektroniska anslutningar innan 
svetsning eller underhåll utförs.

Fig. 2

Fig. 1

Fig. 4

Fig. 3
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1.5.3 Kontrollskåpet måste säkras med hänglås

                  

Viktig!
Kontrollskåpet måste vara avstängt och låst med hänglås när underhållet utförs, speciellt när 
knivar skärps eller bytas ut. Hänglåset fi nns i kontrollskåpet.

Inställning av personlig kod:
1. Ställ in de tre kodeskivorna så att öppningskoden 0-0-0n ställs inn mitt för pilmarkeringen på    
    hänglåsets kortsida och lyft opp bygeln.
2. Vrid bygeln 90O moturs och tryck ner den så långt det går.
3. Samtidig som bygeln hålls nedtryckt, ställ inn din personliga kod ved hjälp av de tre kodskivorna
4. Släpp opp bygeln och vrid tillbaka den till sitt ursprungliga läge. 

NB! Henlåset är nu klart att användas med hjälp av din personliga kod. 
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2 Användning av display och PLS      
2.1 Skärm 
Styrsystemet har en pekskärm, vilket innebär att du kan styra det genom att trycka direkt på 
skärmen. Tryck på skärmen med fi ngrarna eller använd den mjuka styluspennan som fi nns i 
styrskåpet. 
Tryck inte för hårt, eftersom det kan skada skärmen.
Om skärmen inte har varit aktiv på några minuter går den in i skärmsläckarläget. 
Skärmen är släckt i det här läget. Tryck på någon del av skärmen för att aktivera den igen. 
Menyknapparna visas på skärmens vänstra sida. Stäng fönster och gå till startskärmen genom att 
trycka på X i det övre högra hörnet. 

OBS! Rengör skärmen med en fuktig trasa.

2.2 Numeriskt tangentbord

I fält med blå konturer kan du ändra värden.
Tryck på siff  ran så visas ett numeriskt 
tangentbord på skärmen.
Överst i fönstret visas det högsta/lägsta värde
som kan anges i fältet. Ange ett nytt värde med
siff  ertangenterna.

Om du skriver in fel värde trycker du på
<─ och tar bort den senast angivna siff  ran.
Tryck på CLR för att ta bort allt.

Om du ska ange negativa värden trycker du på
– innan du anger värdet.
När du har valt värde trycker du på ENTER.
Detta sparar värdet och stänger fönstret.

Om du vill avbryta trycker du på
X överst i högra hörnet.  Det gamla värdet är 
fortfarande aktivt. När värden ska anges i 
utfodringsplanen anges först timmar. 
Tryck sedan på punkt för att ange minuter.
Se till att tiden blir rätt.
Om du t.ex. skriver 12.65 kommer det att
ignoreras, ange 13:05 i stället.

Bild 1
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2.3 Välja värden

Val av förhandsprogrammerade värden i en
lista.
• Öppna listan – tryck på värdet eller 

nedåtpilen
• Välj värde i listan

2.4 På/Av knapp

Bild 2

Bild 3

Aktivera eller avaktivera en funktion med
knappen På/Av 
• Avmarkerad – avaktiverad
• Markerad – aktiverad
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3 Betjäning
3.1 Aktivera FeedMixer

När FEEDMIXER är påslagen eller 
nödstoppsknappen är intryckt visas skärm-
bilden. Läs instruktionerna på skärmen och 
se till att maskinen kan användas på rätt sätt. 
Lossa nödstoppsknappen om den har lösts ut.

Tryck på  “AKTIVERA  FEEDMIXER” och håll 
ned den i tre sekunder innan startskärmen 
visas.

3.2 Menyer

Bild 5

Bild 4

3.2.1 Startskärm
När FeedMixer är aktiverad visas startskärmen. 
Följande visas: 
• Menyn till vänster 
• Startknappar för blandning och utfodring till 

höger
• Vikten på innehållet i blandaren visas 

längst ned
• Aktuellt menyval indikeras med en 

grönmarkerad knapp
• Den röda linjen längst upp visar aktiviteten 

för FeedMixer
• AUTO - visar när utmatningstimern är 

aktiverad.

Ställa in klockan 
Håll ned det markerade området i skärmens 
högra hörn i 3 sekunder för att ställa in klockan.

Tid
Timmar hh, minuter mm och sekunder ss 
justeras individuellt.

Datum
• Dag DD, månad MM, år YY justeras

individuellt
• Veckodag väljs i listan
• Tryck på Använd för att spara

Bild 6



TKS Användarhandbok

15

3.2.2 Startskärm
När FeedMixer är aktiverad visas startskärmen. 
Följande visas: 
• Menyn till vänster 
• Startknappar för blandning och utfodring till 

höger
• Vikten på innehållet i blandaren visas 

längst ned
• Aktuellt menyval indikeras med en 

grönmarkerad knapp
• Den röda linjen längst upp visar aktiviteten 

för FeedMixer
• AUTO - visar när utmatningstimern är 

aktiverad.

När blandning har startat ändras knappen
START MIXING till en röd STOPPKNAPP.
Under knapparna fi  nns ett fält som visar
återstående blandningstid
Den kan ändras om så önskas.
Knappen START FEEDOUT är låst, men
antalet kg som ska matas ut kan ändras. 
När blandningen är klar stannar FeedMixer av 
sig själv och skärmen visar två gröna 
startknappar.

3.2.3 Utföra en utmatningsoperation
Efter blandning kan du starta en
utmatningsoperation
• I fältet på knappen START FEEDOUT anger

du utmatningsmängden i kg.
• Tryck på knappen START FEEDOUT och

håll ned den i tre sekunder.
• FeedMixer startar utmatningssekvensen.
• Luckan öppnas, motknivarna dras tillbaka,

transportbandet startar och utmatningen
påbörjas.

När utmatningen har startat ändras knappen
START FEEDOUT till en röd STOPPKNAPP.
Två fält visas under knapparna. Det första fältet
visar den utmatade mängden så här långt i kg,
och det andra visar mängden för den här
utmatningssessionen i kg.
Knappen START MIXING är låst, men
Mixing time kan ändras.
När utmatningsoperation är klar stannar
FeedMixer av sig själv och skärmen visar två
gröna startknappar.

Om du vill tömma FeedMixern helt anger du
0 kg i Feedout quantity innan du påbörjar
utmatningsoperationen.

Bild 7

Bild 8
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3.2.4 Inställningar 
Öppna inställningarna med Settings i menyn.
Tolv undermenyer visas med 
FeedMixer-inställningar:
• Blanda – inställningar för blandning
• Utmatning – inställningar för utmatning
• Manuell manövrering – användning av enkla 

funktioner
• Aktivering – inställningar för fjärrkontroll
• Fyllnadskällor – inställningar för 

påfyllnadskällor
• Automatisk fyllning – automatiska 

inställningar  
• Alternativ – inställningar för motor och 

utrustning
• Luckor – inställningar för luckor
• Vägningssystem – Inställningar för vägning
• Underhåll / Energi – visar underhålls-

intervall, timmätare och energiförbrukning
• Tidtabell – tabell för automatisk utfodring  
• Språk - välj visningsspråk 

Programversionen för PLC visas längst ner: 
PLC 1.XX och skärm: HMI v1.XX

3.2.5 Manuell manövrering 
Öppna den manuella manövreringen genom att 
trycka på i Manual i menyn. 

Manövrering av luckan 
• Öppna luckan med uppåtpilen. 
• Stäng luckan med nedåtpilen.
• Luckan manövreras när du trycker in 

pilknappen och stannar när du  släpper upp 
den.  

• Pilknappen lyser grönt vid aktivering.
• Luckan stannar när ändläget nås.
• Luckan fl yttar sig också på skärmen.

Manövrering av motknivar
• Motkniv 1 fl yttas i läge med höger pilknapp. 

(Platta 1)
• Motkniv 1 dras tillbaka med vänster pilknapp. 

(Platta1)
• Motkniv 2 fl yttas i läge med vänster pilknapp. 

(Platta 2)
• Motkniv 2 dras tillbaka med höger pilknapp. 

(Platta 2)
• Pilknappen lyser grönt vid aktivering.
• Motknivarna stannar när ändläget nås. 
• Bäddkniven fl yttar sig också på skärmen.

Bild 9

Bild 10
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Motordrift
• Vid manuell drift roterar motorn i 

framåtriktningen.   
• Starta motorn med förinställda varvtal  
• Lo = lågt varvtal
• M  = medelhögt varvtal
• Hi  = högt varvtal
• Motoren kjøres mens tasten holdes inne og 

stopper ved slipp.
• Tast lyser grønt ved aktivering.

Manövrering av transportband
• Två transportband kan manövreras 

individuellt.
• 1 - manövrerar transportband 1
• 2 - manövrerar transportband 2
• Transportbanden manövreras så länge 

knappen hålls nedtryckt och stannar när 
knappen släpps.

Styrning av påfyllningskällor
• Öppna ett separat fönster med hjälp av 

dubbelpilarna längst upp till höger. 
• Påfyllnadskällorna 1–12 visas.
• Påfyllnadskällorna indikerar om de är 

manuella eller automatiska (PLC A3:) 
(tillval).

• Testkör påfyllningskällan genom att hålla 
knappen nedtryckt.

Bild 11
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3.2.6 Påfyllning enligt recept
Öppna Recipe fi lling i menyn.

För manuell drift är detta en guide för att fylla i 
rätt mängd av varje foderkomponent baserat på 
vikt. 

Påfyllning enligt recept kan användas manuellt 
eller automatiskt. 
Vid automatisk drift startar de anslutna 
påfyllningskällorna och fyller på den angivna 
mängden i ordning från ett recept. 
Kontakta din återförsäljare.
Recepten kan bestå av både manuella och 
automatiska påfyllnadskällor.

Välj ett recept
Detta fönster visar programmerade och tomma 
recept 1–23. 
Fönstret Ingredients visar det befi ntliga 
innehållet i behållaren.  
Välj ett recept.
Om du vill skapa ett nytt recept trycker du på en 
tom ruta.
Efter valet visas en ny skärm.
Tryck på det röda krysset om du vill avsluta 
utan ändringar. 

Ingredienser
Fönstret visar det befi ntliga innehållet i 
behållaren.
Unspecifi ed visar foder som fylls på utanför 
automatisk påfyllning eller kvarvarande foder 
från tidigare utfodring.

Ospecifi cerat påfyllt foder kan fl yttas till en 
annan ingrediens manuellt. 
• Tryck på det blå numret för den önskade 

ingrediensen. 
• Ange önskad mängd som ska fl yttas. 

Alla ingredienser kan tas bort från listan.
Vikten av dessa ingredienser kommer att 
överföras till den ospecifi cerade mängden.
Tryck på Reset all och HOLD i tre sekunder.

Bild 12

Bild 13

Bild 14
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Påfyllning enligt recept
• Skriv in namnet på receptet.
• Ange de olika typerna av foder. Tryck på 

fälten. Välj från listan i nästa fönster.
(Programmeringen av påfyllnadskällor måste 
göras i förväg i Menu-> Settings-> Filling 
sources) 

• Om du vill ta bort en ingrediens väljer du 0. 
None.

• Det lättaste fodret ska fyllas på först
Se kapitel 3.2 om påfyllningsordning.

• En mellanliggande blandning kan läggas till 
mellan foderingredienser med hjälp av val 
13. Ange blandningstiden i minuter. 

• Ange mängden.
• Växla mellan kg och procent. Tryck på 

enheten. När du fyller på med balar är det 
svårt att uppnå ett exakt antal kg bruttofoder, 
så det är praktiskt att använda procent för 
mängden vid påfyllning av spannmålsfoder.  

Alla recept kan bestå av upp till 12 ingredienser. 
En specifi k foderingrediens kan upprepas 
fl era gånger för att lägga till olika lager. 
Växla till de sista sex foderingredienserna med 
knappen Line 7–12.

• När påfyllningen är klar kan blandaren   
automatiskt börja blanda och skära fodret.

• Ange lämplig blandningstid.
Blandning efter påfyllning

• Ange 0 min om du inte vill ha automatisk 
blandning.

• Så här utför du en påfyllningssekvens 
tryck på START FODERING.

Bild 15

Bild 16
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Påfyllning enligt recept pågår
• Det här fönstret visar hur påfyllningen enligt 

recept går framåt.
• Det aktuella receptet visas längst upp.
• Statusindikatorn visar i procent hur mycket 

av foderkomponenten som har fyllts på.
• Vikten på fodret som har fyllts på så här 

långt/som ska fyllas på visas undertill.

• Vid påfyllning ljuder en varningssignal när 
80% av vikten av foderkomponenten har 
uppnåtts.

• Ljudsignalen blir intensivare upp till 100%
• Vid 95% ändras indikatorns färg från gult till 

grönt.
• Påfyllningen är klar när ljudet upphör.
• Vid överfyllning blir indikatorn röd från 

105%
• När påfyllning från en påfyllnadskälla är 

klar ändras indikatorn till nästa komponent 
i receptet inom 10 sekunder (plus eventuell 
extra paustid).

• Det är viktigt att blandaren inte rör sig i 
onödan efter att foderkomponenten har fyllts 
på. Detta kommer att resultera i en längre 
väntetid innan nästa komponent startar.

• När en mellanliggande blandning pågår 
visas blandningsprocessen i statusfönstret.

Längst ned på skärmen fi nns det knappar för att 
stoppa processen.

Stoppa den här processen
• Detta stoppar den pågående 

foderkomponenten och blandaren fortsätter 
med nästa komponent i receptet.

• Använd den här knappen om du inte vill fylla 
på mer av den här komponenten.

• Knappen används när du fyller på hela balar 
när den inställda vikten inte har uppnåtts.

• När den sista foderkomponenten i receptet 
slutar kommer den förprogrammerade 
Blandningen efter påfyllning att starta.

Stoppa påfyllning enligt recept   
• Stoppar alla påfyllningar och återgår till 

startskärmen utan att börja blanda.

Bild 17

Bild 18

Bild 19
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Bild 20a

3.3 Inställningar
3.3.1 Inställningar för blandning
Välj blandningsvarvtal genom att ange ett 
fördefi nierat motorvarvtal
• Lågt – Lågt
• Med. – Medelhögt
• Högt –  Högt
• Auto –  Anpassar automatiskt motorvarvtalet 

mellan lågt och högt. FeedMixer anpassar 
sig alltid till den lägsta belastningen.

• Motorbelastning för automatisk 
hastighet  - 
Motorns belastning skrivs in här som procent 
för automatisk hastighet vid blandning och 
utfodring. 

• Automatisk nollställning av blandnings-
tiden efter lastning
När nytt material blir lastad i Feedmixer ökar 
vikten. Du kan välja att nollställa återstående 
blandningstiden. Ljudlarm ges.

• Inställning för motbett –  
Aktivera/inaktivera 

• Inställning motbett

Inställning för automatisk mobett
Här bestäms hur motknivarna används vid 
blandning
• Tid - 0 = avaktiverad
              - Minuter från blandningens start
              - Måste stiga över listan 
• In / Ut - Aktivera In eller Ut

Bilde 20b
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Bild 23

Bild 21

3.3.2 Inställningar för utmatning
Välj en utmatningshastighet genom att ställa in 
ett förinställt motorvarvtal. 
Tid - Start / Stop visas alltid, och tiden kan 
ställas från nummer 2-11
In/Ut - Motbetten är aktiverade in eller ut
Aktivera / avaktivera– Automatisk återställning 
av blandningstid efter att FeedMixer är lastad.

• Lågt –  Lågt
• Med. – Medelhögt
• Högt – Högt
• Auto – Anpassar automatiskt motorvarvtalet 

mellan lågt och högt. FeedMixer anpassar 
sig alltid till den lägsta belastningen.

När FeedMixern används tillsammans med en 
FeedRobot eller FeedBelt måste 
utmatningshastigheten ställas in på medelhögt 
eller lågt.
Detta är viktigt för att uppnå en jämn 
utfodringsprocess.
FeedMixer kan automatiskt justera hastigheten 
för att mata ut fodret jämnt.
• Ange önskad fodermängd i kg 

per 10 sekunder.
• Den senast beräknade fodermängden ger en 

indikation på hur mycket foder som förväntas 
komma ut.

• Denna funktion är reserverad för FeedBelt 
och andra transportband i fodersystemet.

Transportband 
Det är möjligt att ansluta upp till två transport-
band till FeedMixer. Transportbanden startar vid 
varje utmatning och stannar efter den angivna 
tidslängden när skruven har stannat.
• Ange stoppfördröjning 

(tid för tömning av transportband)
Nivå för tomma behållare
• När blandaren nästan är tom är det möjligt 

att ställa in en funktion för att rengöra 
behållaren.  

• Detta kan ställas in för att funktionen ska 
starta på en fast eller automatisk nivå.

• Välj nivå
• Ange viktgräns för nivå.
• Med automatisk nivå kommer funktionen att 

starta när viktminskning inte längre sker.

Bild 22
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Bild 23

• Aktiver høyhastighets rensing 
Snabbrengöringen gör att motorn körs med 
hög hastighet för att slunga iväg alla 
foderrester på skruven. 

• Ange rengöringstid.
• Fördröjningstid – ange hur länge skruven 

ska rotera efter att funktionen är klar. 

3.3.3 Inställningar för aktivering
Inställningar för fjärrkontroll av utfodring från 
FeedMixer konfi gureras här.

Aktivera hold-signalen
FeedMixer kan starta utfodringen med hjälp av 
styrning från externa signaler från 
foderautomater. Startsignalen måste vara en 
aktiv signal för hela den tid som fodret matas ut, 
en så kallad hold-signal. Et såkalt holde-signal. 
När signalen avbryts stannar utfodringen. 
Utfodring och transportband kan styras 
oberoende av varandra.

Aktivera matning:
Dörr1: -X3:1 Dörr2: -X3:2 Dörr3: -X3:3
• Utmatning - aktivera / inaktivera 

(kopplingsschema) -X3:1 till -X3:3
• Transportband 1 aktivera / inaktivera 

(kopplingsschema -X3:5) 
• Transportband 2 aktivera / inaktivera 

(kopplingsschema -X3:5) Conveyors 1 and 2 
start at the same time, but may have 
diff erent stop times confi gured. 

• Justera stoppfördröjningen.
• Extern blanding -X3:4

Aktivering med pulssignal
FeedMixer kan starta utmatningsprocessen 
med styrning från maskiner med en pulssignal. 
Detta innebär att FeedMixer startar med en 
signal och stannar med en annan.
För att förhindra FeedMixer från att starta som 
svar på fel signal, måste signalerna ha en 
minsta varaktighet. 
• Aktivera/inaktivera pulssignal.
• Kortaste startsignal – justera signallängden 

(kopplingsschema -X3:6).
• Kortaste stopsignal – justera signallängden 

(kopplingsschema -X3:7).
• Välj önskad lucka.

Bild 24
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Bild 25

Bild 26

Bild 24

Aktivering med fotoceller och omkopplare
När FeedMixer används tillsammans med en 
extern matningsvagn eller maskin, till exempel 
en FeedRobot eller EasyFeed, kan FeedMixer 
startas med en fotocell och en omkopplare. 
• Aktivera/inaktivera funktionen
• Photocell act/deact. delay

Fotocelle aktivera / inaktivera fördröjning 
Fotocellens fördröjning för 
aktivering/inaktivering – hur länge fotocellen 
måste ha en stabil signal innan FeedMixer 
reagerar.

• Photocell reaktiveringsfördröjning 
Fördröjning till dess att fotocellen aktiveras 
igen – tidsperiod efter det att utmatning-
sprocessen är avslutad till dess att nästa 
utfodring kan starta.

• Växla aktiveringsfördröjning  
Omkopplarens fördröjning för aktivering – 
tiden FeedRobot måste vara i 
omkopplarläget innan utmatningsprocessen 
startar. 

• Växla avaktiveringsfördröjningen
Omkopplarens fördröjning för inaktivering – 
tiden innan FeedMixer stoppar 
utfodrings- processen om FeedRobot lämnar 
positionen. 

• Välj önskad lucka.

3.3.4 Inställningar för påfyllnadskällor
Inställningarna för påfyllningskällorna för 
påfyllning enligt recept fi nns här.

• Denna skärm visar de programmerade och 
tomma 
foderkomponenterna/påfyllnadskällorna.

• Varje foderkomponent/påfyllnadskälla har 
sina egna inställningar.

• Välj en påfyllnadskälla.
• Tryck på en tom rad om du vill skapa en ny. 
• Inställningsfönstret öppnas för denna 

komponent.

Namn på påfyllnadskällan
Ange namnet på påfyllnadskällan/
foderkomponenten.

Utgång
Välj om påfyllnadskällan ska vara manuell eller 
automatisk (PLC A3:). 
Automatisk separat elektrisk utrustning måste 
anslutas till elskåpet.    
A3:02 refererar till kopplingsschemat. 
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Maximal fylltid
Anger hur länge påfyllnadskällan kommer att 
vara aktiv innan den stannar och nästa 
påfyllnadskälla fortsätter. 
Vikt timeout fel
När vikten inte ökar under så här lång tid 
kommer påfyllnadskällan stoppas och nästa 
påfyllnadskälla fortsätter.
Den här parametern är endast aktiv för 
automatiska påfyllningskällor.
Stoppar påfyllnadskällan
Stoppar påfyllnadskällan innan önskad vikt i 
receptet uppnås. Detta är användbart när du 
fyller på balar manuellt. Ange ett värde på till 
exempel 400 kg om du inte vill fylla på mer än 
receptet, men ändå vill att den automatiska 
påfyllningen ska gå vidare till nästa 
påfyllnadskälla utan att du behöver trycka på 
skärmen.
Pausa efter avslutad
En extra väntetid kan ställas in här innan nästa 
påfyllningskälla aktiveras.

3.3.5 Automatisk påfyllning
Fönstret visar inställningar för recept 
associerade med automatisk påfyllning. 
Funktionen styr när behållaren ska fyllas på. 
• Aktivera. 
• Välj recept.
• Ange viktgräns för kvarvarande foder i 

behållaren innan påfyllningen startas.  
• Ange fördröjning innan påfyllningen startar 

när viktgränsen uppnås. Timern börjar räkna 
när blandaren stannar.

Bild 28b

Bild 28a
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3.3.6 Inställningsalternativ
Andra inställningar och 
aktiveringar/inaktiveringar av olika funktioner 
kan utföras här. 
• Motkniv 1 eller 2 aktivert (Platta 1 or 2)

– Aktivera motknivarna så att FeedMixer 
automatiskt kan fl  ytta motknivarna i läge vid 
blandning och dra tillbaka dem under 
utmatningsprocessen. När motknivarna är 
inaktiverade står de still och kan fl  yttas 
manuellt till önskat läge.

• Motor reverse – aktiverad/inaktiverad    
– Vid blandning och utmatning kommer 
skruven att rotera i omvänd riktning ungefär ett 
fjärdedels varv för att lossa fodret innan skruven roterar i arbetsriktningen. På så sätt undviker 
du att överbelasta motorn vid start. Den här funktionen måste användas när FeedMixern är 
påfylld till gränsen.

• Frostskydd aktiverad/inaktiverad        
– Under kalla tider på året kan fodret frysa fast på skruven och sidorna och göra det svårt för 
skruven att gå runt. Du kan förhindra att fodret fryser fast på ytor genom att ställa in skruven till 
att rotera med 
angivna intervall. Ställ in önskat intervall.

• Maximum utmatningstid
– För att undvika överbelastning är den maximala utmatningstiden begränsad till 60 minuter. . 
Denna tid kan sänkas om så önskas.      

Blockering detektion
Om innehållets vikt inte reduceras under utmatningen kommer FeedMixer att stanna efter den 
inställda tiden och avge ett larm. Det är bra att använda denna funktion vid automatisk utmatning 
när en ansluten maskin kan orsaka blockeringar om den stannar.
• Aktivera
• Ställ in önskad tid innan stopp. Tiden ska inte vara mindre än 60 sekunder. 
• Transportband sensor

När ett transportband är anslutet kan det säkras med en vakt för att förhindra att foder hopar sig 
om transportörbandet stannar

• Funktionen kan aktiveras om en sensor är ansluten.

Gå till nästa skärm med pilarna till höger.
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• Ekstern alarm inngang Av / NO / NC 
- brukes når en tilkoblet maskin kan gi 
feilmelding. FeedMixer stopper på dette 
signalet. (Tilkobles -X3:4).
NO - normalt åpent signal 
NC - normalt lukket signal

• Motor overlast alarm - aktiver / deaktiver 
– Avger ett ljudlarm när belastningen på 
motorn är för hög. Fyll inte på något foder 
förrän larmet slutar att ljuda.

• Web app lösenord  
Ställ in ett lösenord för åtkomst till 
webbplatsen från en mobiltelefon.

• Utfodrings loggning 
Aktiverar loggning av data vid utfodring till 
olika grupper.

3.3.7 Inställningar för luckor
Fönstret visar inställningar för luckor. 
Om det fi nns fl era aktiva luckor visas dessa. 
Om en lucka ska öppnas och stängas 
automatiskt, måste du aktivera luckan och ställa 
in en öppningstid för den enskilda luckan.
• Aktivera luckan
• Stäng luckan efter utfodring – 

aktivera/inaktivera
• Öppningstid for lucka 1
• Aktivera vilket transportband, 1 eller 2, som 

ska vara anslutet till den aktuella luckan.

Om du vill att fodret ska matas ut jämnt när 
behållaren töms ställer du in funktionen – 
Minska luckans öppning stegvis.
Luckan måste aktiveras automatiskt
Tre steg kan ställas in.  
• Aktivera steget.
• Ange vid vilken vikt luckan ska stängas.
• Ange stängningstid.

När snabbrengöring används kan luckan 
stängas innan rengöringen startar. 
Viktgränsen för start anges i funktionen 
Nivå för tomma behäldare i inställningsmenyn 
för utfodring.

Bild 31

Bild 32
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3.3.8 Inställningar för vägning
Vinduet viser innstillinger for veiesystemet.
• Fönstret visar inställningar för vägningssys-

temet. Automatisk återställning av vikten 
när blandaren är tom – aktivera/inaktivera. 
Blandaren är tom när motorn stannar efter 
en snabbrengöring. Alla foderrester i 
behållaren ignoreras sedan. 

• Återställ vikten nu. Tryck på HOLD i tre 
sekunder.

• Ställ in fabriksinställningar för 
vägningssystemet.
Tryck på HOLD i tre sekunder. Överför 
fabriksdata från PLC till vägningscellens 
förstärkare. Om vägningssystemet inte 
fungerar korrekt kan fabriksinställningarna 
återställas för att åtgärda eventuella fel.

• Inaktivera vikt. Detta kan användas om 
reparationen av vägningssystemet fördröjs.  

Vidarebefordran av viktsignal
Inställningar för vidarebefordring av signaler till 
andra system.
Välj signaltyp
• Modbus 
• Analog
Ange
• Node ID 
• Max. vikt

Bild 34

Bild 33
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3.3.9 Underhåll/energi 
Fönstret har två fl ikar för information om 
underhållstimmar och energiförbrukning. 
Underhåll
FeedMixer har en timer för underhåll som 
genererar ett meddelande på skärmen när 
underhåll måste utföras.  
• Smörjning måste utföras varje månad eller 

varje 50 timmar. 
• Växellådsolja måste bytas varje år eller varje 

1 000 timmar. 
• Underhåll måste utföras vid första möjliga 

tillfälle. 
• När underhållet har utförts måste timern för 

underhåll nollställas. Tryck på HOLD för att 
nollställa.

Timmätare
• Motorns drifttid 
• Antal gånger luckan har öppnats 
• Antal rörelser in/ut för motkniven (plattan)

Energiförbrukningen
• FeedMixern kan beräkna energiförbruknin-

gen
• För senaste blandningen, senaste24 timmar, 

senaste 7 dygn, och totalt.

Bild 36
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3.3.10 Timer för utmatning
FeedMixer kan ställas in på att automatiskt 
mata ut foder enligt en timer för utmatning. 
Upp till 16 olika tider kan konfi gureras 
individuellt. Det är lämpligt att använda denna 
funktion om en foderautomat inte har en 
separat timer för utmatning.
• Tid – Ställ in önskad utfodringstid. 
• Kg – Ange utmatningsmängden för varje 

gång.
• Akt – Aktivera denna utfodring med 

kryssrutan.
• L – Ange vilken lucka som ska användas. 
• Tryck på siff ran för att växla mellan lucka 1, 

2 eller 3.

När minst en utmatningssession är aktiverad 
visas en grön lampa med texten AUTO längst 
upp på startskärmen.

När automatisk utfodring används måste fodret 
fortfarande blandas manuellt. Blandningen 
måste utföras vid en tidpunkt mellan två 
automatiska utfodringssessioner. 
Om FeedMixern är tom vid utmatning kommer 
FeedMixern att stanna och en varning visas på 
skärmen.  

3.3.11 Språkinställningar
Välj visningsspråk.

Bild 37
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Bild 39

3.4 Larm
FeedMixern stannar när ett larm utlöses. 
Skärmen visar larmfönstret och vilket larm som 
utlöstes.
Fönstret kan stängas genom att trycka på X i 
det övre högra hörnet.
En gul symbol visas på startskärmen.
Tryck på symbolen för att öppna larmfönstret 
igen.
• Återställ larmen med hjälp av knappen 

Reset alarm. 
• Om felet inte har korrigerats utlöses alarmet 

igen inom kort.

Följande felmeddelanden kan visas:
• Fel på frekvensforvandlare
• Fel på transportband
• Fel på lucka
• Fel på begränsare, motstål 1
• Fel på begränsare, motstål 2
• Fel vid utfodring
• Extern larmingång
• Utföra underhåll
• Fel vid loggning
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Bild 40

Bild 41

3.5 Luckor 2 och 3 (Tilval)

FeedMixer kan utrustas för drift med upp till tre 
luckor. 
 
Utmatning med fl era luckor är lämpligt när fl era 
fodermaskiner är anslutna. Alla luckor kan 
styras automatiskt från den anslutna maskinen, 
eller så kan de manövreras manuellt. 
Inställningar för luckor se kap. 3.3.7

Utmatning
Välj önskad lucka innan utmatning.  
Trykk på ønsket luke 1, 2, 3. Tryck på önskad 
lucka: 1, 2, 3. Starta sedan utmatningen.
När du vill mata ut till en annan lucka, stängs 
den lucka som senast aktiverades automatiskt 
och den önskade luckan öppnas innan 
utmatningen startar.

Manuell manövrering
Välj först önskad lucka på skärmen. 
Den röda luckan är aktiv.
Öppna och stäng luckan med uppåt- och 
nedåtpilarna.
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4 Felsökning

Typ av fel Orsak Korrigering

Blandarskruven roterar inte
• Skärbulten vid 

bultkopplingen framför 
planetväxeln har löst ut.

• Ersätt med en ny skärbult

Varken skruv, dörr eller 
transportband fungerar

• För hög spänning
• Strömavbrott

• Kontrollera säkringarna
• Slå av huvudströmmen i

30 sekunder. Motor, lucka 
och motstål återställs 
automatiskt.

Fel vikt visas
Vågen fungerar inte

• Vägningscellförstärkaren är 
felaktigt inställd

• Vägningscellförstärkaren 
måste ställas in korrekt.

• Komponenterna på vågen 
har lossnat

• Kontrollera kopplingarna

• Kontakten är fuktig
• Dålig kontakt i ledningarna

• Rengör och torka av 
kontakten (kontaktspray får 
inte användas)

Larm!
Fel på luckan

• Manöverdonet når inte 
slutpunkter upp eller ner 
inom 30 sekunder 

• Ensilage i kanal till lucka

• Rensa utloppet
• Kontrollera avståndet i 

slitsen till luckan

Larm! 
Fel på begränsare bryter till 

• Båda begränsningsbrytarna 
i manöverdonet ger signal 

• Kontrollera kablarna för fel

Larm! 
Fel på frekvensomvandlare

• Strömtillförsel till motor 
• Överbelastning/över-

hettning på motor

• Kontrollera strömtillförsel
• Vänta tills motorn svalnat
• Tryck på Återställ larm för 

att återställa 
frekvensomvandlaren

Larm! 
Fel på transportör

• Strömtillförsel till motor 
• Överbelastning på motor

• Kontrollera transportör  
• Aktivera motorskydd

Larm! 
Fel vid utfodring

• När vikt inte reduceras 
under utfodring. 

• Kontrollera utloppet i luckan   

Larm! 
Extern larmingång

• Fel på ansluten maskin • Kontrollera ansluten maskin 
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Anteckningar



www.tks-as.no

TKS is a family owned company 
with a strong brand name.
We are providing our customers with a 
unique and complete range and high 
quality products.
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TKS Agri AS,
Kvernelandsvegen 100
N-4355 Kvernaland
Norway
 
e-post : post@tks-as.no
Phone   +47 51 77 05 00


