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1 Generell informasjon og sikkerhet 
1.1 CE - Samsvarserklæring

Vi,
TKS Agri AS,
Kvernelandsvegen 100
N-4355 Kverneland
Norway
erklærer at produktet:

TKS - Conveyor TR

er bygget i samsvar med maskin direktivet og imøtekommer relevante grunnleggende sikkerhets- 
og helsemessige krav.

Kverneland, 03 - 2019

Atle Sjølyst - Kverneland
Daglig leder

   
                    Noter serienummer på 
    maskinen her:

TKS Agri AS, produsent av landbruksprodukter, forbeholder seg retten til å endre design og/eller 
spesifi kasjoner uten forhåndsvarsel.
Dette innebærer ingen forpliktelse til å foreta endringer på tidligere leverte maskiner.
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1.2 Garanti 
Dette TKS-produktet er garantert mot fabrikasjons- og materialfeil i 12 mnd. fra kjøpsdato.

Dersom en skade kan forventes å bli dekket av produktgarantien, må eieren eller eierens 
representant informere forhandleren om dette når deler og/eller reparasjonsarbeid rekvireres. 
Garantikrav må meldes innenfor garantitiden.
Forhandlerne må fylle ut et reklamasjonsformular for hver garantisak og sende dette til TKS eller 
TKS sitt salgsselskap/importør innen den 10. i måneden etter at skaden er blitt meldt.
De skadede delene skal merkes med reklamasjonsmeldingens nummer og oppbevares i inntil 
6 måneder for at TKS eller TKS sitt salgsselskap/importør skal kunne inspisere delene.
Siden bruken av TKS produkter skjer utenfor produsentens kontroll, kan vi bare garantere for 
produktkvalitet, ikke for utførelse av funksjon og eventuelle følgeskader.

Garantien gjelder ikke dersom:
 a) uoriginale reservedeler benyttes eller produktet repareres eller endres uten å være 
  godkjent av TKS.
 b) bruks- og service-instruksjon ikke er blitt fulgt.
 c) maskinen er brukt til andre formål enn det den er beregnet for.
 

Garantien dekker ikke skader som skyldes normal slitasje.
Off entlige sikkerhetsforskrifter stiller krav til både bruker/eier og produsenten av denne maskinen, 
om nøye vurdering av sikkerhet ved korrekt bruk av denne maskintypen. Derfor er TKS og vår 
importør/salgsselskap ikke ansvarlig for funksjonen til komponenter som ikke er vist i 
reservedelskatalogen for dette produktet. TKS forbeholder seg retten til konstruksjonsendring uten 
forpliktelser for tidligere leverte maskiner.

NB! Alle hendvendelser som rettes mot produktet, skal kunne identifi seres etter produktets 
serienummer, se side 10 Maskinidentifi sering.
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Kvernelandsvegen 100
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e-post  : post@tks-as.no
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1.3 Introduksjon
Vi gratulerer med anskaff elsen av din nye TKS-produkt. Du har valgt et funksjonelt kvalitets-
produkt. Et nettverk av eff ektive forhandlere vil stå til tjeneste med produktkunnskap, 
serviceapparat og reservedeler.
Alle TKS-produkter er konstruert og bygget i nært samarbeid med bønder og maskinstasjoner for å 
sikre optimal funksjon og pålitelighet.

Vennligst les denne instruksjonsboken nøye, og sett deg grundig inn i maskinens virkemåte før den 
tas i bruk.
Svært mange forhold og variabler vil kunne virke inn på maskinens funksjon og virkemåte.
Det er derfor svært viktig at man vurderer alle kjente forhold og tilpasser bruken etter dette. 
God innsikt i maskinens virkemåte og ytelse, sammen med god kunnskap om foring og 
fòrtyper/konsistens sikrer best resultat. 

God innsats og riktig tilnærming til gjeldene forhold sikrer best mulig resultat.

Med hilsen
TKS Agri AS
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1.4  Tekniske data - Conveyor TR
1.4.1 Modellbeskrivelse og bruksområde
Universal Conveyor TR med lengde fra 3-9 meter er en lett og smidig konstruksjon for praktisk 
materialhandtering, og som utmerket tilpasses relativt alle middeltunge materialer som for 
eksempel: 
Ved, fl is, treavfall, poteter, løk, rotfrukter, pellets, silofôr, is, fi sk m.m.

Tranportbeltet med medbringere blir drevet av en el.motor i drivrullen, eller av en snekkeveksel-
motor i øvre ende av bandet.

• Medbringerbeltet løper på platebunner.

• Transportbeltet av forsterket gummi med medbringere.

• Arbeidstemperatur ned til -20OC.

Tranportbandet kan utstyres med støttefot.

Conveyor TR: 1000MM

Belte bredde i mm 1000MM

Motoreff ekt 3,0 kW

Beltehastighet 1 m/sek

Medringerhøyde 60mm

Medbringer c/c avstand (standard) 750mm

Tilgjengelig utstyr:

Støttefot

Påfyllingstrakt

Karmsett
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1.4.2 Maskinidentifi sering
Maskinens serienummer og fabrikantens adresse framgår av skilt på maskinen.
Se illustrasjon på denne siden.
Vennligst bruk opplysningene på skiltplaten ved alle reservedels- og servicehenvendelser.
Dette produktet er CE-merket. Dette merket sammen med tilhørende skriftlige EU bekreftelse betyr 
at produktet oppfyller gjeldene helse- og sikkerhetskrav og er i samsvar med følgende direktiver: 
Forskrift om Maskiner
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1.4.3 Hovedmål - Conveyor TR

Alle mål er i mm
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Ved hellninger brukes påfyllingstrakten (A). Max hellning er 35°
Se tilleggsutstyr

Eksempel:
Conveyor TR lengde på 6m. Hellning 30°
Høyde til toppende 2,85 m
Lengde fra bakende 5,40 m

Hellning 40°

Hellning 30°

Hellning 20°

Lengde i meter

Høyde i meter
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1.5 
Sikkerhet

Vær spesielt oppmerksom på dette symbolet. 
Det betyr at her er en sikkerhetsmessig risiko 
og beskriver forholdsregler som skal tas hensyn 
til for å unngå ulykke.

Før maskinen betjenes, justeres eller repareres, 
må bruker, reparatør og eier gjøre seg kjent 
med sikkerhetsinstruksene som fi nnes i denne 
instruksjonsboka.
Vær oppmerksom og forsiktig når det arbeides 
med landbruksmaskiner. Les gjennom og legg 
merke til sikkerhetsinstruksene i denne 
instruksjonsboka. 

Sikkerhet i arbeid er ditt ansvar!

1.5.1
Generelle sikkerhets - 
instrukser

Les og forstå de generelle 
sikkerhetsinstruksene.

Bruk av maskinen
Maskinen skal bare brukes til det formål den er 
konstruert for.

Maskinens virkemåte
Operatøren skal sette seg inn i maskinens 
virkemåte og funksjon slik at maskinen kan 
brukes på en sikker og forsvarlig måte.

Hold avstand
Mennesker og dyr skal holdes borte fra 
maskinen når denne er i drift.
Hold avstand fra arbeidende, roterende og 
bevegelige deler.

Tenk sikkerhet ved arbeid
Gå aldri oppi maskinen når denne er i drift. 
Skal vedlikehold utføres, skal tilførselsstrøm 
kobles fra.

Beskyttelsesskjermer
Kontroller at alle skjermer er i orden og korrekt
montert. Ikke start maskinen før dette er gjort.
Skadet skjerm skal repareres eller skiftes ut 
omgående.

Reservedeler 
Av sikkerhetsmessige grunner anbefaler vi bare 
bruk av originale reservedeler. Ved bruk av 
uoriginale deler er produktgarantien ugyldig.
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Vedlikehold
Pass på at maskinen vedlikeholdes 
tilfredsstillende og holdes i god stand. 
Gjør aldri endringer i maskinens konstruksjoner.

Maskinens arbeidsområde 
skal være fysisk avstengt eller avlåst slik at det 
ikke volder fare for mennesker eller dyr.
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1.5.2 
Supplerende
sikkerhetsinstrukser

Maskinen er merket med  advarselskilt. 
Dersom skiltene er skadet må de byttes ut. 
Bestillingsnummer framgår av illustrasjon til 
dette avsnittet.
Se Fig. 4 når det gjelder plassering på 
maskinen.

Advarselskilt UH220532 (Fig. 1)
Vær forsiktig! Les og forstå instruksjonsboken 
før maskinen tas i bruk, og før det foretas 
justeringer og vedlikehold.

Advarselskilt UH220539 (Fig. 2)
Skilt fi ngerknekk.
Fare for fi ngerknekk, dersom de kommer 
mellom medbringer og bunn.

Advarselskilt 988010 (Fig. 3)
OBS! Belte med medbringer for transportband 
bør holdes stramt, derfor er det viktig og 
nødvendig å etterstramme skruene. 

Fig. 1

Fig. 2

Fig. 3
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1.5.3 Oversikt over sikkerhetsdekaler

IT_07

Fig. 4
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1.5.4
Løfting av maskinen med 
kran

Bruk bare godkjent løfteutstyr. Plassering av 
løftepunkt se Fig. 5.

Vær forsiktig! 
Vær sikker på at det ikke oppholder seg noen 
under eller nær maskinen når den løftes.
Løft maskinen med stropp festa i maskinens 
hovedramme slik at løftet er balansert. 
Kontroller at løftestroppene er forsvarlig festa 
før løftet starter.
Bruk styrestropp for å holde maskinen i 
posisjon.

1.5.5
Ny maskin – 
vær forsiktig Les instruksjonsboka. 

Vær spesielt oppmerksom når ny maskin 
startes for første gang. Monteringsfeil, feil 
betjening m.m. kan gi kostbare reparasjoner 
og inntektstap. Tks produktgaranti dekker ikke 
skade som oppstår p.g.a. instruksjonsbokas 
anvisninger ikke følges.
Vær spesielt oppmerksom på dette symbolet. 
Det brukes for å framheve viktig informasjon 
slik at feil montering eller bruk unngås.

Vær spesielt oppmerksom på følgende når 
ny maskin settes i drift:
Kontroller at maskinen er sammensatt korrekt 
og at den ikke er skadet. 

Smør maskinen på anviste punkter som vist 
på Fig. 8 i avsnitt 3 Vedlikehold og ettersyn.

 
Husk at operatøren har et ansvar for at 
produktet er riktig og forsvarlig montert.
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IT_04
Fig. 5

1.5.6 Heisepunkt
Anviste løftepunkt skal brukes ved løfting.
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1.6 Gjenvinning - avfall til ressurs -
TKS’s produkter er avhengig av elektriske og elektroniske komponenter for å fungere. 
Disse går under fellesbetegnelsen EE-produkter. På TKS produkter er dette typisk komponenter 
som kabler, brytere, motorer, styreenheter etc.

Når TKS produktene kasseres, skal komponenter som inneholder miljøgifter behandles og sorteres 
slik at de ikke forurenser miljøet. Miljøgiftene skal tas hånd om på en sikker måte.

Forhandlere er pliktet til å ta imot EE-avfall fra produkter som er i deres sortiment. 
Avfallet skal oppbevares forsvarlig og videresendes til godkjent mottak eller behandlingsanlegg.
EE-avfallet må lagres og transporteres slik at de ikke blir ødelagt eller skadet.

Ved behov for mer informasjon angående behandling av EE-avfall, ta kontakt med din forhandler.

TKS er medlem av Renas. 
(Landsdekkende ordning for innsamling/behandling av elektrisk/elektronisk avfall)

Hilsen
TKS Agri AS
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Fig. 6

2 Montasje veiledning

Sensor
Sensor (K) som monteres i ende av retur seksjon (A) 
koples inn i styreskap om nødvendig. 

Standard i FeedMixer.
Se el.tegning FeedMixer.
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Conveyor TR ankommer kunde i delmonterte 
seksjoner (A - B - D). Se Fig. 6
Før oppmontering av Conveyor TR fjernes 
papp, stroppeband og plastikk på en 
miljøvennlig måte.

Oppmontering av ny Conveyor TR:
• Monter 1m retur seksjon (A) sammen med 

en eller fl ere midtseksjoner (B), alt etter 
ønsket lengde.

• Monter seksjonene sammen med tilhørende 
skruer (C).

• Monter så 1m drift seksjon m/snekkemotor 
(D) i enden av Conveyor TR. 

• Beltet med medbringere (E) tres på, og låses 
av med en belteskjøtepinne (F). Se Fig. 6

• Når beltet er tredd på plass, monteres 
bunnplatene (G) på undersiden av 
Conveyor TR med tilhørende skruer. 

• Sjekk at beltet sporer rett. Dette gjøres ved å 
stramme / slakke skruene (H) til belte
rull i retur og driv seksjonen på begge sider. 
Beltet strammes slik at det ikke spoler på 
drivrullen.

Se Fig. 7a

Dersom Conveyor TR skal monteres på skrå 
ved hjelp av en støttefot (I), og dersom denne 
overstiger en hellning på 35O, kan alternativet 
være å bruke en påfyllingstrakt (J). 
Se Fig. 7a og 7b

Støttefot
Som ekstrautstyr leveres støttefoten (I) 
fl atpakket med tilhørende skruer. 
Se monteringsanvisning på Fig. 7b

Fig. 7a

Fig. 7b
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2.1 Montering av strømtilførsel
All tilkobling skal utføres av autorisert Elektriker. Bruk tilførselskabel med riktig tverrsnitt 
( 2,5 mm2)

Juster motorvernet til egnet strømtrekk:
230V = 11A
400V = 6,33A

3 Vedlikehold og ettersyn

Sjekkliste for vedlikehold 
og ettersyn NB! Trekk alltid ut støpselet før inspeksjon,

vedlikehold eller reparasjon på maskinen. 

• Rengjøring av medbringerbeltet, fotlager, 
trommel og lagerbeskyttelser gjøres ved 
behov og minst en gang i måneden.

• Medbringerbeltet må holdes stramt. 
Dette er spesielt viktig den første driftstiden. 
Skal etterstrammes hver uke den første 
driftsmåneden.
Viktig å stramme for å unngå skade på 
medbringerbeltet. Det må ikke strammes 
skjevt. Skru like mange omdreininger på 
hver side. 

• Smør fotlager.  
• Oljen i snekken bør ikke utsettes for 

temperatur under -30 grader Co. Skal 
maskinen fungere optimalt under -30 Co, må 
en kontakte produsent for råd og 
veiledning.
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M6 11 Nm

M8 27 Nm

M10 53 Nm

M12 91 Nm

M16 222 Nm

M20 434 Nm

M24 750 Nm

Tiltrekkingsmoment skruer 
og bolter:

Lagring av Conveyor TR

Dersom Conveyor TR ikke skal brukes for en tid 
bør følgende gjøres:

NB!
TKS anbefaler bruk av trykkluft ved 
rengjøring.

Obs! 
TKS anbefaler ikke høytrykksvasking ved 
rengjøring av redskap.
Vann kan trenge gjennom tetningene!

• Kontroller medbringerbelte, fotlager og 
skjermer for skader.

• Smør Conveyor TR i henhold til 
smøreskjema.

• Utbedre lakkskader.
• Conveyor TR bør helst brukes innendørs 

eller under tak.



2)
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3.1 Smøring

Komponent / sted Antall Arbeid Driftstimer

1 Smørenippel - lager drift seksjon 2 Smøring 10 h
2 Smørenippel - lager retur seksjon 2 Smøring 10 h

AGIP KLUBER SHELL MOBIL

Telium VSF 320 Syntheso D220 EP Tivela Oil WB Glygoil 30 SHC 630

Oljeskift snekker
Mengde 0,14 liter 

Fig. 8
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Fig. 9a

3.2 Stramming av beltet

Det er viktig at beltet er stramt. Dette bør 
sjekkes med jevne mellomrom.
• Før stramming utføres på beltet, må fotlager 

løsnes i to låseskruer (A) på begge sider. 
• Selve strammingen gjøres ved å vri 

strammeskruen (B) på begge sider av retur-
siden.

Se Fig. 9

OBS!
Det er viktig å etterstramme allerede etter 1-2 
dager pga. lakk o.l. som slites av og gir slakk på 
beltet.

• Husk å skru like mange omdreininger på 
begge sider med strammeskruen.

• Sjekk at beltet går midt i transpotøren
• Kjør beltet uten last etter 

stramming for å sjekke at alt fungerer.

IT_10

IT2_03

Fig. 9b

Driv seksjon

Retur seksjon

IT2_07












































