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1 Yleistä tietoa ja turvallisuutta
1.1 CE - vaatimustenmukaisuusvakuutus

Me,
TKS Agri AS,
Kvernelandsvegen 100
N-4355 Kverneland
Norge
vakuutamme, että tuote:

TKS - FeedBelt

on valmistettu Konedirektiivinmukaisesti, ja että se täyttää terveyttä ja turvallisuutta 
koskevat perusvaatimukset.

Kverneland, 27 tammikuu 2020

Atle Sjølyst - Kverneland
Äivittäinen lääkäri

   Kirjoita koneen 
                           valmistusnumero tähän:

Maatalouskoneiden valmistaja TKS Agri AS pidättää oikeuden koneen
rakennetta ja/tai erittelyjä koskeviin muutoksiin ilman ennakkoilmoitusta.
Nämä muutokset eivät tarkoita, että valmistaja on velvollinen tekemään muutoksia jo
toimitettuihin koneisiin
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1.2 Takuu
Tällä TKS-tuotteella on valmistus- ja materiaalivirheitä koskeva yhden vuoden takuu.

Jos omistaja haluaa, että tuotetakuu korvaa vian, on hänen tai hänen edustajansa ilmoitettava
tästä myyjälle osia tai korjausta tilatessa. Vaateet on esitettävä takuuajan aikana.
Myyjän on merkittävä korvaushakemuskaavakkeeseen jokainen takuuajan aikana löytynyt vika ja
lähetettävä kaavake TKS:lle tai TKS:n tukkumyyjälle / maahantuojalle sitä seuraavan kuukauden
10. päivään mennessä, jona vika on todettu.
Vialliset osat on merkittävä hakemusnumerolla ja niitä on säilytettävä 6 kuukautta, jotta TKS tai
TKS:n tukkumyyjä/ maahantuoja voivat tarkastaa ne.
Koska TKS-tuotteiden käyttö ei ole valmistajan määräysvallassa, voimme taata vain tuotteen
laadun, mutta emme sitä, että se täyttäisi tehtävänsä. Emme ole myöskään korvausvelvollisia
mistään välillisistä vahingoista.

Takuu ei ole voimassa, jos:
  a) on käytetty kolmannen osapuolen varaosia, tai tuotteita on korjattu tai muutettu il
     man TKS:n suostumusta.
  b) toiminta- ja huolto-ohjeita ei ole noudatettu.
  c) konetta on käytetty muihin, kuin sille suunniteltuihin tarkoituksiin.
  d) ohjausrasia avautuu.

Takuu ei korvaa normaalista kulumisesta aiheutuneita vikoja.
Yleisissä turvaohjeissa määritellään vaatimukset, joita sovelletaan tämän koneen
käyttäjiin/omistajiin ja valmistajiin, koskien turvallisuutta uhkaavien vaarojen arvioimista, joita
saattaa syntyä, kun tämän tyyppistä konetta käytetään asianmukaisesti. Sen vuoksi TKS sekä sen
maahantuoja/ tukkumyyjä eivät ole vastuussa sellaisten komponenttien toiminnosta, jotka eivät
sisälly tämän tuotteen varaosaluetteloon. TKS pidättää itselleen oikeuden muuttaa tuotteen
suunnittelua ilman, että tähän kuuluu minkäänlaisia velvollisuuksia koskien aiemmin toimitettuja
koneita.

HUOMIO! Kaikki tätä tuotetta koskevat tiedustelut on pystyttävä selvittämään tuotteen
sarjanumeron perusteella; katso luku 1.4.2
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1.3 Johdanto
Onnittelemme sinua uuden TKS-tuotteen hankinnan johdosta. Olet valinnut toimivan,
korkealaatuiseen tuotteen. Mielellään sinua palvelevien tukkukauppiaiden verkosto pystyy
auttamaan sinua laitteen käytössä sekä tarjoamaan huoltoa ja hankkimaan varaosia.
Kaikki TKS-tuotteet on suunniteltu ja valmistettu läheisessä yhteistyössä maanviljelijöiden ja 
konepajojen kanssa, jotta voidaan taata optimaalinen tehokkuus ja käyttövarmuus.

Ennen kuin rupeat käyttämään konetta, lue nämä käyttöohjeet huolellisesti läpi ja perehdy
koneen toimintatapaan. On olemassa useita ehtoja ja muuttujia, jotka saattavat vaikuttaa koneen
toimintakykyyn ja toimintatapaan. Sen vuoksi on toiminnan kannalta tärkeää, että otat huomioon
kaikki tunnetut olosuhteet ja ehdot ja sovellutat käytön niiden mukaan. Perinpohjainen koneen
toimintatavan ja ominaisuuksien, ja erittäin hyvät tiedot ruokinnasta ja eläinruokien
tyypeistä/pitoisuuksista takaa parhaimman mahdollisen tuloksen. Kone on erittäin korkealle
kehitetty ruokintarobotti, joka toimii ilman valvontaa ja sitä tulee käyttää valmistajan antamien
sovellettavien ohjeiden ja muiden ajankohtaisesti voimassa olevien säädösten mukaisesti.

Olemalla ja tekemällä tarvittavia sovelluksia paikallisten olosuhteiden mukaan, takaa parhaimman
mahdollisen tuloksen.

Ystävällisin terveisin
TKS Agri AS

TKS Agri AS,
Kvernelandsvegen 100
N-4355 Kverneland
Norway

www.tks-as.no
e-post  : post@tks-as.no
Phone : + 47 51 77 05 00
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1.4 Tekniset tiedot - FeedBelt
1.4.1 Mallin kuvaus ja käyttö
TKS FeedBelt on suunniteltu kuljettamaan erilaisia rehuja ja väkirehuja syöttökaukalon kautta.  
Rehu siirretään syöttökaukaloon haravaunun avulla.
Haravaunua käytetään vaijerilla. Hara voi siirtyä oikealta vasemmalle, jolloin rehu voidaan sijoittaa 
syöttökaukalon molemmille puolille. 
Ohjausnäytöllä varustettu kaappi sijoitetaan tarvittaessa alueelle, jolla täyttö tapahtuu.

• Hihnaa käytetään vetorullassa olevalla hammaspyörämoottorilla
• Haraa käytetään hammaspyörämoottorilla vaijerin avulla ja sen paikkaa säädetään anturin

avulla.
• Hihnaa syötetään eteenpäin kourun päällä ja se palaa takaisin kourun sisälle sijoitetuilla rullilla.
• Vetorullalla on kitkapinnoite, joka parantaa hihnan toiminnan luotettavuutta.
• Vastarulla takaa paremman kosketuksen vetorullaan.
• Hihnassa ja vaijereissa ovat antureita, jotka ilmaisevat niiden liikkeet. 
• Harja on asetettu hihnaa vasten vetorullan vieressä. Harja varmistaa, että hihna pysyy

puhtaana.
• Kone asennetaan eri korkeuksille syöttökaukalon yläpuolelle.
• Kouru asennetaan portaaleihin tai kannakkeisiin, joiden välinen etäisyys on enintään 6 m. 
• Rehu syötetään hihnalle vastakkaiseen päähän vetorullaan nähden.
• Sopivat sivupaneelit ohjaavat rehun hihnan keskelle.
• Rehu voidaan syöttää hihnalle eri täyttölähteistä. 
• Rehua on syötettävä hihnalle tasaisesti, mieluiten kuljettimesta.
• FeedBelt voi käyttää ohjata täyttölähteitä ja kuljettimia ohjauskaapista riippuen.
• Rehu voidaan annostellaan ajan tai painon perusteella.
• Alin käyttölämpötila -20 °C.   

Huomaa! Tämän ohjekirjan ohjeet koskevat normaaleja käyttöolosuhteita. 
Käyttäjän tiloissa voi ilmetä yksilöllisiä olosuhteita, jotka poikkeavat näistä ohjeista. Olosuhteiden 
vuoksi koneeseen ja varusteisiin syntyvät muutokset eivät muodosta perustetta valmistajalle tai 
toimittajalle osoitetuille vaateille.

Huomaa!
Ajattele turvallisuutta käyttäessäsi FeedBeltiä.
Yksittäisten käyttäjien on noudatettava kyseisessä maassa voimassa olevia asetuksia, sääntöjä ja 
standardeja.

FeedBelt
Hihnan leveys 500mm
Moottorin teho - hihna 2, 2k W 230V - 14,1A       
Haramoottorin teho 1, 1 kW 230V - 8,6A         

Paino : Kg
Hihnaosa sis. käytön ja paluun 217
3 n hihnaosa 55
Haravaunu 29
Haran peruuttaja 20
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1.4.2 Koneen tunnistustiedot
Koneeseen on merkitty koneen sarjanumero ja valmistajan osoite.
Katso kuvaa tältä sivulta. Käytä konekilvessä olevia tietoja pyytäessäsi varaosia tai huoltoa.
Tällä tuotteella on CE-merkintä. Tämä merkintä, kirjoitetun EU-vahvistuksen rinnalla tarkoittaa, että
tuote täyttää voimassa olevat terveys- ja turvallisuusvaatimukset sekä on seuraavan direktiivin
mukainen: Konedirektiivi 

IFB_02
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1.4.3 Päämitat - FeedBelt yhdellä keskiosalla
Kaikki mitat on annettu millimetreinä
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1.5 
Turvallisuus

Huomioi erityisesti tämä symboli
Se osoittaa, että on olemassa turvallisuusriski,
ja Katso kuvaa varotoimenpiteitä, joihin tulisi
ryhtyä onnettomuuksien välttämiseksi.
Ennen koneen käyttämistä, säätöjä tai
korjausta, on koneen käyttäjän, teknikon tai
omistajan tutustuttava näiden asennusohjeiden
sisältämiin turvallisuusohjeisiin.
Ole tarkka ja varovainen käsitellessäsi
maatalouskoneita. Lue ja huomioi tämän
käsikirjan turvallisuusohjeet. 

Työturvallisuus on sinun vastuullasi!

1.5.1 
Yleiset 
turvallisuusohjeet-
instructions

Lue nämä yleiset turvallisuusohjeet ja
ymmärrä ne.

Koneen käyttö
Konetta saa käyttää vain sille suunniteltuun
tarkoitukseen.

Koneen toimintatapa
Käyttäjän tulee perehtyä koneen toimintatapaan
ja toimintoihin niin, että hän pystyy käyttämään
konetta turvallisesti ja asiallisesti.

Muista turvaetäisyys
Pysy etäällä toimivista, pyörivistä ja liikkuvista 
osista.

Tiedosta turvallisuusseikat
Älä koskaan mene koneeseen sen ollessa 
toiminnassa.
Katkaise virransyöttö kunnossapitotöiden ajaksi.

Suojukset
Tarkista, että kaikki suojukset ovat hyvässä 
kunnossa ja asennettu oikein. Älä käynnistä 
konetta ennen kuin se on tehty. Vaurioituneet 
suojukset on korjattava tai vaihdettava välit-
tömästi.

Varaosat  
Suosittelemme turvallisuussyistä käyttämään 
ainoastaan alkuperäisiä varaosia. Muiden 
valmistajien varaosien käyttö mitätöi 
tuotetakuun.
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Huolto
Varmista, että konetta huolletaan ja pidetään 
kunnossa asianmukaisesti. Älä koskaan yritä 
muuttaa koneen mekaanisia toimintoja.

Ohjauspaneeli
Tuotetakuu raukeaa, jos ohjausrasia on avattu.
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Kuva 3

1.5.2 
Lisäturvallisuusohjeet

Kone on varustettu       varoitusmerkeillä.
Tilausnumero näkyy tämän kappaleen kuvissa.
The order number is shown on the illustrations
in this section.
Katso kuva 4  jossa niiden paikka koneessa
näkyy.  

Varoitusmerkki  UH220532 (Kuva 1)
Varo! Lue käyttöopas ja ymmärrä se
ennen kuin käytät konetta, ja ennen kuin teet 
minkäänlaisia säätöjä tai huollat sitä.

Varoitusmerkki  UH220539 (Kuva 2)
Sormiesi murtumavaara. Vaarana on murtaa
sormesi, jos työnnät ne kuljettimen ja pohjan
väliin. 

Varoitusmerkki  988010 (Kuva 3)
Huomaa! Kuljetinhihnan on oltava tiukalla ja
hihnan ruuvit on kiristettävä uudestaan.

Kuva 1

Kuva 2
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1.5.3 Yleiskuva turvallisuusriskeistä

Kuva 4

PÄÄKAAPPI ORJAKAAPPI

IFB_05
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1.5.4
FeedBelt nostaminen 
asennuksen aikana

Varoitus! 
Käytä ainoastaan hyväksyttyjä nostolaitteita

Varmista, että kukaan ei ole alla tai lähellä 
FeedBeltiä, kun eri osia asennetaan paikalleen.

1.5.5 
Uutta konetta 
koskeva varoitus

Lue käyttöopas.
Ole erittäin varovainen käynnistäessäsi uutta
konetta ensimmäistä kertaa.
Asennusvirheet.
Ole erittäin varovainen käynnistäessäsi uutta
konetta ensimmäistä kertaa. Asennusvirheet,
virheellinen toiminta jne. saattavat johtaa
kallisiin korjauksiin ja tulomenetyksiin.
TKS-tuotetakuu ei kata vikoja, jotka ovat
peräisin siitä, että käyttöoppaan sisältämien
ohjesääntöjen noudattamista on laiminlyöty.
Huomioi erityisesti tämä symboli. Sitä käytetään
tähdentämään tärkeitä tietoja, jotka auttavat
estämään väärän asennuksen ja toiminnan
Kiinnitä erityistä huomiota seuraaviin, kun 
käynnistät uuden FeedBeltin:
Tarkista, että FeedBelt on koottu oikein ja että 
kaikki lohkot ovat ehjiä.1.5.6 Asennus ja 

    käyttöönotto

IFB_36

1. FeedBelt on suositeltavaa asentaa sisät
    loihin tai katoksen alle, jotta sää ei häiritse
    sen toimintaa. 
2. FeedBelt toimitetaan asiakkaalle osittain 
    koottuina ja pakattuna lohkoina.
3. Tarkista kuljetusvauriot ennen kokoonpanoa
    ja asennusta. 
4. Tällä FeedBeltillä on asennusohjeet.
5. FeedBelt on kalibroitava ennen käyttöä.
6. Ohjainlevyjen pituutta on säädettävä siten, 
    että rehu sijoitetaan mahdollisimman 
    syöttölaitteeseen. 
    Katso kuva 5
7. Tuotteen takuu raukeaa, jos kokoonpanoa ja 
    asennusta ei suoriteta ohjeiden mukaan.

Kuva 5
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1.6 Kierrätys – romusta raaka-aineeksi –
TKS:n tuotteiden toiminta perustuu sähköisiin ja elektronisiin komponentteihin.
Tällaisia tuotteita kutsutaan sähkö- ja elektroniikkalaitteiksi. TKS:n tuotteiden tyypillisiä
komponentteja ovat esimerkiksi kaapelit, kytkimet, moottorit ja ohjausyksiköt.

Kun TKS:n tuotteita heitetään pois, saastuttavia aineita sisältävät komponentit on lajiteltava ja niitä
on käsiteltävä siten, että ne eivät saastuta ympäristöä. Saastuttavia aineita on käsiteltävä
turvallisesti.

Jälleenmyyjien on suostuttava vastaanottamaan sellaisia käytöstä poistettuja sähkö- ja
elektroniikkalaitteita, joita heidän valikoimaansa kuuluu.
Tämä romu on varastoitava turvalliseen paikkaan ja lähetettävä valtuutettuun
jätteenkeräys- tai käsittelylaitokseen.
Sähkö- ja elektroniikkaromu on lajiteltava ja kuljetettava siten, että se ei vaurioidu eikä
tuhoudu.

Jos tarvitset lisätietoja sähkö- ja elektroniikkaromun kierrätyksestä, ota yhteys
jälleenmyyjääsi.

TKS on Renasin jäsen.
(Kansallinen ohjelma sähkö- ja elektroniikkaromun keräämistä/käsittelyä varten)

Terveisin
TKS Agri AS



16

TKS  Käyttäjän käsikirja

2 Näytön ja PLC:n käyttö
2.1 Näyttö
 Ohjausjärjestelmässä on kosketusnäyttö, mikä tarkoittaa, että voit ohjata sitä 
koskettamalla näyttöä suoraan. Voit koskettaa näyttöä sormilla tai käyttää erityistä kynää, joka 
sijaitsee ohjauskaapissa. 
Älä paina liian kovaa, koska se voi vahingoittaa näyttöä.
Kun näyttö ei ole ollut aktiivisena muutaman minuutin ajan, se siirtyy näytönsäästäjätilaan. 
Näyttö sammuu tässä tilassa. Aktivoi se uudelleen painamalla mitä tahansa näytön osaa. 
Valikkopainikkeet näkyvät näytön vasemmassa reunassa. Paina haluamaasi painiketta. 
On suositeltavaa palata aloitusnäyttöön, kun olet suorittanut asetuksen. 
Katso Kuva 6

Kuva 6
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2.2 Numeerinen näppäimistö

Sinireunaisten kenttien arvoja voidaan muuttaa. 
Kosketa numeroa, jolloin näyttöön tulee 
numeronäppäimistö.
Näytön yläosassa näkyy tähän kenttään 
syötettävän arvo maksimi-/minimiarvo. 

Anna uusi arvo numeronäppäimillä. 
Jos syötetty arvo on väärä, paina <─ näppäintä 
ja poista viimeksi syötetty numero. Poista kaikki 
painamalla CLR.

Jos haluat syöttää negatiivisen arvon, paina 
– ennen arvon syöttämistä. Kun olet syöttänyt 
arvon, paina ENTER-painiketta.
Tämä tallentaa arvon ja sulkee 
näppäimistöikkunan.

Peruuta painamalla oikeassa yläkulmassa X. 
Vanha arvo on edelleen aktiivinen.
Syöttääksesi ajat rehuannosteluaikataulu-
ikkunaan aloita syöttämällä tunnit – ja paina 
sitten pistettä. Anna nyt minuutit.
Varmista, että aika on oikea.
Jos syötät esimerkiksi 12.65, tämä ohitetaan – 
anna sen sijaan 13.05. 
Katso kuva 7

Kuva 7
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2.3 Aakkosellinen näppäimistö
Kun kirjoitat arvoja, joissa on tekstiä (esim. eläimen nimi), näytöllä näkyy aakkosnumeerinen 
näppäimistö:

Kun muokkaat tekstikenttää, vanha teksti näkyy näytössä.
Voit kirjoittaa uuden tekstin, jolloin vanha teksti katoaa.
Voit vaihtaa isojen ja pienten kirjainten välillä Caps-painikkeella.

Poista viimeinen merkki painamalla Takaisin-painiketta tai poista kaikki teksti painamalla Tyhjennä 
ja kirjoita sitten uusi teksti.
Huomaa, että kentän kirjainmäärä on rajoitettu. 
Ensimmäiset kirjaimet poistetaan, jos kirjoitat liian pitkän merkkijonon.

Kun teksti on syötetty, paina ENT-painiketta. Tämä tallentaa tekstin ja näppäimistöikkuna 
sulkeutuu. Jos haluat peruuttaa, paina X tai ESC-painiketta ja vanha arvo pysyy aktiivisena.

Kuva 8
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2.4 Arvojen valitseminen

Esiohjelmoitujen arvojen valitseminen 
luettelosta.
Valitse arvo ja valitse arvo luettelosta. 
Katso kuva 9

2.5 Päälle / pois -painike
• Ota toiminto käyttöön tai poista se käytöstä 

on/off -näppäimellä.
• Tyhjä – pois käytöstä, rasti – käytössä 
Katso kuva 10

Kuva 9

Kuva 10
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Aloitusnäytössä näkyy FeedBelt-valikko vasemmalla puolella. Aika ja päivämäärä näkyvät 
ylhäällä. Näytön yläosassa näkyy sininen rivi, jossa on FeedBeltin nykyinen tila. Näytössä näkyy 
FeedBeltin kuva. Ruokinnan aikana hara ja rehun liikkuminen näkyvät animaatiossa.

FeedBeltin käyttö: Näppäimet
• Automaattinen ruokinta päälle/pois – näppäin aktivoi automaattisen ruokinnan 

ruokinta-aikataulusta. Kun automaattinen ruokinta on käytössä, näppäin on vihreä. 
FeedBeltin tila valmis.

• Manuaalinen ruokinta – näppäin avaa käsinruokintaikkunan.
• Lopeta ruokinta – näppäin pysäyttää nykyisen ruokinnan. Ruokinta ei pysähdy heti – ensin se 

pysäyttää rehun syötön, puhdistaa hihnan, ja pysähtyy. 
Huomaa! Jos haluat pysäyttää FeedBeltin heti, paina kaapin oven hätäpysäytyspainiketta.

• Pause ongoing feeding – the key will temporarily pause the current feeding. Press pause key 
to continue feeding.

• Moniryhmäruokinta – näppäin avaa ikkunan, jossa voit ohjelmoida useita ryhmäruokintaistun-
toja samanaikaisesti.

FeedBeltin tila:
FeedBeltin prosessin tila. Se voi olla:
• Pois – FeedBelt ei ole käynnissä.
• Valmis – FeedBelt odottaa uutta ruokintaistuntoa aikataulusta.
• Peruutus – Hara vaihtaa ruokintapuolta. 
• Paikannus – Hara menee ruokintaryhmän aloituspaikkaan.
• Käynnistys – FeedBelt odottaa, että rehu koskettaa haraa.
• Ruokinta – FeedBelt jakaa rehua.
• Seis – FeedBelt pysähtyy – puhdista hihna
• Tauko – Ruokinta pysäytetään väliaikaisesti. 
Katso kuva 11

3 Toiminta
3.1 Valikon aloitussivu

Kuva 11
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Haran asento – Osoittaa haran paikan. Numero osoittaa suunnilleen etäisyyden etumaisesta 
paikasta metreinä.
Haran ruokintapuoli – Vasen/oikea. Vasen on vasemmalla puolella, kun katsot haraa edestä.  
Katso kuva 12 

Ruokintaryhmän tiedot. 
Kun FeedBelt jakaa rehua, nykyisen ruokintaryhmän tiedot näkyvät tässä kentässä.
• Ryhmän nro
• Ryhmän nimi
• Eläinten määrä
• Ryhmän puoli
• Ryhmän sijainti (alkaen-asti)

Ruokintatiedot. 
Näyttää rehun määrän:
Tähänastinen rehun määrä tässä ruokinnassa/rehun määrä tässä ruokintaistunnossa 
3 rehutyypille.

Vasen Oikea

Kuva 12
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Näytössä näkyy kaikkien ohjelmoitujen eläinryhmien luettelo. Kun eläinten määräksi on asetettu 0, 
ruokintatiedot on piilotettu.
Luettelossa näkyy:
• Nro – ruokintaryhmän numero
• Ryhmä – ryhmän nimi 
• D – ryhmän eläinten lukumäärä
• T – ruokintojen määrä päivässä
• Rehu 1 – rehun 1 määrä ryhmälle päivässä
• Vilja 1 – viljan määrä ryhmälle päivässä
• Rehu 2 – rehun 2 määrä ryhmälle päivässä

Näppäinsarake:
Jokaiselle ryhmälle on kolme suoranäppäintä asetus- ja tietovalikkoon.
G – siirry ryhmän asetuksiin
L – näytä ruokintalokit
F – aloita manuaalinen ruokinta

Sivulla näytetään 10 ryhmän tiedot.
Alaosassa olevat näppäimet vaihtavat puolia useille ryhmille.
Katso kuva 13

3.2 Valikkokatsaus

Kuva 13
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Manuaalisen ruokinnan ponnahdusikkuna
Tee asetukset ja aloita manuaalinen ruokinta
• Manuaalisen ruokinnan ponnahdusikkuna
• Tee asetukset ja aloita manuaalinen ruokinta
• Ryhmän nro – Valitun ruokittavan ryhmän numero.
• Ryhmän nimi – Eläinten nimet.
• Eläinten lukumäärä – Eläinten lukumäärä.
• Ryhmän sijainti – Aloitus-lopetuspaikka.
• Ruokintapuoli – Ruokintapuoli
• Rehun tyyppi – Kun ikkuna tulee näkyviin, FeedBelt on laskenut, kuinka paljon rehua 

annostellaan. Laskenta perustuu aikataulun ruokintaistuntojen määrään. 
Määrää voidaan muuttaa ennen manuaalista ruokintaa. Ruokintaistunto ei vaikuta 
tasapainotoimintoon.

• Kirjaa ruokinta tasapainotoimintoon – Jos yhtenäistä ruokintaa halutaan joka päivä ja 
tasapainotoiminto on käytössä, tämä ruutu on merkittävä. FeedBelt sopeutuu automaattisesti 
seuraavaan ruokintaan.

• Aloita ruokinta – Paina näppäintä aloittaaksesi ruokinnan manuaalisesti
Peruuta ilman ruokintaa, sulje ikkuna oikean yläkulman rastilla. 

Katso kuva 14

Kuva 14
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Moniryhmänruokinta - yhden kosketuksen moniryhmäruokinta
• Ryhmän valintaikkuna aukeaa.
• Valitse vähintään yksi ryhmä
• Valitut ryhmät merkitään valintamerkillä
• Oikealla olevien sulkeiden sisällä näet, kuinka monta ryhmää on merkitty eri sivuilla.
• Ryhmiä ruokitaan ryhmäkohtaisesti asetettu määrä
• Kirjaa ruokinta tasapainotoimintoon – jos yhtenäistä ruokintaa halutaan joka päivä ja 

tasapainotoiminto on käytössä, tämä ruutu on merkittävä. FeedBelt säätää määrän seuraavaan 
ruokintaan automaattisesti. 

• Aloita ruokinta 
• Kaikki ryhmät ruokitaan vuorotellen 35/5000
• Kun moniryhmäruokinta seuraavan kerran avataan, valitaan aiemmin valitut ryhmät. 
• Peruuta ilman ruokintaa, sulje ikkuna oikean yläkulman rastilla.
Katso kuva 15

Kuva 15
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Näytöllä on 3 välilehteä, jotka voidaan valita yläreunan painikkeilla.
• Ruokinta-aikataulu
• Askelmukautus
• Tilapäinen muutos

Ruokintasuunnitelman näyttö
• Näyttää kunkin ryhmän ruokinta-asetukset. 
• Selaa ryhmiä nuolinäppäimillä tai paina numeroa ja kirjoita haluamasi ryhmän numero.
• Ryhmän nimi näkyy, jos se on syötetty (muutettu kohdassa Asetukset/Määritä ryhmä).
• Eläinten määrä – Eläinten lukumäärä ryhmässä. Tämän on oltava oikein, koska rehun määrän 

laskenta ottaa huomioon eläinten lukumäärän.
• Aikataulu – tässä määritetään ruokintaistuntojen alkamisajat. 12 eri alkamisaikaa voidaan 

asettaa. Paina tuntilukemaa ja anna haluttu aika. Ota aika käyttöön valitsemalla ruutu. 
• Aloitusaika voi olla sama kuin muiden ryhmien aloitusajat.  
• FeedBelt asettaa ruokintaistunnot jonoon ja suorittaa ne peräkkäin.  
• Määrä eläin/päivä – Rehun määrä 1 eläimelle yhdelle päivälle. 3 erilaista rehutyyppiä.
• Yhteensä/päivä – Rehun määrä koko ryhmälle yhdelle päivälle. Laskettu.ryhmä/ruokinta – rehun 

määrä koko ryhmälle jokaista ruokintaistuntoa varten. Laskettu.
Katso kuva 16

3.3 Valikkoryhmät

Kuva 16
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Askelmukautuksen näyttö
Askelmukautus on toiminto, jossa rehun määrää voidaan suurentaa tai pienentää uuteen määrään 
asteittain pidemmän ajan kuluessa. Tämä koskee jokaista yksittäistä ryhmää erikseen. 
Siitä voi olla hyötyä, kun lisätään/vähennetään väkirehun määrää.
FeedBelt laskee rehun määrän tasaisen nousun tai laskun ajanjakson aikana. 
• Valitse ryhmä, johon askelmukautusta käytetään.
• Ota käyttöön askelmukautus
• Anna ajanjakso päivinä (vain kokonaiset päivät).
• Syötä annettavan rehun määrä mukautusajan päätyttyä.

Kun askelmukautustoiminto on käytössä, kyseisen ryhmän välilehtipainikkeessa näkyy keltainen 
valo.
Kun mukautusaika on ohi, valo sammuu ja ryhmälle annostellaan uusi rehumäärä.
Katso kuva 17

Kuva 17
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Tilapäisen muutoksen näyttö
Rehun määrää voidaan muuttaa väliaikaisesti asettamalla tietty rehumäärä tietylle tuntimäärälle. 
Tämä voi olla hyödyllistä erityistapauksissa. Yksi esimerkki on se, että täyttölähteet ovat ulkona ja 
rehu kuivuu lämpimällä säällä.
Rehun kuiva-aine pitoisuus muuttuu ja eläimet tarvitsevat erilaisen rehumäärän. Yöllä rehu ottaa 
kosteutta kasteesta ja kuiva-aineen määrä palautuu normaaliksi. Tämä on hyvä aika lopettaa 
väliaikainen jakso, ja toiminto poistetaan automaattisesti käytöstä.
• Valitse ryhmä.
• Ota toiminto käyttöön.
• Määritä tilapäisen jakson pituus. Tuntimäärä tästä lähtien.
• Syötä kunkin rehutyypin prosentuaalinen lisäys/vähennys. 
• Pikanäppäimet + 5%/-5% muuttavat kaikkia rehutyyppejä 5 % samanaikaisesti.

Jos haluat, että asetus koskee useita ryhmiä, kirjoita ryhmänumerot ”-”:n molemmille puolille ja 
paina Käytä.
Kun toiminto on käytössä, kyseisen ryhmän välilehtipainikkeeseen tulee näkyviin keltainen valo. 
Katso kuva 18

Kuva 18
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3.4 Valikko "Manuaalinen"

Näytössä näkyy asennetun FeedBeltin yleiskuvaus.
Tämä näyttö on tarkoitettu vain koneen koekäyttöön.
Manuaalinen ruokinta suoritetaan Aloitusvalikossa.
Haran ääriasennot ja painikkeet näkyvät oikealla. 
Eri yksiköt voidaan käynnistää manuaalisesti painamalla niitä. Pysäytä ne painamalla uudelleen. 
Kun valittu yksikkö on liikkeessä, väri muuttuu punaiseksi.

Seuraavia yksiköitä voidaan käyttää:
• Hihna 
• Hara
• Haran peruuttaja (vaihtaa puolta pysähtymättä)
• Kuljetin
• Syöttölähde 1 ja 2. Käynnistä painamalla yksikköä ja pitämällä.
• Väkirehu 1 ja 2. Käynnistä painamalla yksikköä ja pitämällä.

Haran ohjaus 
Vasteaika on pitkä. Sinun täytyy pitää painiketta jonkin aikaa ennen kuin hara alkaa liikkua.   
• Huomaa! Vasteaika on pitkä. Sinun täytyy pitää painiketta jonkin aikaa ennen kuin hara alkaa 

liikkua.   
• Oikea nuoli liikuttaa haraa taaksepäin. Pidä painiketta painettuna.
• Keskipainike, jossa on pyöreä nuoli, kääntää haran automaattisesti. 
• Siirry ennalta määritettyyn asemaan. Kirjoita sijainti numerokenttään. 
• Aloita painamalla sinistä painiketta. Hara menee asemaan ja pysähtyy.
• Voit painaa Seis, kun hara on laitettu liikkeelle Käynnistys-painikkeella. 
• Alalaatikot näyttävät haran nykyisen aseman ja puolen. Numero ilmaisee etäisyyden metreinä 

etukohdasta, joka on lähimpänä täyttöpaikkaa. 
Katso kuva 19 

Kuva 19
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3.5 Valikkoasetukset

Aika – Kieli
• Aika ja päivämäärä
• Kieli
• Puhdista näyttö

Asettelu:
• Määritä ryhmät
• Tasapainotoiminto

Asennus
Kuvakkeet ovat periaatteessa lukittuja. Tämä osoitetaan harmaalla värillä. 
Valikkoluokan asennukseen on kirjauduttava salasanalla.
• Kirjaudu sisään/ulos
• Järjestelmä
• Kalibrointi
• Nopeus
• Nollaa
Katso kuva 20

Kuva 20
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Aika/päivämäärä-asetus
• Tunnit hh, minuutit mm, sekunnit asetetaan yksitellen.
• Päivä PP, kuukausi KK, vuosi VV asetetaan yksitellen.
• Viikonpäivä valitaan luettelosta
• Tallenna painamalla Käytä. 

Katso kuva 21

Puhdista näyttö
Näyttö muuttuu valkoiseksi 30 sekunniksi puhdistusta varten. 
Näyttöä voi koskettaa vaikuttamatta ohjelmaan.
Pyyhi se pehmeällä liinalla. 
Katso kuva 23

Valitse kieli
Huomaa: Aiemmissa ohjelmistoversioissa kaikki kielet eivät olleet käytettävissä.
Kielet, jotka eivät ole käytettävissä, on merkitty harmaalla symbolilla.
Sulje ikkuna painamalla X-painiketta oikeassa yläkulmassa. Katso kuva 22

Kuva 21

Kuva 22

Kuva 23
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Määritä ryhmä
• Tässä kohdassa ruokintaryhmät liitetään navetan karsinoihin.
• Vaihda ryhmien välillä käyttämällä <ja> tai kirjoittamalla numero.
• Kirjoita ryhmän nimi. Eläimen tyyppi ja ikä.
• Anna eläinten lukumäärä. Tätä parametria käytetään rehumäärän laskentaan.
• Ohjaa haraa eteen- ja taaksepäin. 
• Siirrä hara aloitusasentoon. Paina Tallenna-painiketta ja pidä 3 sekuntia.
• Siirrä hara pääteasentoon. Paina Tallenna-painiketta ja pidä 3 sekuntia.
• Valitse haran puoli (vasen/oikea) luettelosta. Katso kuva 24
• Ruokintapuoli on se puoli, jolle rehu sijoitetaan, kun katsot haraa edestä.  
• Katso kuva 25

Vasen ruokintapuoli

Oikea ruokintapuoli

Kuva 24

Kuva 25

Täyttöasema 

Edessä Takana 

Täyttölähde 
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Balance
• Tasapainotoiminto edellyttää, että täyttölähde seisoo punnituskennoilla ja on asetettu punni-

tuskennokäyttöön. 
• Toiminto kirjaa, kuinka paljon rehua annetaan tiettynä ajankohtana. Jos eläin saa liikaa yhdellä 

ruokinta-istunnolla, se saa vähemmän seuraavalla ruokintaistunnolla. FeedBelt yrittää antaa 
asetetun rehumäärän niin tarkasti kuin mahdollista.

• Ota käyttöön oikean täyttölähteen tasapainokirjaus valitsemalla ruutu. Kirjaus on käytössä, 
mutta rehumäärää ei säädellä. 

• Automaattinen tasapainotus.  Ota säätötoiminto käyttöön.
• Säätöraja on määritelty.
• Se määrittää, kuinka paljon FeedBelt voi sallia ja ruokkia enemmän/vähemmän ruokintaistuntoa 

kohti yhdenmukaisen rehumäärän säilyttämiseksi. 
• Jos ruokintaistunto keskeytetään, FeedBelt yrittää ruokkia lisää seuraavassa 

ruokinta-istunnossa tasapainottaakseen rehun syötön eläimille. 
• Epätasapainovaroitus Varoitusviestin raja, jos syötetään liikaa tai liian vähän.
Katso kuva 26

Kuva 26
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Kirjaudu sisään / Kirjaudu ulos
Siirry asennusasetuksiin kirjautumalla sisään salasanalla.
Anna salasana 21212. Paina Kirjaudu. Katso kuva 27

Jos haluat lukita asetukset uudelleen, avaa tämä ikkuna ja paina Kirjaudu ulos.
Jos pääkytkintä painetaan tai näyttöön tulee virheilmoitus, sinut kirjataan ulos automaattisesti. 
Sulje ikkuna painamalla X.

Järjestelmän asetukset
• Täyttölähde-välilehti
• Rehu 1 – täyttölähteen 1 asetukset. Tämä on aina rehu.
• Nimeä täyttölähde 1. (Myös otsikko vaihtuu).
• Punnitus – Vaihtoehdot ovat Aika ja Punnituskennot. Painon hallintaa varten täyttölähteeseen 

on asennettava punnituskennot. 
• Aika – Paino lasketaan ajan mukaan, kg/s. Kalibrointi on tarpeen.
• Suorita kalibrointi. Paina painiketta: Suorita 10 sekunnin ajan. Kerää ja punnitse rehu.
• Syötä paino (kg) ruutuun.
• Katso punnituskennoasetukset kohdasta Rehu 2.

Kuva 27

Kuva 28



34

TKS  Käyttäjän käsikirja

• Väkirehu 1 – täyttölähteen 2 asetukset. Tämä on aina väkirehu.
• Nimeä täyttölähde 2. (Myös otsikko vaihtuu).
• Ota käyttöön valitsemalla valintaruutu.
• Paino lasketaan pulssien avulla, 1 kg/100 p. Kalibrointi vaaditaan.
• Suorita kalibrointi. Paina painiketta: Suorita 100 p ajan. Kerää ja punnitse väkirehu.
• Syötä paino (kg) ruutuun.
• Rehu 2 – täyttölähteen 3 asetukset. 
• Nimeä täyttölähde 3. (Myös otsikko vaihtuu).
• Tämä täyttö lähde voidaan asettaa rehuksi tai tiivisteeksi, tai se voidaan poistaa käytöstä.
• Punnitus – Vaihtoehdot ovat Aika ja Punnituskennot. Painon hallintaa varten täyttölähteeseen 

on asennettava punnituskennot. 
• Punnituskennot – Paino rekisteröidään suoraan.
• Suurin syöttöpaino – Maksimiarvo punnituskennon vahvistimesta. 

Arvoa on muutettava samalla kun punnituskennon vahvistin määritetään.
• Laskettu paino – Näyttää saman arvon kuin punnituskennon vahvistin. 

Jos arvo poikkeaa, tarkista "Suurin syöttöpaino"-arvo.
• Ohita paino käynnistyksen yhteydessä – Täyttölähteen käynnistyessä on aina eroavaisuuk-

sia. Nämä eroavaisuudet voidaan ohittaa muutaman sekunnin ajan. Anna sekuntimäärä.
• Pysäytä täyttölähde ennen asetuspainoa – Täyttölähteen tyypistä riippuen niillä on erilaiset 

pysähtymisajat. Joissakin tapauksissa täyttölähde syöttää rehun pysäytyksen jälkeen. Tämä 
voidaan estää pysäyttämällä se ennen kuin määritetty paino on saavutettu. Syötä kilomäärä.

• Pysäytyspainon automaattinen korjaus – Kun tämä toiminto on käytössä, FeedBelt korjaa 
kentässä "Pysäytä täyttölähde ennen asetuspainoa" olevan painon optimaaliseksi.

• Ohita virheet – Jos tämä valintaruutu on valittuna ja tässä täyttölähteessä näkyy virheilmoitus, 
FeedBelt voi silti syöttää rehua muista täyttölähteistä keskeytyksettä. 
Katso kuva 28
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Järjestelmän asetukset
FeedBelt-välilehti. Katso kuva 29

Distances
• Peruutus – Tämä on paikka, jossa haran sijainti on säädetty peruutusta varten. Peruutusvivun 

tulee työntyä putkeen 10 cm. Katso kuva 30 
• Valokenno – Siirrä hara mahdollisimman kauas eteenpäin      manuaalisessa käytössä. 
• Valokenno – Siirrä hara mahdollisimman kauas eteenpäin manuaalisessa käytössä.  

Mittaa etäisyys (L) valokennon ja haran etuosan välissä. 
Katso kuva 30 Kirjoita arvo. 

Kuva 29

Kuva 30



36

TKS  Käyttäjän käsikirja

Viiveet
• Pysäytä kuljetin – Kuljettimen tyhjennyksen kesto.
• Pysäytä FeedBelt – FeedBeltin tyhjennysviive. Varmistaa, että hara kaapii kaiken rehun.
• Käynnistä hara – Haran käynnistysviive. Varmistaa, että hara ei liiku ennen kuin rehu saapuu.

Valokenno
• Valokenno käytössä – Ota käyttöön valitsemalla valintaruutu. 

FeedBeltiä voidaan käyttää ilman valokennoa. Rehua ei sijoiteta oikein. 
• Sitä voidaan käyttää ilman valokenno vain, jos valokennossa on ongelmia. 
• Valokennon aikakatkaisu – Tämän ajan jälkeen FeedBelt pysähtyy ja lähettää 

virheilmoituksen, jossa ilmoitetaan, että rehua ei ole tulossa. Jos täyttölähteen ja FeedBeltin 
välissä käytetään pitkää kuljetinhihnaa, tätä aikaa on säädettävä ylöspäin. 

• Hihnan suurin puhdistusaika – FeedBeltin pisin puhdistusaika sen jälkeen, kun valokenno ei 
enää rekisteröi rehua hihnalla. Tämän ajan jälkeen hihna pysähtyy, vaikka hihna ei ole täysin 
puhdas.

Muut
• Web Access käytössä – Ota käyttöön valitsemalla ruutu.  

Se tarkoittaa, että näyttö voidaan siirtää toiseen paikkaan.
• Se edellyttää, että langaton reititin asennetaan FeedBeltiin.

• Ruokinta painojakaumalla – Ota käyttöön valitsemalla ruutu. 
FeedBelt ruokkii ryhmän haran hitaalla liikkeellä ja yhdellä kertaa.  

• Tämä toiminto edellyttää, että punnituskennot on asennettava täyttölähteisiin.

Orjajärjestelmä
FeedBelt-orja, suurin vasteaika
• FeedBelt voidaan määrittää isännäksi syöttämään enemmän FeedBelt-orjia
• Jopa 3 orjaa voidaan kytkeä.
• Kutakin orjaa ohjataan omalla FeedBelt Lite -ohjauksella.
• Aktivoi eri orjia.
• Kukin orja antaa palautetta, jos se ruokkii. Jos isäntä ei saa palautetta määritetyn vastausajan 

sisällä, syöttö pysähtyy.  
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Kalibrointi 
• Kalibroida hara niin, että sen pääteasennot on asetettu.
• Tärkeää! Ennen kalibrointia sinua pyydetään vahvistamaan, haluatko suorittaa kalibroinnin. 

Vahvistuksen jälkeen vanhat kalibrointiarvot poistetaan ja et voi annostella rehua. 
Katso kuva 31

Kalibrointinäyttö
• Käytä haran vasen/oikea-ohjauspainikkeita haran ohjaamiseen. 
• Huomaa: Ole varovainen, kun käytät haraa.
• Varmista, että haraa ei ohjata liian kauas eteen- tai taaksepäin. Tämä voi vahingoittaa haraa ja 

vaijeria.

Kalibrointivaiheet
• Siirrä hara eteen (täyttöasema). Katso kuva 32. Käytä pientä nopeutta.   

Haran ja kiinteiden komponenttien välissä on oltava vähintään 10 cm turvaetäisyys..
• Paina painiketta Tallenna etuasema.  
• Siirrä hara loppuun (hihnan vetopäähän). Katso kuva  32. Pitkillä etäisyyksillä voidaan 

käyttää Suurta nopeutta. Haran ja kiinteiden komponenttien välissä on oltava vähintään 10 cm 
turvaetäisyys.

• Kun kalibrointi on valmis, paina valmis.
• Tarkasta haran puoli. Haran vasen puoli on vasemmalla puolella, kun katsot haraa edestä.  

Kuva 33a vasemmalla ja kuva 33a oikealla.

Kuva 31

Kuva 32

Tärkeää! 
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• Vaihda tarvittaessa listan asetuksia siten, että asetus vastaa todellista puolta.
• Yllä olevassa taulukossa näkyvät haran aseman arvo edessä, vetopäässä sekä synk. 1 ja

synk. 2 anturien kohdalla. 
• Kun kalibrointi on valmis, paina Valmis.

Nollaa
• Tehdasasetukset palautetaan. 

Kuva 33a Kuva 33b
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Speed
Haran nopeutta voidaan säätää, että saadaan parempi virtaus ja pysäytysasennon tarkkuus. 
• Normaali nopeus – On aktiivinen ohjelmassa, kun hara siirretään asemaan.
• Alennettu nopeus – On aktiivinen, kun hara siirretään kohti määritettyä ryhmäasemaa.
• Peruutusnopeus – On aktiivinen, kun hara on tarkoitus sijoittaa peruuttajaan.
• Ruokinta nopeus, eteenpäin – On aktiivinen, kun hara liikkuu samaan suuntaan kuin hihna.  
• Ruokinta nopeus, paluu – On aktiivinen, kun hara liikkuu vastakkaiseen suuntaan kuin hihna. 
Katso kuva 34

Kuva 34
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• Katso näyttö ja valitse, mitä nollataan. 
• Kirjoita ryhmänumero "-":n kummallekin puolelle, jos haluat nollata tietojen alijoukot.
Katso kuva 35

Kuva 35
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3.6 Info-valikko

Lokit:
• Ryhmäloki
• Täyttölähdeloki
• Tasapainoloki

PLS: 
• Hälytys
• Tulo/lähtötiedot

Muuta:
• Huolto
• Järjestelmätiedot

Katso kuva 36

Kuva 36
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Ryhmälokit
• Tässä ikkunassa näkyy päivän ruokintaloki oikealla. Vasemmalla on edellisen 7 päivän loki. 
• Jokainen rehutyyppi on värikoodattu.
• Voit vaihtaa ryhmää nuolinäppäimillä. Katso kuva 37

Täyttölähdeloki
Ikkunassa näkyy rehun kokonaiskulutus eri aikaväleissä. Katso kuva 38

Kuva 37

Kuva 38
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• FeedBelt suorittaa kirjaamisen, kun tasapainoloki on otettu käyttöön asetuksissa.    
• Tasapaino – Tässä kirjataan asetetun määrän ylittävä rehumäärä.
• Tasapainon erotus ilmoitetaan kiloina ja prosentteina; se kirjataan viimeisestä nollauksesta.
• Jos täyttölähde ei pysty toimittamaan rehua, tasapaino laskee ruokkimattoman rehun

kokonaismäärän.
Tämä näkyy negatiivisena erona kiloina. Tämä pätee myös, kun ruokinta on aikaohjattu.

• Rehuerotus-painike avaa ikkunan manuaalista ruokintaa varten. Tähän syötetään
negatiivisen erotuksen arvot. Tämä voidaan annostellaan tai muuttaa ennen ruokintaa.

• Tasapainoeron voi nollata – Paina Nollaa. Nollaus suoritetaan automaattisesti, kun virta
katkaistaan tai kun AUTO poistetaan käytöstä.

• Automaattinen tasapainotus – Kun tämä on aktiivinen, voit lukea, kuinka paljon FeedBelt
säätää rehun määrää.   

Katso kuva 39

Kuva 39
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Hälytys
Kuvakaappaus näyttää viimeiset 12 virheilmoitusta. Katso kuva 40

Tulo/lähtötiedot
• Kuvakaappaus PLN:n tulot/lähdöt
Katso kuva 41

Kuva 40

Kuva 41
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Huolto
• Hihnan kokonaisaika. Näyttää hihnan toiminta-ajan.
• Haran kokonaisaika. Näyttää haran toiminta-ajan.
• Huolto jälkeen: Näyttää käyttötunnit seuraavaan huoltoon. FeedBeltin huoltoväli on 50 tuntia. 

Huollon jälkeen laskuri nollataan painamalla Nollaus-painiketta.
• Kun huoltoon on alle 1 tunti, tämä ikkuna tulee näkyviin, kun FeedBelt on käynnissä. 
• Sulje ikkuna painamalla Poistu. 
Katso kuva 42

Järjestelmätiedot
• Näyttää PLS:n ohjelmaversion.
• Näyttää HMI:n (näyttö) ohjelma version.
• Ikkuna suljetaan rastilla X.
Katso kuva 43

Kuva 42

Kuva 43



46

TKS  Käyttäjän käsikirja

4 Esimerkki ryhmäsäädöstä 
TKS suosittelee yhtä maitoryhmien ruokintaryhmää, ja yksi ryhmä kutakin kynää varten. 
Seuraava esimerkki näyttää kahden erikokoisen eläinryhmän asettelun.
Lehmiä ruokitaan 10 kertaa päivässä. päivässä ja 30 kg päivässä. eläimiä päivässä.
Härät ruokitaan kahdesti päivässä 20 kg: lla eläintä kohti päivässä.
Katso kuva 44 eläinten sijoittamisesta.

Oikea ruokintapuoli

Vasen ruokintapuoli

Sonnit ryhmä 2
Lehmät ryhmä 1

Kuva 44

• Mene Asetukset – Määritä ryhmät.
• Aseta lehmät ryhmään 1.
• Valitse ryhmä 1 oikean nuolinäppäimen 

avulla. 
• Syötä "Lehmät" ja paina ENTER.
• Siirrä hara asemaan, jossa lehmäkenttä 

alkaa.
• Tallenna aloitusasema pitämällä mustaa 

painiketta painettuna 3 sekunnin ajan.  
• Siirrä hara paikkaan, jossa lehmäkenttä 

päättyy.
• Tallenna pääteasento pitämällä mustaa 

painiketta painettuna 3 sekunnin ajan.
• Valitse ruokintapuoli Vasen.

• Aseta sonnit ryhmään 2.
• Valitse ryhmä 2 oikealla nuolinäppäimellä.
• Paina nimi oikealla olevaan valkoiseen 

kenttään. Kirjoita "Sonnit" ja paina ENTER.
• Paina haran ohjauspainiketta. Siirrä hara 

paikkaan, jossa sonnikenttä alkaa.
• Tallenna aloitusasema pitämällä mustaa 

painiketta painettuna 3 sekunnin ajan.
• Siirrä hara paikkaan, jossa sonnikenttä 

päättyy.
• Tallenna pääteasento pitämällä mustaa 

painiketta painettuna 3 sekunnin ajan.
• Valitse ruokintapuoli Oikea. Katso Kuva 45

Kuva 45
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• Siirry valikossa kohtaan Ryhmät.
• Valitse ryhmä 1 ”Lehmät” 
• Syötä eläinten lukumäärä painamalla 

valkoista kenttää oikealla. Syötä 8 lehmää.
• Valitse 10 kertaa.
• Paina valkoista kenttää ja aseta haluttu 

alkamisaika näille 10 kerralle.
• Valitse 30 kg Siilo

• Valitse ryhmä 2 ”Sonnit” 
• Syötä eläinten lukumäärä painamalla 

valkoista kenttää oikealla. Syötä 3 sonnia
• Valitse 2 kertaa.
• Paina valkoista kenttää ja aseta haluttu 

alkamisaika näille 10 kerralle.
• Syötä 20 kg Siilo
Katso kuva 46

• Varmista, että asetukset ovat oikein 
valitsemalla valikosta yleiskatsaus.

Kuva 46
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5 Kunnossapito ja tarkastukset

5.1 Tärkeää 
      ennen huoltoa Huomaa! Irrota pistoke aina ennen 

FeedBeltin tarkastusta, huoltoa tai 
korjausta.
• Tutustu tämän oppaan mukana 

toimitettavaan huoltoaikatauluun. 
• Kiinnitä huoltoaikataulu selkeästi näkyvään 

paikkaan.
• Tärkeää! Luo hyviä rutiineja tarkastuksia 

varten, sekä päivittäin että viikoittain. 
• Sovita huolto vastaamaan erityisen 

haastavia olosuhteita, kuten korkeita 
lämpötiloja, äärimmäisen alhaisia lämpötiloja 
ja vaikeita lämpötila vaihteluja. 

5.2 Käyttöönotto ja 
      tarkastukset   Tarkkaile ensimmäisten 14 päivän ajan 

seuraavia:
• Varmista, että hihna ei kulje vinossa.
• Varmista, että vaijeri kulkee suoraan rullilla.
• Varmista, että kaapimet on säädetty oikein.
• Varmista, että hara ei osu kourun liitoksiin.
Huomaa! Jos näin tapahtuu, kone on 
pysäytettävä ja säädettävä välittömästi. 
Tarkasta kone säännöllisesti liitteenä olevan 
tarkastuslomakkeen avulla.
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5.3 Viikoittaiset tarkastukset
• Kone on pidettävä puhtaana

• Korjaa viat tai puutteet 

• Puhdista harja (A)

• Puhdista vastarulla (B) 

• Puhdista rullat (C) 

• Tarkista vaijerin ja ketjun kiireys (D)

• Voitele laakeri – 7 pistettä (E)

• Puhdista kaavin (F)

• Puhdista hihnapyörät (G)

• Puhdista vaijeri ja tarkista kuluminen, 

vauriot ja ruoste (H)

• Tarkista hihnan kireys (I)

• Voitele laakeri – 2 pistettä (J)

• Puhdista hihnapyörät ja tarkista 

kuluminen (K) 

• Tarkasta muoviosien 

kuluminen (L)

• Voitele laakeri – 1 piste (M)

• Voitele peruutusvipu – 1 piste (N)

• Tarkista muoviosien kuluminen (O)
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5.4 Voitelukaavio
Osa / paikka Työ Käyttötunnit

1 Voitelunippa - laakeri, harja  Voitelu 10 h
2 Voitelunippa - laakeri, vetorumpu Voitelu 10 h
3 Voitelunippa - laakeri, vastarulla Voitelu 10 h
4 Voitelunippa - vaijerirulla Voitelu 10 h
5 Voitelunippa - laakeri, vastarulla Voitelu 10 h
6 Voitelunippa - laakeri, harja Voitelu 10 h
7 Voitelunippa - laakeri, vetorumpu Voitelu 10 h
8 Voitelunippa - laakeri, paluurulla Voitelu 10 h
9 Voitelunippa - laakeri, paluurulla Voitelu 10 h

10 Voitelunippa -kääntövipu Voitelu 20 h
Suositeltu rasva :  Q8 Ruysdael WR2

Paluu

Vetorumpu

Paluurulla

Kääntövipu
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5.5 Vaihteistot

5.6 Vaijerin huolto

Paluu

Vetorumpu

Kuva 46a

Kuva 46b

Vaihteistot ovat kestovoideltuja,eikä niihin 
tarvitse normaalisti vaihtaa öljyä.

Huomaa! 
• Vaijeri on tarkastettava joka viikko.
• Likainen vaijeri on puhdistettava.
• Ruoste on poistettava välittömästi. 
• Suihkuta vaijeriin öljyä spraypullosta. 

TKS No. 923054
• Vaijeri on voideltava vähintään kerran 

vuodessa vaijeriöljyllä. 
• Jos tiivistymistä tapahtuu, tarkkaile huolella 

ruostumista.
• Ole erityisen varovainen, kun ruokit märällä 

säilörehulla.
• On tärkeää suihkuttaa kohtaan, jossa vaijeri 

tekee mutkat, jotta öljy tunkeutuu vaijerin 
ytimeen.

• Suihkuta öljyä vaijeriin ilmoitetussa 
kohdassa, kun vaijeri liikkuu.  
Katso kuva 46a ja 46b

• Ole varovainen – puristumisvamman riski 
vaijerin ja hihnapyörän välissä.

• Ole varovainen – puristumisvamman riski 
vaijerin ja hihnapyörän välissä.
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IFB_10

IFB_11

Kuva 47

5.7 Hihnan kiristäminen
Huomaa!
Tarkasta, onko hihnaa kiristettävä.
On tärkeää, että hihna on täysin kiristetty ja 
säädetty.

Kiristys
• Hihnan tulee olla n. 2 cm etäisyydellä 

ruuveista liitososien keskellä.  
• Hihna kiristetään mutterilla (A) 

Katso kuva 48
• Tarkista kireys käyttämällä hihna ilman 

rehua.

Keskitys
Säädä hihnan keskitys siten, että hihna on yhtä 
kaukana molemmista sivulevyistä. 
• Säädä paluuosassa vain toisen puolen 

mutteria (A). Hihna ei saa koskettaa 
hihnapyöriä. Katso kuva 47

• Säädä vetopuolen vetorulla ruuvilla (B). 
Laakerin mutterit on löysättävä säädön 
ajaksi. Kiristä uudelleen säädön jälkeen. 

• Tarkista keskitys käyttämällä hihnaa ilman 
rehua.

Keskitys kourussa
• Säädä hihnan keskitys kourussa, jos hihna 

koskettaa sivupalkkia. 
• Säädä akselin kulma käyttäen paluurullien 

mutteria (C).
• Säädä vähän kerrallaan ja testaa välillä.
• Säädä tarvittaessa useammalta akselilta.

IFB_20

IFB_21
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IFB_01

5.8 Vaijerin kiristäminen
Huomaa!
Vaijeri voi alkaa luistaa, jos se ei ole kireällä. 
Tämä voi aiheuttaa vetorullien kulumista.  
• Kiristä ruuvi (A) siten, että jousen pituus on 

60 mm. Katso kuvaa 48.
• Vaijerin pituuden on oltava sellainen, että 

kun jousi on kiristetty 60 mm:iin, vipu (B) 
osoittaa suoraan alaspäin.

5.9 Haran peruuttajan
      säätö

• Haran peruuttajan toimilaitteen voima on 
asetettava oikein, jotta hara
peruutetaan oikein.

• Jos voimaa on liian vähän, hara ei peruuta.
• Jos voimaa on liian paljon, jousi hyppää 

yläputken yli. Tämä aiheuttaa tarpeetonta 
kulumista. 

• Säätö suoritetaan ohjauskaapin sisällä ole-
van toimilaitteen säätimen säätöruuvilla 1.  
Katso kuva 49.

• Pienennä voimaa kääntämällä vastapäivään.
• Suurenna voimaa kääntämällä 

myötäpäivään.
• Säädä vähän kerrallaan.
• Kierrä säätöruuvia 1/4-kierros ja suorita au-

tomaattinen peruutus. 
      Manuaalinen-valikko

Huomaa! Jos toiminto lakkaa toimimasta, 
peruutusvipu voi olla myös juuttunut.
Voitele hyvin. Katso luku 5.4 kohta 10

Kuva 48

Kuva 49
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5.10 Ruuvien 
        kiristysmomentti:

5.11 FeedBeltin 
        puhdistus Huomaa!

TKS suosittelee paineilman käyttämistä puh-
distuksen yhteydessä.

NB!
TKS does not recommend the use of 
high-pressure washers when cleaning. 
Any high-pressure washing must be 
performed with care; never direct the water 
onto the bearings in the drive and return 
ends. 
• Pesun/puhdistuksen jälkeen on tärkeää, että 

kaikki laakerit voidellaan.
• Voitele FeedBelt voiteluaikataulun mukaan.
• Käytä järjestelmää muutaman minuutin ajan, 

jotta rasva jakautuu laakereihin. 
• Tarkasta hihnan, laakereiden ja suojusten 

vauriot.
• Korjaa mahdolliset maalivauriot.
• Suihkuta vaijeri öljyllä.
• Käytä aerosoliöljyä 

TKS no. 923054
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Käyrän muodonmuutos johtuu langan sisä- ja ulkolankojen 
välisestä epätasapainosta. 
Uusi vaijeri täytyy asentaa.

Jos ulkolankoihin ilmestyy halkeamia, on asennettava uusi 
vaijeri!

Huomaa: Jos vaijerissa on ruostetta, toimi seuraavasti:
• Voitele vaijeri öljyllä.
• Seuraa vaurioita säännöllisillä tarkastuksilla ja voitele 

tarvittaessa

5.12 Vaijerin vikaoireet
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6 Hälytykset ja vianetsintä

Ikkunat Mahdollisia syitä Korjaustoimet

Virhe 01:    
Hätäpysäytys!

• Hätäpysäytyspainiketta on 
painettu.

• Virheellinen yhteys orja- ja 
isäntäkaappien välillä

• Tarkasta 
hätäpysäytyspainikkeet 
isäntä- ja orjakaapeissa.
Jos niitä on painettu, vapauta 
painikkeet. Käännä painiketta 
vastapäivään.

• Jos molemmat painikkeet 
vapautetaan, tarkista 
isäntä- ja orjakaappien 
välinen yhteys. 

Virhe 02:    
Kaavinvirhe! 

• Haran vaijerirulla on 
vaurioitunut tai vaijeri 
luistaa.

• Haran anturi on irrotettu tai 
vaurioitunut. 

• Virheellinen yhteys orja- ja 
isäntäkaappien välillä

• Tarkista, että hara, vaijeri tai 
vaijerirulla ovat ehjiä.
Kiristä vaijeri. Katso kuva 48

• Tarkista kaapimen anturi ja 
yhteys.

• Tarkista isäntä- ja 
orjakaappien välinen yhteys

Virhe 03:
Hihnavirhe!
 

  

• Hihna on mekaanisesti 
vaurioitunut

• Hihnan anturi on irrotettu 
tai vaurioitunut 

• Virheellinen yhteys orja- ja 
isäntäkaappien välillä

• Tarkista, ettei hihnassa ole 
vaurioita

• Tarkista hihnan ja anturin 
kaapelin anturi.

• Tarkista isäntä- ja 
orjakaappien välinen yhteys

• Kiristä hihna. Katso kuva 47

Virhe 04:     
Vika synkronointianturissa 1 

.

• Molemmat 
synkronointianturit otettiin 
käyttöön samanaikaisesti.

• Anturit on irrotettu tai ne 
ovat vahingoittuneet.

• Ei signaalia haralta.

• Tarkista anturi ja 
anturikaapelit.

• Tarkista isäntä- ja orjakaapin 
välinen yhteys.

• Tarkista haran ja anturien 
välinen etäisyys, 
maks. 20 mm.

Virhe 05:   
Ei rehua hihnalla!

• Hihnalle ei tule rehua.
• Valokenno virheellisesti 

säädetty tai viallinen. 
• Valokenno on käytössä, 

mutta sitä ei ole kytketty.
• Valokennon maksimiaika 

on liian lyhyt.

• Tarkista, että täyttölähde on 
kunnossa.

• Säädä valokennon suuntaa 
ja säädä rehun ja valokennon 
välistä rakoa. 

• Poista valokenno käytöstä 
asetuksissa.

• Säädä valokennosolun 
maksimiaikaa ylöspäin.

Kun näyttöön tulee virheilmoitus, näyttö syttyy ja valo vilkkuu 10 sekunnin välein.
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Virhe 06:
Peruutus epäonnistui! 

• Haran peruuttaja on rikki.
• Toimilaitteen tai vaijerin 

vika. 
• Haran peruuttaja on 

asennettu.
• Peruuttajan toimilaitteen 

ohjausyksikkö on säädetty 
väärin.

• Peruutuksen 15 sekunnin 

• Tarkista peruuttaja ja voitele 
tarvittaessa.

• Tarkista peruuttajan toimilaite 
ja vaijeri.

• Ohita tämä viesti, jos haran 
peruuttajaa ei ole.   

• Säädä peruuttajan 
toimilaitteen ohjausyksikköä. 

• Katso kuva 44

Virhe 07:
Vika haran 
taajuusmuuntimessa!

• Haran taajuusmuuntimen 
vika.

• Paina Nollaa FC. 
• Taajuusmuunnin käynnistyy 

automaattisesti uudelleen.
• Tarkasta vaijerin vetomoottori. 
• Tarkista virtalähde isäntä- ja 

orjakaapeissa.

Virhe 08:
Vika hihnan 
taajuusmuuntimessa! 

• Hihnan taajuusmuuntimen 
vika.

• Paina nollaa FK 
Taajuusmuunnin käynnistyy 
automaattisesti uudelleen.

• Tarkasta hihnan moottori.
• Tarkista virtalähde isäntä- ja 

orjakaapeissa.

Virhe 09:
Vika täyttölähteessä 1!
Rehu 1

 

• Vikasignaali täyttölähteestä 1. • Tarkista täyttölähde 1.

Virhe 10: 
Virhe täyttölähteessä 2!
Väkirehu 1

 

• Ei signaalia täyttölähteestä.
• Täyttölähdettä ei ole 

asennettu, mutta se on 
otettu käyttöön 
asetuksissa.

• Tarkista, onko täyttölähde 
tyhjä.

• Tarkista täyttölähteen vir-
talähde.

• Tarkista täyttölähteen anturit.
• Tarkasta täyttölähteen moot-

tori.
• Tarkasta täyttölähteen kaape-

lit.
• Poista täyttölähde käytöstä 

asetuksissa.

Virhe 11: 
Vika täyttölähteessä 3! 
Rehu 2

• Vikasignaali 
täyttölähteestä 3.

• Tarkista täytön lähde 3.
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Ikkunat Mahdollisia syitä Korjaustoimet

Virhe 12: 
Vika täyttölähteessä 3! 
Väkirehu 2

• Ei signaalia täyttölähteestä.
• Täyttölähdettä ei ole 

asennettu, mutta se on 
otettu käyttöön 
asetuksissa.

• Tarkista, onko täyttölähde 
tyhjä.

• Tarkista täyttölähteen 
virtalähde.

• Tarkista täyttölähteen anturit.
• Tarkasta täyttölähteen 

moottori.
• Tarkasta täyttölähteen 

kaapelit.
• Poista täyttölähde käytöstä 

asetuksissa.

Virhe 13: 
Ulkoinen virhe!

• Ulkoinen hälytyssignaali • Tarkista kytkettyjä laitteita 
koskevat hälytykset.

• Ylitäyttösuoja voi olla 
kuljetinhihnalla.

Virhe 14: 
Vika täyttölähteessä 1!
Rehu 1

• Täyttölähde syöttää, mutta 
paino ei laske.

• Painoasetus = 0 
• Kg/10 s= 0

• Tarkista, että täyttölähde on 
kunnossa.

• Tarkista painojärjestelmä. 
• Kalibroi asetusten paino.
• Käytä 10 sekuntia ja syötä 

paino.

Virhe 15: 
Virhe täyttölähteessä 2!
Väkirehu 1

• Täyttölähde syöttää, mutta 
paino ei laske.

• Painoasetus = 0 
• Kg/10 s= 0

• Tarkista, että täyttölähde on 
kunnossa.

• Tarkista painojärjestelmä. 
• Kalibroi asetusten paino.
• Käytä 100 p ja syötä paino.

Virhe 16 : 
Vika täyttölähteessä 3!
Rehu 2/Väkirehu 2

• Täyttölähde syöttää, mutta 
paino ei laske. 

• Painoasetus = 0 
• Kg/ 10 sek = 0 tai
• Kg/ 100 p = 0

• Tarkista, että täyttölähde on 
kunnossa.

• Tarkista painojärjestelmä. 
• Kalibroi asetusten paino.
• Käytä 10 sekuntia ja syötä 

paino, tai
• Käytä 100 p ja syötä paino.

Virhe 17 : 
Kalibrointivirhe!

• Kalibrointi ja virhe
• Ei ole kalibroitu
• On kalibroitu, mutta silti 

väärä

• Suorita uusi kalibrointi; Katso 
erillinen luku.

• Kalibrointi on suoritettava 
oikeassa järjestyksessä.

• Paina Suorita, kun olet valmis.
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Muistiinpanoja



TKS Agri AS,
Kvernelandsvegen 100
N-4355 Kvernaland
Norway
 
e-post : post@tks-as.no
Phone   +47 51 77 05 00
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www.tks-as.no

TKS is a family owned company 
with a strong brand name.
We are providing our customers with a 
unique and complete range of high 
quality products.


