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1 Algemene informatie en veiligheid

Wij,
TKS Agri AS,
Kvernelandsvegen 100
N-4355 Kverneland
Norway
verklaren hierbij dat het product:

TKS - Conveyor TR

conform de Machinerichtlijn is gebouwd en voldoet aan de van toepassing zijnde fundamentele 
gezondheids- en veiligheidsvereisten.

Kverneland, 03 - 2013

Tønnes Helge Kverneland
Algemeen directeur

   
    
    Voer hier het serienummer
    van de machine in:

TKS Agri AS, fabrikant van landbouwproducten, behoudt zich het recht voor het
ontwerp en/of de specifi  catie van haar producten zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen.
Dit impliceert geen verplichting tot het aanpassen van eerder geleverde machines.

1.1 CE - Conformiteitsverklaring
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1.2 Garantie

Dit TKS-product is gedurende 12 maanden vanaf de aankoopdatum gegarandeerd tegen
fabricage- en materiaalfouten.

Indien de eigenaar in verband met een defect aanspraak wil maken op de proctgarantie, dan moet
hij, of zijn vertegenwoordiger, de dealer hierover bij het bestellen van onderdelen en/of bij het
uitvoeren van reparatiewerkzaamheden informeren. Claims moeten binnen de garantieperiode
worden ingediend. De dealer moet voor iedere claim die onder de garantie valt een apart
declaratieformulier invullen en deze voor de 10de van de maand volgend op de maand waarin het
defect werd gemeld naar TKS of de distributeur/importeur van TKS opsturen.
De defecte onderdelen moeten worden voorzien van een claimnummer en maximaal 6 maanden
worden bewaard, zodat TKS of de distributeur/importeur van TKS de betreff ende onderdelen kan
inspecteren.
Aangezien TKS-producten buiten het toezicht van de fabrikant worden gebruikt, kunnen wij alleen
de productkwaliteit garanderen, maar niet het correct functioneren van het product. Daarnaast zijn
wij ook niet aansprakelijk voor eventuele gevolgschade.

De garantie is niet geldig indien:
 a) reserveonderdelen van derden worden gebruikt of het product wordt gerepareerd of
     gewijzigd zonder de goedkeuring van TKS
 b) de bedienings- en onderhoudsinstructies niet zijn opgevolgd
 c) de machine is gebruikt voor andere doeleinden dan de beoogde doeleinden
 
De garantie dekt geen schade die voortvloeit uit normale slijtage.
n de offi   ciële veiligheidsvoorschriften staan de eisen vermeld die gelden voor de gebruikers/
eigenaren en fabrikanten van deze machine. Deze veiligheidsvoorschriften hebben met name
betrekking op een zorgvuldige beoordeling van de veiligheidsrisico’s die zich kunnen voordoen bij
correct gebruik van dit type machines. TKS en onze importeur/distributeur zijn derhalve niet
verantwoordelijk voor het functioneren van onderdelen die niet in de catalogus met
reserveonderdelen bij dit product vermeld staan.
TKS behoudt zich het recht voor het ontwerp van het product te wijzigen zonder dat dit enige
verplichting impliceert in verband met eerder geleverde machines.

NB! Het moet mogelijk zijn om aan de hand van het serienummer van het product alle
relevante informatie over het product te vinden (zie pagina 7 over Machine-identifi catie).



TKS Agri AS,
Kvernelandsvegen 100
N-4355 Kverneland
Norway

www.tks-as.no
e-post  : post@tks-as.no
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1.3 Inleiding

Gefeliciteerd met de aankoop van uw nieuwe TKS-product. U hebt gekozen voor een functioneel
en hoogwaardig product. Er staat u een compleet netwerk van behulpzame dealers ter
beschikking die u graag adviseren over het gebruik van uw product, de
onderhoudswerkzaamheden voor u uitvoeren en u van reserveonderdelen voorzien. Om optimale
effi   ciëntie en maximale betrouwbaarheid te kunnen garanderen, worden alle. TKS-producten in
nauwe samenwerking met boeren en machine werkplaatsen ontworpen.

Lees deze bedieningshandleiding aandachtig door en zorg ervoor dat u bekend bent met alle
functies voordat u de machine gaat gebruiken.
Er zijn een groot aantal verschillende omstandigheden en overige variabelen die de functionaliteit 
en de werking van de machine nadelig kunnen beïnvloeden.
Het is daarom van belang dat u op de hoogte bent van alle eventuele omstandigheden en het 
gebruik van de machine hierop aanpast.
Voor een optimaal resultaat is naast een goed begrip van de werking en de prestaties van de ma-
chine ook uitgebreide, kennis over het voeren en voedertypen/consistenties noodzakelijk.

U bent verzekerd van de beste resultaten als u nauwkeurig te werk gaat en de noodzakelijke
aanpassingen voor de plaatselijke omstandigheden doorvoert.

Met vriendelijke groeten,
TKS Agri AS
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1.4  Technische gegevens Conveyor TR
1.4.1 Modelbeschrijving en toepassingsgebied
De universele Conveyor TR met een lengte van 3-9 meter is een lichte en soepele constructie voor 
praktische materiaalverwerking die uitermate geschikt is voor aanpassing aan alle middelzware 
materiaalsoorten, zoals bijvoorbeeld: 
hout, spaanders, houtafval, aardappelen, uien, wortelgewassen, pellets, kuilvoer, ijs, vis e.d.

De transportband met meenemers wordt aangedreven door een elektromotor in de aandrijfrol dan 
wel door een motor met wormoverbrenging aan het bovenste uiteinde van de band.

• De meenemerband loopt op plaatbodems.

• Transportband van versterkt rubber met meenemers.

• Werktemperatuur tot minimaal -20OC.

Conveyor TR:

Bandbreedte 600mm

Motorvermogen kW bij lengte van 5 meter 3,0kW

Bandsnelheid 1 m/sek

Meenemerhoogte 60mm

H.o.h.-afstand meenemer mm (standaard) 750mm

Beschikbare apparatuur:

Steunpoot

Vultrechter

Gewicht: Kg

1m aandrijfsectie 95

1m retoursectie 67

1m sectie 46

1m band 10

3m band 25

4m band 35

5m band 45
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1.4.2 Machine-identifi catie
Het serienummer van de machine en het adres van de fabrikant staan op het machineplaatje 
vermeld. Zie de afbeelding op deze pagina. Het serienummer van de machine en het jaar van 
levering dienen hieronder te worden vermeld. Zorg ervoor dat u deze gegevens bij de hand hebt 
als u informatie wilt ontvange over reserveonderdelen of onderhoudswerkzaamheden.
Dit product is voorzien van een CE-markering. In combinatie de bijbehorende schriftelijke 
EU-goedkeuring, vormt deze markering het bewijs dat het product tegemoet komt aan de 
toepasselijke gezondheids- en veiligheidsvereisten en voldoet aan de onderstaande richtlijnen: 
Machinerichtlijn

IT_14
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1.4.3 Afmetingen - Conveyor TR

Alle afmetingen zijn in mm

IT_01

IT_02

IT_12
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Bij hellingshoeken vultrechter (A) worden gebruikt. Max. helling is 35°

Voorbeeld:
Conveyor TR met lengte 6 m. Hellingshoek 30°
Hoogte tot bovenste uiteinde 2,85 m
Lengte vanaf achterste uiteinde 5,40 m

IT_02

Lengte in meters

Hoogte in meters

IT_04

A

Hellning 20°

Hellning 30°

Hellning 40°
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1.5 
Veiligheid

Let met name goed op dit symbool. Dit symbool
geeft een veiligheidsrisico aan en beschrijft
de voorzorgsmaatregelen die genomen moeten
worden om ongevallen te voorkomen.
Voordat de machine wordt bediend, afgesteld
of gerepareerd, dient de gebruiker, technicus
of eigenaar zichzelf eerst goed op de hoogte
te stellen van de veiligheidsmaatregelen zoals
omschreven in deze installatiehandleiding.
Let goed op en wees altijd uitermate voorzichtig
als u met landbouwmachines werkt. Lees de
veiligheidsinstructies van deze handleiding
aandachtig door en volg de instructies altijd op.

Veiligheid op het werk is ook uw eigen
verantwoordelijkheid!

1.5.1
Algemene veiliheids-
instructies

Lees deze algemene veiligheidsinstructies
aandachtig door en zorg ervoor dat u de
inhoud begrijpt.

Bediening
De operator moet altijd in de buurt van het 
bedieningspaneel aan het achtereinde van de 
machine blijven

Werking van de machine
De operator dient goed op de hoogte te zijn van 
de werking en functie van de machine, zodat de 
machine op een veilige en verantwoorde wijze 
kan worden ingezet.

Houd afstand
Als de machine in bedrijf is, moeten mensen 
en dieren op afstand worden gehouden.
Houd afstand van werkende, roterende en 
bewegende delen.

Denk aan de veiligheid
Klim nooit op de machine als deze in bedrijf is. 
Bij onderhoud moet de stroomtoevoer worden 
uitgeschakeld.

Schermen
Controleer of alle schermen in goede staat en 
correct geïnstalleerd zijn. Start de 
machine niet voordat u dit gedaan hebt.
Beschadigde schermen moeten worden 
gerepareerd of direct worden vervangen.
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Reserveonderdelen
Wij raden om veiligheidsredenen aan dat u 
alleen originele reserveonderdelen gebruikt. 
Bij gebruik van reserveonderdelen van derden 
komt de productgarantie te vervallen.

Let op de veiligheid
Ga de machine nooit binnen wanneer deze in 
bedrijf is. Sluit tijdens onderhoudswerkzaam-
heden de voeding af.

Het werkgebied van de machine 
moet fysiek worden afgesloten of vergrendeld, 
zodat er geen gevaar is voor mensen of dieren.
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1.5.2 
Extra 
veiligheidsinstructies

De machine is voorzien  van een aantal
waarschuwingstekens. Als deze tekens
beschadigd zijn, moeten ze direct vervangen
worden. Het ordernummer wordt weergegeven
in de fi  guren bij dit hoofdstuk.
Zie afb. 4 voor de locatie op de machine.

Waarschuwingsteken UH220532 (Afb. 1)
Voorzichtig! Zorg ervoor dat u de
bedieningshandleiding hebt gelezen en de
inhoud hebt begrepen voordat u de machine
gaat gebruiken en afstellingen aanpast of
onderhoud pleegt.

Waarschuwingsteken UH220539 (Afb. 5)
Kans om vingers te breken.
U kunt uw vingers breken als deze tussen de
transportband en de basis klem komen te
zitten.

Waarschuwingsteken 988010 (Afb. 6)
NB! De drager op de transportband en de
ketting aan de snijmachine moeten strak
worden gehouden. Het is daarom belangrijk en
noodzakelijk om de schroeven regelmatig aan
te halen.

Afb. 1

Afb. 2

Afb. 3



UH220532

UH220539

988010
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1.5.3 Overzicht van waarschuwingstekens

IT_07

Afb. 4

IT_15
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1.5.4
De machine met een
kraan hijsen

Gebruik alleen een goedgekeurde hefi  
nrichting.
Het hefpunt staat aangegeven in Afb. 5.

Voorzichtig!
Controleer of er niemand onder of nabij de
machine aanwezig is tijdens het hijsen.
Hijs de machine met een aan het hoofdframe
van de machine bevestigde band, zodat de
machine in balans blijft.
Controleer of de banden correct zijn bevestigd
voordat u met hijsen begint.
Gebruik een extra band om de machine in
positie te houden.

1.5.5
Nieuwe machine –
voorzorgsmaatregelen

Lees de instructiehandleiding door.
Wees vooral voorzichtig wanneer u een nieuwe
machine voor de eerste keer start.
Installatiefouten, een onjuiste werking, enz.
kunnen tot dure reparaties en
inkomstenderving leiden. De TKS-productgar-
antie dekt geen schade die voortvloeit uit
het niet opvolgen van de aanbevelingen in deze
instructiehandleiding. Let met name op dit
symbool. Dit wordt gebruikt om belangrijke
informatie te benadrukken om een onjuiste
installatie en bediening te voorkomen.

Let met name op het volgende wanneer u
een nieuwe machine in gebruik neemt:
controleer of de machine juist is geïnstalleerd
en onbeschadigd is.

Smeer de machine op de locaties zoals
aangegeven in afb. 8 in het hoofdstuk 4
Onderhoud

 
Let op: de operator is ervoor
verantwoordelijk, dat het product juist en
verantwoord gemonteerd is.
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IT_15

Afb. 5

1.5.6 Hefpunt
Gebruik bij heff en het aangegeven hefpunt.
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1.6 Recycling - van afval tot grondstof -

Voor het correct functioneren zijn alle TKS-producten afhankelijk van elektrische en elektronische
componenten.
Deze componenten vallen onder de noemer elektrisch en elektronisch materiaal.
Bij TKS-producten gaat het meestal om componenten zoals kabels, schakelaars, motoren,
bedieningseenheden, enz.

Wanneer TKS-producten worden afgedankt, dienen componenten die verontreinigende stoff en
bevatten zo te worden gesorteerd en verwerkt dat ze het milieu niet vervuilen.
De verontreinigende stoff en dienen op een veilige manier te worden behandeld.

Leveranciers zijn verplicht om afval van elektrisch en elektronisch materiaal van producten in hun
assortiment aan te nemen.
Het afval dient verantwoord te worden bewaard en naar goedgekeurde inzamelpunten of
afvalverwerkingsbedrijven te worden gestuurd.
Afval van elektrisch en elektronisch materiaal dient zo te worden opgeslagen en getransporteerd,
dat het niet wordt vernietigd of beschadigd raakt.

Neem contact op met uw leverancier voor meer informatie over de verwerking van afval van
elektrisch en elektronisch materiaal.

TKS is lid van Renas.
(Landelijke regeling voor het inzamelen/behandelen van elektrisch/elektronisch afval)

Met vriendelijke groet,
TKS Agri AS
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Afb. 6

IT_08

2 Montagehandleiding

A

E

B

D

F

G

C



E

I

J

H

IT_33 IT_32
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De Conveyor TR wordt verpakt en geleverd 
zoals in de afbeelding is weergegeven. 
Se afb. 6
Gooi karton, banden/riemen en plastic op een 
milieuvriendelijke wijze weg wanneer u de
Conveyor TR installeert.
Montage van nieuwe Conveyor TR:
• Monteer 1 m retoursectie (A) en een of meer 

middensecties (B) aan elkaar, al 
naargelangde gewenste lengte.

• Monteer de secties met bijbehorende 
schroeven aan elkaar bij de 
verbindingsplaten (C).

• Monteer dan 1 m aandrijfsectie met worm-
wielmotor (D) aan het eind van de 
Conveyor TR. 

• Monteer de riem de juiste manier. 
Zie Afb. 7a

• Breng de band met meenemers (E) aan en 
vergrendel deze met een band-
verbindingspen (F).  

• Als de band op zijn plek zit, monteert u de 
bodemplaten (G) onder op de Conveyor TR 
met de bijbehorende schroeven. 

• Check that the belt tracks straight. This is 
done by tightening/slacken the screws (J) 
on the driving roller on the return section on 
both sides. Tighten the belt so that it doesn’t 
spin on the driving roller.

Zie Afb. 7

Als de Conveyor TR scheef moet worden 
gemonteerd met behulp van een steunpoot (H) 
en als deze een hellingshoek heeft van meer 
dan 35O, kan er worden gekozen voor een 
vultrechter (I). 
Zie Afb. 7a og 7b

Steunpoot
Als accessoire is de steunpoot (H) 
plat verpakt verkrijgbaar met bijbehorende 
schroeven. 
Zie montage-instructies in Afb. 7b

Afb. 7a

Afb. 7b

IT_06
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2.1 De voeding installeren
Alle elektrische installaties moeten door een erkende elektromonteur worden uitgevoerd.
Gebruik een voedingskabel van de juiste doorsnede ( 2,5 mmO)

Stel de motorbeveiliging af op een geschikte stroomsterkte:
230V = 11A
400V = 6,33A

3 Onderhoud en inspectie

Checklijst voor 
onderhoud en inspecti

NB! Trek vóór inspectie, onderhoud of 
reparatie aan de machine altijd de stekker 
eruit. 

Meenemerband, kussenblok, trommel en 
lagerkappen indien nodig reinigen, 
maar minimaal één keer per maand.

• Zorg ervoor dat de meenemerband strak 
blijft. Dit is met name belangrijk tijdens de 
eerste tijd dat de machine wordt gebruikt. 
Tijdens de eerste gebruiksmaand iedere 
week opnieuw aanspannen. Aanspannen is 
belangrijk om schade aan de 
meenemerband te voorkomen. Deze mag 
niet scheef worden aangespannen. Aan 
beide kanten evenveel slagen aandraaien. 

• Kussenblok smeren.   
• De olie in het wormwiel mag niet worden 

blootgesteld aan temperaturen onder de 
-30oC. Voor een optimale werking van de 
machine onder de -30oC dient u contact op 
te nemen met de fabrikant voor advies en 
instructies.
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M6 11 Nm

M8 27 Nm

M10 53 Nm

M12 91 Nm

M16 222 Nm

M20 434 Nm

M24 750 Nm

Aanhaalmoment 
schroeven en bouten:

Opslag van 
Conveyor TR

Als de Conveyor TR een tijdlang niet wordt 
gebruikt, moet het volgende gebeuren:

NB!
TKS beveelt aan om bij het reinigen per-
slucht te gebruiken.

Let op! 
TKS beveelt bij het reinigen van werktuigen 
het gebruik van een hogedrukspuit niet aan.
Er kan dan water binnendringen door de 
afdichtingen!

• Controleer meenemerband, kussenblok en 
schermen op beschadigingen.

• Smeer de Conveyor TR volgens het smeer-
schema.

• Herstel lakbeschadigingen.
• De Conveyor TR kan het best binnen of 

onder een dak gebruikt worden.eller under 
tak.



1) 2)
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3.1 Smering

Aanbevolen vet:  Ruysdael WR2 Q8 oils                                     Aanbevolen olie: Shell Tivela oil 

Component / plaats Aantal Werkzaamheden Bedrijfsuren

1 Smeernippel - lager bedrijfszijde 1 Smering 10 h
2 Smeernippel - lager retourzijde 1 Smering 10 h

AGIP KLUBER SHELL MOBIL

Telium VSF 320 Syntheso D220 EP Tivela Oil WB Glygoil 30 SHC 630

Olieverversing wormen
Hoeveelheid 0,14 liter 



C IT_34
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Afb. 9

3.2 De band strak trekken

Het is belangrijk dat de meenemerband goed is 
aangespannen. Controleer dit regelmatig.
• Voordat de meenemerband wordt 

aangespannen, moet het kussenblok worden 
losgemaakt bij twee borgschroeven (A) aan 
beide zijden. 

• Het aanhalen zelf doet u door de 
spanschroef(B) aan beide zijden van de 
retourzijde aan te draaien.

Zie Afb. 9

Let op!
Het is belangrijk om al na 1-2 dagen aan te 
spannen vanwege lak e.d. die loskomt en zorgt 
voor speling in de meenemerband.

• Vergeet niet om de spanschroef aan beide 
zijden evenveel slagen aan te draaien.

• Laat de meenemerband na het aanspannen 
onbelast draaien om te controleren of alles 
werkt.

BA

IT_10

Afb. 10

3.3 De schraper reinigen
Na het gebruik van de TR transportband, dient
de schraper (C) gereinigd te worden van
vervuiling. Dit kan gebeuren bij regulier.
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Conveyor TR

4 Reservedelsliste / Spare parts list

Ved bestilling av deler må en merke seg følgende:
Oppgi alltid serienummer. Dette står på identifi seringsskiltet.
Oppgi delenummer og benevnelse.
Referansenummeret brukes bare for å sammenholde deletegning av betegnelse i lista og skal 
derfor oppgis.

Please note the following when ordering spare parts:
It should always be refered to serial number. This is found on the identifi cation plate. 
The spare parts number and description should be used. 
The reference number is used only to help identifying the spare part on the illustration.

TKS  
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Supplied by:

Gyldig fra serienr.:/Valid from serial no.
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Utgave:
Issue:

Redskap:          CONVEYOR TR
Implement:       

Dato:
Date:

Enhet:               RETUR SEKSJON
Unit:                  RETURN SECTION Fig:     1

Ref.
No.

Delenr.
Part nr.

Ant.
Qty.

Gjenstand: Description:
Anmerkning:
Note:

1 273646 1 KLEMLIST TRAKT CLAMP

910306 5 PLATESKRUE 4,2X16 PLATE SCREW 4,2X16

2 273627 1 SIDEPLATE RETUR H. SIDE PLATE RETURN RH. Valid up to 045

911005 3 6KT. SKRUE M10X20 HEX. BOLT M10X20

920262 6 BRIKKE M10/Ø20/2MM WASHER M10/Ø20/2MM

917204 3 LÅSEMUTTER M10 LOCK NUT M10

3 273628 1 SIDEPLATE RETUR V. SIDE PLATE RETURN LH. Valid up to 045

911005 3 6KT. SKRUE M10X20 HEX. BOLT M10X20

920262 6 BRIKKE M10/Ø20/2MM WASHER M10/Ø20/2MM

917204 3 LÅSEMUTTER M10 LOCK NUT M10

4 274066 1 BUNNPLATE KORT BOTTOM PLATE SHORT

910306 PLATESKRUE 4,2X16 PLATE SCREW 4,2X16

5 273622 1 FØRINGSPLATE GUIDING PLATE

6 273637 1 TROMMEL RETUR DRUM RETURN

911006 2 6KT. SKRUE M10X25 HEX. BOLT M10X25

920225 2 BRIKKE M10/Ø40/4MM WASHER M10/Ø40/4MM

7 G66102 2 FOTLAGER UCP 207 35MM. PLUMMER BLOCK

8 273623 2 STRAMME JERN H. TENSION PLATE RH.

9 273605 2 STRAMME JERN V. TENSION PLATE LH.

911269 4 LÅSESKRUE M12X40 LOCK NUT M12X40

920155 8 BRIKKE M12/Ø24/2.5MM WASHER M12/Ø24/2.5MM

917205 4 LÅSEMUTTER M12 LOCK NUT M12

10 273602 2 HYLSE 22MM BUSHING 22MM

11 273620 1 ENDEPLATE END PLATE 

911005 2 6KT. SKRUE M10X20 HEX. BOLT M10X20

920262 4 BRIKKE M10/Ø20/2MM WASHER M10/Ø20/2MM

917204 4 LÅSEMUTTER M10 LOCK NUT M10

12 273608 1 AVSKRAPER SCRAPER

911022 4 LÅSESKRUE M10X20 LOCK NUT M10X20

920262 4 BRIKKE M10/Ø20/2MM WASHER M10/Ø20/2MM

917204 4 LÅSEMUTTER M10 LOCK NUT M10

14 273624 1 BELTE AVSKRAPER SCRAPER

911006 2 6KT. SKRUE M10X25  HEX. BOLT M10X25

920262 4 BRIKKE M10/Ø20/2MM WASHER M10/Ø20/2MM

917204 2 LÅSEMUTTER M10 LOCK NUT M10

15 910618 5 LÅSESKRUE M6X20 LOCK SCREW M6X20

16 273631 2 GUMMI LIST RUBBER LIST

17 911269 4 LÅSESKRUE M12X40 LOCK SCREW M12X40

18 911022 4 LÅSESKRUE M10X20  LOCK SCREW M10X20  

19 917103 4 6KT. MUTTER M12 HEX. NUT M12

20 920155 8 BRIKKE M12/Ø24/2.5MM WASHER M12/Ø24/2.5MM

21 911006 6 6KT. SKRUE M10X25 HEX. BOLT M10X25

22 UH810718 2 6KT.SKR.HELGJ.M12X280 HEX. BOLT THREADED M12X280

23 910808 4 6KT. SKRUE M8X20 HEX. BOLT M8X20

24 920225 2 BRIKKE M10/Ø40/4MM WASHER M10/Ø40/4MM
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Utgave:
Issue:

Redskap:         CONVEYOR TR
Implement:      

Dato:
Date:

Enhet:              RETUR SEKSJON
Unit:                 RETURN SECTION Fig:     1

Ref.
No.

Delenr.
Part nr.

Ant.
Qty.

Gjenstand: Description:
Anmerkning:
Note:

GJELDER OPP TIL SERIENR. 014 VALID UP TO SERIALNR.  014 Galv skjøt 187

25a 273672 1 BELTE M/MEDBRINGER FOR 3M CONVEYOR BELT 3M

25b 273661 1 BELTE M/MEDBRINGER FOR 4M CONVEYOR BELT 4M

25c 273662 1 BELTE M/MEDBRINGER FOR 5M CONVEYOR BELT 5M

25d 273663 1 SKJØTEBELTE 2M LENGDE BELT EXTENTION 2M LENGHT

* 273684 BELTESKJØT 600MM FLEXO BELT CONNECTION 600MM

 GJELDER FRA SERIENR.  015 VALID FROM SERIALNR.  015 Rustfri skjøt 125

25e 274002 1 BELTE M/MEDBRINGER FOR 3M CONVEYOR BELT 3M

25f 274003 1 BELTE M/MEDBRINGER FOR 4M CONVEYOR BELT 4M

25g 274004 1 BELTE M/MEDBRINGER FOR 5M CONVEYOR BELT 5M

25h 274001 1 BELTE TR M/3 MEDB.KOMPL.2M BELT TR W/3 LIPS L=2M FOR 1M 

26 273686 1 SIDEPLATE RETT RETUR H. SIDE PLATE STRAIGHT R. RH. Valid from 046 

27 273687 1 SIDEPLATE RETT RETUR V. SIDE PLATE STRAIGHT R. LH. Valid from 046 

28 273755 1 FOT FOOT

21 911006 2 6KT. SKRUE M10X25 HEX. BOLT M10X25

920262 2 BRIKKE M10/Ø20/2MM WASHER M10/Ø20/2MM

917204 2 LÅSEMUTTER M10 LOCK NUT M10

29 273739 1 FØRINGSPLATE GUIDING PLATE 

21 911006 4 6KT. SKRUE M10X25  HEX. BOLT M10X25

920262 8 BRIKKE M10/Ø20/2MM WASHER M10/Ø20/2MM

917204 4 LÅSEMUTTER M10 LOCK NUT M10

30 273613 1 AVSKRAPER SCRAPER

31 910814 4 LÅSESKRUE M8X25  LOCK SCREW M8X25

920165 4 BRIKKE M8/Ø16/1,6MM WASHER M8/Ø16/1,6MM

917202 4 LÅSEMUTTER M8 LOCK NUT M8

32 273620 1 ENDEPLATE END PLATE

33 911296 2 6KT. SKRUE M12X280 HELGJ. 6KT. SKRUE M12X280 THREAD.

920155 6 BRIKKE M12/Ø24/2,5MM WASHER M12/D24/2,5MM

917103 4 6KT. MUTTER M12 LOCK NUT M12

34 273764 1 ENDEDEKSEL END COVER

35 H19233 1 OREPINNE 4X40MM PIN 4X40MM

274008 REP. KIT TRANSPORTØR REP. KIT CONVEYOR

36 273698 1 PLASTPLATE PEHD 1000 PLASTIC PLATE PEHD 1000

37 272600 1 BELTESKJØT 600MM M/WIRE BELT CONNECT. 600MM M/WIRE

38 274001 1 SKJØTEBELTE 2M LENGDE BELT EXTENTION 2M LENGHT

39 272605 1 SKJØTEWIRE M/SKIVER SPLICE WIRE W/WASHER   

* 272603 2 WIRESKIVE Ø8/4x0,6mm HINGE PIN RETAINING WASHER RUSTPROOF

40 273621 1 MIDTPLATE PLATE

41 910306 PLATESKRUE 4.2X16 PLATE SCREW 4.2X16

42 272017 1 TELLEBRIKKE COUNTING BRACKET

43 916173 1 INDUKTIV GIVER M12 INDUCTIVE TRANSMITTER M12

44 957722 1 CABLE, 10M M12 4PIN CABLE, 10M W/PLUGS 

Ved reperasjon må forhandler kontaktes. Skjøting krever bruk av spesial verktøy.
Contact the dealer for repair. Splicing requires the use of special tools.
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Utgave:
Issue:

Redskap:          CONVEYOR TR
Implement:        

Dato:
Date:

Enhet:              DRIFT SEKSJON - MIDT SEKSJON
Unit:                 DRIVE SEKSJON - MIDDLE SECTION Fig:     2

Ref.
No.

Delenr.
Part nr.

Ant.
Qty.

Gjenstand: Description:
Anmerkning:
Note:

Serialno.:

1a 273603 1 SIDEPLATE DRIFT V. SIDE PLATE DRIVE LH. Valid up to 045 

1b 273688 1 SIDEPLATE RETT DRIFT V. SIDE PLATE STRAIGHT DR. LH. Valid from 046 

2a 273604 1 SIDEPLATE DRIFT H. SIDE PLATE DRIVE RH. Valid up to 045 

2b 273689 1 SIDEPLATE RETT DRIFT H. SIDE PLATE STRAIGHT DR. RH. Valid from 046 

3 273739 2 FØRINGSPLATE GUIDING PLATE 

18 920262 8 BRIKKE M10/Ø20/2MM WASHER M10/Ø20/2MM

40 917204 4 LÅSEMUTTER M10 LOCK NUT M10

4 273614 1 SNEKKEFESTE BRACKET

16 911009 4 6KT. SKRUE M10X30 HEX. BOLT M10X30

18 920262 8 BRIKKE M10/Ø20/2MM WASHER M10/Ø20/2MM

40 917204 4 LÅSEMUTTER M10 LOCK NUT M10

21 910810 1 LÅSESKRUE M8X20  LOCK SCREW M8X20  

35 920165 1 BRIKKE M8/Ø16/1.6MM WASHER M8/Ø16/1.6MM

36 917202 1 LÅSEMUTTER M8 LOCK NUT M8

22 910808 4 6KT. SKRUE M8X20 HEX. BOLT M8X20

35 920165 4 BRIKKE M8/Ø16/1.6MM WASHER M8/Ø16/1.6MM

36 917202 4 M8 LÅSEMUTTER LÅSEMUTTER M8

6 UH415758 1 ANSATS M8X1 NIPPLE M8X1

7 273615 1 PLATE PLATE 

21 910810 1 LÅSESKRUE M8X20  LOCK SCREW M8X20

35 920165 1 BRIKKE M8/Ø16/1.6M WASHER M8/Ø16/1.6M

36 917202 1 LÅSEMUTTER M8 LOCK NUT M8

8 273612 2 LÅSERING LOCKING RING

9 273629 2 SKJØTEPLATE CONNECTION PLATE 

10 273626 2 SKJØTE ORVEL CONNECTION

20 910823 4 LÅSEMUTTER M8 LOCK NUT M8

35 920165 8 BRIKKE M8/Ø16/1.6MM WASHER M8/Ø16/1.6MM

36 917202 4 LÅSEMUTTER M8 LOCK NUT M8

11 274066 1 BUNNPLATE KORT BOTTOM PLATE SHORT 

12 925036 1 SNEKKE M/MOTOR 3,0KW WORM GEAR W/MOTOR  3,0KW 230/400V

13 273696 1 TROMMEL DRIFT DRUM DRIVE

14 273602 1 HYLSE 22MM COLLAR 22MM

15 920311 2 KILE  10X8X40 KEY 10X8X40

16 910306 6 PLATESKRUE 4,2X16 PLATE SCREW 4,2X16

17 911009 5 6KT. SKRUE M10X30 HEX. BOLT M10X30

Serialno.:

18 920262 30 BRIKKE M10/Ø20/2MM WASHER M10/D20/2MM

19 910795 4 6KT. SKRUE M8X45 HEX. BOLT M8X45

20 910823 46 6KT. SKRUE M8X25 HEX. BOLT M8X25

21 910810 2 LÅSESKRUE M8X20 LOCK SCREW M8X20

22 910808 4 6KT. SKRUE M8X20 HEX. BOLT M8X20
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Utgave:
Issue:

Redskap:         CONVEYOR TR
Implement:       

Dato:
Date:

Enhet:              DRIFT SEKSJON - MIDT SEKSJON
Unit:                 DRIVE SEKSJON - MIDDLE SECTION Fig:     2

Ref.
No.

Delenr.
Part nr.

Ant.
Qty.

Gjenstand: Description:
Anmerkning:
Note:

30 274067 1 BUNNPLATE LANG BOTTOM PLATE  LONG

31a 273625 2 SIDEPLATE 1M SIDE PLATE 1M Valid up to 045

31b 273685 2 SIDEPLATE RETT 1M SIDE PLATE STRAIGHT 1M Valid from 046 

20 910823 4 6KT. SKRUE M8X25 HEX. BOLT M8X25

35 920165 8 BRIKKE M8/Ø16/1.6MM WASHER M8/Ø16/1.6MM

36 917202 4 LÅSEMUTTER M8 LOCK NUT M8

18 920262 12 BRIKKE M10/Ø20/2MM WASHER M10/Ø20/2MM

40 917204 6 LÅSEMUTTER M10 LOCK NUT M10

32 273697 1 LAGERHUS M/LAGER LAKKERT BEARING HOUSING W/BEARING

33 922518 1 SMØRENIPPEL RETT M8x1.25 GREASE NIPPLE M8X1.25

34 910795 4 6KT. SKRUE M8X45 HELGJ. HEX. BOLT M8X45

35 920165 4 BRIKKE M8/Ø16/1,6MM WASHER M8/Ø16/1,6MM

36 917202 4 LÅSEMUTTER M8 LOCK NUT M8

21 910810 1 LÅSESKRUE M8X20 LOCK SCREW M8X20

37 911006 1 6KT. SKRUE M10X25 HEX. BOLT M10X25

38 920225 1 BRIKKE M10/Ø40/4MM WASHER M10/D40/4MM

39 920204 1 BRIKKE M10/Ø30/2,5MM WASHER M10/D30/2.5MM
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Utgave:
Issue:

Redskap:         CONVEYOR TR
Implement:       

Dato:
Date:

Enhet:              FOT STATIV  3-6M   20-40O

Unit:                 SUPPORTING FOOT  3-6M   20-40O Fig:     3

Ref.
No.

Delenr.
Part nr.

Ant.
Qty.

Gjenstand: Description:
Anmerkning:
Note:

1 274081 2 NEDRE KANAL LOWER CANAL

2 274082 2 ØVRE KANAL UPPER CANAL

3 274083 2 KRYSSTAG LANG CROSS STAY LONG

4 274084 2 STØTTEVINKEL SUPPORT STAY

5 274085 2 FOT BASE PLATE

6 274086 2 KRYSSTAG KORT CROSS STAY SHORT

7 911049 22 6KT. SKRUE M10X25 HEX. BOLT M10X25

8 920187 44 BRIKKE M10/Ø21/2MM WASHER M10/D21/2MM

9 917199 22 LÅSEMUTTER M10 LOCK NUT M10

10 911287 4 EKSPANSJONSBOLT M12x95 EXPANSION BOLT M12X95

1
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Utgave:
Issue:

Redskap:         CONVEYOR TR
Implement:       

Dato:
Date:

Enhet:              FOT STATIV  5-9M   20-40O

Unit:                 SUPPORTING FOOT  5-9M   20-40O Fig:     4

Ref.
No.

Delenr.
Part nr.

Ant.
Qty.

Gjenstand: Description:
Anmerkning:
Note:

27392 FOT STATIV  5-9m 20-40O SUPPORTING FOOT 5-9m 20-40O

1 273470 2 NEDRE KANAL LOWER CANAL

2 273471 2 ØVRE KANAL UPPER CANAL

3 273472 4 KRYSSTAG LANG CROSS STAY LONG

4 273473 2 STØTTEVINKEL SUPPORT STAY

5 911053 17 FOT BASE PLATE

6 920187 34 KRYSSTAG KORT CROSS STAY SHORT

7 917199 17 6KT. SKRUE M10X25 HEX. BOLT M10X25

8 911287 2 BRIKKE M10/Ø21/2MM WASHER M10/D21/2MM

27579 PÅFYLLINGSTRAKT LOADING FUNNEL

10 273674 1 TRAKT SIDE H. FUNNEL PLATE RH

11 273675 1 TRAKT SIDE V. FUNNEL PLATE LH

12 273676 1 TRAKT ENDE END PLATE

13 910603 18 6KT. SKRUE M6X16  HEX. BOLT M6X16

14 920152 14 BRIKKE M6/Ø12,5/1,6MM WASHER M6/D12,5/1,6MM

15 920175 18 BRIKKE M6/Ø20/1,6MM WASHER M6/D20/1,6MM

16 917201 18 LÅSEMUTTER M6 LOCK NUT M6

1
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Utgave:
Issue:

Redskap:         CONVEYOR TR   
Implement:      

Dato:
Date:

Enhet:              TOPP TRAKT
Unit:                 TOP FUNNEL Fig:     5

Ref.
No.

Delenr.
Part nr.

Ant.
Qty.

Gjenstand: Description:
Anmerkning:
Note:

1 274521 2 OPPHENGSPLATE SUSPENSION PLATE

2 274523 2 SIDEBRAKETT SIDE BRACKET

3 274524 1 ENDE BRAKETT END BRACKET

4 274525 1 GUMMIFORHENG RUBBER SHEET

5 910873 8 LÅSESKRUE M8X20 RUSTFRI ROUND HEAD SQUARE M8x20 STAINLESS

6 910888 6 6KT.SKRUE M8X20 HEX.BOLT M8X20

7 911071 11 LÅSESKRUE M10X20 LOCK SCREW M10X20 STAINLESS

8 917214 11 6KT. MUTTER M10 HEX. BOLT NUT M10

9 917222 14 LÅSEMUTTER M8 LOCK NUT M8

10 920147 8 BRIKKE M8/Ø24/2MM WASHER M8/Ø24/2MM STAINLESS

11 920188 12 BRIKKE M8/Ø16/1,6MM WASHER M8/D16/1.6MM

12 920214 11 BRIKKE SPRENG M12 WASHER SPRENG M12

13 272591 1 BRAKETT FOTOCELLE RUSTFRI BRACKET PHOTO CELL STAINLESS

14 910431 2 PAN.HODE TORX M4X30 PAN HEAD SCREW TORX M4x30 “

15 917138 2 6KT. MUTTER M4 HEX. NUT M4 “

16 910901 2 LÅSESKRUE M8X16 LOCK SCREW M8X16

17 910912 2 LÅSEMUTTER M8 M/FLENS LOCK NUT M8 W/FLANGE STAINLESS

18 959630 1 FOTOCELLE PHOTOCELL

1

10-20

TKS 

43



2 3

1

4 5

6

7 8

9

10 11

TKS  

44

Fig. 5

2 3

1

4 5

6

7 8

9

10 11



Utgave:
Issue:

Redskap:         CONVEYOR TR
Implement:     

Dato:
Date:

Enhet:              STYRESKAP               27716 / 27718
Unit:                 CONTROL CABINET  27716 / 27718 Fig:     6

Ref.
No.

Delenr.
Part nr.

Ant.
Qty.

Gjenstand: Description:
Anmerkning:
Note:

1a 27718 1 STYRESKAP AUTO CONTROL CABINET AUTO 400V AUTO

1b 27716 1 STYRESKAP AUTO CONTROL CABINET AUTO 230V AUTO

2 951516 1 NØDSTOPPKNAPP TRYKK/VRI EMERGENCY STOP BUTTON

3 951517 1 BRYTER NO M GRØNT LYS, 8 SWITCH GREEN LIGHT 

4a 955014 1 PAKKN. M/STR PG 16 PLAST GASKET PG 16 PLASTIC 400V AUTO

4b 955049 1 PAKKN. M/STR M16 PLAST 3.5-10 GASKET PG 16 PLASTIC 3.5-10 230V AUTO

5 955012 1 PAKKN. M/STR PG 11  PLAST GASKET PG 11 PLASTIC 400V AUTO

6a 951617 1 MOTORVERNBRYTER 4-6,5A EL. OVERLOAD RELAY 6.3-10A 400V AUTO

6b 951510 1 MOTORVERNBRYTER 6.3-10A EL. OVERLOAD RELAY 6.3-10A 230V AUTO

7a 951476 1 KONTAKTOR MINI 11 BG12 01 MINI CONTACTO 311BG1201L024 400V AUTO

7b 951476 1 KONTAKTOR MINI 11 BG09 01 CONTACTOR MINI 11 BG09 01 230V AUTO

8a 951484 1 FASEOVERVÅKINGSRELE  PMV10 PHASE MONITORING RELAY 400V AUTO

8b 951484 1 FASEOVERVÅKINGSRELE  PMV10 PHASE MONITORING RELAY 230V AUTO

9 951502 1 LYS GRØNN,  8 LM2T LB3 24V LIGHT GREEN 8 LM2T LB3 24V

10 951500 1 BRYTERELEMENT NO,8 LM2T C10 SWITCH ELEMENT NO,8 LM2T C10 

11 951501 1 BRYTERELEMENT NC,8 LM2T C01 SWITCH ELEMENT NC,8 LM2T C01 
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Utgave:
Issue:

Redskap:         CONVEYOR TR
Implement:     

Dato:
Date:

Enhet:              STYRESKAP                27702 / 27703
Unit:                 CONTROL CABINET   27702 / 27703 Fig:     7

Ref.
No.

Delenr.
Part nr.

Ant.
Qty.

Gjenstand: Description:
Anmerkning:
Note:

1a 27703 1 STYRESKAP 400V  MAN / AUTO CONTROL CABINET MAN / AUTO 400V

1b 27702 1 STYRESKAP 230V  MAN / AUTO CONTROL CABINET MAN / AUTO 230V

2 951516 1 NØDSTOPPKNAPP TRYKK/VRI EMERGENCY STOP BUTTON

3 951517 1 BRYTER NO M GRØNT LYS, 8 SWITCH GREEN LIGHT 

4 951496 1 BRYTER 8 LM2T S130 1-0-2 posis- SWITCH 8 LM2T S130 1-0-2

5 955022 2 PAKKN. M/STR M20 PLAST 5-12 NIPPLE SIZE M20 PLAST 5-12 400V AUTO

6a 951617 1 MOTORVERNBRYTER 4-6,5A MOTOR-PROT. SWITCH 4-6.5A 400V MAN/AUT

6b 951510 1 MOTORVERNBRYTER 6.3-10A MOTOR-PROT. SWITCH 6.3-10A 230V MAN/AUT

7 951600 2 REVERSING CONTACTOR 12A REVERSING CONTACTOR 12A 400V / 230V

8 951502 1 LYS GRØNN,  8 LM2T LB3 24V LIGHT GREEN 8 LM2T LB3 24V

9 951500 2 BRYTERELEMENT NO,8 LM2T C10 SWITCH ELEMENT NO,8 LM2T C10 

10 951501 1 BRYTERELEMENT NC,8 LM2T C01 SWITCH ELEMENT NC,8 LM2T C01 
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TKS Agri AS,
Kvernelandsvegen 100
N-4355 Kverneland
Norway
 
e-post : post@tks-as.no
Phone   +47 51 77 05 00

www.tks-as.no

TKS is a family owned  company 
with a strong brand name.
We are providing our customers with a 
unique and complete  range of high 
quality products.
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