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1 Genel güvenlik talimatları
1.1 CE - Uygunluk Onayı
Biz,
TKS Agri AS,
Kvernelandsvegen 100
N-4355 Kverneland
Norge
Adı geçen ürünün:

TKS Kuhn - FeedMixer

Makina Direktifl  erine uygun olarak üretildiğini gerekli temel sağlık ve güvenlik gereksinimlerini 
karşılamaktadır.

Kverneland, 9 Eylül 2016

Atle Sjølyst - Kverneland
Genel Müdür

    Saisir le numéro de série
    de la machine:

Tarım ürünleri üreticisi TKS Agri AS önceden bildirmeksizin ürünlerin tasarım ve 
özelliklerini değiştirme hakkını saklı tutar.Bu durum daha evvelce üretilmiş ürünlerin modifi  ye 
edilmesi zorunluluğunu getirmez.
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1.2 Garanti 
Bu TKS ürünü üretici ve malzeme kusurlarına karşı 1 (bir) yıl garanti altındadır.

Ürünün sahibi veya temsilcisi bayiiden parça veya tamir talep ettiği zaman bunun garanti bunun 
garanti kapsamında olmasını istiyorsa bunu bayiiye bildirmesi gerekir.Müraccatlar garanti süresi 
içerisinde yapılmalıdır.
Bayii garanti kapsamındaki her şikayet için bir şikayet formu düzenlemeli ve arızanın rapor 
edildiği tarihten sonraki ayın 10’a kadar TKS ‘ye veya TKS ‘nin dispiribütörüne veya ithalatçısına 
ulaştırmakla mükelleftir. 
Arızalı parça şikayet numarası ile birlikte TKS veya TKS distribütörü veya ithalatçısının 
inceleyebilmesi için en az 6 ay muhafaza edilmelidir.
TKS ürünleri üreticinin kontrolü dışında kullanıldığı için TKS ancak ürünün kalitesini garanti edebilir, 
Çalışma performansı ve tesadüfi  hasarlardan sorumlu değildir.

Garanti şu durumlarda geçersizdir:
 a) Yan sanayii yedek parça kullanılması, veya ürün TKS’nin onayı olmaksızın tamir
  edilmiş veya değiştirilmişse.
 b) Çalıştırma ve serviz talimatlarına uyulmamışsa.
 c) Makina tasarlanma amaçları dışında başka bir amaçla kullanılmışsa.

Garantien dekker ikke skader som skyldes normal slitasje.
Resmi güvenlik talimatları bu makinanın kullanıcısına veya sahibine ve üreticise gereksinimleri açık
bir şekilde bildirir. yine buna bağlı olarak bu talimatlar dikkatlice incelenirse hangi durumda hangi
tehlikeli sonuçların doğabileceği aktarılmıştır. Bundan dolayı TKS veya bizim ithalatçımız veya
distribitörümüz bu ürünün yedek parça kataluğunda bulunmayan parçaların çalışmasından
sorumlu değildir. Bu nedenle, TKS önceden temin edilen makinalarla ilgili hiçbir zorunluluğa
girmeden açıklama yapmaksızın ürün üzerinde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

LÜTFEN DİKKAT EDİN! Bu makinayla ilgili olarak makinanın seri numarasından her türlü
sorgulama yalabilinmesi mümkün olalıdır. Bakınız sayfa 9 makina kimliği.
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1.3 Giriş
Yeni bir TKS ürünü aldığınız için size tebrik ederiz.Kullanışlı ve yüksek kalitede bir ürün seçtiniz.
Mevcut bir bayii ağı size makinayı nasıl kullanacağınız ve aynı zamanda servis ve yedek parça
temini konularında yardımcı olacaklardır.
Bütün TKS ürünleri En yüksek verimliliği ve dayanıklılığı temin etmek için çiftçiler ve tarim
makinalaqrı tamircileri ile yakın işbirliği içinde tasarlanmış,denenmiş ve imal edimiştir.

Lütfen bu kullanma kılavuzunu dikkatlice okuyun ve Çalıştırmadan nasıl çalıştığı konusunda bilgi
sahibi olun.Makinanın çalışma tarzını ve fonksiyonelliğini etkileyen pekçok etken ve durum vardır.
Bundan dolayı farklı şartlarda neler yapılacağını bilip kullanımı buna göre uyarlamak çok
önemlidir..Makinanın verimli çalışma şeklini yemleme ve yem çeşitleri konusundaki engine
bilginizle birleştirdiğinizde en iyi sonucu olamayı garanti altına almış olursunuz. Bu ileri teknoloji
gelişmiş makina denetime ihtiyaç duymadan çalışabilen bir yemleme robotudur. Ve bu makina
üretici tarafından belirlenen talimatlara ve herhandi bir zamanda yapılması istenen talimatlara
uygun olarak kullanılmalıdır.

Bölgesel şartlara uygun düzenlemelerin yapılması veya uyarlanmış
olması mümkün olan en iyi sonuca ulaşmak için çok büyük önem taşır.

Saygılarımızla,
TKS Agri AS
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1.4 FeedMixer
1.4.1 Model özellikleri ve kullanım alanları
Yem karma makinası silaj, yuvarlak balya, kare balya ve daha pek çok yem çeşidini kesmek için 
kullanılır. Yuvarlak balya ve silajlar türlerinin çoğunluğunu kesmek için tasarlanmıştır. Kesim yemin 
yoğunluğuna  ve türüne bağlıdır.
Bu yem karma makinası özellikle çok kısa sürede  bir yem karışımı elde etmek için çok kullanışlıdır 
.Çok farklı yoğunlukta ve çeşitte yem karışımı içeren her türlü  yem karışımları için uygundur.
Esas yem malzemesi parçalanmaya başlamadan yemin içeriğinde bulunan ince ve küçük 
malzemenin çok hızlı bir şekilde karışması çok önemlidir.
Güçlü motoru ve helezon tasarımı sayesinde çok hızlı bir şekilde her çeşit yem dağıtım bandı veya 
arabası ile kolaylıkla dağıtılabilecek homojenlikte ve gevşeklikte yem elde edebilirsiniz.

Yem karma makinasında yeminizin doğal dokusunun korunduğu, çok ince yem üretebilecek dikey 
helezonlar kullanılmıştır. 
Bu durum özellikle yemin yaş lapa haline gelmemesi için önceden kurutulan malzeme için önem 
taşır. Bunun sonucunda  hayvanlarınıza vereceğiniz yem miktarını israfı ortadan kalkar.

Geleneksek yem karma ve dağıtma yöntemlerine kıyasla daha az zaman ve daha az enek 
harcarsınız. Karma işlemi yapılırken karışım ve yoğunluğu  aynı kalması isteniyorsa , her bir yem 
türünün miktarı ve karma eyleminin süresi her seferinde aynı kalması gerekir aksi takdirde yem 
girişi ve elde edilen ürün olumsuz etkilenir.
Butün fonksiyonları  elektrikle çalışır. Karşıt bıçaklar karma esnasında harekete geçerler yem 
dağıtımında tekrar eski yerlerine dönerler.
Yem karma makinasının  günde belirlenen sayıdaki yem dağıtım işlemi dışında yem dağıtım 
kapakları kapalı konumdadır.
Karma işlemi başlatıldığında makinaya yeni bir balya yüklendiği zaman yem karma makinesı 
karma zamanlamasını yeniden programlayan bir sensörle donatılabilir. Yem dağıtımı esnasında 
tartım sistemi haznenin içindeki yükü 200 kg’ın altında ölçtüğü zaman makina helezonların dönme 
hızı artarak içerideki kalan artıkların dışarı atılmasını sağlar.
 
Makina 8 - 27 m3 arasında farklı seçeneklerde donanımlarla alınabilir.
8 - 12m3  arasındaki yem karma makinasında bir helezon bulunurken, 18 - 27m3 arası hacimli iyem 
karma makinasında çift  helezon bulunur.
Elektrikli control sistemi bütün faaliyeti control eder ve aynı zamanda ilave bir konveyörü de 
kontrol edecek şekilde donatılmıştır. Karma motoru bir frekans dönüştürücü tarafından kontrol 
edilerek yumuşak bir başlama ve durdurma faaliyeti temin eder.

Kontrol ünitesi aynı zamanda Yem karmayı günlük ,haftalık veya aylık bazda ne kadar elektrik 
tükettiğinizi tek bakışta ekrandan görmenize olanak verir. Elektrikli sabit yem karma makinası 
traktörden güç alan muadillerine oranla işletme maliyeti çok daha azdır. 
Lütfen dikkat edin : Kullanma talimatında verilen talimatlar normal şartlardaki faaliyetler için 
geçerlidir. Kullanıcının özel şartlarına ilişkin talimatlar kılavuzda yer almaktadır.Özel gereksinimler 
ve şartlar nedeniyle makinada veya ekipmanlarda yapılacak değişikliklerden üretici veya tedarikçi 
sorumlu tutulamaz.

İklim, sıcaklık,çayır (yem türü), kesim veya presleme araçları ve koruma yöntemleri makinanın 
çalışmasını ve verimini etkileyen unsurlardan bazılarıdır. Makinadan en yüksek verimi elde etmek 
için makinayı yerel şartlara göre ayarlayıp uygun hale getirmek çok önemlidir. 

Birinci bölüm makinanın yapısını açıklar ve her bir özelliği ayrı ayrı bölümlerde ele alınmıştır. Yem 
karma makinası bu bölümde ara sıra opsiyonel olan parçalarla birlikte resmedilmiştir. Bu kullanma 
kılavuzunda gösterilen bütün opsiyonel parçalara ancak ilave ücret ödeyerek sahip olabilirsiniz. 
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1.4.2 Makinanın tanımlanması  
Makinanın seri numarası ve üreticinin adresi makina üzerindeki yazılıdır. Lütfen resime bakınız,
resimde plakanın nerede olduğu gösteriliyor.
Plaka üzerinde bulunan kimlik bilgilerini yedek parça veya servis sorgusu yapacağınız zaman
kullanınız.
Bu ürün CE markalıdır. Bu marka Avrupa Birliği standartları ile uyumludur.Bunun anlamı bu
makinanın makina standartlarının gerektirdiği mevcut sağlık ve güvenlik standartlarını
karşılamakta olduğudur.
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1.4.3 Teknik veriler - ölçüleri

Modeli Hacim  
m3

Uzunluk
mm
A

Genişlik
mm
B

Yükseklik
mm
C

Uzunluk
Karıştırma haznesi

D

Uzunluk
bacaklı

E

Genişlik
bacaklı

F

Altında yükseklik
Mixing hopper

G

Ağırlık
Kg

Motor
kW

8.1 DS 8 4350 2350 2410 3240 1600 1035 687 3000 22
10.1 DS 10 4350 2350 2760 3240 1600 1035 687 3100 30
12.1 DS 12 4350 2350 3010 3240 1600 1035 687 3300 30
18.2 DL 18 6620 2550 2330 5710 3575 1035 634 6200 37
22.2 DL 22 6620 2550 2620 5760 3575 1035 634 6400 37
25.2 DL 25 6620 2550 2890 5920 3575 1035 634 6600 37
27.2 DL 27 6620 2550 3020 5990 3575 1035 634 6800 45
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1.4.4 Teknik açıklamalar
1 = Karıştırma haznesi
2 = Hazne ilavesi
3 = Helezon
4 = Ağırlık sensörü

5 = Şanzıman 
6 = Elektrik tablası
7 = motor
8 = Yem dağıtım kapağı

9 = Aktivatörlü karşıt bıçaklar
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Teçhizat:
A  Yükleme sensörü

B  Aktivatörlü karşıt bıçaklar

1.4.5 Teçhizat

Isteğe bağlı teçhizat:
Helezon k-nox paslanmaz aşınma çeliği

1.4.6 Isteğe bağlı teçhizat
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1.5 
Güvenlik

Lütfen bu işarete dikkat edelim. Güvenlik riskine
dikkat çeker kazadan kaçınmak için gerekli
önlemlerin alınmasını gerektiğini hatırlatır.
Bakım yapılırken kontrol kabini kapatılmalı ve 
asma kilitle kilitlenmelidir.
Kullanıcı, tamirci veya makinanın sahibi
makinayı çalıştırmadan, ayarlamadan veya
tamir etmeden önce bu kullanma kılavuzunda
geçen güvenlik talimatlarını bilmesi (okuması)
gereklidir.
Çalışırken güvenlikten siz sorumlusunuz!
Lütfen bu genel güvenlik talimatlarını
okuyun ve anlayın.

1.5.1 
Genel Değerlendirme

Balyayı hazneye yükleyebilmek için makinanın
çalışır durumda olması gerekir.Bu sebeple
makina çalışırken makinanın yakın çevresinde
bulunan kişilere makinadan sıçrayabilecek
parçalardan yaralanabilirler.
Dikkat! Helezon çalışırken yem karma
makinasının haznenin üst kenarlarından
kesinlikle uzak durum ve makina çalışırken
asla haznenin içine girmeyin. Haznenin
içinden veya kenarından uzak durun. Eğer
yem karma makinası zeminden aşağıya
çukur bir yere monte edilmişse normal
zeminle (Yem karmanın değil) haznenin
en üstü arasındaki mesafe 1,5 metreden az
olmamalıdır.
Kullanım esnasında ( makina çalışırken) 
makimanın çevresinde hiç kimsenin
bulunmaması makinanın gerekli çalıştırma
kuralları arasındadır.
Buna ilaveten, yem karma makinası makina 
türü anlamında geleneksel bir tarım aracıdır, 
alınacak güvenlik önlemleri en azından 
piyasadaki mevcut makinalarla aynı
düzeyde veya üst düzeydedir.
Utilisation de la machine
Makina üretiliş amacı dışında kullanılmamalıdır.
Çalıştırma
Makinayı kullanan Kontrol paneli ve çalıştırma
tablolarının olduğu bölümde kalmalıdır.
Çalıştırma esnasında makinanın diğer
tarafından ve yanlarından uzak durmalıdır.
panel are mounted. 
Denetim
Makinanın sahibi veya çalıştıran kişi makinanın
etrafında yeterli ikaz levkası bulunduğundan
ve yetki sahibi kişilerin geçişlerinin
engellendiğinden emin olmalıdır.
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Makinanın çalıştırılma yöntemi
Makinayı kullanan kişi makinanın en güvenli ve
en uygun şekilde kullanabilmesi için makinanın
çalışma şeklini ve nasıl kullanıldığını iyi 
bilmelidir.
Güvenli mesafede kalın
Makina çalışırken İnsanlar ve hayvanlar
makinanın bulunduğu bölgeden kesinlikle
uzak tutulmalıdır.Siz de (çalıştıran kişi) dönen
çalışan ve hareket eden parçalarla aranız
mesafe koyun.
Çalışırken güvenliği aklınızdan
çıkarmayın 
Makina çalışırken asla makınanın üzerine 
tırmanmayın.Bakım ve tamirat yapılırken 
elektrik bağlantısı devre dışı kalmalıdır.
Sesli ve işiklı ikazlar
Kontrol sistemi (yazılımı) makinanın güvenli
şekilde çalışması güncellenmiştir. Makina
çalışmadan önce 30 saniye kadar ikaz
anlamında zil (siren) sesi verir. Bu zil sesiyle
birlikte yanıp sönen bir ikaz lambası çalışmaya
başlar ve makina çalıştığı sürece ikaz etmek
amacıyla yanıp sönerek çalışmaya devam eder.
Koruyucu muhafazalar
Mütün muhafazaların yerinde ve düzgün
bir şekilde monte edilmiş olduğundan emin
olun.Muhafazaları control etmeden makinayı
çalıştırmayın. Hasarlı muhafazalar derhal ya
tamir edilmeli yada değiştirilmelidir.
Yedek parça
Güvenlik nedeniyle sadece orjinal yedek parça
kullanmanızı tavsiye ediyoruz. Yan sanayi
yedek parça kullanımı garantinizin geçersiz
hale gelmesine neden olur.
Bakım
Makinanızın düzenli bakımlarının yapıldığından 
ve iyi bir durumda bulunduğundan emin olun. 
Makinanın
mekanik çalışma şeklini kesinlikle değiştirmeye
kalkışmayın.
Makinanın çalıştığı ortam
Makinanın çalıştığı alan insanların ve
hayvanların geçme ihtimaline karşı
mühürlenmeli , kilitlenmeli veya bir şekilde
koruma altına alınmalı
Kontrol Panosu
Kontrol panosunu açmadan makinanın
elektrikle bağlantısını kesiniz
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1.5.2 
İlave Güvenlik Talimatları Makina şeklindeki  ikaz işaretleriyle 

donatılmıştır. Bu işaretler hazarlı veya kırıksa 
yenileri ile değiştirilmelidir.

UH220532 kodlu uyarı işareti (Şekil 1)
Dikkat! Makinayı kullanmaya ,ayarlama
veya bakım ve tamirata başlamadan önce
kullanma kılavuzunu mutlaka okuyun ve 
anlamaya çalışın,

UH220536 kodlu uyarı işareti (Şekil 2)
Dikkat eliniz sıkışabilir veya ezilebilir. Karşıt 
bıçaklardan uzak durum.

988346 kodlu uyarı işareti (Şekil 3)
Ana şalter asma kilitle güvence altına alınmalı
Sadece yetkili kişi tarafından kullanılabilir.

UH220534 kodlu uyarı işareti (Şekil 4)
Kaynak işi veya bakım gerçekleştirecekseniz
makinanın mutlaka bütün elektrik bağlantılarını
kesmelisiniz.

Şekil 2

Şekil 1

Şekil 4

Şekil 3
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1.5.3 Kontrol kabini asma kilitle emniyete alınmalıdır

                  

Önemli!
Bakım yapılırken kontrol kabini kapatılmalı ve asma kilitle kilitlenmelidir,
özellikle bıçaklar bilendiğinde veya değiştirildiğinde.
Asma kilit kontrol kabininin içinde bulunabilir.

Kişisel kodunuzu girin:
1. Kısa kenardaki ok işaretçisinin ortasındaki üç kod pedini 0-0-0 olarak ayarlayın
    gidonu kilitleyin ve kaldırın.
2. Kasnağı saat yönünün tersine 90° çevirin ve gidebildiği kadar aşağı doğru itin.
3. Kasnağı basılı tutarken, üç kod diskini kullanarak kişisel kodunuzu girin.
4. Kasnağı serbest bırakın ve orijinal konumuna geri döndürün.

Not! Asma kilit artık kişisel kodunuzla kullanıma hazırdır.
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1.5.4
Makinayı kaldırmak

Makinayı kaldırmak için kancaların geçeceği 
halkalar haznenin için cıvatalanmıştır. 
Şekil  5 ‘e bakınız.
Makinayı doğru konumda tutabilmek için ilave 
bir kayış kullanınız.

Dikkat!
Makina kaldırılıp askıya alındığında asla altında 
durmayın veya altından geçmeyin.Kaldırma 
işlemini her kim yapacaksa tabii olarak gerekli 
beceri ve tecrübeye sahip olası gerekir.

Dillatli ol!
Makina yerinden hareket ettirildiği zaman 
kesinlikle makinadan uzak duru. Kaldırma işlemi 
esnasında  makinanın altında ve etrafında 
hiçkimsenin olmamasını mutlaka temin edin.

1.5.5
Yeni Makina dikkat ! Kullanma kılavuzunu okuyun. 

Yeni bir makina çalıştıracağınız zaman 
özellikle dikkatli olun.. Kurulum hataları ve hatalı 
çalıştırma gibi şeyler büyük tamir masrafl arına 
ve maddi kayıplara yol açabilir. TKS ürün 
garantisi kullanma kılavuzunda yer alan 
talimatlara uyulmamasından kaynaklanan 
arızaları kapsamaz.Bu durumda garantiniz 
devre dışı kalır.

Lütfen bu işarete çok dikkat ediniz. Yanlış 
kurulum yapmanızı veya hatalı bir şekilde 
kullamanıza engel olmak amacıyla dikkatinizi 
çekmek için getirilen uyarı ve açıklamaları içerir.

Yeni bir makina alacağınız zaman özellikle 
dikkat etmeniz gerekenler:
• Makinanın doğru bir şekilde kurulduğundan 

ve hasarsız olup olmadığını elektrik 
kablolarının yeterli uzunlıkta olup plmadığını 
control edin.

• Elektrik kablolarının makinanın hareketi veya 
başka bir nedenle hasar görmeyecek şekilde 
döşenmiş olduğundan emin olun.  
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1.5.6 Kaldırma halkaları

Şekil 5

Kaldırma halkaları
Makinatı yerine yerleştirdikten sonra halkaları haznenin içinden söküp birdahaki sefer tekrar 
kullanana kadar Şekil (A) daki gibi haznenin dışına monte ediniz. 
Bakınız şekil 5
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2  Makinanın çalışma Şekli
2.1 Helezon 

Karıştırma işlemi sırasında helezon yemi yukarı 
doğru iterek haznenin ortasına taşınmasını 
sağlar.
Daha sonra yem karıştırma yapan helezonun 
üzerine düşerek bir karıştırma döngüsü 
gerçekleştirilmiş olur.

 

Şekil 7

2.2 Bıçaklar

Şekil 6

Bıçaklarlarla (1) donatılmış olan helezon (2)  
karıştırma haznesine yüklenen yem bileşenini 
peserek parçalar.
Helezonun bıçakları ile sıyırma ( boşaltma 
kolları  (3) beraber daha istikrarlı düzgün bir 
böşaltma faaliyeti gerçekleştirirler.
Bakınız şekil 7

Helezonun üzerindeki biçaklar ister normal 
kesim pozisyonuna (5) istenirse daha etkili 
kesme pozisyonuna  ayarlanabilirler 
(4) Ayarlanabilen biçaklar her bir farklı içerikteki 
yemler ve faaliyetler için ayrı ayrı ayarlanabilme 
imkanına sahiptirler.

Etkin kesim = kısa karıştırma süresi, yüksek 
güç tüketimi

Normal = daha uzun karıştırma süresi, daha az 
güç tüketimi.
(Örneğin saplar kısa ise normal tercih edilebilir)
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Şekil 8

2.3 Hazne uzatması

• Taşma önleyici ilave (A) karma esnasında 
yemin hazneden dışarıya dağılmasına engel 
olur.

Bakınız şekil 8
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2.4 Karşıt Bıçaklar

Karişıt bıçaklar kullanılarak daha iyi bir yem 
kesimi elde edilir. (A)

Karşıt bıçaklar yuvarlak veya kare balyaların 
hazne içerisinde dönmelerini engelleyerek 
helezen tarafından daha iyi kesilmelerini 
sağlarlar (Mengene görevi yaparlar).
Karşıt bıçaklar yem karma makinasının karma 
veya yem boşaltma modunda olup olmadığına 
bağlı olarak otomatik olarak haznenin içine 
doğru veya dışına doğru hareket ederler.

• Karşıt bıçaklar karıştırma modundaki 
konumunda.

• Karşıt bıçaklar yem boşalma moduda geri 
çekilmiş halde.

Karşıt bıçakların bu otomatik hareketleri 
devre dişi bırakılabilir. Karşıt bıçalkar uygun 
konumlarına (ileriye, geriye veya ortalama) elle 
getirilebilirler.
Şekil 9 ‘a bakınız.

Karşıt bıçakları etkinleştirme.

Şekil 9
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2.5 Yem dağıtım kapaklarının konumu 

Şekil 11

Yem karma makinasında standart olarak 3 
dağıtım kapağı vardır. Possible optional 
discharge door location can be provided on 
request Opsitonel oarak isteğe bağlı muhtemel 
dağıtım kapakları önceden talep edilebilir.
Bakını şekil 10

2.6 Merdiven

Şekil 10

Makinayı kullanan kişi merdiveni (C) kullanarak 
güvenli bir şekilde karma işlemini 
gözlemleyebilir. Yem boşaltma sırasında 
merdiven kullanılırsa ağırlık ağırlık ölçüm 
sistemi hata verebilir.
Bakınız şekil 11
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3 Yerleştirme ve Kurulum

Şekil 12

NB! 
Yem karma makinasını yerleştirmeden önce okuyun:
• Makinanın yerleştirileceği zemin hazneye yükleme yapıldğında dayanacak şekilde sağlam ve 

düz olarak inşa edilmiş olmalıdır.
Görmek. teknik özellikler bölüm 1.4.3

• Tartım sisteminin düzgün çalışabilmesi için zemin tamamen düz, pürüzsüz ve terazide olması 
çok önemlidir.

• Eğer makina çukur bir alana yerleştirilecekse bu durumda hazne ağzı ile diğer zemin (yüksekte 
kalan zemin ) arasındaki mesafe en az 1.5 m olması gerekmektedir.
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Şekil 13

Şekil 14

3.1 Kurulum
Bu makina TKS tarafından montajlanıp 
gönderilmiştir.
• İleride birtakım arızaların meydana 

gelmemesi için yam karma makinasının 
kurulumunu talimatlara uygun şekilde 
gerçekleştirmeye özen gösteriniz.

• Sarılı veya dutulanmış olan bütün parçaları 
açın ve anbalajlarından çıkarıp paket 
malzemelerini uzaklaştırın. 

• Makinanın içine yerleştirilmiş olan parçaları 
da çıkarıp uzaklaştırın.

• Yem karma makinasını makinayla birlikte 
verilen somun ve cıvatalar yardımıyla şekil 
(A) da görülen alt tabladaki çapraz 
deliklerden  zemine sabitleyin .

• Dağıtım kapaklarının yemleme oluğu 
bağlantı cıvataları ile birlikte demonte 
durumdadır. Açılıp kapğın önüne monte 
edilmesi gerek.

DİKKAT ÖNEMLİ! 
• Yem karma makinasının bütün 

elektrik tesisatı TKS tarafından fabrikada 
gerçekleştirilmiştir.

• Ana elektrik sağlayıcı kablonun 
yetkili bir eletrik ustası tarafından bağlanıp 
yerleştirilmesi gereklidir.

• Azami verim elde edebilmek için bağlantı 
kablosunun yekpare ve bütün fazlarda aynı 
voltajı sağlayacak nitelikte olması gerekir. 
Kablonun ve sigortaların uyumluluğu doğru 
olarak hesaplanıp tam uyumlu sigorta 
kullnılmalı. Bakınız şekil 13

3.2 Şanzıman yağını kontrol   
       etmek

• Kurulum tamamlandıktan sonra yem karma 
makinası kullanılmaya başlanmadan önce 
şanzıman üzerindeki yağlama noktaları 
aracılığıyla yağlanması gerekmektedir.

• Yağ seviyesi tankı üzerinde bulunan seviye 
işaretinin (A) altında olmamalıdır.

Bakınız şekil 14

6. bölümde Bakım  ve Kontrol (Teftiş) 
bölümüne bakınız.
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Çalışmasını kontrol etmek

Önemli!
• Yem karma makinasını ilk defa çalıştırırken 

di katli olun.
• Makinadaki bütün fonksiyonları kontrol 

edniniz.
• Fonksiyonlar ekran tarafından test edilir.
• Menüde manuel kontrolü açınız.
• Farklı fonksiyonlar için düğmelere basın 

veya basılı tutun.

Kullanıcı El Kitabı TKS Denetleyicisine bakın
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Şekil 16

Şekil  17

3.3 Yem Dağıtım İşleminin  Uzaktan Kontrol Edilmesi

Yem karma makinası otomatik yemleme 
makinası ile birlikte kullanıldığı zaman ayrı 
elektrikli parçalar birbirine bağlanmalıdır.
Bu ayı parçalar ya bir fotosel, sınır tespit 
anahtarı yada bir radio vericisi veya alıcısı 
olabilir.
Bağlantı mutlaka yetkili elektrik ustası 
tarafından yapılmalıdır.

Fotosel
Fotosel şase demirine monte edilir
Bakınız resim 15

Görevi:
Limit anahtarı Haznede veya wagondaki yemin 
en üst sınır seviyesini ölçer

Sınır tespit anahtarı
Sınır tespit anahtarı hanenin üzerindeki raya 
monte edilir.The limit switch is fi tted to the rail 
Yem vagonu veya hazne tarafından etkinleştirilir
Bakınız şekil 16

Görev:
Limit tespit anahtarı yem vagonu doldurmaya 
hazır olduğu zaman bir sinyal verir.
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4 Yem Karma Makinasının Kullanımı
Yem karma makinası aşırı yüklenmesinin 
bir sonucu olarak bazı parçaların görevlerini 
yapamaması tehlikeli durumlara yol açabilir !
Makinanın yüklenme kapasitesi ve her bir yem 
karışımının yüklenme sırası takip edilmelidir.

Makinanın hareketli parçaları ile temas 
ederseniz (Kurcalarsanız) daha sonradan 
makina tarafından çarpılmak veya sıkıştırılmak 
suretiyle yaralanma  riskiyle karşlaşabilirsiniz.

Uyarı!
• Helezonlar çalışmaya başladığı andan 

itibaren  kesinlikle; haznenin üstünden 
sarkmayın, yaslanmayın veya içine 
girmeyin.

Yem karışımı karşıt bıçaklara sıkışırsa aşırı 
yükleme veya tıkanma  meydana gelebilir.
Aşırı yüklemeler makinanın verimini ve ömrünü 
azaltır. Aşırı yüklemeden kaynaklanan arızalar 
garanti ksapsamına girmez.

4.1 Yükleme
Makinanın haznesine ancak makinayla 
uyumlu olan aşağıda isimleri bulunan  
araçlarla yükleme yapılabilir:
• Önyükleyici tarktör kepçe veya normal kepçe
• Taşıma bandı
• TKS R2 yem yükleme robotu
• TKS Yem dağıtım vagonu
• Vinç

Önemli!
• Makinanın haznesine yükleme yaparken 

yemi haznenin tabanına en yakın mesafeden 
bırakınız.

• Yemi yüksek mesafeden haznenin içine 
bırakmak hazneye ve içindeki parçalara 
zarar verebilir ve bu durumda oluşan 
hasarlar garanti kapsamına alınmaz.

• Yükleme sırasında yem karışımının 
haznenin kenarlarına yapışmamasına dikkat 
ediniz.

• İdeal yükleme tarzında yem yem 
helezonun ününe veya arkasına gelecek 
şekilde boşaltılmalı, helezonun tam üstüne 
gelecek şekilde boşaltılmamalıdır.

• İdeal yükleme tarzı ile hem daha hızlı karma 
yaparsınız hem de daha az elektrik 
tüketirsiniz. gelecek şekilde 
boşaltılmamalıdır.İdeal yükleme tarzı ile hem 
daha hızlı karma yaparsınız hem de daha az 
elektrik tüketirsiniz. 
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4.2 Yükleme Aşamaları
Ağır ve ıslak yemden önce hafi f ve kuru yemi 
yükleyiniz.

Balyanın yüklenmesi
• İlk olarak en huru ve en hafi f oanını 

yükleyiniz.
• Bir sonraki balyayı yüklemeden önce mevcut 

balyanın tamamen kesilip ufalanığından  ve 
tamamen parçalandığından emin olun.

• En ağır  ve en ıslak balyaları (özellikle 
donmuş olan balyaları) en sonunda 
yükleyiniz.

En iyi karışımı ve malzemelerin en iyi şekilde 
kullanımını temin etmek için  yem konusunda 
uzman birine danışmanızı öneririz. Kaba yem 
karışımı (Saman,yonca vs.) helezon dönerken 
yüklenmelidir.
• Diğer yem karışımını yüklemeden önce 

karma işlemi birkaç dakika daha çalışmaya 
devam etmeli.

• Kesif yemler ve minaraller helezon durur 
pozisyonda iken yüklenmelidir. Helezonun 
durma pozisyonunda kesif yemin 
yüklenmesi ağırlık ölçümünün doğru ve 
eksiksiz yapılmasını sağlar.

• Daha sonra helezon çalışmaya devam 
ederken mısır silajı gibi silajlar ve ağır ıslak 
kaba yemler hazneye yüklenir.

• Patates pancar gibi bol su içeren yem 
karışımları karma işleminin en sonuna doğru 
yüklenmelidir. 

• Şeker pekmezi  ve su gibi sivi yemler en 
sonunda yüklenmelidir.
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4.3 Yem miktarları
Yükleme miktarı kullanılan yem çeşitlerine göre 
değişir.Yükleme miktarı şu faktörlere bağlıdır : 
• The volume of the mixing hopper
• Bütün yem karışımı içindeki kuru yem oranı
• Kaba yemin uzunluğu ve yapısı
• Yükleme gereksinimine.

4.4 Karma işlemi
Karma işleminin süresi kullanılan yem 
karışımının türü ve yapısı ile birlikte yemin 
kesim uzunluğuna bağlıdır.
• Yapılandırılmış (bileşimi belirlenmiş) yem 

karışımı kullanıldığı zaman karma işlemi 
daha uzun sürer.

• Karşıt bıçaklar yemin hazne içerisinde 
dönüşünü yavaşlatır. Karşıt bıçaklar hazne 
içerisine ne kadar çok sokulursa kesme ve 
karma işlemi o kadar etkili olur.etkinleThe 
further the counter knives are inserted into 
the mixing hopper.

• Karşıt bıçaklar yuvarlak ve kare balyakarın iyi 
kesilmelerini sağlamak için kullanılmalıdırlar.

• Kör bıçaklar elektrik tüketimini 
artıracakları için  bıçakların düzenli olarak 
keskinleştirilmesi ( bileğlenmesi ) gerekir.

Bölüm 6’ya bakın bölümdeki bakım bahsine 
bakınız.

4.5 Sesli uyarılar
Yem karma makinası yükleme sırasında sesli 
uyarı verir.
• Eğer hazneye çok fazla yükleme yapıldıysa 

makina motorum azami yüklemede çalıştığını 
belirtmek için bir uyarı sesi verir.Bu durumda 
daha fazla yükleme yapılmaması gerekir. 
Motor bu tarz bir aşırı yüklenmeye tabii 
olduğu müddetçe makina sesli uyarı vermeye 
devam eder.
Uyarılar arasında iki kısa “beep” sesi ve 5 
saniye duraksama olur. 

• Eğer karma işlemi başlatıldıktan sonra 200 
kg dan daha fazla yem yüklenirse yeni bir 
karma zamanlaması başlatılmış olunur. 
Bu ise karma zamanlamasının resetlenmesi 
aktive eder. Bakınız bölüm.
İki uzun ses.
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5 Hata Tablosu
Hata Nedeni Hatayı düzeltme yolu

Helezon dönmüyor
• Uydu dişlisinin önündeki 

cıvatalı emniyet cıvatasının 
başı kopmuş.

• Emniyet cıvatasını yenisi ile 
değiştirin.

Ağırlık tartın sistemi, 
kapaklar or yeva konveyör 
bandı çalışmıyor

• Voltaj çok yüksel.
• Elektrik bağlantısında 

kesinti.

• Sigortaları control ediniz.
• Ana elektrik şalterini 30 

saniyeliğine kapatınız. 
Böylece motor,kapaklar 
ve karşıt bıçaklar otomatik 
olarak sıfırlanacaktır.

Terazi göstergesi hatalı 
ölçüm gösteriyor

• Ağırlık sensor 
kuvvetlendirici ayarlarında 
hata var

• Ağırlık sensor 
kuvvetlendirici ayarları 
doğru bir şekilde 
düzeltilmeli 

• Tartım parçalarındaki hel-
ezon bağlantıları gevşemiş 
ve çıkmış.

• Helezon bağlantılarını 
yeniden sıkılayın.

• Anahtar nemlenmiş.
• Kablolarda temassızlık.

• Anahtarı temizleyin ve 
kurutun. (pas sökücü sprey 
kullanmayınız).

Uyarı! 
Dağıtım kapağı hatası

• El. aktuator 30 sanite içinde 
en üs ve en alta ulaşamıyor

• Kapaklara doğru kanallarda 
silaj artıkları.

• Çıkışı temizleyin.
• Kapakların oyuklarınnın 

temiz olup olmadığını 
control edin.

Uyarı!
Karşıt bıçaklar için sınır 
şalteri hatası

• El. aktuatordeki iki sınır 
şalterinin  ikiside sinyal 
veriyor.

• Kabloların hatalı olup 
olmadığını control edin.

Uyarı!
Frekans dönüştürücü hatası

• Motor gelen güç kaynağı
• Motorun aşırı yüklenmesi 

veya ısınmasına neden 
oluyor.

• Güç kaynağını control edin.
• Motor soğuyana kadar 

bekleyin.
• Uyarıları sıfırlayın tuşuna 

basarak  hatayı gidermeye 
çalışın.

Uyarı!
Yanlış taşıyıcı

• Motora gelen güç kaynağı.
• Motor aşırı yük

• Konveyörü control edin.
• Motor korumasını etkinleştir

Uyarı!
Yem dağıtımı hatası

• Yem dağıtımı sırasında 
haznedeki yemin 
ağırlığında azalma 
olmuyorsaç.

• Yem dağıtım kapaklarını 
control edin..

Uyarı!
Dış bağlantı uyarı girişi

• Bağlı olan harici makinada 
hata.

• Bağlı olan makinayı control 
edin



TKS  Kullanim Kılavusu

32

6 Bakım ve onarım

6.1 Genel güvenlik 
      talimatları

NB!
• Makinayı kullanıktan sonra her seferinde 

makinanın durumunu kontrol etmek ve 
gereksinim halinde ihtiyaç duyabileceğiniz 
güvenlik malzemelerinin yerinde olduğundan 
emin olmak  çok önemlidir.

• Bütün uyarı işaret ve yazılarının yerinde ve 
okunur durunda olmasını temin ediniz.

• Makinanın ve kuyruk milinin temizliği, 
yağlaması ve ayarlamaları ancak 
motor ve güç kaynağı kapalı konumdayken 
yapılmalıdır.

Önerilen usul:
Unaugerthe main switch on the machine. Bu 
tarz bir çalışmayı sadece yetkili kişiler yapabilir
• Yağın veya gresin derinize temas 

etmemesine dikkat edin. Avoid direct skin 
contact with oil and grease.Yağ kaçağından 
meydana gelebilecek kişisel yaralanmalarda 
acil olarak tıbbı yardım alınız. 

• Bakım ve servis hizmeti yapıldıktan sonra 
bütün koruyucu önlemlerin tekrar yerinde 
olduğundan ve alındığından emin olunuz.

• Cıvata ve somunların tork ayarlarını 
çalıştıktan 5 saat sonra (sonra çalıştığı 
sürece her 50 saatte bir) tek tek control 
ediniz.

Gerekliyse tekrar sıkılayınız.
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A 8.8 10.9

M 6 10.3 14.71

M 8 25.5 35.3

M10 50.01 70.61

M12 87.28 122.58

M14 135.27 194.17

M16 210.84 299.1

M18 289.3 411.88

M20 411.88 576.5

M22 558.98 748.45

M24 710.99 1000.28

Tork (Nm)

6.2 Önerilen cıvata tork ayarları

6.3 Temizlik Makinayı ,düzenli olarak, gerekli olduğunda da 
ise komple temizleyiniz..Kir nemi çeker ve buda 
paslanmaya neden olur. 
Basınçlı su veya buharla temizledikten sonra 
döner parçaların tamanını derinlemesine 
yağlayınız.

Uyarı:
Elektronik bilgisayarlı parçalar, buat (kablo 
dağıtım kutusu) ,ağırlık yük sensörü ve kontrol 
kutusu gibi elektrikli parçalara su veya buhar 
temasından kaçınmalı , bu bölümler bahsi 
geçen basınçlı su ve buharla ile kesinlikle 
yıkanmamalıdır. 

Şekil 17



TKS  Kullanim Kılavusu

34

6.4 Yem karma makinasının   
      kullanımı • Eğer makinayı uzun süre  ( bir günden uzun 

süre) kullanılmayacaksak buu durumlarda: 
İçinin tamamen  boşaltılmış olduğundan 
emin olmamız lazım.

• Makinayı kelektrik bağlantısını pirizden 
çıkarmalıyız.

• Makinanın içini, dışını ve altını 
temizlemeliyiz.

• Birikmiş olan yem artıklarını temizlemeliyiz.
• Boya kavlamaları olan yerleri 

paslanmamaları için onarıp boyamalıyız
• Makinanın temizliğini bakım ve onarım 

bölümünde tariff  edildiği gibi yapmanızı 
öneririz.

Lütfen Dikkat diniz:
Makinayı incelerken , bakımını yaparken veya 
tamir ederken mutlaka elemtrikle temasını 
kesmek için ana elektrik kablosunu prizden 
çekiniz.

Temizlik ,bakım ve onarım bölümünde 
anlatılanlar ve uyarılar sizin kendi  
güvenliğiniz içindir.

Şekil 18

6.5 Emniyet cıvata  koruması 

Şanzıman bir emniyet cıvatası bağlantısı ile
korunmuştur.Emniyet cıvatasının parçalandığı 
başı koptuğu zaman şunlar yapılır:
• Motoru durdurun
• Ana şalteri kapalı konumuna getirerek 

emniyeti sağlayın.
• Asma kilitle sabitleyin.
• Aşırı yükün kaynağını kaldırın, örn. 

A FeedMixer’dan yabancı nesne.
• Koruyucu kapakları uzaklaştırın
• Emniyet cıvatasından geriye kalmış olan

parçaları temizleyim uzaklaştırın.
• Parçalanan emniyet cıvatasının yerine aynı

tür ve ölçülerde başka bir emniyet cıvatası
takın. 

• Emniyet cıvatasını başka bir Emniyet 
cıvatası:

Kesme cıvatası 8.8 - üzerinde kullanılan
11-37 kW motoru için 
Kesme cıvatası 10.9 - üzerinde kullanılan
45kW motoru veya daha büyük 
Bakınız resim 18
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Şekil 19

Şekil 20

6.6 Helezon Bıçakları
Önemli!
Haznenin içine girmeden önce ana şalteri 
kapatıp emniyete alın.
• Helezon bıçaklarının düzenli olarak 

bileğlenmesi ( keskinleştilirlesi ) gerek.
• Körelmiş bıçaklar elektrik tüketimini artırır ve 

kesim düşmesine sebep olarak yem karma 
süresini uzatır.

• Bıçaklar günlük olarak görünen hata olup 
olmadığı control edilmelidir.

• Hasarlı veya körelmiş bıçakları zaman 
kaybetmeden hemen değiştirin.

Bıçakları bileme (keskinleştirmek) için 
(undulating grinding disc) dalgalı yüzeyli bileme 
taşı ve spiral kullanınız. 
Bakınız esim 20
Bıçaklar diskin pürüzsüz yüzyle 
keskinleştirilmeli kesinlikle dalgalı kısmıyla 
keskinleştirilmemelidir. Keskinleştirme 
işlemi dikkatli yapılmalı ve bıçakların aşırı 
ısınmamasına özen gösterilmeli. 

Bıçakları keskinleştirirken alınacak 
önlemler:

Dikkat!
• Keskinleştirme esnasında bıçaklardan veya 

spiraldeki diskten parçalar size gelebilir.Bu 
özellikle gözlerinize zarar verebilir.

• Bıçakları keskinleştirmek için haznenin içine 
kenarlarından girin.

• Korunmak için gözlük ve eldiven kullanın.

• Bıçakları dikkatli bir şekilde diskin yumuşak 
tarafı ile keskinleştirirn.

• Tozları temizledikten sonra keskinleştirme 
işlemi tamamlanmış demektir.

• Haznenin içindeki alet vesaire gibi bütün 
yabancı cismleri uzaklaştırın, hazneyi 
tamamen boşaltın.  
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Şekil 21

Keskinleştirme esnasında bıçakların rengi 
solarsa:

• Aşırı sıcaklık bıçakların ömrünü azaltır.
• Bıçaklar (1) deki etkin konumdan (2) ve (3) 

teki normal konumlara değiştirilebilirler

Etki (1) = Yem karma süresi kısadir ve daha 
fazla güç tüketir.

Normal (2) ve (3) = Yem karma süresi uzundur 
ve daha az güç tüketir.

UYARI!
• Bıçakları değiştirirken dikkatli olun!
• Parmaklarınızda ve ellerinizde derin kesikler 

açabilirler.
• Bıçaklarla çalışırken her zaman koruyucu 

eldiven kullanınız.

Bıçakları değişirken şu aletleri kullanınız:
• İki anahtar kullanınız (19 numara),
• Koruyucu eldiven, bıçakları yerleştirirken 

sivri uçları veya uçlardan korunmak ve 
tutabilmek için koruyucu bez veya benzeri 
malzeme. 
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Şekil 22

6.7 Yağlama

Ana şanzımannın periyodik yağlanma aralıkları 
soldaki tabloda verilmiştir.
Daha fazla bilgi şanzuman üreticisi tarafından 
basılan kullanma kılavuzunda yet almaktadır.
Bakınız Resim 22

Yağ Seviyesi
Şanzıman için seviye yağ kabı 

• Yağ seviyesini her zaman yağ soğuk olduğu 
zaman kontrol ediniz.

• Çalışma esnasında yağ ısınır ne yağ 
seviyesi yükselir.

• Yağ seviyesini resim 21 ‘de gösterilen yağ 
tankından görebilirsiniz. Yağ seviyesi işaretli 
yere kadar olmalıdır. 
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Şekil 23

6.8 Yağ değişimi
Lütfen Dikkat Ediniz:
Şanzımana yağ doldururken veya 
boşaltırken yağdan dolayı kayıp düşmemek 
için dikkatli olun. Bütün yağ artıklarını ve 
izlerini uygun bir malzeme ile temizleyerek 
zeminin temiz kalmasını sağlayın.

Dikey eksenli şanzımanın boşaltma tapası 
şanzımanın altında yer alır.
• Şanzımanın altına 50 lt alabilecek büyüklükte 

bir varil  veya ona benzer birşey yerleştirin.
• (1) ve (2) de yer alan somunları gevşetin.

Sonra tapayı açıp yağın akmasını sağlayın.
• Yağ tamamen boşalana kadar bekleyin.
• (3) numaradaki hortum bağlantısını yağ 

tankından ayırın.
• Şanzımanın için bu hortumdan azami 0.5 bar 

(7.3 psi) havayı şanzımanın içine basarak 
tamamen boşalmasını sağlayın.

• (1) ve (2) numaradaki tapa ve somunları 
tekrar yerlerine takıp sıkılayın.

Bakınız Resim 23

Dik eksenli şanzımandaki yağı değiştirmeden 
önce motoru kısa süreliğine  çalıştırıp yağın 
biraz ısınmasını sağlayın.

Su atıklarının damıtılması ve yağın ayrıştirilması 
işlemi genel kabul gören hatta bazı ülkelerde 
atıklar atıkların boşaltılmasında   zorunlu bir 
uygulamadır.
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6.9 Pompa yardımıyla 
      yağ basmak

• Şekilde görülen  (1) ve (2) numaralı 
hortumları yağ tankındakı (3) bağlantısından 
ayırın. 

• Şanzılam tamamen boşaltıldıktan sonra (1) 
numaralı hortumuda azami 1 bar (14.5 psi) 
basınçla boşaltın . 

Lütfen Dikkat Edin:
Bu işlem (1) numaralı hortumdan, aktarılacak 
yeni yağa, eski yağın karışmasını önlemek için 
önemlidir.

(2) numaralı hortumu (4) numaradaki yağ 
hortumuna bağlayın.

(2) numaralı hortumdan ( Şanzımanın altındaki 
boşaltma deliğinden) (4) numaradaki gibi bir 
yağ pompası  yardımıyla yağ pompalayın. 
Yağ pompalama işlemine (1) numaralı 
hortumdan yağ gelinceye kadar devam edin.
Bakınız Resim  24

Pompa basıncı
Şanzımana zarar vermemek için yağ 
pompasının basıncı 0.5 bar (7.3 psi) altında 
olmalıdır.

(1) numaralı hortumdan yağ çıkmaya 
başladığında yağın birkaç saniye akmasını 
bekleyin ki içinde hava kalmadığından emin 
olun.

Hortumları bağlayın:
• Dik eksenli şanzımanın altındaki tapadan 

çıkan hortumu yağ tankının altına bağlayın.
• Şanzımanın üstünden çıkan hortumuda yağ 

tankının üstüne bağlayın.

Çift helezonlu makinalar için her iki yağ 
tankınıda yağ tankının üzerinden ayrı 
doldurun.
Yağ tankını işaretli seviyeye kadar doldurun.

Her bir Şanzımanın toplan yağ kapasitesi 21 l 
(5.5 gal) dır. Her iki şansuman için gereksinim 
duyulan toplam yağ  49 l (12.9 gal) oil SHELL 
OMALA 150 Yağ tanklarına konacak yağ 
miktarı buna dahil değildir, ekstra dır.

Şekil 24
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Şekil 25

6.11 Redüktörlü motor yağı değişimi

Yağ nevi ve miktarı Önerilen yağ Uyumlu standart
Dik eksenli şanzıman

1 helezonlu 21L + 2,5L 
=23,5L

2 helezonlu 49L

SHELL OMALA 150 ISO VG 320/ SAE 80 W 90

Gres yağı SHELL RETINAX EP2 NLG1

6.10 Yağlama tablosu

AGIP KLUBER SHELL MOBIL

Telium VSF 320 Syntheso D220 EP Tivela Oil WB Glygoil 30 SHC 630

Redüktörlü motor
Greksinim 8,0 litre 

Yağlama aralığı
İlk yağlama 100 saat sonra. Daha sonraki yağlama aralığı her 1500 saatte bir.
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6.12 Kuyruk milinin yağlanması

• Plastik kılıfı yerinden çıkarınız (1).
• Koruyucı kılıfı geriye doğru çekiniz (2).
• Şaftı ve oynar milleri 250 satte bir yağlayınız
• Koruyucu kılıfı tekrar ileri doğru itin (3).
• Koruyucu kılıfı çevirerek yerine otutunuz (4).
• Bağlantısını sağlamak için sıkıca bastırın (5).
• Koruyucu kılıfın körüllerinin tam olarak açılıp 

şaftın kafasını örttüğünden emin olun (6).
Bakınız Resim 26

Kuyruk miline ait kullanma kılavuzunu okuyun 
ve yönergelerine dikkat edin.

Şekil 26
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7 Atıktan kaynağa - Geri dönüşüm
TKS ürünlerin yapısı gereği  çalışabilmeleri  için elektrikli ve elektronik parçalara bağlıdırlar.Kısaca 
EE terimi ile ifade edilen ürün grubundandır.
TKS , kablo , anahtar, motor ve kontrol kutusu gibi parçalar kullanır.

TKS malzemeleri çöpe atılacağı zaman bunların zehirli ve çevreye zarar verebilir olarak 
addedilmesi çevreyi kirletmemeleri için gerekli güvenlik önlemlerin alınması gerekmektedir.

Distributörler sattıkları EE grubu ürünleri geri dönüşüm için atık olarak almak zorundadırlar. 
Bu atıklar güvenli bir yerde depolanmalı ve uygun geri dönüşüme aktarılmaları sağlanmalıdır. 
EE atık ürünleri hasr almayacakları şekilde depolanmalı ve taşınmalıdır. EE atıkları hakkında daha 
fazla bilgi sahibi olmak için ditributörünüzle irtibata geçiniz.

TKS bir  Renas üyesidir.
(Elektrikli ve elektronik atıkların biriktirlmesi ve işlenmesi hahhındaki ulusal program )

Saygılar 
TKS AS
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Notlar



T. Kverneland & Sønner AS,
Kvernelandsvegen 100
N-4355 Kvernaland
Norway
 
e-post : post@tks-as.no
Phone   +47 51 77 05 00

www.tks-as.no

TKS is a family owned company 
with a strong brand name.
We are providing our customers with a 
unique and complete range of high 
quality products.
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