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Η,
TKS Agri AS,
Kvernelandsvegen 100
N-4355 Kverneland
Νορβηγία
δηλώνει ότι το προϊόν:

TKS Kuhn - FeedMixer

έχει κατασκευαστεί σύμφωνα με την Οδηγία για τα Μηχανήματα και πληροί τις σχετικές θεμελιώδεις 
απαιτήσεις υγείας και ασφάλειας.

Kverneland, 15 Απριλίου 2023

Atle Sjølyst - Kverneland
Γενικός Διευθυντής

              
     

    

          Γράψτε τον σειριακό αριθμό 
     του μηχανήματος εδώ:

Η TKS Agri AS, κατασκευαστής γεωργικών προϊόντων, διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής του 
σχεδιασμού ή/ και των προδιαγραφών των προϊόντων της χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση.
Αυτό δεν συνεπάγεται καμία υποχρέωση τροποποίησης των μηχανημάτων που είχαν παρασχεθεί 
προηγουμένως.

1 Γενικές οδηγίες ασφαλείας
1.1 CE - Δήλωση συμμόρφωσης
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1.2 Εγγύηση 
Αυτό το προϊόν TKS καλύπτεται από εγγύηση έναντι ελαττωμάτων κατασκευής και υλικού για 
ένα έτος.

Εάν ο ιδιοκτήτης επιθυμεί την κάλυψη ενός ελαττώματος από την εγγύηση του προϊόντος, 
αυτός ή ο εκπρόσωπός του πρέπει να ενημερώσει σχετικά τον αντιπρόσωπο κατά την παραγγελία 
ανταλλακτικών ή/ και επισκευών. Οι απαιτήσεις πρέπει να αναφέρονται εντός της περιόδου 
εγγύησης.
Ο αντιπρόσωπος πρέπει να συμπληρώσει ένα έντυπο αποζημίωσης για κάθε περίπτωση που 
καλύπτεται από εγγύηση και να το αποστείλει στην TKS ή στον διανομέα/εισαγωγέα της TKS μέχρι 
την 10η ημέρα του μήνα που έπεται εκείνου κατά τον οποίο αναφέρθηκε το ελάττωμα.
Τα ελαττωματικά εξαρτήματα επισημαίνονται με τον αριθμό απαίτησης και φυλάσσονται έως και 6 
μήνες, ώστε η TKS ή ο διανομέας/εισαγωγέας της TKS να μπορεί να τα επιθεωρήσει.
Δεδομένου ότι τα προϊόντα TKS χρησιμοποιούνται εκτός του ελέγχου του κατασκευαστή, μπορούμε 
μόνο να εγγυηθούμε την ποιότητα προϊόντος, και όχι ότι θα εκτελέσει τη λειτουργία του, ούτε 
είμαστε υπεύθυνοι για οποιαδήποτε επακόλουθη ζημία.

Η εγγύηση δεν ισχύει εάν:
 α)  tχρησιμοποιούνται ανταλλακτικά τρίτων ή το προϊόν επισκευάζεται ή τροποποιείται   
  χωρίς την έγκριση της TKS
 β) δεν έχουν τηρηθεί οι οδηγίες λειτουργίας και συντήρησης.
 γ) το μηχάνημα έχει χρησιμοποιηθεί για σκοπούς άλλους από εκείνους για τους οποίους
  έχει σχεδιαστεί.

Η εγγύηση δεν καλύπτει ζημιές λόγω φυσιολογικής φθοράς.
Οι επίσημοι κανονισμοί ασφαλείας καθορίζουν τις απαιτήσεις που ισχύουν για τους χρήστες/ 
ιδιοκτήτες και κατασκευαστές αυτού του μηχανήματος, σχετικά με την προσεκτική ανασκόπηση των 
κινδύνων ασφαλείας που μπορεί να προκύψουν όταν αυτός ο τύπος μηχανήματος χρησιμοποιείται 
σωστά. Ως εκ τούτου, η TKS και ο εισαγωγέας/ διανομέας μας δεν είναι υπεύθυνοι για τη 
λειτουργία εξαρτημάτων που δεν εμφανίζονται στον κατάλογο ανταλλακτικών αυτού του προϊόντος. 
Η TKS διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής του σχεδιασμού του προϊόντος χωρίς αυτό να συνεπάγεται 
υποχρεώσεις σε σχέση με μηχανήματα που είχαν παρασχεθεί προηγουμένως.

NB! Όλα τα αιτήματα σχετικά με το προϊόν αυτό πρέπει να συνοδεύονται από τον σειριακό 
αριθμό του προϊόντος ώστε να είναι εφικτή η ταυτοποίησή τους· βλέπε σελίδα 7 σχετικά με την 
Αναγνώριση μηχανήματος.
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1.3 Εισαγωγή
Συγχαρητήρια για την αγορά του νέου σας προϊόντος TKS. Έχετε επιλέξει ένα λειτουργικό προϊόν, 
υψηλής ποιότητας. Διαθέτουμε ένα δίκτυο από εξυπηρετικούς αντιπροσώπους που μπορεί να σας 
συμβουλεύει σχετικά με τη χρήση του, καθώς και να σας παρέχει σέρβις και ανταλλακτικά.
Όλα τα προϊόντα TKS σχεδιάζονται, δοκιμάζονται και κατασκευάζονται σε στενή συνεργασία με 
αγρότες και συνεργεία μηχανημάτων για να εξασφαλιστεί η βέλτιστη απόδοση και αξιοπιστία.

Διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο οδηγιών και εξοικειωθείτε με τον τρόπο λειτουργίας του 
μηχανήματος πριν αρχίσετε να το χρησιμοποιείτε. Υπάρχουν πολλές συνθήκες και μεταβλητές 
που μπορούν να επηρεάσουν τη λειτουργικότητα και τον τρόπο λειτουργίας του μηχανήματος. 
Επομένως, είναι ζωτικής σημασίας να λάβετε υπόψη όλες τις γνωστές συνθήκες και να 
προσαρμόσετε τη χρήση σύμφωνα με αυτές. Η καλή κατανόηση του τρόπου λειτουργίας και 
απόδοσης του μηχανήματος, μαζί με υψηλό βαθμό γνώσης όσον αφορά τη σίτιση και τους τύπους/
πυκνότητες ζωοτροφών θα εξασφαλίσουν το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Το μηχάνημα είναι ένα 
εξαιρετικά προηγμένο ρομπότ τροφοδοσίας που λειτουργεί χωρίς την ανάγκη επίβλεψης και πρέπει 
να χρησιμοποιείται σύμφωνα με τις ισχύουσες οδηγίες του κατασκευαστή και άλλους κανονισμούς 
που ισχύουν ανά πάσα στιγμή.

Η σχολαστικότητα και η πραγματοποίηση των απαιτούμενων προσαρμογών στις τοπικές συνθήκες 
θα σας εξασφαλίσουν τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα.

Με εκτίμηση 
TKS Agri AS
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1.4 Αναγνώριση μηχανήματος
Ο σειριακός αριθμός του μηχανήματος και η διεύθυνση του κατασκευαστή αναγράφονται στο 
μηχάνημα.
Δείτε την εικόνα σε αυτή τη σελίδα.
Χρησιμοποιήστε τις πληροφορίες στην πινακίδα όταν κάνετε ερωτήσεις σχετικά με ανταλλακτικά ή 
σέρβις.
Αυτό το προϊόν φέρει σήμανση CE. Αυτό το σήμα, μαζί με τη σχετική γραπτή επιβεβαίωση της ΕΕ, 
σημαίνει ότι το προϊόν πληροί τις τρέχουσες απαιτήσεις υγείας και ασφάλειας και συμμορφώνεται 
με τις ακόλουθες οδηγίες.
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1.5 
Ασφάλεια

Δώστε ιδιαίτερη προσοχή σε αυτό το σύμβολο. 
Υποδεικνύει έναν κίνδυνο για την ασφάλεια 
και περιγράφει τις προφυλάξεις που πρέπει να 
ληφθούν για την αποφυγή ατυχημάτων. 
Πριν από τη λειτουργία, τη ρύθμιση ή την 
επισκευή του μηχανήματος, ο χρήστης, ο 
τεχνικός ή ο ιδιοκτήτης θα πρέπει να εξοικειωθεί 
με τις οδηγίες ασφαλείας που περιέχονται σε 
αυτό το εγχειρίδιο εγκατάστασης.
Να είστε συγκεντρωμένοι και προσεκτικοί όταν 
χειρίζεστε γεωργικά μηχανήματα. Διαβάστε και 
δώστε προσοχή στις οδηγίες ασφαλείας σε 
αυτό το εγχειρίδιο.

Η ασφάλεια στην εργασία είναι δική σας 
ευθύνη!
Διαβάστε και κατανοήστε αυτές τις γενικές 
οδηγίες ασφαλείας.

1.5.1
Γενικές οδηγίες ασφαλείας

Για να μπορέσετε να φορτώσετε το δεμάτι στη 
χοάνη, το μηχάνημα πρέπει να είναι ανοιχτό. 
Αυτό σημαίνει ότι άτομα που πιθανώς στέκονται 
σε άμεση γειτνίαση με το μηχάνημα ενώ 
χρησιμοποιείται, μπορεί να έρθουν σε επαφή με 
κινούμενα μέρη. 
Προειδοποίηση! Μόλις λειτουργήσει το 
τρυπάνι, μην σκύβετε ποτέ πάνω από το 
επάνω άκρο του FeedMixer και μην εισέρχεστε 
στη χοάνη όταν λειτουργεί το μηχάνημα.
Εάν το μηχάνημα τοποθετηθεί σε βυθισμένο 
δάπεδο, η απόσταση από το δάπεδο έως 
την κορυφή του FeedMixer δεν πρέπει να 
είναι μικρότερη από 1,5 m.
Προϋπόθεση χρήσης του μηχανήματος είναι η 
μη ύπαρξη ατόμων σε άμεση γειτνίαση με το 
μηχάνημα κατά τη χρήση.

Επιπλέον, όσον αφορά τον τύπο μηχανήματος, 
το FeedMixer είναι συμβατικού γεωργικού 
σχεδιασμού και, από άποψη ασφαλείας, οι 
λύσεις που επιλέγονται θεωρούνται ισοδύναμες 
ή ανώτερες από τα υπάρχοντα προϊόντα στην 
αγορά.

Χρήση του μηχανήματος  
Το μηχάνημα πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο 
για τον σκοπό για τον οποίο έχει σχεδιαστεί.

Λειτουργία
Ο χειριστής του μηχανήματος πρέπει να 
παραμένει στο άκρο του μηχανήματος όπου 
είναι τοποθετημένο το κουτί ελέγχου και ο 
σχετικός πίνακας λειτουργίας.
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Εποπτεία
Ο ιδιοκτήτης/χειριστής πρέπει να εξασφαλίζει ότι η περιοχή φέρει επαρκή σήμανση και ότι δεν 
υπάρχει μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση. 

Αυτοματισμός  
Το μηχάνημα είναι εξοπλισμένο με συσκευές για την αυτοματοποίηση ολόκληρης της λειτουργίας ή 
για την επιλογή τμημάτων της λειτουργίας για το σκοπό αυτό. Το μηχάνημα μπορεί να λειτουργήσει 
με βάση ένα προκαθορισμένο πρόγραμμα που έχει οριστεί ο χειριστής στο λογισμικό και να 
ξεκινήσει σε συγκεκριμένες ώρες χωρίς ανθρώπινη παρουσία.

Ο τρόπος λειτουργίας του μηχανήματος 
Ο χειριστής πρέπει να εξοικειωθεί με τη μέθοδο λειτουργίας και τα χαρακτηριστικά του 
μηχανήματος, ώστε να είναι εφικτός ο ασφαλής και κατάλληλος τρόπος χρήσης του μηχανήματος.

Η περιοχή στην οποία λειτουργεί το μηχάνημα
Πρέπει να αποκλείεται ή να κλειδώνει με υλικό τρόπο προς αποφυγή κινδύνου για άτομα ή ζώα.

Κρατήστε ασφαλή απόσταση
Άτομα και ζώα πρέπει να βρίσκονται μακριά από το μηχάνημα όταν αυτό βρίσκεται σε λειτουργία.
Κρατήστε αποστάσεις από μέρη που λειτουργούν, περιστρέφονται και κινούνται.

Σκεφτείτε την ασφάλεια στην εργασία
Ποτέ μην ανεβαίνετε στο μηχάνημα ενώ λειτουργεί. Κατά την εκτέλεση συντήρησης, η παροχή 
ρεύματος πρέπει να αποσυνδέεται.

Προειδοποίηση – ηχητική και φωτιζόμενη ένδειξη
Το σύστημα ελέγχου (λογισμικό) έχει ενημερωθεί για ασφαλή εκκίνηση. Ένας ενσωματωμένος 
βομβητής ηχεί για 30 δευτερόλεπτα πριν από την εκκίνηση του μηχανήματος. Αυτό το ηχητικό 
σήμα συνοδεύεται από ένα φωτεινό σήμα που αναβοσβήνει καθ’ όλη τη διάρκεια της λειτουργίας

Προστατευτικές διατάξεις
Ελέγξτε ότι όλες οι προστατευτικές διατάξεις είναι στη θέση τους και έχουν εγκατασταθεί σωστά. 
Μην ξεκινήσετε το μηχάνημα μέχρι να γίνει αυτό. Προστατευτικές διατάξεις που φέρουν ζημιές 
πρέπει να επισκευάζονται ή να αντικαθίστανται αμέσως.

Ανταλλακτικά  
Για λόγους ασφαλείας συνιστούμε να χρησιμοποιείτε μόνο γνήσια ανταλλακτικά. 
Η χρήση ανταλλακτικών τρίτων ακυρώνει την εγγύηση του προϊόντος.

Συντήρηση
Βεβαιωθείτε ότι το μηχάνημα συντηρείται σωστά και διατηρείται σε καλή κατάσταση. 
Ποτέ μην επιχειρήσετε να αλλάξετε τις μηχανικές λειτουργίες του μηχανήματος.

Πίνακας ελέγχου
Η παροχή ρεύματος πρέπει να διακοπεί πριν ανοίξετε τον πίνακα.
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1.5.2 
Πρόσθετες οδηγίες 
ασφαλείας 

Το μηχάνημα επισημαίνεται με  
προειδοποιητικές πινακίδες.  
Εάν αυτές οι πινακίδες καταστραφούν, πρέπει 
να αντικατασταθούν.  

Προειδοποιητική πινακίδα UH220532 (Εικ. 1)
Προσοχή! Βεβαιωθείτε ότι έχετε διαβάσει 
και κατανοήσει το εγχειρίδιο οδηγιών πριν 
χρησιμοποιήσετε το μηχάνημα και πριν 
προβείτε σε οποιεσδήποτε ρυθμίσεις ή 
συντήρηση.

Προειδοποιητική πινακίδα UH220536 (Εικ. 2)
Κίνδυνος σύνθλιψης χεριών. 
Μείνετε μακριά από τα αντιμάχαιρα.

Προειδοποιητική πινακίδα 988346 (Εικ. 3)
Ο κύριος διακόπτης τροφοδοσίας πρέπει να 
ασφαλίζεται με λουκέτο.  
Η εργασία πρέπει να εκτελείται μόνο από
εξουσιοδοτημένο προσωπικό.

Προειδοποιητική πινακίδα UH220534 (Εικ. 4)
Αποσυνδέστε όλες τις ηλεκτρικές συνδέσεις 
πριν εκτελέσετε εργασίες συγκόλλησης ή 
συντήρησης.

Εικ. 2

Εικ. 1

Εικ. 4

Εικ. 3



UH220536
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1.5.3 Ο πίνακας ελέγχου πρέπει να ασφαλίζεται με λουκέτο

                  

Σημαντικό!
Ο πίνακας ελέγχου πρέπει να είναι απενεργοποιημένος και κλειδωμένος με λουκέτο όταν εκτελείται 
συντήρηση, ειδικά όταν τα μαχαίρια ακονίζονται ή αντικαθίστανται. 
Το λουκέτο βρίσκεται μέσα στον πίνακα ελέγχου.

Καταχώρηση του προσωπικού σας κωδικού:
1. Ρυθμίστε τα τρία πληκτρολόγια κωδικού έτσι ώστε η ένδειξη 0-0-0 να βρίσκεται στη μέση του
    δείκτη βέλους στη μικρή άκρη του λουκέτου και τραβήξτε προς τα πάνω τον λαιμό του λουκέτου.
2. Γυρίστε τον λαιμό κατά 90O προς τα αριστερά και σπρώξτε τον προς τα κάτω μέχρι τέρμα.
3. Ενώ κρατάτε πατημένο τον λαιμό, καταχωρήστε τον προσωπικό σας κωδικό χρησιμοποιώντας 
    τους τρεις δίσκους κωδικού.
4. Απελευθερώστε τον λαιμό και γυρίστε τον στην αρχική του θέση.

ΣΗΜ. Το λουκέτο είναι πλέον έτοιμο για χρήση με τον προσωπικό σας κωδικό.
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2 Χρήση της οθόνης και του PLC
2.1 Οθόνη
Το σύστημα ελέγχου διαθέτει οθόνη αφής, που σημαίνει ότι μπορείτε να το χειριστείτε αγγίζοντας 
απευθείας την οθόνη. Αγγίξτε την οθόνη με τα δάχτυλά σας ή χρησιμοποιήστε τη γραφίδα απαλής 
αφής που βρίσκεται στον πίνακα ελέγχου. 
Μην πιέζετε πολύ δυνατά, γιατί μπορεί να προκληθεί ζημιά στην οθόνη.
Εάν η οθόνη δεν χρησιμοποιηθεί για μερικά λεπτά, μεταβαίνει σε κατάσταση προφύλαξης οθόνης. 
Η οθόνη είναι απενεργοποιημένη σε αυτήν την κατάσταση. Αγγίξτε οποιοδήποτε μέρος της οθόνης 
για να την ενεργοποιήσετε ξανά. 
Τα πλήκτρα μενού εμφανίζονται στην αριστερή πλευρά της οθόνης. Κλείστε τα παράθυρα πατώντας 
το X στην επάνω δεξιά γωνία για να μεταβείτε στην Αρχική οθόνη. 

ΣΗΜ. Καθαρίστε την οθόνη χρησιμοποιώντας ένα υγρό πανί.

2.2 Αριθμητικό πληκτρολόγιο
Οι τιμές σε πεδία με μπλε περιγράμματα 
μπορούν να αλλάξουν. Αγγίξτε τον αριθμό και 
θα εμφανιστεί ένα αριθμητικό πληκτρολόγιο 
στην οθόνη. Στο επάνω μέρος της οθόνης 
εμφανίζεται η Μεγ./Ελάχ. τιμή που μπορεί να 
εισαχθεί σε αυτό το πεδίο.

Καταχωρήστε μια νέα τιμή χρησιμοποιώντας 
τα αριθμητικά πλήκτρα. Εάν καταχωρήσατε 
εσφαλμένη τιμή, πατήστε το πλήκτρο <─ και 
διαγράψτε τον αριθμό που καταχωρήσατε πιο 
πρόσφατα. Πατήστε CLR για να διαγράψετε τα 
πάντα.

Για να καταχωρήσετε μια αρνητική τιμή, 
πατήστε - πριν καταχωρήσετε την τιμή. Αφού 
επιλέξετε μια τιμή, πατήστε το κουμπί ENTER. 
Αυτό θα αποθηκεύσει την τιμή και θα κλείσει το 
παράθυρο του πληκτρολογίου. 

Για ακύρωση, πατήστε X στην επάνω δεξιά 
γωνία. Η παλιά τιμή θα συνεχίσει να είναι 
ενεργή.*
Για να καταχωρήσετε ώρες στο παράθυρο 
προγράμματος τροφοδοσίας, αρχίστε 
καταχωρώντας την ώρα και, στη συνέχεια, 
πατήστε τελεία. Στη συνέχεια, καταχωρήστε τα 
λεπτά. Βεβαιωθείτε ότι η ώρα είναι σωστή. 
Για παράδειγμα, η καταχώρηση 12:65 θα 
αγνοηθεί - αντί για αυτό, πληκτρολογήστε 
13:05.

Εικ. 1
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2.3 Επιλογή μιας τιμής

Επιλογή προ-προγραμματισμένων τιμών από 
μια λίστα.  
• Ανοίξτε τη λίστα – Πατήστε την τιμή ή το 

κάτω βέλος
• Επιλέξτε μια τιμή από τη λίστα

2.4 Πλήκτρο ενεργοποίησης / 
      απενεργοποίησης

Εικ. 2

Εικ. 3

Ενεργοποιήστε ή απενεργοποιήστε μια 
λειτουργία χρησιμοποιώντας το πλήκτρο 
ενεργοποίησης/απενεργοποίησης. 
• Μη επιλεγμένο σημαίνει απενεργοποιημένο, 

σβηστό 
• Ένα σημάδι επιλογής σημαίνει 

ενεργοποιημένο, ενεργό
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3.2 Μενού

Εικ. 5

Εικ. 4

Εικ. 6

Όταν το FEEDMIXER ενεργοποιείται ή όταν 
πατηθεί το κουμπί διακοπής έκτακτης ανάγκης, 
εμφανίζεται μια εικόνα οθόνης. Διαβάστε 
τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη 
και βεβαιωθείτε ότι το μηχάνημα μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί σωστά. Απελευθερώστε το 
κουμπί διακοπής έκτακτης ανάγκης εάν έχει 
πατηθεί.
Πατήστε “ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ FEEDMIXER” και 
κρατήστε το πατημένο για τρία 
δευτερόλεπτα - θα εμφανιστεί η Αρχική οθόνη.

3.2.1 Αρχική
Όταν το FeedMixer ενεργοποιείται, εμφανίζεται 
η Αρχική οθόνη. Εμφανίζονται τα εξής: 
Μενού στα αριστερά 
• Πλήκτρα εκκίνησης για ανάμιξη και 

τροφοδοσία στα δεξιά
• Το φορτίο του περιεχομένου στον 

αναμικτήρα εμφανίζεται στο κάτω μέρος
• Η τρέχουσα επιλογή μενού υποδεικνύεται με 

ένα πλήκτρο που επισημαίνεται με πράσινο 
χρώμα

• Η κόκκινη γραμμή στο επάνω μέρος δείχνει 
τη δραστηριότητα του FeedMixer

• AUTO – εμφανίζεται όταν είναι 
ενεργοποιημένος ο Χρονοδιακόπτης 
τροφοδοσίας.

Ρυθμίσεις ρολογιού
Για τις ρυθμίσεις ρολογιού, πατήστε την 
επιλεγμένη περιοχή στην επάνω δεξιά γωνία 
της οθόνης για 3 δευτερόλεπτα.

Ώρα
Ώρες ωω, λεπτά λλ, δευτερόλεπτα δδ, τα οποία 
ρυθμίζονται ξεχωριστά.

Ημερομηνία
• Ημέρα ΗΗ, μήνας ΜΜ, έτος ΕΕ, τα οποία 

ρυθμίζονται ξεχωριστά.
• Ημέρα της εβδομάδας που επιλέγεται από τη 

λίστα
• Πατήστε Εφαρμογή για αποθήκευση

3 Λειτουργία
3.1 Ενεργοποίηση FeedMixer
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3.2.2 Εκτέλεση λειτουργίας ανάμιξης
• Φορτώστε το FeedMixer με ζωοτροφή
• Η ένδειξη Βάρος ζωοτροφής δείχνει τον 

αριθμό των κιλών που φορτώθηκαν
• Ρυθμίστε τον επιθυμητό χρόνο ανάμιξης
• Πατήστε τον αριθμό στο πλήκτρο 

ΕΝΑΡΞΗ ΑΝΑΜΙΞΗΣ  
• Πληκτρολογήστε τον αριθμό των λεπτών και, 

στη συνέχεια, πατήστε Enter
• Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο 

ΕΝΑΡΞΗ ΑΝΑΜΙΞΗΣ για τρία δευτερόλεπτα
• Ο κινητήρας εκτελεί την ακολουθία εκκίνησης 

και αρχίζει η ανάμιξη 
Μόλις ξεκινήσει η ανάμιξη, το πλήκτρο 
ΕΝΑΡΞΗ ΑΝΑΜΙΞΗΣ αλλάζει σε κόκκινο 
πλήκτρο ΔΙΑΚΟΠΗ. 
Κάτω από τα πλήκτρα υπάρχει ένα πεδίο 
Χρόνος ανάμιξης που απομένει
Μπορεί να αλλάξει εάν είναι επιθυμητό.
Το πλήκτρο ΕΝΑΡΞΗ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ είναι 
κλειδωμένο, αλλά ο αριθμός των κιλών προς 
διανομή μπορεί να αλλάξει. Μόλις ολοκληρωθεί 
η ανάμιξη, το FeedMixer σταματά μόνο του και 
στην οθόνη εμφανίζονται δύο πράσινα πλήκτρα 
έναρξης.

3.2.3 Εκτέλεση λειτουργίας τροφοδοσίας
Μετά την ανάμιξη, μπορεί να ξεκινήσει μια 
λειτουργία τροφοδοσίας.
• Στο πεδίο του πλήκτρου 

ΕΝΑΡΞΗ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ, καταχωρήστε την 
Ποσότητα τροφοδοσίας σε kg. 

• Πατήστε και κρατήστε πατημένο το 
πλήκτρο ΕΝΑΡΞΗ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ για τρία 
δευτερόλεπτα, 

• το FeedMixer ξεκινά την ακολουθία 
τροφοδοσίας. 

• Η πόρτα ανοίγει, τα αντιμάχαιρα υποχωρούν, 
ο μεταφορέας ξεκινά και η ζωοτροφή 
διανέμεται.

Εικ. 7

Εικ. 8

Μόλις ξεκινήσει η λειτουργία τροφοδοσίας, το πλήκτρο ΕΝΑΡΞΗ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ αλλάζει σε 
κόκκινο πλήκτρο ΔΙΑΚΟΠΗ. Εμφανίζονται δύο πεδία κάτω από τα πλήκτρα. Το πρώτο πεδίο 
δείχνει την ποσότητα που έχει διανεμηθεί μέχρι στιγμής σε kg και το δεύτερο δείχνει την ποσότητα 
για την τρέχουσα περίοδο τροφοδοσίας σε kg. 
Το πλήκτρο ΕΝΑΡΞΗ ΑΝΑΜΙΞΗΣ είναι κλειδωμένο, αλλά ο Χρόνος ανάμιξης μπορεί να αλλάξει.
Μόλις ολοκληρωθεί η λειτουργία τροφοδοσίας, το FeedMixer σταματά μόνο του και στην οθόνη 
εμφανίζονται δύο πράσινα πλήκτρα έναρξης.

Για να αδειάσετε εντελώς το FeedMixer, καταχωρήστε 0 kg στην Ποσότητα τροφοδοσίας πριν 
ξεκινήσετε τη λειτουργία τροφοδοσίας.
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Εικ. 9

Εικ. 10

3.2.4 Ρυθμίσεις  
Ανοίξτε τις ρυθμίσεις χρησιμοποιώντας το 
στοιχείο Ρυθμίσεις στο μενού.
Εμφανίζονται δώδεκα υπομενού για τις 
ρυθμίσεις του FeedMixer:
• Ανάμιξη – ρυθμίσεις ανάμιξης
• Τροφοδοσία – ρυθμίσεις τροφοδοσίας
• Χειροκίνητος έλεγχος – έλεγχος 

μεμονωμένων λειτουργιών
• Ενεργοποίηση – ρυθμίσεις τηλεχειρισμού
• Πηγές πλήρωσης – ρυθμίσεις πηγών 

πλήρωσης
• Αυτόματη πλήρωση – αυτόματες ρυθμίσεις
• Επιλογές – ρυθμίσεις για τον κινητήρα και 

τον εξοπλισμό
• Πόρτα – ρυθμίσεις πόρτας
• Σύστημα βάρους – ρυθμίσεις βάρους
• Συντήρηση/ενέργεια – εμφανίζει τα 

διαστήματα συντήρησης, τους ωρομετρητές 
και την κατανάλωση ενέργειας

• Χρονοδιάγραμμα – χρονοδιάγραμμα 
αυτόματης διανομής ζωοτροφής 

• Γλώσσα - επιλογή γλώσσας οθόνης
Η έκδοση προγράμματος του PLC εμφανίζεται 
στο κάτω μέρος: PLC 1.XX και οθόνη: 
HMI v1. ΧΧ

3.2.5 Χειροκίνητος έλεγχος
Ανοίξτε τον χειροκίνητο έλεγχο αγγίζοντας το 
στοιχείο Χειροκίνητο στο μενού

Λειτουργίατης πόρτας 
• Ανοίξτε τη πόρτα χρησιμοποιώντας το 

επάνω βέλος 
• Κλείστε τη πόρτα χρησιμοποιώντας το κάτω 

βέλος
• Η πόρτα λειτουργεί όσο το πλήκτρο 

βέλους είναι πατημένο και σταματά όταν 
απελευθερωθεί το πλήκτρο βέλους 

• Το πλήκτρο βέλους ανάβει πράσινο κατά 
την ενεργοποίηση

• Η πόρτα σταματά μόλις φτάσει στην τελική 
θέση

• Η πόρτα κινείται επίσης στην οθόνηΛειτουργία αντιμάχαιρων
• Το Αντιμάχαιρο 1 μετακινείται στη θέση του χρησιμοποιώντας το πλήκτρο δεξιού βέλους. 

(Πλάκα 1)
• Το Αντιμάχαιρο 1 αποσύρεται χρησιμοποιώντας το πλήκτρο αριστερού βέλους. 

(Πλάκα 1)
• Το Αντιμάχαιρο 2 μετακινείται στη θέση του χρησιμοποιώντας το πλήκτρο αριστερού βέλους. 

(Πλάκα 2)
• Το Αντιμάχαιρο 2 αποσύρεται χρησιμοποιώντας το πλήκτρο δεξιού βέλους. (Πλάκα 2)
• Το πλήκτρο βέλους ανάβει πράσινο κατά την ενεργοποίηση
• Τα αντιμάχαιρα σταματούν μόλις φτάσουν στην τελική θέση. 
• Το σταθερό μαχαίρι κινείται επίσης στην οθόνη
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Λειτουργία κινητήρα
• Σε χειροκίνητη λειτουργία, ο κινητήρας 

περιστρέφεται δεξιόστροφα.  
• Εκκίνηση κινητήρα σε προκαθορισμένες 

ταχύτητες 
• Lo = χαμηλή ταχύτητα
• M = μεσαία ταχύτητα
• Hi = υψηλή ταχύτητα
• Ο κινητήρας λειτουργεί όσο το πλήκτρο είναι 

πατημένο και σταματά όταν το πλήκτρο 
απελευθερωθεί.

• Το πλήκτρο ανάβει πράσινο κατά την 
ενεργοποίηση.

Λειτουργία μεταφορέων
• Οι δύο μεταφορείς μπορούν να 

λειτουργήσουν μεμονωμένα.
• 1 – operates conveyor 1
• 2 – operates conveyor 2
• The conveyors run for as long as the key is 

held down, and stop when it is released.

Έλεγχος πηγών πλήρωσης
• Ανοίξτε ένα ξεχωριστό παράθυρο 

χρησιμοποιώντας τα διπλά εισαγωγικά 
επάνω δεξιά.

• Εμφανίζονται οι πηγές πλήρωσης 1–12
• Οι πηγές πλήρωσης υποδεικνύουν κατά 

πόσον είναι χειροκίνητες ή αυτόματες 
(PLC A3:) (Επιλογή)

• Δοκιμάστε την πηγή πλήρωσης κρατώντας 
πατημένο το πλήκτρο

Εικ. 11
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3.2.6 Πλήρωση συνταγής
Ανοίξτε το στοιχείο Πλήρωση συνταγής στο 
μενού
Η πλήρωση συνταγής μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί χειροκίνητα ή αυτόματα.  

Για αυτόματη λειτουργία, οι συνδεδεμένες πηγές 
πλήρωσης ξεκινούν και παρέχουν με τη σειρά 
την καθορισμένη ποσότητα από μια συνταγή. 
Για αυτόματη πλήρωση, 
στον ηλεκτρικό πίνακα πρέπει να εγκατασταθεί 
ηλεκτρικός εξοπλισμός. 
Επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπό σας.
Οι συνταγές μπορούν να περιλαμβάνουν 
τόσο χειροκίνητες όσο και αυτόματες πηγές 
πλήρωσης.

Επιλογή συνταγής
Αυτό το παράθυρο εμφανίζει 
προγραμματισμένες και κενές συνταγές 1–23 
Το πλαίσιο Συστατικά εμφανίζει το περιεχόμενο 
στο δοχείο αυτή τη στιγμή 
Επιλέξτε μια συνταγή.
Για να δημιουργήσετε μια νέα συνταγή, πατήστε 
μέσα σε ένα κενό πλαίσιο.
Μετά την επιλογή, εμφανίζεται μια νέα οθόνη.
Για έξοδο χωρίς αλλαγή, πατήστε τον κόκκινο 
σταυρό. 

Συστατικά
Το παράθυρο εμφανίζει το περιεχόμενο 
στο δοχείο αυτή τη στιγμή. Το στοιχείο Μη 
καθορισμένο περιλαμβάνει τη ζωοτροφή που 
έχει φορτωθεί εκτός της αυτόματης πλήρωσης ή 
την υπολειπόμενη ζωοτροφή από προηγούμενη 
διανομή ζωοτροφής.
Η μη καθορισμένη ζωοτροφή που έχει 
φορτωθεί μπορεί να μετακινηθεί χειροκίνητα σε 
διαφορετικό συστατικό. 
• Πατήστε τον μπλε αριθμό στο επιθυμητό 

συστατικό 
• Καταχωρήστε την επιθυμητή ποσότητα προς 

μετακίνηση st.
Όλα τα συστατικά μπορούν να αφαιρεθούν από 
τη λίστα.
Το βάρος αυτών των συστατικών θα μεταφερθεί 
στη μη καθορισμένη ποσότητα.
Πατήστε – Επαναφορά όλων και ΚΡΑΤΗΣΗ για 
τρία δευτερόλεπτα.

Εικ. 12

Εικ. 13

Εικ. 14
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Πλήρωση συνταγής
• Γράψτε το όνομα της συνταγής.
• Καταχωρήστε τους τύπους ζωοτροφής. 

Πατήστε πάνω στα πεδία. Επιλέξτε από τη 
λίστα στο επόμενο παράθυρο. 
(Ο προγραμματισμός των πηγών πλήρωσης 
πρέπει να γίνει εκ των προτέρων στο 
Μενού-> Ρυθμίσεις-> Πηγές πλήρωσης) 

• Για να αφαιρέσετε ένα συστατικό, επιλέξτε 0 
Κανένα.

• Η ελαφρύτερη ζωοτροφή πρέπει να 
πληρωθεί πρώτη. Δείτε το κεφάλαιο 3.2 
σχετικά με τη σειρά πλήρωσης.

• Ενδιάμεση ανάμιξη μπορεί να προστεθεί 
μεταξύ των συστατικών της ζωοτροφής 
χρησιμοποιώντας την επιλογή 13. 
Καταχωρήστε τον αριθμό των λεπτών του 
χρόνου ανάμιξης.

• Καταχωρήστε την ποσότητα
• Εναλλαγή μεταξύ kg και %. Πατήστε πάνω 

στη μονάδα μέτρησης. Κατά τη φόρτωση 
δεματιών, η επίτευξη του ακριβούς αριθμού 
kg μικτής ζωοτροφής είναι δύσκολη, οπότε 
η χρήση % για την ποσότητα είναι χρήσιμη 
κατά την πλήρωση με ζωοτροφές σιτηρών. 

Όλες οι συνταγές μπορούν να αποτελούνται 
από έως και 12 συστατικά. 
Ένα συγκεκριμένο συστατικό ζωοτροφής 
μπορεί να επαναλαμβάνεται αρκετές φορές για 
τη δημιουργία διαφορετικών στρωμάτων. 
Μεταβείτε στα τελευταία έξι συστατικά 
ζωοτροφής χρησιμοποιώντας το πλήκτρο 
Γραμμή 7–12
• Όταν τελειώσει η πλήρωση, ο αναμικτήρας 

μπορεί να αρχίσει αυτόματα να αναμιγνύει 
και να κόβει τη ζωοτροφή.

• Καταχωρήστε τον κατάλληλο χρόνο 
ανάμιξης.

     Ανάμιξη μετά την πλήρωση
• Εάν δεν θέλετε αυτόματη ανάμιξη, 

πληκτρολογήστε 0 λεπτά..

• Εκτέλεση ακολουθίας πλήρωσης
Πατήστε ΕΝΑΡΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ

Εικ. 15

Εικ. 16
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Πλήρωση συνταγής σε εξέλιξη
• Αυτό το παράθυρο δείχνει την πλήρωση της 

συνταγής σε εξέλιξη.
• Η τρέχουσα συνταγή εμφανίζεται στην 

κορυφή.
• Η ένδειξη κατάστασης εμφανίζει σε ποσοστό 

την πληρότητα του εξαρτήματος ζωοτροφής.
• Το βάρος της ποσότητας που έχει φορτωθεί 

μέχρι στιγμής/πόσο πρόκειται να 
φορτωθεί εμφανίζεται από κάτω.

• Κατά τη διάρκεια της πλήρωσης, θα δοθεί 
ηχητική προειδοποίηση όταν επιτευχθεί 
το 80% του βάρους του εξαρτήματος 
ζωοτροφής.

• Το ηχητικό σήμα γίνεται πιο έντονο όσο 
πλησιάζει το 100%.

• Στο 95% η ένδειξη αλλάζει χρώμα από 
κίτρινο σε πράσινο.

• Η πλήρωση έχει ολοκληρωθεί όταν 
σταματήσει ο ήχος.

• Σε περίπτωση υπερφόρτωσης, η ένδειξη θα 
γίνει κόκκινη από το 105%

• Όταν ολοκληρωθεί η πλήρωση από μια 
πηγή πλήρωσης, η ένδειξη αλλάζει στο 
επόμενο εξάρτημα στη συνταγή εντός 10 
δευτερολέπτων (συν τυχόν επιπλέον χρόνο 
παύσης).

• Είναι σημαντικό ο αναμικτήρας να μην 
κινείται άσκοπα μετά τη φόρτωση του 
εξαρτήματος ζωοτροφής. Αυτό θα έχει ως 
αποτέλεσμα μεγαλύτερο χρόνο αναμονής 
πριν ξεκινήσει το επόμενο εξάρτημα.

• Όταν μια ενδιάμεση ανάμιξη είναι σε εξέλιξη, 
η διαδικασία ανάμιξης εμφανίζεται στο 
παράθυρο κατάστασης

Στο κάτω μέρος της οθόνης, υπάρχουν πλήκτρα 
για τη διακοπή της διαδικασίας.
Διακοπή αυτής της διαδικασίας
• Διακόπτει το τρέχον εξάρτημα ζωοτροφής 

και προχωρά στο επόμενο εξάρτημα στην 
συνταγή.

• Αυτό το πλήκτρο πρέπει να χρησιμοποιηθεί 
εάν δεν πρόκειται να φορτωθεί άλλη 
ποσότητα από αυτό το εξάρτημα

• Το πλήκτρο χρησιμοποιείται κατά τη 
φόρτωση ολόκληρων δεματιών όταν το 
καθορισμένο βάρος δεν έχει επιτευχθεί.

• Όταν το τελευταίο εξάρτημα ζωοτροφής στη 
συνταγή σταματήσει, η προγραμματισμένη 
Ανάμιξη μετά την πλήρωση θα ξεκινήσει.
Διακοπή πλήρωσης συνταγής    

• Σταματά όλη την πλήρωση και επιστρέφει 
στην αρχική οθόνη χωρίς να ξεκινήσει η 
ανάμιξη.

Εικ. 17

Εικ. 18

Εικ. 19
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Εικ. 20a

3.3 Ρυθμίσεις
3.3.1 Ρυθμίσεις ανάμιξης
Επιλέξτε ταχύτητα ανάμιξης ρυθμίζοντας μια 
προκαθορισμένη ταχύτητα κινητήρα.
• Low – Χαμηλή
• Med – Μεσαία
• High – Υψηλή
• Auto – Η ταχύτητα ρυθμίζεται αυτόματα 

βάσει του φορτίου στον κινητήρα. 
Η ταχύτητα ρυθμίζεται αυτόματα μεταξύ 
διαφορετικών μέγιστων και ελάχιστων 
επιπέδων που ορίζονται σε Low-Med-High.

• Αυτόματο αντιμάχαιρο – 
Όταν η λειτουργία ενεργοποιηθεί, το 
αντιμάχαιρο μετακινείται μέσα και έξω κατά 
την επιλεγμένη ώρα. Βλέπε Εικόνα 20β

• Αυτόματη επαναφορά του χρόνου 
ανάμιξης μετά τη φόρτωση Στοχευόμενο 
φορτίο κινητήρα για αυτόματη ταχύτητα 
- το καθορισμένο φορτίο του κινητήρα 
καταχωρείται εδώ ως ποσοστό. Ο αριθμός 
αυτός μετατρέπεται σε πραγματική ένταση 
ρεύματος (Α). 

• Όταν φορτώνεται νέο υλικό στο Feed-
Mixer, το φορτίο θα αυξηθεί. Μπορείτε 
να επιλέξετε να ξεκινήσετε τη διαδικασία 
ανάμιξης από την αρχή. Δίνεται μια ηχητική 
προειδοποίηση.

• Ενεργοποιήστε / Απενεργοποιήστε την 
Αυτόματη επαναφορά του χρόνου ανάμιξης 
μετά τη φόρτωση.

Αυτόματες ρυθμίσεις αντιμάχαιρου
Εδώ καθορίζεται η κίνηση των αντιμάχαιρων 
κατά την ανάμιξη
• Χρόνος - 0 = απενεργοποιημένο

 - Λεπτά από την έναρξη της ανάμιξης       
 - Πρέπει να αυξάνεται πέραν της λίστας

• Μέσα / Έξω – Ενεργοποιήστε το Μέσα ή 
Έξω

Εικ. 20b
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Εικ. 23

Εικ. 22

3.3.2 Ρυθμίσεις για τροφοδοσία
Επιλέξτε ταχύτητα τροφοδοσίας ρυθμίζοντας 
μια προκαθορισμένη ταχύτητα κινητήρα. 
Χρόνος - Η Έναρξη / Διακοπή εμφανίζεται 
πάντα, και ο χρόνος μπορεί να ρυθμιστεί από 
τον αριθμό 2 έως 11
Μέσα/Έξω - Τα αντιμάχαιρα ενεργοποιούνται 
μέσα ή έξω.

Ενεργοποιήστε / απενεργοποιήστε την 
Αυτόματη επαναφορά του χρόνου ανάμιξης 
μετά τη φόρτωση του FeedMixer.
Low – Χαμηλή
Med – Μεσαία
High – Υψηλή
Auto – Η ταχύτητα ρυθμίζεται αυτόματα βάσει 
του φορτίου στον κινητήρα. 
Η ταχύτητα ρυθμίζεται αυτόματα μεταξύ 
διαφορετικών μέγιστων και ελάχιστων επιπέδων 
που ορίζονται σε Low-Med-High.
Όταν το FeedMixer χρησιμοποιείται μαζί με 
το FeedRobot ή το FeedBelt, η ταχύτητα 
τροφοδοσίας πρέπει να ρυθμιστεί σε Μεσαία ή 
Χαμηλή.
Αυτό είναι σημαντικό προκειμένου να επιτευχθεί 
ομοιόμορφη τροφοδοσία.
Το FeedMixer μπορεί να ρυθμίσει αυτόματα 
την ταχύτητα για ομοιόμορφη διανομή της 
ζωοτροφής.
• Ρυθμίστε την επιθυμητή ποσότητα 

ζωοτροφής σε kg ανά 10 δευτερόλεπτα.
• Η τελευταία υπολογισμένη ποσότητα 

ζωοτροφής παρέχει μια ένδειξη για την 
ποσότητα της ζωοτροφής που αναμένεται να 
χορηγηθεί.

• Αυτή η λειτουργία προορίζεται για το Feed-
Belt και άλλους μεταφορείς στο σύστημα 
ζωοτροφής.

Μεταφορέας   
Μπορείτε να συνδέσετε έως και δύο μεταφορείς 
στο FeedMixer. Οι μεταφορείς αρχίζουν 
κάθε φορά να διανέμουν και σταματούν μετά 
το καθορισμένο χρονικό διάστημα από το 
σταμάτημα του τρυπανιού.
• Προσδιορίστε την καθυστέρηση διακοπής 

(χρόνος για το άδειασμα των μεταφορέων)

Στάθμη κενών δοχείων
• Όταν ο αναμικτήρας είναι σχεδόν άδειος, 

μπορείτε να ρυθμίσετε μια λειτουργία 
καθαρισμού του δοχείου. 

• Μπορείτε να ρυθμίσετε τη λειτουργία να 
ξεκινά σε σταθερή ή αυτόματη στάθμη.

• Επιλέξτε στάθμη 

Εικ. 21
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• Ρυθμίστε ένα όριο βάρους για τη στάθμη.
• Με αυτόματη στάθμη, η λειτουργία θα 

ξεκινήσει όταν δεν παρατηρείται μείωση 
βάρους.

• Ενεργοποιήστε τον καθαρισμό υψηλής 
ταχύτητας. Ο καθαρισμός υψηλής ταχύτητας 
αναγκάζει τον κινητήρα να λειτουργεί 
με υψηλή ταχύτητα για να αποβάλλει 
οποιαδήποτε ζωοτροφή έχει απομείνει στον 
κοχλία

• Καθορίστε την ταχύτητα καθαρισμού.
• Χρόνος καθυστέρησης - καθορίστε το 

χρονικό διάστημα για το οποίο πρέπει 
να περιστρέφεται ο κοχλίας μετά την 
ολοκλήρωση της λειτουργίας.

Εικ. 23

Εικ. 24

3.3.3 Ρυθμίσεις για ενεργοποίηση
Οι ρυθμίσεις για τον τηλεχειρισμό της διανομής ζωοτροφής στο FeedMixer διαμορφώνονται εδώ.
Ενεργοποίηση του σήματος κράτησης
Το FeedMixer μπορεί να ξεκινήσει τη διανομή ζωοτροφής σε απόκριση σε εξωτερικά σήματα που 
εκπέμπονται από μηχανήματα διανομής ζωοτροφής. Το σήμα εκκίνησης πρέπει να είναι ενεργό για 
όλο το χρονικό διάστημα διανομής της ζωοτροφής. Το λεγόμενο σήμα κράτησης. 
Όταν το σήμα διακόπτεται, η διανομή ζωοτροφής σταματά. Η τροφοδοσία και οι μεταφορείς 
μπορούν να ελέγχονται ανεξάρτητα ο ένας από τον άλλο.

Ενεργοποίηση τροφοδοσίας:
Πόρτα1: -X3:1 Πόρτα2: -X3:2 Πόρτα3: -X3:3  
• Τροφοδοσία – ενεργοποίηση/

απενεργοποίηση (διάγραμμα κυκλώματος) 
-X3:1 έως -X3:3

• Μεταφορέας 1 ενεργοποίηση/
απενεργοποίηση (διάγραμμα κυκλώματος 
-X3:5)

• Μεταφορέας 2 ενεργοποίηση/
απενεργοποίηση (διάγραμμα κυκλώματος 
-X3:5). Οι μεταφορείς 1 και 2 ξεκινούν 
ταυτόχρονα, αλλά ενδέχεται να έχουν 
διαμορφωθεί με διαφορετικούς χρόνους 
διακοπής. 

• Ρυθμίστε την καθυστέρηση διακοπής.
• Εξωτερική ανάμιξη -X3:4

Ενεργοποίηση με παλμικό σήμα
Το FeedMixer μπορεί να ξεκινήσει τη διαδικασία τροφοδοσίας σε απόκριση σε μηχανήματα με 
παλμικό σήμα. Αυτό σημαίνει ότι το FeedMixer ξεκινά με ένα σήμα και σταματά με ένα άλλο.
Προκειμένου να αποφευχθεί η εκκίνηση του FeedMixer σε απόκριση σε λανθασμένο σήμα, τα 
σήματα πρέπει να έχουν κάποια ελάχιστη διάρκεια. 
Ενεργοποιήστε/απενεργοποιήστε το παλμικό σήμα
• Ενεργοποιήστε/απενεργοποιήστε το παλμικό σήμα
• Συντομότερο σήμα εκκίνησης – ρυθμίστε το μήκος του σήματος (διάγραμμα κυκλώματος -X3: 6)
• Συντομότερο σήμα διακοπής – ρυθμίστε το μήκος του σήματος (διάγραμμα κυκλώματος -X3: 7)
• Επιλέξτε την επιθυμητή πόρτα
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3.3.4 Ρυθμίσεις για πηγές πλήρωσης
Οι ρυθμίσεις για τις πηγές πλήρωσης για την 
πλήρωση συνταγών βρίσκονται εδώ.
• Αυτή η οθόνη εμφανίζει τα 

προγραμματισμένα και κενά εξαρτήματα 
ζωοτροφής/πηγές πλήρωσης.

• Κάθε εξάρτημα ζωοτροφής/πηγή πλήρωσης 
έχει τις δικές του ρυθμίσεις.

• Επιλέξτε μια πηγή πλήρωσης.
• Για να δημιουργήσετε μια νέα, πατήστε μια 

κενή γραμμή. 
• Ανοίγει το παράθυρο ρυθμίσεων για αυτό το 

εξάρτημα.

Όνομα πηγής πλήρωσης
Καταχωρήστε το όνομα της πηγής πλήρωσης / 
του εξαρτήματος ζωοτροφής.
Έξοδος
Επιλέξτε εάν η πηγή πλήρωσης θα είναι 
χειροκίνητη ή αυτόματη (PLC A3:). 
Για αυτόματη, πρέπει να συνδεθεί ξεχωριστός 
ηλεκτρικός εξοπλισμός στον ηλεκτρικό πίνακα.    
Το A3:02 αναφέρεται στο διάγραμμα 
κυκλώματος. 

Επικοινωνήστε με την TKS για εγκατάσταση και 
σύνδεση.

Εικ. 25

Εικ. 26

Ενεργοποίηση με φωτοκύτταρα και 
διακόπτες
Όταν το FeedMixer χρησιμοποιείται μαζί με 
ένα εξωτερικό καρότσι ή μηχάνημα ζωοτροφής, 
όπως το FeedRobot ή EasyFeed, το FeedMixer 
μπορεί να ξεκινήσει χρησιμοποιώντας ένα 
φωτοκύτταρο και διακόπτη. 
• Ενεργοποιήστε/Απενεργοποιήστε τη 

λειτουργία
• Καθυστέρηση ενεργ./απενεργ. 

Φωτοκυττάρου  
Καθυστέρηση ενεργοποίησης/
απενεργοποίησης φωτοκυττάρου – 

Εικ. 24
το χρονικό διάστημα κατά το οποίο το φωτοκύτταρο πρέπει να έχει σταθερό σήμα πριν 
αντιδράσει το FeedMixer.

• Καθυστέρηση επανενεργ. φωτοκυττάρου
Καθυστέρηση ενεργοποίησης διακόπτη – το χρονικό διάστημα κατά το οποίο το Feed Robot 
πρέπει να βρίσκεται στη θέση διακόπτη πριν ξεκινήσει η διαδικασία τροφοδοσίας. 

• Καθυστέρηση ενεργ. διακόπτη 
Καθυστέρηση ενεργοποίησης διακόπτη – το χρονικό διάστημα κατά το οποίο το Feed Robot 
πρέπει να βρίσκεται στη θέση διακόπτη πριν ξεκινήσει η διαδικασία τροφοδοσίας. 

• Καθυστέρηση απενεργ. διακόπτη Καθυστέρηση απενεργοποίησης διακόπτη – ο χρόνος που 
πρέπει να παρέλθει πριν το FeedMixer σταματήσει τη διαδικασία τροφοδοσίας σε περίπτωση 
που το FeedRobot εγκαταλείψει τη θέση. Επιλέξτε την επιθυμητή πόρτα
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Εικ. 27

Μέγιστος χρόνος πλήρωσης
Καθορίζει το χρονικό διάστημα για το οποίο 
θα είναι ενεργή η πηγή πλήρωσης, πριν 
σταματήσει και προχωρήσει στην επόμενη πηγή 
πλήρωσης. 
Σφάλμα λήξης χρονικού ορίου βάρους 
Όταν το βάρος δεν αυξηθεί εντός αυτού του 
χρονικού διαστήματος, η πηγή πλήρωσης θα 
σταματήσει και θα προχωρήσει στην επόμενη 
πηγή πλήρωσης.
Αυτή η παράμετρος είναι ενεργή μόνο για πηγές 
αυτόματης πλήρωσης.
Διακοπή πηγής πλήρωσης πριν
Σταματά την πηγή πλήρωσης πριν επιτευχθεί το 
επιθυμητό βάρος στη συνταγή. Είναι χρήσιμο 
κατά τη χειροκίνητη φόρτωση δεματιών. Εάν 
θέλετε να αποφύγετε την υπερφόρτωση 
σύμφωνα με τη συνταγή, αλλά θέλετε η 
αυτόματη πλήρωση να προχωρήσει στην 
επόμενη πηγή πλήρωσης χωρίς να πατήσετε 
την οθόνη, ρυθμίστε την τιμή στα 400 kg για 
παράδειγμα.
Παύση μετά την ολοκλήρωση
Εδώ μπορεί να ρυθμιστεί τυχόν επιπλέον 
χρόνος αναμονής πριν την ενεργοποίηση της 
επόμενης πηγής πλήρωσης.

3.3.5 Αυτόματη πλήρωση
Το παράθυρο εμφανίζει ρυθμίσεις για δοχεία 
που σχετίζονται με την αυτόματη πλήρωση. Η 
λειτουργία ελέγχει πότε θα γεμίσει το δοχείο.
• Ενεργοποιήστε
• Επιλέξτε συνταγή
• Καθορίστε το όριο βάρους για την 

εναπομείνασα ζωοτροφή στο δοχείο πριν 
ξεκινήσει η πλήρωση.  

• Προσδιορίστε την καθυστέρηση πριν από 
την έναρξη πλήρωσης όταν επιτευχθεί το 
όριο βάρους. Ο χρονοδιακόπτης αρχίζει να 
μετράει όταν σταματήσει ο αναμικτήρας.

Εικ. 28b

Εικ. 28a
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Εικ. 29

3.3.6 Επιλογές ρυθμίσεων
Εδώ μπορούν να πραγματοποιηθούν 
άλλες ρυθμίσεις και να ενεργοποιηθούν/
απενεργοποιηθούν διάφορες λειτουργίες. 
• Πλάκα 1 ή 2 ενεργοποιημένη 

(Αντιμάχαιρο 1 ή 2)
– Eνεργοποιήστε τα αντιμάχαιρα για να
επιτρέψετε στο FeedMixer να μετακινεί 
αυτόματα τα αντιμάχαιρα στη θέση τους 
κατά την ανάμιξη και να τα αποσύρει κατά 
τη διάρκεια της διαδικασίας τροφοδοσίας. 
Όταν τα αντιμάχαιρα είναι απενεργοποιημένα, 
είναι ακίνητα και μπορούν να μετακινηθούν 
χειροκίνητα στην επιθυμητή θέση

• Ενεργοποιημένη/απενεργοποιημένη αντιστροφή κινητήρα – 
Kατά την ανάμιξη και την τροφοδοσία, το τρυπάνι θα περιστραφεί αντίστροφα κατά ένα τέταρτο της
περιστροφής περίπου προκειμένου να χαλαρώσει η ζωοτροφή πριν περιστραφεί προς την κατεύθυνση 
λειτουργίας. Έτσι αποτρέπεται η υπερφόρτωση του κινητήρα κατά την εκκίνηση. Αυτή η λειτουργία 
πρέπει να χρησιμοποιηθεί όταν το FeedMixer έχει φορτωθεί στο όριό του.

• Ενεργοποιημένη/απενεργοποιημένη προστασία από πάγωμα     
– Κατά τη διάρκεια των κρύων περιόδων του έτους, η ζωοτροφή μπορεί να παγώσει πάνω στο 
τρυπάνι και τις πλευρές και να δυσκολέψει την περιστροφή του τρυπανιού. Μπορείτε να αποτρέψετε 
το πάγωμα της ζωοτροφής πάνω στις επιφάνειες ρυθμίζοντας το τρυπάνι να περιστρέφεται σε 
καθορισμένα χρονικά διαστήματα. Διαμορφώστε το επιθυμητό χρονικό διάστημα.

• Μέγιστος χρόνος τροφοδοσίας
– Για να αποφευχθεί η υπερφόρτωση, ο μέγιστος χρόνος τροφοδοσίας περιορίζεται στα 60 λεπτά 
Αυτός ο χρόνος μπορεί να μειωθεί όπως επιθυμείτε.     

Ανίχνευση απόφραξης
Εάν το βάρος του περιεχομένου δεν μειώνεται κατά τη διάρκεια της τροφοδοσίας, το FeedMixer θα 
σταματήσει μετά το καθορισμένο χρονικό διάστημα και θα ηχήσει ένας συναγερμός. Αυτή η λειτουργία 
είναι χρήσιμη κατά τη διάρκεια αυτόματης τροφοδοσίας, όταν η διακοπή ενός συνδεδεμένου μηχανήματος 
μπορεί να οδηγήσει σε αποφράξεις
Ενεργοποιήστε τη λειτουργία με το πλαίσιο ελέγχου
Διαμορφώστε τον επιθυμητό χρόνο πριν από τη διακοπή. Ο χρόνος δεν πρέπει να είναι μικρότερος από 
60 δευτερόλεπτα.

• Ενεργοποιήστε τη λειτουργία με το πλαίσιο ελέγχου
• Διαμορφώστε τον επιθυμητό χρόνο πριν από τη διακοπή. 

Ο χρόνος δεν πρέπει να είναι μικρότερος από 60 δευτερόλεπτα.
• Αισθητήρας μεταφορέα

Όταν έχει συνδεθεί ένας μεταφορέας, ο μεταφορέας μπορεί να ασφαλιστεί με μια προστατευτική 
διάταξη για να αποτραπεί η συσσώρευση ζωοτροφής σε περίπτωση που ο μεταφορέαςσταματήσει. 

• Η λειτουργία μπορεί να ενεργοποιηθεί με τον συνδεδεμένο αισθητήρα.

Μετακινηθείτε στην επόμενη οθόνη με τα βέλη προς τα δεξιά
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Εικ. 30

• Είσοδος εξωτερικού συναγερμού 
Off  / NO / NC 
– Χρησιμοποιείται όταν ένα συνδεδεμένο 
μηχάνημα ενδέχεται να δώσει ένα μήνυμα 
σφάλματος. Αυτό το σήμα προκαλεί τη 
διακοπή του FeedMixer. (Συνδεδεμένο στο 
-X3:8).
NO - σήμα κανονικά ανοιχτό 
NC - σήμα κανονικά κλειστό

• Συναγερμός υπερφόρτωσης κινητήρα - 
ενεργοποίηση / απενεργοποίηση
– εκπέμπει ηχητικό συναγερμό όταν το 
φορτίο στον κινητήρα είναι πολύ υψηλό. Μην 
φορτώνετε ζωοτροφή μέχρι να σταματήσει να 
ηχεί ο συναγερμός..

• Καταγραφή ομαδικής τροφοδοσίας
Επιτρέπει την καταγραφή δεδομένων σχετικά 
με την τροφοδοσία σε διαφορετικές ομάδες.

3.3.7 Ρυθμίσεις πορτών
Το παράθυρο εμφανίζει τις ρυθμίσεις για τις 
πόρτες. 
Εμφανίζονται όλες οι ενεργές πόρτες. 
Εάν μια πόρτα ανοίγει και κλείνει αυτόματα, 
η πόρτα πρέπει να ενεργοποιηθεί και πρέπει 
να ρυθμιστεί χρόνος ανοίγματος για κάθε 
μεμονωμένη πόρτα.
• Ενεργοποιήστε την πόρτα
• Κλείσιμο πόρτας μετά την τροφοδοσία – 

Ενεργοποιήστε / απενεργοποιήστε
• Χρόνος ανοίγματος πόρτας
• Ενεργοποιήστε τον μεταφορέα, 1 ή 2, που 

θα συνδεθεί με τη σχετική πόρτα.

Εάν θέλετε ομοιόμορφη διανομή της ζωοτροφής 
όταν αδειάζει το δοχείο, ρυθμίστε τη λειτουργία - 
Σταδιακή μείωση ανοίγματος πόρτας.
Η πόρτα πρέπει να ενεργοποιείται αυτόματα. 
Μπορούν να ρυθμιστούν τρία βήματα. 
• Ενεργοποιήστε το βήμα.
• Καθορίστε το βάρος στο οποίο θα κλείσει η 

πόρτα
• Καθορίστε τον χρόνο κλεισίματος

Όταν χρησιμοποιείται καθαρισμός υψηλής 
ταχύτητας, η πόρτα μπορεί να κλείσει πριν 
ξεκινήσει ο καθαρισμός.
Το όριο βάρους για την εκκίνηση καθορίζεται 
στη λειτουργία  
Στάθμη κενών δοχείων στο μενού ρυθμίσεων 
για διανομή ζωοτροφής

Εικ. 31

Εικ. 32



TKS  Εγχειρίδιο χρήστη 

28

3.3.8 Ρυθμίσεις βάρους
Το παράθυρο εμφανίζει ρυθμίσεις για το 
σύστημα ζύγισης.
• Το παράθυρο εμφανίζει ρυθμίσεις για το 

σύστημα ζύγισης. Επαναφέρει αυτόματα 
το βάρος όταν ο αναμικτήρας είναι άδειος. 
Ενεργοποιήστε/απενεργοποιήστε. 
Ο αναμικτήρας είναι άδειος όταν ο κινητήρας 
σταματά μετά από καθαρισμό υψηλής
ταχύτητας.

• Στη συνέχεια, τυχόν υπολείμματα Τώρα 
εκτελέστε επαναφορά του βάρους 
Πατήστε ΚΡΑΤΗΣΗ για τρία δευτερόλεπτα.

• Ρυθμίστε εργοστασιακά συστήματα για το 
σύστημα ζύγισης.
Πατήστε ΚΡΑΤΗΣΗ για τρία δευτερόλεπτα.  
Μεταφέρει εργοστασιακά δεδομένα από το 
PLS στον ενισχυτή δυναμοκυψέλης ζύγισης.
Εάν το σύστημα ζύγισης δεν λειτουργεί 
σωστά, μπορείτε να ρυθμίσετε τις 
εργοστασιακές ρυθμίσεις για να 
αποκατασταθούν τυχόν σφάλματα.

• Απενεργοποιήστε το βάρος. Μπορεί 
να χρησιμοποιηθεί σε περίπτωση 
καθυστέρησης στην επισκευή του 
συστήματος ζύγισης.

Προώθηση σήματος βάρους
Ρυθμίσεις για την προώθηση σημάτων σε άλλα 
συστήματα.
Επιλέξτε τύπο σήματος
• Modbus
• Αναλογικό
Ρυθμίστε
• ID κόμβου
• Μέγ. βάρος

Εικ. 34

Εικ. 33
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Εικ. 35

3.3.9 Συντήρηση/Ενέργεια
Το παράθυρο διαθέτει δύο καρτέλες για 
πληροφορίες σχετικά με τις ώρες συντήρησης 
και την κατανάλωση ενέργειας.
Συντήρηση
Το FeedMixer διαθέτει χρονοδιακόπτη 
συντήρησης που εμφανίζει ένα μήνυμα στην 
οθόνη όταν πρέπει να εκτελεστεί συντήρηση.    
• Η λίπανση πρέπει να πραγματοποιείται κάθε 

μήνα ή κάθε 50 ώρες. 
• Το λάδι μειωτήρα πρέπει να αλλάζει κάθε 

χρόνο ή κάθε 1.000 ώρεςs
• Η συντήρηση πρέπει να πραγματοποιείται με 

την πρώτη δυνατή ευκαιρία.  
• Όταν ολοκληρωθεί η συντήρηση, πρέπει 

να γίνει επαναφορά του χρονοδιακόπτη 
συντήρησης. Πατήστε ΚΡΑΤΗΣΗ για 
επαναφορά.

Ωρομετρητής
• Χρόνος λειτουργίας κινητήρα 
• Αριθμός φορών που έχει ανοίξει η πόρτα 
• Αριθμός κινήσεων αντιμάχαιρου (Πλάκα) 

μέσα/έξω.

Κατανάλωση ενέργειας 
Το FeedMixer υπολογίζει την κατανάλωση 
ενέργειας της τελευταίας ανάμιξης, των 
τελευταίων 24 ωρών, των τελευταίων επτά 
ημερών και τη συνολική κατανάλωση
Ο υπολογισμός είναι πρόχειρος και οι τιμές δεν 
είναι ακριβείς.

• Καταχωρήστε την τιμή ενέργειας στο στοιχείο 
ευρώ/kW. Το FeedMixer υπολογίζει το 
κόστος κατανάλωσης.

Εικ. 36
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Εικ. 38

3.3.10 Χρονοδιακόπτης τροφοδοσίας
Το FeedMixer μπορεί να ρυθμιστεί για 
αυτόματη διανομή ζωοτροφής σύμφωνα με ένα 
χρονοδιάγραμμα. 
Μπορείτε να διαμορφώσετε έως και 16 
διαφορετικές ώρες μεμονωμένα. Είναι 
σκόπιμο να χρησιμοποιείτε αυτήν τη 
λειτουργία σε περίπτωση που ένα μηχάνημα 
διανομής ζωοτροφής δεν διαθέτει ξεχωριστό 
χρονοδιακόπτη τροφοδοσίας.
• Χρόνος - ρυθμίστε τον επιθυμητό χρόνο 

διανομής ζωοτροφής.
• Kg - καθορίστε την ποσότητα ζωοτροφής για 

κάθε φορά
• Ev. - ενεργοποιήστε αυτήν τη διανομή 

ζωοτροφής με το πλαίσιο ελέγχου.
• Π - καθορίστε τη πόρτα που θα 

χρησιμοποιηθεί. 
• Πατήστε τον αριθμό για εναλλαγή μεταξύ 

των πορτών 1, 2 ή 3.

Όταν τουλάχιστον μία περίοδος τροφοδοσίας 
είναι ενεργοποιημένη, εμφανίζεται μια πράσινη 
λυχνία με το κείμενο AUTO στο επάνω μέρος 
της Αρχικής οθόνης.

Όταν χρησιμοποιείται η αυτόματη διανομή 
ζωοτροφής, η ζωοτροφή πρέπει να 
αναμιγνύεται χειροκίνητα. 
Η ανάμιξη πρέπει να πραγματοποιείται στο 
χρονικό διάστημα μεταξύ δύο περιόδων 
αυτόματης διανομής ζωοτροφής. 
Εάν το FeedMixer είναι άδειο κατά τη διανομή, 
το FeedMixer σταματά και εμφανίζεται μια 
ειδοποίηση στην οθόνη. 
and an alert will appear on the screen. 

3.3.11 Γλώσσα
Επιλέξτε γλώσσα οθόνης

Εικ. 37
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Εικ. 39

3.4 Συναγερμοί
Το FeedMixer σταματά όταν ενεργοποιείται ένας 
συναγερμός. 
Η οθόνη εμφανίζει το παράθυρο συναγερμού 
και τον συναγερμό που ενεργοποιήθηκε.
Το παράθυρο μπορεί να κλείσει πατώντας το X 
στην επάνω δεξιά γωνία.
Στην Αρχική οθόνη εμφανίζεται ένα κίτρινο 
σύμβολο. Αγγίξτε το σύμβολο για να ανοίξετε 
ξανά το παράθυρο συναγερμού. 
• Επαναφορά συναγερμού 
• Εάν το σφάλμα δεν έχει διορθωθεί, ο 

συναγερμός θα ενεργοποιηθεί ξανά σύντομα

Ενδέχεται να εμφανιστούν τα ακόλουθα 
μηνύματα σφάλματος:
• Σφάλμα μετατροπέα συχνότητας
• Σφάλμα μεταφορέα
• Βλάβη πόρτας
• Σφάλμα διακόπτη ορίου, αντιμάχαιρο 1 

(Πλάκα 1)
• Σφάλμα διακόπτη ορίου, αντιμάχαιρο 2 

(Πλάκα 2)
• Σφάλμα διαδικασίας τροφοδοσίας
• Είσοδος εξωτερικού συναγερμού
• Σφάλμα στην τροφοδοσία
• Εκτέλεση συντήρησης
• Καταγραφή σφαλμάτων
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3.5 Πόρτες 2 και 3 (Επιλογή)

Το FeedMixer μπορεί να εξοπλιστεί με 
λειτουργία έως και τριών πορτών. 
Η διανομή με πολλαπλές πόρτες είναι 
κατάλληλη όταν είναι συνδεδεμένα πολλά 
μηχανήματα διανομής ζωοτροφής. Όλες οι 
πόρτες μπορούν να ελεγχθούν 
αυτόματα από το συνδεδεμένο μηχάνημα ή να 
λειτουργήσουν χειροκίνητα. 
Ρυθμίσεις πόρτας, βλέπε κεφ. 3.3.7

Τροφοδοσία
Επιλέξτε την επιθυμητή πόρτα πριν από την 
τροφοδοσία. Πατήστε την επιθυμητή πόρτα: 1, 
2, 3. Στη συνέχεια, ξεκινήστε την τροφοδοσία.
Όταν είναι επιθυμητή η τροφοδοσία σε άλλη 
πόρτα, η πόρτα που ενεργοποιήθηκε τελευταία 
κλείνει αυτόματα και η επιθυμητή πόρτα ανοίγει 
πριν ξεκινήσει η τροφοδοσία.

Χειροκίνητος έλεγχος
Πρώτα επιλέξτε την επιθυμητή πόρτα στην 
οθόνη. 
Η πόρτα με κόκκινο χρώμα είναι ενεργή.
Ανοίξτε και κλείστε την πόρτα χρησιμοποιώντας 
τα πλήκτρα πάνω και κάτω βέλους.

Εικ. 40

Εικ. 41
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4 Αντιμετώπιση προβλημάτων

Σφάλμα Αιτίες Διαδικασία – διόρθωση
σφαλμάτων

Auger does not rotate
• Το μπουλόνι διάτμησης 

στη σύνδεση μπουλονιού 
μπροστά από το πλανητικό 
γρανάζι έχει σπάσει

• Αντικαταστήστε το μπουλόνι 
διάτμησης.

Το τρυπάνι δεν 
περιστρέφεται

• 
• 

• Ελέγξτε τις ασφάλειες
• Κλείστε την παροχή ρεύματος 

για 30 δευτερόλεπτα. Η 
επαναφορά του κινητήρα, της 
πόρτας και των αντιμάχαιρων 
θα γίνει αυτόματα.

Οι ζυγαριές εμφανίζουν 
εσφαλμένες τιμές
Οι ζυγαριές δεν λειτουργούν

• Οι ρυθμίσεις στον ενισχυτή 
δυναμοκυψέλης είναι 
λανθασμένες.

• Ο ενισχυτής δυναμοκυψέλης 
πρέπει να διαμορφωθεί 
σωστά.

• Οι συνδέσεις τρυπανιού 
στα εξαρτήματα της 
ζυγαριάς έχουν χαλαρώσει.

• Σφίξτε ξανά τις συνδέσεις 
τρυπανιού.

• Υπάρχει υγρασία στον 
διακόπτη.

• Ανεπαρκής επαφή στα 
καλώδια.

• Καθαρίστε και στεγνώστε τον
διακόπτη (μην χρησιμοποιείτε 
σπρέι επαφών).

Συναγερμός!
Βλάβη πόρτας

• 

• 

• Καθαρίστε την έξοδο.
• Ελέγξτε το διάκενο στην 

υποδοχή της πόρτας.

Συναγερμός! 
Σφάλμα στον οριακό 
διακόπτη για τα αντιμάχαιρα

• Και οι δύο οριακοί 
διακόπτες στον ηλεκτρικό 
ενεργοποιητή δίνουν σήμα. 

• Ελέγξτε τα καλώδια για 
βλάβες.

Συναγερμός!  
Σφάλμα μετατροπέα 
συχνότητας

• Τροφοδοσία ρεύματος 
προς τον κινητήρα. 

• Υπερφόρτωση/
υπερθέρμανση κινητήρα.

• Ελέγξτε την παροχή 
ρεύματος.

• Περιμένετε μέχρι να κρυώσει 
ο κινητήρας.

• Πατήστε Επαναφορά 
συναγερμών για επαναφορά 
του μετατροπέα συχνότητας
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Συναγερμός! 
Σφάλμα μεταφορέα

• Τροφοδοσία ρεύματος 
προς τον κινητήρα.

• Υπερφόρτωση κινητήρα.

• Ελέγξτε τον μεταφορέα.  
• Ενεργοποιήστε την 

προστασία κινητήρα.

Συναγερμός! 
Σφάλμα τροφοδοσίας 
ζωοτροφής

• Όταν δεν υπάρχει μείωση 
του βάρους κατά τη 
διαδικασία διανομής.

• Ελέγξτε την έξοδο της 
πόρτας.  

Συναγερμός! 
Είσοδος εξωτερικού 
συναγερμού

• Σφάλμα στο συνδεδεμένο 
μηχάνημα.

• Ελέγξτε το συνδεδεμένο 
μηχάνημα.
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Σημειώσεις



www.tks-as.no

TKS is a family owned company 
with a strong brand name.
We are providing our customers with a 
unique and complete range and high 
quality products.
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