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Vi,
TKS Agri AS,
Kvernelandsvegen 100
N-4355 Kverneland
Norway
erklærer, at produktet:

TKS Kuhn - FeedMixer

er konstrueret i overensstemmelse med maskindirektivet og opfylder de relevante grundlæggende 
sikkerheds- og sundhedskrav.

Kverneland, 15 April 2023

Atle Sjølyst - Kverneland
Daglig leder

              
     

    

    Angiv maskinens 
    serienummer her:

TKS Agri AS, producent af landbrugsprodukter, forbeholder sig ret til at ændre sine produkters 
design og/eller specifi kationer uden forudgående varsel.
Det indebærer ikke nogen forpligtelse til at foretage ændringer af tidligere leverede maskiner.

        

1 Generelle sikkerhedsanvisninger
1.1 CE - Overensstemmelseserklæring
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1.2 Garanti
Dette TKS-produkt er dækket af en garanti mod produktions- og materialefejl i et år.

Hvis ejeren ønsker, at en skade skal dækkes af produktgarantien, skal ejeren eller dennes 
repræsentant oplyse forhandleren dette ved bestilling af dele og/eller reparationer. Reklamationer i 
henhold til garantien skal foretages inden for garantiperioden.
Forhandleren skal udfylde en reklamationsformular for hver sag, der er dækket af en garanti, og 
sende den til TKS eller TKS’s distributør/importør senest den 10. i måneden efter den måned, hvor 
skaden blev rapporteret.
De defekte dele skal mærkes med reklamationsnummeret og gemmes i op til seks måneder, så 
TKS eller TKS’ distributør/importør kan kontrollere dem.
Eftersom TKS-produkter bruges uden for producentens kontrol, kan vi kun garantere
produktkvaliteten. Vi kan ikke garantere, at produktet opfylder sin funktion og påtager os intet 
ansvar for eventuelle følgeskader.

Garantien bortfalder, hvis:
 a) der bruges reservedele fra tredjeparter, eller hvis produktet repareres eller ændres uden  
     godkendelse fra TKS.
 b) betjenings- og servicevejledningen ikke er blevet fulgt.
 c) maskinen har været brugt til andre formål end de, den er konstrueret til.

Garantien dækker ikke skader, der skyldes normal slitage.
I offi  cielle sikkerhedsforskrifter angives de krav, der stilles til brugere/ejere og producenter af denne 
maskine, vedrørende omhyggelig gennemgang af de sikkerhedsrisici, der kan forekomme, når 
denne type maskine bruges korrekt. TKS og vores importør/distributør er derfor ikke ansvarlig for, 
at komponenter, der ikke er vist i reservedelskataloget til dette produkt, fungerer korrekt. 
TKS forbeholder sig ret til at ændre produktets design, uden at det medfører forpligtelser i forhold 
til tidligere leverede maskiner.

BEMÆRK! Alle henvendelser vedrørende dette produkt skal kunne identifi ceres ved hjælp af 
produktets serienummer. Se afsnittet Maskinidentifi kation på side 7.
Indhold
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1.3 Indledning
Tillykke med dit nye TKS-produkt. Du har valgt et produkt af høj kvalitet. Et netværk af forhandlere 
står klar til at rådgive om brugen af produktet samt levere service og reservedele.
Alle TKS-produkter designes, testes og konstrueres i tæt samarbejde med landmænd og 
maskinværksteder for at sikre optimal eff ektivitet og driftssikkerhed.

Læs denne brugervejledning omhyggeligt, og sæt dig ind i, hvordan maskinens fungerer, før den 
tages i brug. Der er mange forskellige forhold, der kan påvirke maskinens funktion. Det er derfor 
vigtigt at tage højde for alle kendte forhold og tilpasse brugen til dem. God indsigt i maskinens 
måde at fungere på og dens ydeevne kombineret med indgående viden om fodring og 
fodertyper/-konsistenser vil give det bedst mulige resultat. Maskinen er en meget avanceret 
foderrobot, der fungerer uden behov for opsyn og skal bruges i henhold til de relevante anvisninger 
fra producenten samt andre gældende regler på det givne tidspunkt.

Ved at være grundig og foretage de nødvendige tilpasninger til lokale forhold sikrer du dig de bedst 
mulige resultater.

Med venlig hilsen
TKS Agri AS
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1.4 Maskinidentifi kation
Maskinens serienummer og producentens adresse står på maskinen.
Se billedet på denne side.
Brug oplysningerne på typeskiltet ved henvendelser om reservedele eller service.
Produktet er CE-mærket. Mærkningen sammen med den tilhørende skriftlige 
EU-overensstemmelseserklæring betyder, at produktet opfylder gældende sundheds- 
og sikkerhedskrav og overholder relevante direktiver.
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1.5 
Sikkerhed

Vær særligt opmærksom på dette symbol. Det 
betyder, at der er en sikkerhedsrisiko, og den 
tilhørende tekst beskriver de forholdsregler, der 
skal tages for at undgå ulykker. 
Før brugeren, teknikeren eller ejeren betjener, 
justerer eller reparerer maskinen, skal denne 
sætte sig ind i sikkerhedsanvisningerne i denne 
vejledning.
Vær opmærksom og forsigtig ved arbejde med 
landbrugsmaskiner. Læs og sørg for at have 
forstået sikkerhedsanvisningerne i denne 
vejledning.

Sikkerhed på arbejdspladsen er dit ansvar!

Læs og forstå de generelle sikkerheds-
anvisninger.

1.5.1
Generelle sikkerheds-
anvisninger

Maskinen skal være åben for at ballen kan 
fyldes i beholderen. 
Det indebærer en risiko for, at personer i 
umiddelbar nærhed af maskinen kan komme i 
kontakt med dens bevægelige dele under brug. 
Advarsel! Det er ikke tilladt og kan være farligt 
at bøje sig ind over den øverste kant på 
FeedMixer, når sneglen kører, eller bevæge sig 
ind i beholderen, mens maskinen kører.
Hvis maskinen placeres i et nedsænket gulv, 
skal afstanden fra gulvet til toppen af 
FeedMixer være mindst 1,5 m.

Det er et ufravigeligt krav for brug af maskinen, 
at ingen opholder sig i umiddelbar nærhed af 
maskinen under brug.

FeedMixer er som maskintype en almindelig 
landbrugsmaskine, og ud fra et sikkerhedsper-
spektiv anses de valgte løsninger for at være 
på niveau med eller bedre end eksisterende 
produkter på markedet.

Brug af maskinen 
Maskinen må kun bruges til det formål, den er 
konstrueret til.

Betjening
Maskinoperatøren skal forblive i den ende af 
maskinen, hvor styreskabet og det tilhørende 
betjeningspanel er monteret.
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Opsyn
Ejeren/operatøren skal sikre, at området er tilstrækkeligt afmærket, og at der ikke er 
adgang for uvedkommende. 

Automatisering 
Maskinen er udstyret med enheder til automatisering af hele eller dele af driften. Maskinen kan 
køre efter en forudindstillet tidsplan, der indstilles i softwaren af operatøren, og starte på bestemte 
tidspunkter uden menneskelig tilstedeværelse.

Maskinens funktionsmåde
Operatøren skal sætte sig ind i maskinens betjenings- og funktionsmåde, så maskinen anvendes 
Området, hvor maskinen kører 

Området, hvor maskinen kører
Disse områder skal være fysisk afspærret eller afl åst for at undgå farlige situationer for mennesker 
og dyr på en sikker og korrekt måde.

Hold sikker afstand
Mennesker og dyr skal holdes væk fra maskinen, når den kører.
Hold afstand til roterende og bevægelige dele.

Tænk på sikkerheden under arbejdet
Kravl aldrig op på eller ned i maskinen, mens den kører. 
Afbryd strømforsyningen, før der foretages vedligeholdelse.

Advarsel med lyd og lys
Betjeningssystemet (softwaren) er blevet opdateret til sikker start. En indbygget summer lyder i 
30 sekunder, før maskinen starter. Dette lydsignal ledsages af et lyssignal, der blinker konstant, 
mens maskinen kører.

Beskyttelsesafskærmning
Kontrollér, at alle afskærmninger er monteret og installeret korrekt. Start ikke maskinen, før det er 
gjort. Beskadigede afskærmninger skal repareres eller udskiftes øjeblikkeligt.

Reservedele 
Af sikkerhedsmæssige årsager anbefaler vi, at der kun bruges originale reservedele. 
Brug af reservedele fra tredjepart medfører bortfald af produktgarantien.

Vedligeholdelse
Sørg for, at maskinen vedligeholdes korrekt og holdes i god stand. 
Forsøg aldrig at ændre maskinens mekaniske konstruktion eller funktion.

Styreskab
Strømforsyningen skal afbrydes, inden skabet åbnes.
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1.5.2 
Yderligere sikkerheds-
anvisninger 

Maskinen er udstyret med   advarselsskilte 
af typen.  Hvis skiltene er beskadiget, skal de 
udskiftes. 

AdvarselsskiltU H220532 (Fig. 1)
Vær forsigtig! Læs og forstå brugervejlednin-
gen før brug af maskinen og før justeringer eller 
vedligeholdelse.

Advarselsskilt UH220536 (Fig. 2)
Klemfare for hænder. 
Hold afstand til modknivene.

Advarselsskilt 988346 (Fig. 3)
Hovedafbryderen skal låses med hængelås.  
Arbejdet må kun udføres af autoriseret 
personale

Advarselsskilt UH220534 (Fig. 4)
Afbryd alle elektriske forbindelser, før der 
udføres svejsearbejde eller vedligeholdelse.

Fig. 2

Fig. 1

Fig. 4

Fig. 3
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1.5.3 Styreskabet skal låses med hængelås

                  

Viktig!
Strømmen til styreskabet skal være slået fra, og skabet skal låses med hængelås, når der 
foretages vedligeholdelse – især ved slibning og udskiftning af knive. 
Hængelåsen fi ndes inde i styreskabet.

Indstil personlig kode:
1. Indstil de tre kodehjul, så 0-0-0 er placeret ud for pilemarkøren på hængelåsens korte side, og 
træk bøjlen op.
2. Drej bøjlen 90 grader mod uret, og tryk den så langt ned som muligt.
3. Indtast din personlige kode med de tre kodehjul, mens du holder bøjlen nede.
4. Slip bøjlen, og drej den tilbage til den oprindelige position.

BEMÆRK! Hængelåsen er nu klar til brug med din personlige kode.
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2 Brug af skærm og PLC
2.1 Skærm
Betjeningssystemet har en berøringsskærm, der gør det muligt at betjene maskinen blot ved at 
berøre skærmen. Tryk på skærmen med fi ngrene, eller brug den pen, der fi ndes i styreskabet. 
Tryk ikke for hårdt, da det kan medføre beskadigelse af skærmen.
Hvis skærmen ikke bruges i et par minutter, skifter den til pauseskærm. 
Skærmen er slukket i denne tilstand. Tryk på en hvilken som helst del af skærmen for at 
genaktivere den. 
Menuknapperne vises i venstre side af skærmen. Luk vinduerne ved at trykke på X i øverste højre 
hjørne for at gå til skærmen Hjem. 

BEMÆRK! Rengør skærmen med en hårdt opvredet klud.

2.2 Numerisk tastatur
Værdier i felter med blå kanter kan ændres. 
Tryk på tallet. Herefter vises et numerisk 
tastatur på skærmen. Øverst på skærmen vises 
den maks.-/min. værdi, der kan 
Indtastes i det pågældende felt. 

Indtast en ny værdi ved hjælp af talknapperne. 
Tryk på knappen <─, hvis der indtastes en 
forkert værdi. Dermed slettes det senest ind-
tastede tal. Tryk på CLR for at slette alt.

Tryk på - , før en værdi indtastes, hvis værdien 
skal være negativ. Tryk på knappen ENTER, 
når værdien er indtastet. Dermed gemmes 
værdien, og tastaturvinduet lukkes. 

Tryk på X i øverste højre hjørne for at annullere 
indtastningen. Den gamle værdi vil fortsat være 
aktiv.
Start med at indtaste timerne, når der indtastes 
tidspunkter i fodringstidsplanen, og tryk derefter 
på punktum. Indtast derefter minutter. 
Kontrollér, at tidspunktet er angivet korrekt. 
Hvis der f.eks. indtastes 12.65, ignoreres dette 
– indtast i stedet 13.05.

Billede 1
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2.3 Valg af en værdi

Sådan vælges forprogrammerede værdier på 
en liste:  
• Åbn listen – tryk på værdien eller Pil ned.
• Vælg en værdi på listen.

2.4 Til/fra-knap

Billede 2

Billede 3

Aktivér eller deaktiver en funktion ved hjælp af 
til/fra-knappen. 
• Hvis feltet ikke er afkrydset, er funktionen 

slået fra og altså deaktiveret. 
• Hvis feltet er afkrydset, er funktionen slået til 

og altså aktiveret.
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3.2 Menuer

Billede 5

Billede 4

Picture 6

Når FEEDMIXER tændes, eller når der trykkes 
på nødstopknappen, vises dette skærmbillede. 
Læs anvisningerne på skærmen, og sørg for, at 
maskinen kan bruges korrekt og sikkert. 
Frigør nødstopknappen, hvis den er blevet 
udløst.
Trykk på knappen “AKTIVÉR FEEDMIXER” i 
tre sekunder, hvorefter skærmen Hjem vises.

3.2.1 Hjem
Når FeedMixer aktiveres, vises skærmen Hjem. 
På skærmen vises følgende: 
• Startknapper til blanding og fodring i højre 

side.
• Vægten på indholdet i blanderen vises 

nederst.
• Det aktuelle menuvalg angives med en 

fremhævet grøn knap.
• Den røde linje øverst viser FeedMixer-

aktivitet.
• AUTO – vises, når fodringstimeren er 

aktiveret.

Urindstillinger
Tryk på det markerede område i skærmens 
øverste højre hjørne i tre sekunder for at 
indstillet uret.

Tid
Timer (tt), minutter (mm), sekunder (ss) 
indstilles hver for sig.

Dato
• Dag (DD), måned (MM), år (ÅÅ) indstilles 

hver for sig.
• Ugedagen vælges på listen.
• Tryk på Anvend for at gemme.

3 Betjening
3.1 Aktivér FeedMixer
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3.2.2 Foretag en blandingsproces
• Fyld foder på FeedMixer.
• Fodervægt viser det antal kg, der er påfyldt.
• Indstil den ønskede blandingstid.
• Tryk på tallet på knappen

START BLANDING
• Indtast det ønskede antal minutter, og tryk 

derefter på Enter.
• Tryk på knappen START BLANDING i 

3 sekunder.
• Motoren gennemgår opstartssekvensen, og 

blandingen begynder.

Når blandingen er begyndt, ændres knappen 
START BLANDING til en rød STOP-knap. 
Under knapperne ses feltet 
Resterende blandingstid.
Det kan ændres, hvis det ønskes.
Knappen START FODRING er låst, men 
antallet af kilo foder, der skal udfodres, kan 
ændres. Når blandingen er færdig, stopper 
FeedMixer af sig selv, og på skærmen vises to 
grønne startknapper.

3.2.3 Foretag en fodringsproces
After mixing, a feedout operation can be started 
In the fi eld on the 
• START FEEDOUT key, enter the Feedout 

quantity in kg. 
• Press and hold the START FEEDOUT key 

for three seconds, 
• FeedMixer begins the feedout sequence. 
• The door opens, the counter knives retreats, 

the conveyor starts and the feed discharges.

Når fodringsprocessen er begyndt, ændres 
knappen START FODRING til en rød 
STOP-knap. Der vises to felter under 
knapperne. Det første felt viser den mængde, 
der er udfodret indtil nu, i kg, og det andet viser 
mængden for denne fodringssession i kg. 
Knappen START BLANDING er låst, men 
Blandingstiden kan ændres.
Når fodringprocessen er færdig, stopper 
FeedMixer af sig selv, og på skærmen vises to 
grønne startknapper.

Indtast 0 i feltet Fodringsmængde, før 
fodringsprocessen startes, hvis FeedMixer skal 
tømmes helt.

Billede 7
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3.2.4 Indstillinger 
Åbn indstillingerne ved hjælp af Indstillinger i 
menuen. Der vises 12 undermenuer til 
FeedMixer-indstillinger:
• Blanding – indstillinger for blanding
• Fodring – indstillinger for fodring
• Manuel betjening – betjening af funktioner 

enkeltvis
• Aktivering – indstillinger for fjernbetjening
• Påfyldningskilder – indstillinger for 

påfyldningskilder
• Automatisk påfyldning – automatiske 

indstillinger
• Ekstra indstillinger – indstillinger for motor 

og udstyr
• Luge – lugeindstillinger
• Vejesystem – vægtindstillinger
• Vedligeholdelse/energi – 

viser vedligeholdelsesintervaller, timetællere 
og energiforbrug

• Tidsplan – tidsplan for automatisk udfodring  
• Sprog – vælg sprog på skærmen
Nederst vises PLC’ens programversion: 
PLC 1.XX og skærm: HMI v1.XX

3.2.5 Manuel betjening
Åbn manuel betjening ved at trykke på Manuel 
i menuen. 

Betjening af lugen 
•  Åbn lugen med Pil op. 
• Luk lugen med Pil op.
• Lugen bevæger sig, når der trykkes på 

pileknappen, og stopper, når pileknappen 
slippes. 

• Pileknappen lyser grønt ved aktivering.
• Lugen stopper, når endepositionen nås.
• Lugen bevæger sig også på skærmen.

Billede 9

Billede 10

Betjening af modknive
• Modkniv 1 fl yttes ind ved hjælp af højre pileknap. (Plade 1)
• Modkniv 1 trækkes tilbage ved hjælp af venstre pileknap. (Plade 1)
• Modkniv 2 fl yttes ind ved hjælp af højre pileknap. (Plade 2)
• Modkniv 2 trækkes tilbage ved hjælp af højre pileknap. (Plade 2)
• Pileknappen lyser grønt ved aktivering.
• Modknivene stopper, når endepositionen nås. 
• Modkniven bevæger sig også på skærmen.
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Betjening af motor
• Ved manuel betjening roterer motoren 

fremad. Start motoren ved forudindstillede 
hastigheder. 

• Start motoren ved forudindstillede 
hastigheder.

• Lav = lav hastighed
• M = mellemhøj hastighed
• Høj = høj hastighed
• Motoren kører, så længe knappen er trykket 

ind, og stopper, når den slippes.
• Knappen lyser grønt ved aktivering.

Betjening af transportbånd
• Det er muligt at betjene to transportbånd 

hver for sig.
• 1 – bruges til betjening af transportbånd 1.
• 2 – bruges til betjening af transportbånd 2.
• Transportbåndene kører, så længe knappen 

er trykket ind, og stopper, når den slippes.

Betjening af påfyldningskilder
• Åbn et separat vindue ved hjælp af 

dobbeltpilen øverst til højre.
• Påfyldningskilderne 1-12 vises.
• Påfyldningskilderne angiver, om de er 

manuelle eller automatiske (PLC A3:). 
(Ekstra)

• Prøvekør påfyldningskilden ved at trykke på 
knappen.

Billede 11



TKS  Brugervejledning

18

3.2.6 Opskriftspåfyldning
Åbn Opskriftspåfyldning i menuen.

Opskriftspåfyldning kan bruges med manuel el-
ler automatisk drift.  

Ved manuel drift er dette en vejledning, der 
hjælper med at påfylde den korrekte mængde 
af hver foderkomponent baseret på vægt.
Ved automatisk drift starter og påfylder de 
tilsluttede påfyldningskilder den angivne 
mængde i rækkefølge ud fra en opskrift. 
Ved automatisk påfyldning skal der installeres 
elektrisk udstyr i elskabet. 
Kontakt din forhandler.
Opskrifterne kan bestå af både manuelt og 
automatisk drevne påfyldningskilder.

Valg af opskrift
I dette vindue vises programmerede og tomme 
opskrifter 1-23. 
Feltet Ingredienser viser det aktuelle indhold i 
beholderen. 
Vælg en opskrift.
Tryk på et tomt felt for at oprette en ny opskrift.
Efter valget vises en ny skærm.
Tryk på det røde kryds for at afslutte uden at 
foretage ændringer.

Ingredienser
I vinduet vises det aktuelle indhold i 
beholderen. Uspecifi ceret består af foder, der 
påfyldes uden for automatisk påfyldning, eller 
resterende foder fra tidligere fodring.
Uspecifi ceret påfyldt foder kan fl yttes til en 
anden ingrediens manuelt. 
• Tryk på det blå tal for den ønskede 

ingrediens. 
• Indtast den ønskede mængde, der skal 

fl yttes. 
Alle ingredienser kan fjernes fra listen.
Vægten af disse ingredienser vil blive overført 
med uspecifi ceret mængde..
Tryk på HOLD i tre sekunder ud for Nulstil alt 
for at nulstille alt.

Billede 12
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Opskriftspåfyldning
• Indtast navnet på opskriften.
• Angiv fodertyperne. Tryk på felterne. Vælg 

fra listen i det næste vindue.
(Programmering af påfyldningskilder skal 
foretages på forhånd i Menu-> Indstillinger->
Påfyldningskilder). 

• Vælg 0. Ingen for at fjerne en ingrediens.
• Det letteste foder bør påfyldes først.

Se rækkefølgen for påfyldning i afsnit 3.2.
• Der kan lægges en mellemblandingssekvens 

ind mellem påfyldning af foderingredienser 
ved at vælge 13. Angiv blandingstiden i 
minutter. 

• Angiv mængden.
• Skift mellem kg og % ved at trykke på en-

heden. Ved påfyldning af baller kan det være 
vanskeligt at angive det nøjagtige kg brutto-
foder. Her kan det være en god ide at bruge 
% til at angive mængden ved 
påfyldning med kraftfoder.   

Alle opskrifter kan bestå af op til 
12 ingredienser. 
Påfyldning af en specifi k foderingrediens kan 
gentages fl ere gange for at tilføje forskellige 
lag. 
Skift til de sidste seks foderingredienser ved 
hjælp af knappen Linje 7-12.

• Når påfyldningen er færdig, kan blanderen 
automatisk begynde at blande og skære 
foderet.

• Angiv en passende blandingstid.Enter the 
appropriate mixing time.

     Bland efter påfyldning
• If you do not want automatic mixing, enter 0 

min.

• Udfør en påfyldningssekvens.
Tryk på START PÅFYLDNING.

Billede 15
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Visning af igangværende påfyldning 
foretaget efter opskrift
• I dette vindue vises den igangværende 

opskriftspåfyldning.
• Den aktuelle opskrift vises øverst.
• Statusindikatoren viser i procent, hvor meget 

af foderkomponenten der er påfyldt.
• Vægten af hidtil påfyldt mænge/mængde, 

der skal påfyldes, vises nedenunder.

• Under påfyldning lyder der et advarsels-
signal, når 80 % af foderkomponentens vægt 
er nået.

• Lydsignalet intensiveres, efterhånden som 
vægten nærmer sig 100 %.

• Ved 95 % skifter indikatoren farve fra gul til 
grøn.

• Påfyldningen er færdig, når lydsignalet 
stopper.

• Ved overfyldning skifter indikatoren til rød fra 
105 %.

• Når påfyldning fra en påfyldningskilde er 
færdig, skifter indikatoren til den næste 
komponent i opskriften inden for 10 sekunder 
(plus eventuel yderligere pausetid).

• Det er vigtigt, at blanderen ikke bevæges 
unødigt, efter at foderkomponenten er blevet
påfyldt. Det vil medføre længere ventetid, før 
der startes på den næste komponent.

• Under en mellemblandingssekvens vises 
blandingsprocessen i statusvinduet.

Nederst på skærmen er der knapper, der kan 
bruges til at standse processen.

Afslut aktuel proces
• Stopper påfyldningen af den aktuelle 

foderkomponent og går videre til den næste 
komponent i opskriften.

• Denne knap skal bruges, hvis der ikke skal 
påfyldes mere af den pågældende 
komponent.

• Knappen bruges ved påfyldning af hele 
baller, når den indstillede vægt ikke er nået.

• Når påfyldningen af den sidste 
foderkomponent i opskriften stopper, 
begynder den forprogrammerede proces 
Bland efter påfyldning.

Stop opskriftspåfyldning 
• Stopper al påfyldning og går tilbage til 

skærmen Hjem uden at starte blanding.
screen without starting mixing.

Billede 17
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3.3 Indstillinger
3.3.1 Indstillinger for blanding
Vælg blandingshastighed ved at indstille en 
foruddefi neret motorhastighed.
• Lav – Lav
• Med. – Medium
• Høj –  Høj
• Auto – Tastigheden justeres automatisk ud 

fra belastningen af motoren.
Hastigheden justeres automatisk mellem 
forskelligt maksimum- og minimumniveau, 
der indstilles i Lav-Med.-Høj.

• Auto modknive 
Når denne funktionen er aktiveret, går 
odkniven ind og ud på det valgte tidspunkt.
See Picture 20b

• Mål for motorbelastning ved automatisk 
hastighed - motorens specifi cerede 
belastning indtastes her i procent. 
Tallet konverteres til reel strømstyrke (A). 

• Når nyt materiale fyldes på FeedMixer, øges 
belastningen. Du kan vælge at starte 
blandingsprocessen fra begyndelsen. 
Der høres et lydsignal.

• Aktivér/Deaktiver – automatisk nulstilling af 
blandingstid efter påfyldning.

Automatiske indstillinger af modkniv
Her indstilles, hvordan modknivene skal 
bevæge sig under blanding.
• Tid - 0 = deaktiveret

   - Minut fra blandingsstart
   - Skal hæve sig over listen

• Ind/ud – aktivér Ind eller Ud.

Billede 20b
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3.3.2 Indstillinger for fodring
Vælg en fodringshastighed ved at indstille en 
foruddefi neret motorhastighed.  
Tid - Start/Stop vises altid, og tiden kan 
indstilles fra 2-11.
In/Out - modknive aktiveres ind eller ud.
mixing time after FeedMixer is loaded.
Lav – Lav
Med. – Medium
Høj – Høj
Auto – Hastigheden justeres automatisk ud fra 
belastningen på motoren.
Hastigheden justeres automatisk mellem 
forskelligt maksimum- og minimumniveau, der 
indstilles i Lav-Med.-Høj.

Når FeedMixer bruges sammen med 
FeedRobot eller FeedBelt, skal 
fodringshastigheden indstilles til Medium eller 
Lav.
Det er vigtigt for at opnå en jævn 
fordringsproces.

FeedMixer kan automatisk justere hastigheden, 
så foderet udfodres jævnt.
• Indstil den ønskede fodermængde i kg pr. 

10 sekunder.
• Den sidst beregnede fodermængde giver en 

indikation af, hvor meget foder der forventes 
at komme ud.

• Denne funktion er forbeholdt FeedBelt og 
andre transportbånd i fodersystemet.

Conveyor  
Det er muligt at tilslutte op til to transportbånd 
til FeedMixer. Transportbåndene starter, hver 
gang der udfodres, og stopper efter den 
indstillede tid, når sneglen er stoppet.
• Angiv stopforsinkelse 

(tid til tømning af transportbåndene).

Niveau for tomme beholdere
• Det er muligt at indstille en funktion til 

rengøring af beholderen, når blanderen er 
næsten tom. 

• Der kan indstilles et fast eller automatisk 
niveau for, hvornår funktionen starter.

• Vælg niveau. 
• Indstil vægtgrænse for niveau.
• Ved brug af automatisk niveau starter 

funktionen, når vægten ikke falder.

Billede 21
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• Aktivér rengøring med høj hastighed. 
Rengøring med høj hastighed får motoren til 
at køre ved høj hastighed, så alt resterende 
foder på sneglen, slynges af.

• Angiv rengøringshastighed.
• Efterløbstid – angiv, hvor længe sneglen skal 

rotere, efter at rengøringen er færdig. 

3.3.3 Indstillinger for aktivering
Indstillinger til fjernstyret udfodring fra 
FeedMixer konfi gureres her.

Aktivering af hold-signalet
FeedMixer kan begynde at udfodre som 
reaktion på eksterne signaler fra fodermaskiner. 
Startsignalet skal være et aktivt signal i hele 
tidsrummet, hvor der udfodres – et såkaldt 
hold-signal. 
Når signalet afbrydes, stopper udfodringen. 
Fodring og transportbånd kan styres 
uafhængigt af hinanden.

Aktivér fodring:
Luge1: -X3:1   Luge2: -X3:2   Luge3: -X3:3. 
• Fodring – aktivér/deaktiver 

(kredsløbsdiagram) -X3:1 til -X3:3.
• Transportbånd 1 – aktivér/deaktiver 

(kredsløbsdiagram -X3:5).
• Transportbånd 2 – aktivér/deaktiver 

(kredsløbsdiagram -X3:5). Transportbånd 
1 og 2 starter samtidig, men der kan være 
indstillet forskellige stoptider for dem. 

• Juster stopforsinkelse.
• Ekstern blanding -X3:4.

Aktivering med impulssignal
• FeedMixer kan starte fodringsprocessen 

som reaktion på maskiner med et impulssig-
nal. 

• Det betyder, at FeedMixer starter ved ét sig-
nal og stopper ved et andet.

• For at undgå, at FeedMixer starter som reak-
tion på det forkerte signal, skal signalerne 
have en minimumsvarighed. 

• Aktivér/deaktiver impulssignal.
• Korteste startsignal – juster signallængden 

(kredsløbsdiagram -X3:6).
• Korteste stopsignal – juster signallængden 

(kredsløbsdiagram -X3:7).
• Vælg den ønskede luge.

Billede 23
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Aktivering med impulssignal
• Når FeedMixer bruges sammen med en 

ekstern fodervogn eller -maskine, såsom en 
FeedRobot eller EasyFeed, kan FeedMixer 
startes ved hjælp af en fotocelle og afbryder. 

• Aktivér/deaktiver funktionen
• Fotocelle akt./ deakt.forsinkelse  

Aktiverings-/deaktiveringsforsinkelse for 
fotocelle – det tidsrum, hvor fotocellen skal 
have et stabilt signal, før FeedMixer 
reagerer.

• Fotocelle reakt.forsinkelse 
Forsinkelse indtil reaktivering af fotocelle 
– den tid, der skal gå efter afslutning af 
fodringsprocessen, indtil næste fodring kan 
begynde.

• Afbryder akt.forsinkelse 
Aktiveringsforsinkelse for afbryder – det tid-
srum, FeedRobot skal være i 

• afbryderposition, før fodringsprocessen 
• begynder. Afbryder deakt.forsinkelse 
• Deaktiveringsforsinkelse for afbryder – 

den tid, der skal gå, før FeedMixer stopper 
fodringsprocessen, hvis FeedRobot forlader 
positionen. 

• Vælg den ønskede luge.

3.3.4 Indstillinger for påfyldningskilder
Dette vindue indeholder indstillingerne for 
påfyldningskilderne, når der bruges 
opskriftspåfyldning.

• På skærmbilledet vises de programmerede 
og tomme foderkomponenter/
påfyldningskilder.

• Hver foderkomponent/påfyldningskilde har 
sine egne indstillinger.

• Vælg en påfyldningskilde.
• Tryk på en tom linje for at oprette en ny. 
• Herefter åbnes indstillingsvinduet for den 

pågældende komponen

Navn på påfyldningskilde
Indtast navnet på påfyldningskilden/foderkom-
ponenten.

Udgang
Vælg, om påfyldningskilden skal være manuel 
eller automatisk (PLC A3:). 
Ved automatisk påfyldning skal separat elektrisk 
udstyr sluttes til elskabet.    
A3:02 henviser til kredsløbsdiagrammet.

Billede 24
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Maksimal påfyldningstid
Angiver, hvor længe påfyldningskilden skal 
være aktiv, før den stopper og der fortsættes til 
næste påfyldningskilde. 

Timeout ved vægtfejl 
Hvis vægten ikke stiger indenfor dette tidsrum, 
stopper påfyldningskilden og der fortsættes til 
næste påfyldningskilde.
Denne parameter er kun aktiv ved brug af 
automatiske påfyldningskilder.

Stop påfyldningskilde før
Stopper påfyldningskilden, før den ønskede 
vægt i opskriften er nået. Det er nyttigt ved 
manuel påfyldning af baller. Hvis du vil undgå 
overfyldning i henhold til opskriften, men stadig 
ønsker, at den automatiske påfyldning skal gå 
videre til næste påfyldningskilde uden at trykke 
på skærmen, kan du indstille værdien til f.eks. 
400 kg.
Pause efter gennemførsel
Her kan der indstilles yderligere ventetid, før 
den næste påfyldningskilde aktiveres.

3.3.5 Automatisk påfyldning
I vinduet vises indstillinger for opskrifter, 
der er forbundet med automatisk påfyldning. 
Funktionen styrer, hvornår beholderen påfyldes.
• Aktivér.
• Vælg opskrift.
• Angiv vægtgrænse for resterende foder i 

beholderen, før påfyldningen starter.  
• Angiv forsinkelse, før påfyldningen starter, 

når vægtgrænsen er nået. Timeren begynder 
at tælle, når blanderen stopper.
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3.3.6 Ekstra indstillinger
Her kan der foretages andre indstillinger og 
aktivering/deaktivering af forskellige funktioner. 
• Plade 1 eller 2 aktiveret (modkniv 1 eller 2)

– Aktivér modknivene, så FeedMixer 
automatisk kan fl ytte modknivene på plads 
under blanding og trække dem tilbage under 
fodringsprocessen. Når modknivene er 
deaktiveret, er de stationære og kan fl yttes 
manuelt til den ønskede position.

• Motoromstyring aktiveret/deaktiveret   
– Ved blanding og fodring vil sneglen rotere i modsat retning ca. en kvart omgang for at løsne foderet, 
før den roterer i arbejdsretningen. Dermed undgås overbelastning af motoren ved opstart. 
Denne funktion skal bruges, når FeedMixer er fyldt til grænsen.

• Frostbeskyttelse aktiveret/deaktiveret    
– Når det er koldt, er der risiko for, at foderet fryser fast på sneglen og siderne, hvilket gør det svært 
for sneglen at dreje. Det er muligt at forhindre foder i at fryse fast på overfl ader ved at indstille sneglen 
til at dreje med indstillede intervaller. Indstil det ønskede interval.

• Maksimal fodringstid
– For at undgå overbelastning er den maksimale fodringstid begrænset til 60 minutter. 
Dette tidsrum kan sænkes efter behov.    

Registrering af blokering
Hvis vægten af indholdet ikke falder under fodring, stopper FeedMixer efter det indstillede tidsrum, og 
der lyder en alarm. Det er en god ide at bruge denne funktion under automatisk fodring, da en tilsluttet 
maskine kan forårsage blokering, hvis den stopper.
• Markér afkrydsningsfeltet for at aktivere funktionen.
• Confi gure the desired time before stop. 

Indstil det ønskede tidsrum før stop. Tidsrummet bør ikke være mindre end 60 sekunder.
• Conveyor sensor

Når der er tilsluttet et transportbånd, kan det beskyttes med en afskærmningsfunktion for at forhindre, 
at foderet hober sig op, hvis transportbåndet stopper. 

• Funktionen kan aktiveres med tilsluttet sensor.

Gå til næste skærmbillede med pilene i højre side.
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• Ekstern alarmindgang Fra/NO/NC
– Bruges, når en tilsluttet maskine kan afgive 
en fejlmeddelelse. Dette signal får 
FeedMixer til at stoppe. 
(Forbundet med -x3:8).
NO - normalt åbent signal. 
NC - normalt lukket signal.

• Motoroverbelastningsalarm – 
aktivér/deaktiver
– Der udsendes en lydalarm, når 
belastningen af motoren er for stor. 
Påfyld ikke foder, før alarmen holder op med 
at lyde.

• Logføring af gruppefodring
Bruges til logføring af data om fodring af 
forskellige grupper.

3.3.7 Lugeindstillinger
I dette vindue vises indstillingerne for luger. 
Hvis der er fl ere aktive luger, vises de her. 
Hvis en luge åbnes og lukkes automatisk, skal 
lugens aktiveres, og der skal indstilles en 
åbningstid for hver enkelt luge.
• Aktivér luge.
• Luk luge efter fodring – aktivér/deaktiver.
• Lugeåbningstid.
• Aktivér det transportbånd, 1 eller 2, der skal 

tilsluttes den pågældende luge.
• Luge aktiveret/deaktiveret

– Aktivér lugen, så FeedMixer automatisk 
åbner/lukker lugen ved fodring. Hvis denne 
indstilling er deaktiveret, skal lugen betjenes 
manuelt.  

• Luge 1 åbningstid
– Indstil den ønskede åbningshøjde for 
lugen under automatisk fodring. Indtast, hvor 
mange sekunder det tager lugen at åbne til 
det ønskede niveau. 
Hvis værdien 0 indtastes, åbnes lugen helt. 

• Hvis der ønskes jævn udfodring, når 
beholderen tømmes, skal Trin til reduktion 
af lugeåbning indstilles.  

Reducer lugeåbningen trin for trin. 
Lugen skal være indstillet til automatisk 
aktivering. Der kan indstilles tre trin. 
• Aktivér trin.
• Angiv den vægt, hvor lugen skal lukkes.
• Angiv lukketid. 
Når funktionen til rengøring med høj hastighed 
anvendes, kan lugen lukkes, inden rengøringen 
starter. 
Vægtgrænsen for start angives i funktionen 
Niveau for tomme beholdere i indstillings-
menuen for udfodring.
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3.3.8 Vejeindstillinger
I vinduet vises indstillingerne for vejesystemet.
• Nulstiller automatisk vægten, når blanderen 

er tom. Aktivér/deaktiver. Blanderen er tom, 
når motoren stopper efter enhver rengøring 
med høj hastighed. Herefter ignoreres 
eventuelle foderrester i beholderen.

• Nulstil nu vægten. 
Tryk på HOLD i tre sekunder.

• Tryk på HOLD i tre sekunder. Fabriksdata fra 
PLS til vejecelleforstærkeren overføres.
Hvis vejesystemet ikke fungerer korrekt, kan 
fabriksindstillingerne bruges til at afhjælpe 
eventuelle fejl.

• Deaktiver vægt. Kan bruges, hvis 
vejesystemet er beskadiget og ikke kan 
repareres med det samme. 

Videresendelse af vægtsignal
Indstillinger for videresendelse af signaler til 
andre systemer.
Vælg signaltype:
• Modbus 
• Analog
Instil:
• Node ID 
• Maks. vægt
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3.3.9 Vedligeholdelse/energi
Vinduet har to faner til information om vedlige-
holdelsesintervaller og energiforbrug. 
FeedMixer har en vedligeholdelsestimer, der 
viser en meddelelse på skærmen, når der skal 
foretages vedligeholdelsesarbejde.  
• Der skal foretages smøring hver måned eller 

hver 50. time.    
• Der skal skiftes gearolie hver måned eller 

hver 1000. time.
• Der skal foretages vedligeholdelse ved først 

mulige lejlighed. 
• Når vedligeholdelsen er færdig, skal 

vedligeholdelsestimeren nulstilles. 
• Tryk på HOLD for at nulstille.

Timetæller
• Motorens driftstid 
• Antal gange lugen åbnes 
• Antal modknivbevægelser (plade) ind/ud

Energiforbrug 
FeedMixer beregner energiforbruget for den 
sidste blanding, de sidste 24 timer, de sidste 
syv dage og det samlede forbrug. 
• Indtast prisen på energi i EUR/kW. 

FeedMixer beregner omkostningerne ved 
forbrug.
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3.3.10 Fodringstimer
FeedMixer kan indstilles til automatisk 
udfodring i henhold til en tidsplan. 
Der kan konfi gureres op til 16 forskellige 
tidspunkter. Det er en god ide at bruge denne 
funktion, hvis en fodermaskine ikke har en 
separat fodringstimer.
• Time – indstil det ønskede tidspunkt for 

udfodring.
• Kg – angiv fodermængden for hver gang.
• En – aktivér den pågældende udfodring ved 

at markere afkrydsningsfeltet.
• L – angiv den luge, der skal bruges.  
• Tryk på tallet for at skifte mellem luge 

1, 2 eller 3.

Når mindst én fodringssession er aktiveret, 
vises en grøn indikator med teksten AUTO 
øverst på skærmen Hjem.

Selvom der bruges automatisk udfodring, skal 
foderet stadig blandes manuelt. 
Der skal foretages blanding mellem to automa-
tiske udfodringssessioner. 
Hvis FeedMixer er tom ved udfodring, stopper 
FeedMixer, og der vises en advarsel på skær-
men. 

3.3.11 Sprog
Vælg, hvilket sprog der skal bruges på 
skærmen. 
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3.4 Alarmer
FeedMixer stopper, når der udløses en alarm. 
På skærmen viser alarmvinduet og den alarm, 
der blev udløst.
Luk vinduet ved at trykke på X i øverste højre 
hjørne.
Der vises et gult symbol på skærmen Hjem.
Tryk på symbolet for at åbne alarmvinduet igen.
• Nulstil alarmerne med knappen 

Nulstil alarmer. 
• Hvis fejlen ikke afhjælpes, udløses alarmen 

igen efter for kort tid.

Følgende fejlmeddelelser vises muligvis:
• Fejl på frekvensomformer
• Fejl på transportbånd
• Lugefejl
• Fejl på endestopafbryder, modkniv 1 

(Plade 1)
• Fejl på endestopafbryder, modkniv 2 

(Plade 2)
• Fejl i fodringsprocessen
• Input fra ekstern alarm
• Fejl ved fodring
• Foretag vedligeholdelse
• Fejl ved logføring
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3.5 Luge 2 og 3 (Ekstra)

FeedMixer kan udstyres med betjening af op til 
tre luger. 
Udfodring med fl ere luger er hensigtsmæssigt, 
hvis der er tilsluttet fl ere fodermaskiner. Alle 
luger kan styres automatisk fra den tilsluttede 
maskine, eller de kan betjenes manuelt. 
Lugeindstillinger kan ses i afsnit 3.3.7.

Fodring
Vælg den ønskede luge før fodring. Tryk på den 
ønskede luge: 1, 2, 3. Start derefter fodringen.
Når der ønskes fodring via en anden luge, 
lukkes den luge, der sidst var aktiveret, 
automatisk, og den ønskede luge åbnes, 
før fodringen starter.

Manuel betjening
Start med at vælge den ønskede luge på 
skærmen. 
Den røde luge er den aktive luge.
Åbn og luk lugen ved hjælp af Pil op og Pil ned.
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4 Fejlfi nding

Fejl Årsager Afhjælpning af fejl

Sneglen roterer ikke
• Knækbolten i bolt-

forbindelsen foran planet-
gearet er gået i stykker.

• Udskift knækbolten.

Vejesystem, luge eller 
transportbånd fungerer ikke

• 
• 

• Kontrollér sikringerne.
• Afbryd strømforsyningen i 

30 sekunder. Motor, luge og 
modknive nulstilles dermed 
automatisk.

Vægten viser forkerte 
værdier
Vægten virker ikke

• Vejecelleforstærkerens 
indstillinger er forkerte.

• Vejecelleforstærkeren skal være 
konfi gureret korrekt.

• Sneglforbindelser på 
vægtens komponenter har 
løsnet sig.

• Tilspænd sneglforbindelserne.

• Kontakten er fugtig.
• Utilstrækkelig kontakt i 

kabler.

• Rengør og tør kontakten (brug 
ikke kontaktspray).

Alarm!
Lugefejl

• 

• 

• Rengør udløbet.
• Kontrollér frigangen i lugens 

åbning.

Alarm! 
Fejl på endestopafbrydere til 

• Begge endestop i den 
elektriske aktuator afgiver 

• Kontrollér lugeudgangen. 

Alarm! 
Fejl på frekvensomformer

• Strømforsyning til motoren. 
• Overbelastning/over-

ophedning af motoren.

• Kontrollér strømforsyningen.
• Vent, indtil motoren er kølet af.
• Tryk på Nulstil alarmer for at 

nulstille frekvensomformeren.

Alarm! 
Fejl på transportbånd

• Når vægten ikke falder 
under udfodring.

• Kontrollér transportbåndet.  
• Aktivér motorbeskyttelse.

Alarm! 
Fejl ved fodring

• Når vægten ikke falder 
under udfodring.

• Kontrollér lugeudgangen.  

Alarm! 
Input fra ekstern alarm

• Fejl i tilsluttet maskine. • Kontrollér den tilsluttede 
maskine.
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Notater
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www.tks-as.no

TKS is a family owned company 
with a strong brand name.
We are providing our customers with a 
unique and complete range and high 
quality products.
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