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TKS Kuhn FeedMixer
Syöttösekoitin useimpiin olosuhteisiin
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TKS Kuhn FeedMixer
TKS ja Kuhn ovat yhteistyössä kehittäneet vahvan ja toimintavarman sekoitusratkaisun.
TKS Kuhn FeedMixer on kehitetty tarjoamaan paras sekoitustulos mahdollisimman lyhyessä 
ajassa ja mahdollisimman pienellä energiankulutuksella.
Siksi se sopii erittäin hyvin täysrehun sekoitukseen. Täysrehun sekoituksessa sekoitetaan
koostumukseltaan ja ominaisuuksiltaan poikkeavia rehuja, koska on tärkeää, että hienommat osat
ja pienimmät määrät sekoitetaan nopeasti ennen kuin rehun rakenne menee pilalle. Parhaan
tuloksen saamiseksi täysrehun sekoitukseen on panostettava enemmän aikaa ja vaivaa kuin
perinteisten rehumenetelmien yhteydessä. Täysrehun sekoituksessa yksittäisten rehulajien
määrien on oltava yhtä suuret joka kerta ja rehujen koostumuksen on oltava samanlainen: muuten
rehunkulutus ja tuotanto kärsivät. 

FeedMixer sopii täydellisesti kaikenlaisten rehu-/pyöröpaalien leikkuuseen ja sekoitukseen.
Tehokkaiden moottorien ja ruuvien ansiosta saadaan nopeasti irtonainen ja homogeeninen
massa, joka voidaan helposti siirtää kaikentyyppisillä rehuvaunuilla. FeedMixerillä on
markkinoiden optimaalisin aika/tehosuhde

TKS Kuhn FeedMixerissä pystyruuvit synnyttävät hienojakoisen ja kevyen massan, jossa rehun
rakenne säilyy ennallaan. Alhaisen kuiva-ainepitoisuuden omaavan siilorehun yhteydessä 
pystysekoitusjärjestelmä ehkäisee rehun paakkuuntumisen märiksi paakuiksi, mitä
usein esiintyy muissa sekoitusjärjestelmissä ja joka vähentää rehunkulutusta.

TKS Kuhn FeedMixeriä voidaan käyttää kaikentyyppisten ruokintakoneiden, kuten
TKS K2 FeedRobot, TKS EasyFeed, TKS FeedBelt, jne. kanssa

Tekniset tiedot
Kaikkia toimintoja ohjataan sähköisesti. Rehuvaunu ajetaan automaattisesti sisään kun sekoitus
käynnistyy ja otetaan ulos tyhjennyksen yhteydessä. Jos sekoittajalla annostellaan rehuja useita 
kertoja päivässä, luukut suljetaan annostelukertojen välillä.
Automatiikka helpottaa myös käynnistystä täydellä vaunulla peruuttamalla ruuveja ¼-kierroksen.
Nämä toiminnot voidaan tarvittaessa poistaa käytöstä.
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Ohjaus
Ohjausjärjestelmä hallitsee kaikkia toimintoja,
siinä on valmius 2 kuljetushihnan ohjaukseen ja
sitä voidaan ohjata ruokintayksikön signaaleilla.
FeedMixer voidaan ohjelmoida lähettämään
käynnistyssignaali ruokintayksikölle ja 
syöttämään ulos ohjelmoitu rehumäärä. TKS 
Kuhn FeedMixer on varustettu tehokkailla 
moottoreilla (22 - 45kW), jotka varmistavat 
lyhyen ja tehokkaan sekoitusajan kaikissa 
olosuhteissa. Sekoitusmoottoria ohjataan 
taajuusmuuttajalla, joka varmistaa pehmeän 
käynnistyksen ja pysäytyksen.

TKS FeedMixeria voidaan ohjata myös kautta
matkapuhelin/tabletti. Sitten yksi ihminen voi
ohjaa sekoitinta ilman fyysistä läsnäoloa, mutta 
muista turvallisuus!

Teho-ohjelma
TKS:n kehittämä muuntajaohjelma mahdollistaa
moottorien virrankulutuksen säätelyn. 
Tämä tarkoittaa, että taajuusmuuttajaa 
voidaan helposti säätää ottamaan verkosta vain 
käytettävissä oleva virtamäärä. Vaikka 
sekoittaja on varustettu esim. 30 kW moottorilla, 
tehonkulutus voidaan rajoittaa
ohjelmalla 20 kW:iin. Taajuusmuuttaja säätää 
myös ruuvien nopeutta kuormituksen mukaan: 
nopeus laskee suurella kuormituksella ja 
päinvastoin.

Kulutusmittaus
Ohjaukseen sisältyy myös kulutusmittari,
jonka avulla voidaan valvoa sekoittajan
käyttökustannuksia päivän, viikon tai 
kuukauden aikana.

Puhdistustoiminto
Kun kuormakennot rekisteröivät FeedMixerin 
olevan lähes tyhjä (tyhjennyksen aikana), 
pyörintänopeus kasvaa. Tämä puhdistaa ruuvit 
ja poistaa jäljellä olevan rehun. 
Tämä estää vanhojen rehujen jäämiä
vaikuttamasta seuraavaan sekoitukseen.

Luukkujen sijainti TKS FeedMixer
TKS Kuhn FeedMixerissä on vakiona 
3 luukkua.
Tilauksen yhteydessä on ilmoitettava mitä 
luukkua käytetään.
Moottori voidaan sijoittaa kumpaankin päähän,
paitsi päätyluukulla varustetuissa koneissa.
Ylimääräisiä luukkuja on saatavilla.
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Edut
• Reseptin mukainen ruokinta

- Kone voi tehdä sekoituksen esiasetetun reseptin mukaan.
- Hakee jopa 12 eri rehutyyppiä ja sekoitusta.
- Voi valmistaa jopa 24 eri reseptin mukaan.
- Ruostumaton ruuvi (15mm) ja ruostumattomat sisälevyt pyynnöstä

     - Ruostumaton ruuvi ja ruostumaton kulutuslevy ovat lisävarusteita 1-ruuvisekoittimissa.
     - Säiliön paksuus 8mm, pohja 20mm
• Helppo kunnossapito
• Ilmoitettu M3 on laskettu esim. ruuvin tilavuus
• Taajuusmuuntaja:

- Valitse kolmesta sekoitusnopeudesta
- Voidaan ohjelmoida käyttämään vain käytettävissä oleva virtamäärä.
- Näyttää energiankulutuksen sekoitusta ja päivää kohti sekä kokonaiskulutuksen.
- Tyhjennystoiminto kasvattaa ruuvinopeutta, kun FeedMixer on lähes tyhjä.

• Valitse koot 8-27m3, muita kokoja voidaan toimittaa pyynnöstä
• Moottoriteho 22kW – 45kW
• Sisäpuolinen ylärengas estää rehun pääsyn reunan yli sekoituksen aikana.
• Ei hydrauliikkaa, kaikki toiminnot sähköisesti ohjattuja.
• Selkeä näyttö
• Helppo integroida muihin rehujärjestelmiin, FeedMixer voi lähettää käynnistyssignaalin  

ruokintayksikölle
• TKS:n valmistama moottori ja automaatti.
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Malli Koko 
m3

Pituus
mm
A

Leveys
mm
B

Korkeus
mm
C

Pituus ml.
Sekoitusastia

D

Pituus 
jalat

E

Leveys 
jalat

F

Korkeus alla
Sekoitusastia

G

Paino
Kg

Moottorin 
kW

*
8.1 DS 8 4350 2350 2410 3240 1600 1035 687 3000 22

10.1 DS 10 4350 2350 2760 3240 1600 1035 687 3100 30
12.1 DS 12 4350 2350 3010 3240 1600 1035 687 3300 30
18.2 DL 18 6620 2550 2330 5710 3575 1035 634 6200 37
22.2 DL 22 6620 2550 2620 5760 3575 1035 634 6400 37
25.2 DL 25 6620 2550 2890 5920 3575 1035 634 6600 37
27.2 DL 27 6620 2550 3020 5990 3575 1035 634 6800 45

HUOM! 
Kun kuljetinta käytetään Feedmxerin kanssa, lisää 40cm mittaan sarakeessa C

Luukun sijoitus 1DA ja 2DL (1-5)

Moottorin kW *
1) 22kW - 37kW toimitetaan 230V tai 400V
2) 45kW toimitetaan vain 400V jännitteellä
3) Muita kokoja voidaan toimittaa pyynnöstä



TKS is a family owned  company 
with a strong brand name.
We are providing our customers with a 
unique and complete range of high 
quality products.

TKS Agri AS,
Kvernelandsvegen 100
N-4355 Kvernaland
Norway
 
e-post : post@tks-as.no
Phone   +47 51 77 05 00
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