
TKS Broschyr

1

FeedMixer SE  2023-04 989091

TKS Kuhn FeedMixer
Foderblandare för de fl esta förhållanden
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TKS Kuhn FeedMixer
TKS har i samarbete med Kuhn utvecklat en stabil och driftsäker lösning för stationär blandning. 
TKS Kuhn FeedMixer är särskilt utformad för att ge bästa möjliga blandningsresultat på kortast 
möjliga tid och med lägsta möjliga strömförbrukning. Den är därmed mycket lämplig för att blanda 
fullfoder. Vid fullfoderblandning vill man blanda foder av mycket olika konsistens och karaktär och 
då är det viktigt att mindre beståndsdelar och mängder snabbt upptas i blandningen innan 
foderstrukturen förstörs. För att få ett så bra resultat som möjligt vid blandning av fullfoder krävs lite 
mer arbete och förberedelser än vid ”traditionella” utfodringsmetoder. För att sammansättningen 
och konsistensen ska bibehållas ska mängden av de olika fodertyperna inte förändras vid 
fullfoderblandning. Om dessa faktorer ändras kan det inverka på foderupptaget och produktionen. 

FeedMixer passar också perfekt till att sönderdela och blanda rundbalar/foder av alla slag.  
Tack vare den kraftiga motorn och skruvarnas utformning skapas snabbt en lös och homogen 
massa som är enkel att utfodra med alla typer av fodervagnar. FeedMixer har ett av marknadens 
mest optimala förhållanden mellan tid och effekt.

TKS Kuhn FeedMixer har vertikala skruvar som skapar en fin och lätt massa som inte förstör 
fodrets struktur. Särskilt för ensilage med låg andel torkat foder hindrar vertikalblandningssystemet 
fodret från att tryckas ihop till våta klumpar, vilket ofta sker i andra blandarsystem och resulterar i 
försämrat foderupptag.

TKS Kuhn FeedMixer kan brukes ammen med alle typer utfôringskilder, slik som TKS FeedRobot, 
TKS FeedBelt, TKS EasyFeed osv.

Tekniska funktioner
Alla funktioner styrs elektriskt. Motstålen fälls automatiskt in när blandningen startar och tas ut vid 
tömning. Om blandaren ska portionera ut flera gånger varje dag stängs luckan mellan varje gång.
Automatiken ser även till att start av full vagn går lättare genom att skruvarna först reverseras ett 
kvarts varv.
De här funktionerna kan avaktiveras vid behov.
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Styrning
Vår elektriska styrning kontrollerar alla funk-
tioner och maskinen är förberedd för att kunna 
användas med 
två transportband, samt ta emot signaler från 
en foderenhet. FeedMixer kan också program-
meras för att sända ut en startsignal till en 
foderenhet och då mata ut en programmerad 
mängd. TKS Kuhn FeedMixer är utrustad med 
kraftiga motorer (22–45kW) för att kunna uppnå 
en kort och effektiv blandningstid i alla situation-
er. Blandarmotorn styrs av en frekvensomvand-
lare, vilket ger mjuka starter och stopp. 

TKS FeedMixer kan också styras via
mobiltelefon/surfplatta. Då kan en enda person
styr mixern utan att vara fysiskt närvarande, 
men kom ihåg säkerheten!

Effektprogram
Ett egenutvecklat program för omvandlaren gör 
det även möjligt att reglera strömtillförseln till 
motorn. Det innebär att man enkelt kan 
anpassa frekvensomvandlaren så att den inte 
tar mer ström från elnätet än vad som finns 
tillgängligt. Även om blandaren är utrustad med 
t.ex. en motor på 30 kW kan programmet 
ställas in på att endast utnyttja 20 kW.
Frekvensomvandlaren reglerar även skruvarnas 
hastighet efter belastningen, vid hög belastning 
sjunker hastigheten och tvärtom.

Förbrukningsmätning
I styrningen ingår även mätning av strömför-
brukningen, så att man enkelt kan få en översikt 
av vad det kostar att använda blandaren under 
exempelvis en dag, en vecka eller en månad.

Rengöringsfunktion
När vågen känner av att FeedMixer är nästan 
tom (under tömning) ökar rotationshastigheten 
för att rengöra blandarskruven och kasta ut 
resten av fodret, så att inte gammalt foder 
påverkar nästa blandning.

Luckplacering på TKS FeedMixer
TKS Kuhn FeedMixer levereras som standard 
med 2 eller 3 luckor. Vid beställning måste an-
ges vilken lucka som ska användas. Motorn kan 
placeras i båda ändarna, men detta gäller inte 
för maskiner med ändlucka.
Extra luckor finns tillgängliga.
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Fördelarna
• Utfodringsrecept

- Maskinen kan blanda efter ett förinställt recept
- Hämtar upp till (12) olika foder och blandningar
- Kan bereda upp till 24 recept
- Rustfri skruva (15mm) och rostfria slitplåtar är standard på 2 skruvar mixere
- Rustfri skruva och rustfri slitplata är extra utrustning på 1 skruva mixere.
- Väggtjocklek 8mm, botten 20mm

• Enkelt underhåll
• Uppgiven M3  beräknas t.ex. skruvvolym
• Frekvensomvandlare:

- Välj mellan tre blandningshastigheter
- Kan justeras till att endast använda tillgänglig strömförsörjning
- Visar strömförbrukning per blandning och dag, samt totalt
- Tömningsfunktionen ökar skruvarnas hastighet när FeedMixer är nästan tom

• Välj storlekar från 8 till 27m3, men andra storlekar kan levereras på begäran.
• Från 22kW till 45kW motor.
• Invändig toppring hindrar spill över kanten under blandning
• Ingen hydraulik, endast elektriskt styrda funktioner
• Överskådlig display 
• Enkel anpassning till andra fodersystem, FeedMixer kan sända ut en startsignal till

utfodringsenheten
• Motor och automatik monterad av TKS
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Notera! 
När transportör används tillsammans med FeedMixer bör 40cm läggas till på höjdmåttet i 
kolumn C.

Luckplacering 1DA och 2DL (1-5)

Modell Størrelse 
m3

Längd
mm
A

Bredd
mm
B

Höjd
mm
C

Längd
behållare

D

Längd  
m/fötter

E

Bredde 
m/fötter

F

Höjd under
behållare

G

Vikt
Kg

Motor
kW

*
8.1 DS 8 4350 2350 2410 3240 1600 1035 687 3000 22

10.1 DS 10 4350 2350 2760 3240 1600 1035 687 3100 30
12.1 DS 12 4350 2350 3010 3240 1600 1035 687 3300 30
18.2 DL 18 6620 2550 2330 5710 3575 1035 634 6200 37
22.2 DL 22 6620 2550 2620 5760 3575 1035 634 6400 37
25.2 DL 25 6620 2550 2890 5920 3575 1035 634 6600 37
27.2 DL 27 6620 2550 3020 5990 3575 1035 634 6800 45

Motor kW *
1) 22kW - 37kW leveres i 230V eller 400V
2) 45kW levereras endast i 400V
3) Andra storlekar kan levereras på begäran



TKS is a family owned  company 
with a strong brand name.
We are providing our customers with a 
unique and complete range of high 
quality products.

TKS Agri AS,
Kvernelandsvegen 100
N-4355 Kvernaland
Norway
 
e-post : post@tks-as.no
Phone   +47 51 77 05 00
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