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Monteringsanvisning 
Dagstank  

FeedStation

A) Dagstank med lokk.
B) Plastplugg fjernes på toppen av rammerøret. 
C) Holderøret til dagstanken tres ned i rammerøret.
D) Tanken settes på stussen til kraftfôrutmateren. 
E) Skru fast holderøret til tanken. 
F) Skru fast trakten på tanken til stussen med selvborende skruer. 
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Reservedeler til dagstank
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Ref. 
Pos.

Delenr. 
Part No.

Ant.
Qty. Gjenstand: Description:

29983 Dagstank 100L
1 278458 2 Kanal Canal
2 278459 1 Lokk Cover
3 278470 1 Tank plexiglas Tank plexiglas
4 278471 1 Trakt Funnel
5 278782 1 Oppstander Regulatory plate
6 278786 1 Regulerplate Regulatory plate
7 910555 2 Plateskrue 6kt. 6,3 x 19 Plate screw 6kt. 6,3 x 19
8 910639 22 M6 x 20 6kt. M6 x 20 6kt. 
9 910888 4 Skrue 6kt. M8 x 20 Hex bolt M8 x 20

10 910918 1 Skrue 6kt. M8 x 80 Hex bolt M8 x 80
11 917218 22 Låsemutter M6 6kt. Hex nut M6
12 917222 5 Låsemutter M8 6kt. Lock nut M8
13 920142 20 Skive M6 x Ø 12,5 Washer M6 x Ø 12,5
14 920188 12 Skive M8 Ø 16 Washer M8 Ø 16
15 920210 24 Skive M6 Ø 18 Washer M 6 Ø 18
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www.tks-agri.no

TKS Agri AS, 
Kvernelandsvegen 100
N-4355 Kvernaland 
Norway
 
e-post: post@tks-as.no
Phone: +47 51 77 05 00 

Increased quality of life
for farmers and livestock.


