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EasyBedding
Maskiner for strøing av halm og  
andre lette materialer

 



EasyBedding

Maskin
EasyBedding-maskinen kutter og strør effektivt både 
firkant- og rundballer. Den kan håndtere ulike materialer, 
inkludert halm, høy, sagflis og andre lette materialer som 
egner seg for strøing.

EasyBedding kan fylles på flere måter: automatisk fra  
R2-magasinet, manuelt fra siden, eller lastes fra toppen 
eller bakfra.

EasyBedding er tilgjengelig i to modeller. Den ene 
kan automatisk hente ny firkant eller rundball fra et R2 
magasin. Den andre er konstruert for manuell lasting 
av firkant- og rundballer fra siden. Maskinen er utstyrt 
med en kraftig kuttevals for effektiv riving og dosering av 
strømaterialet.
 
Funksjon
Når materialet er kuttet, faller det direkte ned i 
spredeaggregatet som er plassert foran på maskinen. 
Denne enheten er utstyrt med to spredetallerkener,  
hver drevet av en egen frekvensstyrt motor.
Hastigheten på hver tallerken kan justeres kontinuerlig 
og individuelt, noe som gir presis kontroll over 
spredningsbredden på både høyre og venstre side.  
I tillegg gir justerbare deksler ved hver tallerken  
ytterligere kontroll over spredningsområdet.
Maksimal spredningsbredde er omtrent 8 meter, noe  
som sikrer effektiv strøing over store områder.

Fordeler
• �Sunnere fjøsmiljø: Reduserer risikoen for støvrelaterte 

problemer i fjøset, og forbedrer forholdene for både dyr 
og mennesker.

• �Justerbar spredningsbredde: Fleksibel spredning på 
begge sider, med individuelt justerbare bredder for  
presis strøbilde.

• �Tilpasset ulike ballestørrelser: Systemet kan håndtere 
ulike størrelser på firkant- og rundballer, noe som gir 
allsidighet og enkel bruk.

• �Sikkerhetsfokusert design: Rustfrie kniver på 
trommelen minimerer risikoen for gnister, og øker 
sikkerheten under drift.

• �Enkel betjening: EasyBedding starter på tid og strør 
automatisk utfra programmert kjøremønster.

• �Trådløs kontroll: Utstyrt med en trådløs  
berøringsskjerm for enkel og intuitiv styring.

• �Automatisk fylling: Kan utstyres med et valgfritt 
magasin for automatisk fylling, noe som sparer tid  
og arbeid.

• �Redusert materialforbruk: Automatisk strøing reduserer 
normalt forbruket av strømaterialet, som betyr reduserte 
kostnader.
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Styringssystem
Styringssystemet til TKS EasyBedding-maskin er utviklet 
med fokus på funksjonalitet og brukervennlighet. Det har 
en trådløs berøringsskjerm som lar deg styre all program-
mering og betjening av maskinen. Du trenger ikke å være 
ved maskinen under oppsett eller drift – skjermen kan 
enkelt plasseres på kontoret eller et annet ønsket sted. 

Systemet gjør det mulig å dele fjøset inn i grupper basert 
på spesifikke strøbehov. Du angir enkelt start- og stop-
punkter for hver gruppe, samt ønsket mengde. 

Maskinen kan opereres i tre ulike moduser:
• Manuellt.
• �Gruppevis spredning: Maskinen fullfører en eller flere 

grupper, returnerer og venter på startsignal før den 
begynner igjen.

• �Maskinen starter på tid og strør ut fra programmert 
kjøremønster.

For ekstra bekvemmelighet er maskinen utstyrt med 
en radiostyrt fjernkontroll, som gjør det enkelt å starte 
forhåndsprogrammerte spredningssekvenser.
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Hovedmål - EasyBedding
BESKRIVELSE MÅL 1 TROMMEL
HØYDE KARM A 1190

HØYDE MASKIN B 1597

HØYDE SPREDER C 430

LENGDE MASKIN MED SPREDER D 3560

LENGDE KAMMER E 2110

LENGDE MELLOM LØPEKATTER F 2478

BREDDE BOM G 1800

BREDDE INNVENDIG KAMMER H 1175

BREDDE SPREDER MED VINGER UTSLÅTT I 2374
BREDDE SPREDE AGGREGAT J 1760
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Hovedmål - EasyBedding med magasin

RUNDBALLE MÅL  mm Ø120 Ø130 Ø140 Ø150 Ø160 Ø170 Ø180
K 1775 1800 1900 2000 2100 2200 2300

4KT. BALLE MÅL  mm 120x70 120x90 130x130
K 1425 1475 1875

MAGASIN (mål i mm) MÅL 1M 3M 4M 5,3M 6M
LENGDE MASKIN OG MAGASIN A 5040 6550 7750 8950 9600

LASTELENGDE PÅ MAGASIN B 2030 3540 4740 5940 6590

EFFEKTIV LASTELENGDE PÅ MAGASIN C 970 2480 3680 4880 5530

HØYDE MAGASIN D 875 - 2790 875 - 4200

HØYDE UNDER MASKIN MINIMUM E 350

HØYDE UNDERKANT MASKIN - MAGASIN F Min. 1500

HØYDE MAGASIN KARM G 510
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* Fig. viser sidespreder aggregat

BESKRIVELSE MÅL mm

HØYDE KARM A 590
HØYDE MASKIN B 1600
HØYDE SPREDER C 430
LENGDE MASKIN MED SPREDER D 4870
LENGDE LASTEBORD E 3060
LENGDE MELLOM LØPEKATTER F 4485
BREDDE BOM G 1800
BREDDE INNVENDIG KAMMER H 1300
BREDDE HELSPREDER MED VINGER UTSLÅTT * 2375
BREDDE HELSPREDER AGGREGAT * 1760
BREDDE SPREDER SIDESPREDER AGGREGAT I 1870
HØYDE UNDERKANT STAG - UNDERKANT SKINNE J 260
HØYDE LASTEKANT K 100
HØYDE LASTEKAPASITET MIN - MAX L 1200–2000
HØYDE UNDERKANT SKINNE - SPREDER MIN - MAX M 2200–3000

Hovedmål - EasyBedding - side lasting
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