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EasyBedding
Ausrüstung zum Einstreuen von Stroh  
und anderem leichten Material
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Maschine
Die EasyBedding-Maschine zerkleinert und streut 
effizient sowohl Quader- als auch Rundballen. Sie kann 
verschiedene Materialien verarbeiten, darunter Stroh, Heu, 
Sägemehl und andere leichte Materialien, die sich zum 
Einstreuen eignen.

Die EasyBedding kann auf verschiedene Arten befüllt 
werden: automatisch aus dem R2-Magazin, manuell von 
der Seite oder durch Beladen von oben oder hinten.

Die EasyBedding ist in zwei Modellen erhältlich. Eines  
kann automatisch neue Quader- oder Rundballen aus 
einem R2-Magazin entnehmen. Das andere ist für die 
manuelle Beladung von Quader- und Rundballen von der 
Seite ausgelegt. Die Maschine ist mit einer leistungsstarken 
Schneidwalze ausgestattet, die ein effizientes Aufreißen 
und Dosieren des Einstreumaterials ermöglicht.

Funktion
Nachdem das Material zerkleinert wurde, fällt es direkt 
in das Streuaggregat, das sich an der Vorderseite 
der Maschine befindet. Diese Einheit ist mit zwei 
Streutellern ausgestattet, von denen jeder von einem 
eigenen, frequenzgesteuerten Motor angetrieben wird. 
Die Geschwindigkeit jedes Tellers kann stufenlos und 
individuell eingestellt werden, was eine präzise Kontrolle 
der Streubreite auf der rechten und linken Seite ermöglicht. 
Zusätzlich sorgen verstellbare Abdeckungen an jedem 
Teller für eine noch genauere Steuerung des Streubereichs. 
Die maximale Streubreite beträgt etwa 8 Meter, was eine 
effiziente Einstreu großer Flächen gewährleistet.

Vorteile 
• �Gesünderes Stallklima: Reduziert das Risiko 

staubbedingter Probleme im Stall und verbessert die 
Bedingungen für Tiere und Menschen.

• �Einstellbare Streubreite: Flexible Streuung auf beiden 
Seiten mit individuell einstellbaren Breiten für ein präzises 
Streubild.

• �Für verschiedene Ballengrößen geeignet: Das 
System kann unterschiedliche Größen von Quader- und 
Rundballen verarbeiten – für Vielseitigkeit und einfache 
Handhabung.

• �Sicherheitsorientiertes Design: Rostfreie Messer auf 
der Trommel minimieren das Risiko von Funkenbildung 
und erhöhen die Sicherheit im Betrieb.

• �Einfache Bedienung: EasyBedding startet 
zeitgesteuert und streut automatisch entsprechend dem 
programmierten Fahrmuster.

• �Drahtlose Steuerung: Ausgestattet mit 
einem kabellosen Touchscreen für einfache 
und intuitive Bedienung.

• �Automatische Befüllung: Optional mit 
einem Magazin für automatische Befüllung 
ausrüstbar – spart Zeit und Arbeitsaufwand.

• �Reduzierter Materialverbrauch: Die 
automatische Streuung senkt in der Regel 
den Verbrauch von Einstreumaterial – das 
bedeutet geringere Kosten.
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Steuerung 
Das Steuerungssystem der TKS EasyBedding-Maschine 
wurde mit Fokus auf Funktionalität und Benutzerfreun-
dlichkeit entwickelt. Es verfügt über einen drahtlosen 
Touchscreen, über den die gesamte Programmierung 
und Bedienung der Maschine gesteuert werden kann. Es 
ist nicht notwendig, sich während der Einrichtung oder 
des Betriebs direkt an der Maschine zu befinden – der 
Bildschirm kann bequem im Büro oder an einem anderen 
gewünschten Ort platziert werden.  
 
Das System ermöglicht es, den Stall in Gruppen mit 
spezifischen Einstreu-Bedürfnissen zu unterteilen. Start- 
und Endpunkte sowie die gewünschte Menge können für 
jede Gruppe ganz einfach festgelegt werden.   
 
Die Maschine kann in drei verschiedenen Modi betrieben 
werden: 
• Manuellbetrieb. 
• �Gruppenweises Streuen: Die Maschine bearbeitet eine 

oder mehrere Gruppen, kehrt zurück und wartet auf ein 
Startsignal, bevor sie erneut beginnt.

• �Zeitgesteuerter Betrieb: Die Maschine startet 
automatisch zur festgelegten Zeit und streut gemäß dem 
programmierten Fahrmuster. 

Für zusätzlichen Komfort ist die Maschine mit einer 
funkferngesteuerten Fernbedienung ausgestattet, die das 
Starten vorprogrammierter Streuabläufe besonders einfach 
macht.
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Grundmaße - EasyBedding
BESCHREIBUNG MAßE 1 TROMMEL
HÖHE DES BEHÄLTERS A 1190

HÖHE DER MASCHINE B 1597

HÖHE DES STREUERS C 430

LÄNGE DER MASCHINE MIT STREUER D 3560

LÄNGE DER KAMMER E 2110

ABSTAND ZWISCHEN DEN FAHRWERKEN F 2478

BREITE DES TRÄGERS G 1800

BREITE DER KAMMER INNEN H 1175

BREITE DES STREUERS MIT AUSGEKLAPPTEN 
LEITBLECHEN I 2374

BREITE DER STREUEINHEIT J 1760
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Grundmaße - EasyBedding mit Magazin
MAGAZIN (Maße in mm) Maße 1M 3M 4M 5,3M 6M
LÄNGE VON MASCHINE UND MAGAZIN A 5040 6550 7750 8950 9600

LADELÄNGE DES MAGAZIN B 2030 3540 4740 5940 6590

EFFEKTIVE LADELÄNGE DES MAGAZIN C 970 2480 3680 4880 5530

HÖHE DES MAGAZIN D 875 - 2790 875 - 4200

HÖHE UNTER MASCHINE, MINIMUM E 350
HÖHE DES UNTEREN RANDS DER  
MASCHINE - MAGAZIN F Min. 1500

HÖHE DES MAGAZINRAHMENS G 510

RUNDBALLEN MAßE  mm Ø120 Ø130 Ø140 Ø150 Ø160 Ø170 Ø180
K 1775 1800 1900 2000 2100 2200 2300

QUADERBALLEN MAßE  mm 120x70 120x90 130x130
K 1425 1475 1875
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Beschreibung Maße in mm

HÖHE DES BEHÄLTERS A 590
HÖHE DER MASCHINE B 1600
HÖHE DES STREUERS C 430
LÄNGE DER MASCHINE MIT STREUER D 4870
LÄNGE DER KAMMER E 3060
ABSTAND ZWISCHEN DEN FAHRWERKEN F 4485
BREITE DES TRÄGERS G 1800
BREITE DER KAMMER INNEN H 1300
BREITE DER STREUEINHEIT      I 1760
HÖHE UNTERKANTEN HALTERUNG – UNTERKANTEN SCHIENE  J 260
HÖHE LADEKANTEN      K 100
HÖHE DER ÖFFNUNG ZUM BELADEN, MIN-MAX L 1200–2000
HÖHE UNTERKANTEN SCHIENE – STREUER, MIN – MAX M 2200–3000

Grundmaße - EasyBedding mit Seitenbeladung
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