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1 Allmän information och säkerhet 
1.1 Introduktion 
Vi gratulerar till köpet av din nya TKS-produkt. Du har valt en funktionell kvalitetsprodukt. Alla 
TKS-produkter är konstruerade och tillverkade i nära samarbete med lantbrukare för att säkerställa 
optimal funktion och hög driftsäkerhet.

Läs denna instruktionsbok noggrant och sätt dig väl in i styrsystemets funktion innan det tas i bruk. 
Styrsystemet är avsett för en mycket avancerad utfodringsvagn som arbetar utan tillsyn och måste 
användas enligt de instruktioner som vid varje tidpunkt gäller från tillverkaren samt i enlighet med 
gällande lagar och föreskrifter.

Många olika faktorer och variabler kan påverka styrsystemets funktion och arbetssätt. Därför är 
det mycket viktigt att alla kända förhållanden beaktas och att användningen anpassas därefter. 
God förståelse för styrsystemets funktion, tillsammans med god kunskap om utfodring och fodrets 
konsistens, ger bästa möjliga resultat.

Med vänlig hälsning
TKS Agri AS
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1.2 Garanti

TKS garanterar att produkten vid leverans är fri från tillverknings- och materialfel. Garantiperioden 
är 12 månader från leveransdatum. Garantin är en frivillig tilläggstjänst och gäller utöver köparens 
lagstadgade reklamationsrätt.

Vad garantin omfattar
Garantin omfattar utbyte eller reparation av delar som enligt TKS bedömning har tillverknings- eller 
materialfel.

Vad garantin inte omfattar

Garantin omfattar inte:
• normalt slitage eller förbrukningskomponenter
• �skador som orsakas av felaktig användning, bristande underhåll eller användning i strid med 

instruktionerna
• �skador som orsakas av felaktig installation, icke originalreservdelar, modifieringar eller obehöriga 

reparationer
• skador som orsakas av yttre påverkan eller omständigheter utanför TKS kontroll

TKS ansvarar inte för indirekta förluster, driftstopp eller följdskador.

Säkerhet och användarens ansvar
Användaren ansvarar för att maskinen används på ett säkert och korrekt sätt i enlighet med gäl-
lande föreskrifter och instruktioner.

TKS ansvarar inte för funktion eller säkerhet hos komponenter eller utrustning som inte ingår i 
produktens reservdelskatalog.

Produktändringar
TKS förbehåller sig rätten att ändra eller förbättra produkter utan skyldighet att uppgradera tidigare 
levererade maskiner.

Anmälan av garantiärende
Fel ska anmälas till återförsäljaren eller TKS utan oskäligt dröjsmål och ska kunna dokumenteras. 
Defekta delar som TKS begär att få returnerade ska sparas för inspektion.w
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1.3 Identifiering och identifikationshandling
Alla enheter är märkta med ett försäljningsnummer på utsidan av förpackningen. När locket tas av 
finns en etikett och ett identifikationsblad som innehåller försäljningsnummer, artikelnummer samt 
information om enhetens strömförsörjning.
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1.4 Säkerhet

Denna enhet är avsedd för montering på befintliga maskiner tillverkade av TKS Agri.

Det är därför viktigt att du sätter dig in i säkerhetsanvisningarna för den aktuella maskinen, vilka 
finns i maskinens instruktionsbok.

Det är särskilt viktigt att sätta sig in i hur maskinens automatiska startfunktion fungerar.
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2 Användningsområde Kommunikationsboxen kan enkelt anslutas 
till alla nyare TKS-maskiner. Den ansluts mel-
lan displayen och styrenheten och placeras 
därefter på en lämplig plats. Boxen är utrustad 
med magneter för enkel montering. Kontakta 
TKS om du är osäker på om den kan användas 
tillsammans med din maskin.

2.1 Kommunikationsboxens 
funktioner

En kommunikationsbox kan enkelt anslutas till 
en befintlig maskin för att möjliggöra fjärrstyr-
ning.

Det finns ett ombyggnadskit för äldre maskiner. 
Efter ombyggnaden kan kommunikationsboxen 
användas även på dessa maskiner.

Det finns huvudsakligen två olika typer av 
fjärrstyrningspaket:

Alternativ 1 – Wi-Fi (lokalt nätverk)
Kommunikationsboxen skapar ett eget Wi-Fi-
nätverk som användaren kan ansluta till.
Fjärrstyrningen fungerar endast inom kommuni-
kationsboxens Wi-Fi-nätverk. Det är därför inte 
möjligt att använda funktionerna utanför nätver-
kets räckvidd.
Du kan använda den medföljande surfplattan, 
där appen redan är installerad, för att ansluta till 
maskinen. Det är också möjligt att själv instal-
lera appen på en PC eller mobiltelefon.

Alternativ 2 – RMS
Maskinen ansluts till internet och därefter till en 
molntjänst via en säker VPN-anslutning.
Detta är en tilläggsfunktion till alternativ 1 och 
gör det möjligt att fjärrstyra maskinen var du än 
befinner dig.
Lösningen fungerar genom att maskinen 
ansluts till en gemensam molnplattform. An-
vändaren ansluter också till denna plattform och 
får därmed full åtkomst till fjärrstyrningen.
Det går att koppla ett obegränsat antal an-
vändare till maskinen, och valfri PC, surfplatta 
eller mobiltelefon kan användas.

Obs! Denna funktion kräver ett aktivt abonne-
mang.

Fig. 1 Översikt – Wi-Fi-nätverk

Fig. 2 Översikt – RMS-molnplattform
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2.2 Anslutning till internet
Kommunikationsboxen kan anslutas till internet 
på tre olika sätt:

Ethernet-kabel
Boxen ansluts direkt till kundens nätverk via ka-
bel. Detta förutsätter att maskinen är stationär 
och placerad nära ett nätverksuttag.

Trådlöst nätverk (Wi-Fi)
Om kunden har Wi-Fi-täckning på gården kan 
boxen anslutas trådlöst till nätverket för inter-
netåtkomst.

Mobil uppkoppling
Om inget av de två alternativen ovan är tillgäng-
ligt kan en mobil kommunikationsbox användas. 
Denna lösning kräver ett separat mobilabonne-
mang.

2.3 Typer av boxar och  
programkonfiguration
De olika boxarna kan levereras med olika 
konfigurationer och program anpassade efter 
användningsområdet.

Standardbox
Standardboxen används för standardinstal-
lationer och programmeras specifikt för den 
maskin den ska anslutas till. Den är program-
merad för att kommunicera med en surfplatta 
och är registrerad i den molnbaserade 
lösningen.
Om alternativ 2 – RMS önskas måste boxen 
dessutom anslutas till internet på något av 
de sätt som beskrivs i kapitel 2.2. Den måste 
också ha en särskild konfiguration om den 
används tillsammans med en förstärkarbox 
(extenderbox).

Förstärkarbox
Om avståndet mellan maskinen och displayen 
är för långt kan en specialutvecklad förstärkar-
box (extenderbox) användas. Denna box kan 
fördubbla räckvidden mellan enheterna.

Fig. 3 Kommunikationsbox

Fig. 4 Standard box
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MultiFill-system
MultiFill kräver ett särskilt program i båda 
boxarna. I vissa fall kan det även behövas en 
extenderbox för att säkerställa tillräcklig räck-
vidd och funktion.

När dessa två boxar har konfigurerats kommu-
nicerar de med surfplattan och registreras i den 
molnbaserade lösningen.

Om alternativ 2 – RMS önskas måste systemet 
dessutom anslutas till internet på något av de 
sätt som beskrivs i kapitel 2.2.
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3 Placering och montering 3.1 Montering av kommunika-
tionsbox
Kommunikationsboxen kan enkelt anslutas till 
alla nyare TKS-maskiner. Den ansluts mellan 
displayen och styrenheten och placeras däreft-
er på en lämplig plats. Boxen är utrustad med 
magneter för enkel montering.

Viktigt: Boxen ska monteras så att Ethernet-
kontakterna är riktade nedåt.

Viktiga säkerhetsanvisningar
• �Alla kontakter får endast anslutas eller kopp-
las från när maskinens huvudström är AV. Om 
kontakter ansluts eller kopplas från medan 
maskinen är påslagen kan kontaktstiften ska-
das permanent.
• �Boxen måste monteras med Ethernet-kontak-
terna riktade nedåt för att säkerställa korrekt 
funktion och skydda mot fukt och damm.

• �Endast PoE-T-kompatibel utrustning får anslu-
tas till PoE-T-portarna. Felaktig anslutning kan 
leda till att utrustningen skadas på grund av 
kortslutning.

Elteknisk information
Boxen är konstruerad i enlighet med stand-
arden SS-EN 61439 (standard för lågspän-
ningsställverk). Ett provningsprotokoll medföljer 
och innehåller alla relevanta uppgifter.

Anslutning
Anslut PoE-T-kablarna mellan portarna på 
maskinen och boxen, se fig. 5.

Styrskåp Display

Befintlig Ethernet-kabel

Befintlig Ethernet-kabelNy kabel

DisplayStyrskåp
Kom-

munikas-
jonsbox

Fig. 5 Fysisk anslutning av kommunika-
tionsbox
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4 Installation, användning 
och handhavande 

4.1 Installation, användning och 
handhavande av alternativ 1 – 
Wi-Fi (lokalt nätverk) och surf-
platta
Handhavandet av maskinen är detsamma som 
vid manövrering direkt via displayen.
Nedan följer en beskrivning av hur anslutningen 
till fjärrstyrningslösningarna görs.

Anslutning med VNC Viewer direkt via 
maskinens Wi-Fi-nätverk
Bruksanvisning för bVNC Viewer på surfplatta

1.	 Wi-Fi-nätverket (TKS_EF…) ska anslutas 
automatiskt när maskinen startas. (Om 
detta inte sker beskrivs åtgärderna i avsnitt 
4.1.1.)

2.	 Tryck på bVNC Free på skärmen, se fig. 6.
3.	 Varningen som visas i fig. 7 kan endast 

stängas genom att trycka på Close.
4.	 Svep på skärmen tills en liten förhandsvisn-

ing av displayen visas, se fig. 8.
5.	 Tryck på förhandsvisningen så startar 

fjärrstyrningen.
6.	 Om det uppstår problem med anslutningen, 

se kapitel 4.1.1, punkt 32, för information 
om hur en ny anslutning konfigureras. 
OBS! Användarnamnet för VNC är 888888.

Fig. 6 Surfplattans framsida

Fig. 7 Varning

Fig. 8 Ikon för fjärrstyrning
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Fig. 9 Fjärrstyrningsskärm

Fig. 10 Surfplattans meny

När displayen visas fungerar den på samma 
sätt som en vanlig pekskärm. Mer informa-
tion och fler inställningar för displayen hittar du 
genom att trycka på de tre punkterna. Se fig. 9.

7. �När de tre punkterna väljs öppnas en meny 
för ändring av inställningar, se fig. 10. Menyn 
visas på höger sida av displayen och kan 
flyttas till önskad placering. 
Om de tre punkterna inte visas, tryck på 
displayen. Då visas de till höger i skärm-
bilden.
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4.1.1. �Om displayen låser sig måste 
surfplattan startas om.

Här visas TKS fabriksinställningar:

1.	 Slå på surfplattan.
2.	 Välj Svenska som språk.
3.	 Hoppa över mobildata.
4.	 Anslut till ett Wi-Fi-nätverk (du behöver nät-

verkets lösenord).
5.	 Surfplattan förbereds.
6.	 Tryck på Nästa.
7.	 Systemuppdateringar installeras nu (detta 

kan ta en stund).
8.	 Surfplattan startar om.
9.	 Tryck på Kopiera inte appar.
10.	Välj En vuxen ska använda surfplattan.
11.	Logga in med ditt eget Google-konto.
12.	Tryck på Godkänn.
13.	Avmarkera alla alternativ för Googles tjän-

ster och tryck på Godkänn.
14.	Välj Google som sökmotor och tryck på 

Nästa.
15.	Hoppa över ansiktsupplåsning.
16.	Hoppa över skärmlås.
17.	Tryck på Fortsätt konfigurationen.
18.	Tryck på Hoppa över för aktivering av As-

sistent.
19.	Tryck på Hoppa över för Google Pay.
20.	Tryck på Nej tack.
21.	Avmarkera alla alternativ under HMD-tjän-

ster och tryck på Godkänn valda.
22.	Tryck på Hoppa över för appen Min enhet.
23.	Nu är surfplattan klar att användas.
24.	Ändra skärmens tidsgräns till 2 minuter.
25.	Öppna Google Play och ladda ner bVNC 

Free.
26.	Placera appen mitt på startskärmen så att 

den är lätt att komma åt.
27.	Koppla från Wi-Fi-nätverket och välj att 

glömma nätverket.
28.	Anslut till Wi-Fi-nätverket TKS_EF…. 

OBS! Gå till Tillgängliga nätverk och däreft-
er till Sparade nätverk. Välj TKS_EF, öppna 
Nätverksanvändning och välj Obegränsad.

29.	Lösenordet är TKS12345.
30.	Anslut och kontrollera att automatisk anslut-

ning är aktiverad.
31.	Öppna appen bVNC Free och tryck på 

Close.
32.	Tryck på skärmen med plustecknet i det 

övre högra hörnet. Se fig. 11.
33.	Under Basic VNC fyller du i rubrikfältet med 

TKS_EF, gärna följt av maskinens serie-
nummer.

Fig. 11 Skapa en ny VNC-anslutning
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34.	Under VNC Connection Settings anger du 
följande: 
• VNC Server = 192.168.250.1 
• �VNC Password = 888888 (kontrollera att 
Keep är markerat). Se fig. 12.

35.	Tryck på Save.
36.	Allt är nu klart att användas.
37.	Ta bort Google-användare: Your devices 

(google.com) – How do I remove a device 
permanently – Google Account Community.

Fig. 12 Konfiguration av VNC-anslutning
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4.2.1 Allmänt om internetanslutning
För att kommunikationsboxen ska kunna 
anslutas till RMS och möjliggöra fjärrstyrning av 
maskinen via Teltonika måste den ha internetåt-
komst.
Som standard är nätverkskonfigurationen 
inställd för både Wi-Fi och kabelanslutning. 
Kommunikationsboxen/routern är förberedd för 
användning med båda alternativen.

Allmänt om Wi-Fi
Att konfigurera en Teltonika-kommunikations-
box/router fungerar på samma sätt som att 
skapa ett nytt Wi-Fi-nätverk med en router i 
hemmet. För att konfigurera nätverket måste 
du logga in på routern och göra de nödvändiga 
inställningarna.

Om du till exempel har en ny produkt som du 
vill ansluta till ditt hemnätverk måste du själv se 
till att den får åtkomst. Det innebär att välja rätt 
nätverk och ansluta med rätt lösenord – precis 
som när du ansluter en enhet till Wi-Fi hemma.

Anslutning till internet via kundens Wi-Fi-
nätverk
För att ansluta en kommunikationsbox/router till 
ett Wi-Fi-nätverk måste de nödvändiga inställn-
ingarna göras – på samma sätt som för annan 
utrustning i hemmet. Det innebär att ansluta till 
ett nätverk, ange lösenord och vid behov just-
era inställningarna.
Allt är förtestat hos TKS, så endast de inställn-
ingar som måste göras hos kunden återstår. Vi 
rekommenderar att TKS hjälper till med denna 
anslutning. Du måste i vilket fall som helst kon-
takta TKS för att få bekräftat att anslutningen 
har genomförts korrekt.

Anslutning till internet via kundens 
kabelanslutna Ethernet-nätverk
Kunden kan enkelt ansluta en nätverkskabel 
direkt till kommunikationsboxen/routern. Boxen 
får då automatiskt internetanslutning.
TKS kan därefter fjärrkonfigurera routern för 
Wi-Fi och andra inställningar vid behov.

4.2 Installation, användning och 
handhavande av alternativ 2 – 
RMS
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Anslutning till internet via mobilnät
En tredje lösning är att använda en kommuni-
kationsbox/router med stöd för mobilanslutning. 
Den kan förkonfigureras av TKS före leverans, 
men kräver att ett giltigt SIM-kort sätts in för att 
fungera.

4.2.2 Anslutning för konfigurering av kom-
munikationsbox
Konfigureringen av kommunikationsboxen bör 
göras tillsammans med TKS, eftersom an-
vändaren inte själv kan kontrollera om konfig-
ureringen har genomförts korrekt.
Observera också att en felaktig konfigurering 
kan leda till att boxen slutar fungera. I värsta fall 
måste boxen skickas tillbaka till TKS.

Anslutning via Wi-Fi
Använd den medföljande surfplattan för att 
ansluta. Följ stegen nedan:
• �Kontrollera att surfplattan är ansluten till 
maskinens Wi-Fi-nätverk (enligt beskrivningen 
i avsnitt 4.1.1, punkt 28).

• �Öppna webbläsaren på surfplattan.
• Ange routerns IP-adress i adressfältet.
• �Routerns standard-IP-adress är: 

192.168.250.50 för de flesta maskiner. 
192.168.249.254 för MultiFill-systemet (som 
har en extra router). Se fig. 13.

När IP-adressen har angetts och Enter har 
tryckts visas inloggningssidan.

Se fig. 14.

Användarnamn: admin
Lösenord: Admin001<

Detta är samma för alla boxar.

Tryck på LOG IN.

Fig. 13 Routerns standard-IP-adress

Fig. 14 Inloggning till routern
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4.2.3 Anslutning via kabel
Alternativt kan en nätverkskabel anslutas direkt 
från surfplattan eller datorn till routern. Detta 
ger en stabil anslutning och kan vara använd-
bart vid den första konfigureringen eller vid 
felsökning.

Vid användning av kabel måste datorn 
konfigureras med en fast IP-adress.
Öppna Kontrollpanelen och välj Nätverks- 
och delningscenter, se fig. 15. Välj därefter 
Ändra inställningar för nätverkskort, se fig. 
16.

Nu visas alla nätverkskort. Se fig. 17.

Klicka på det nätverkskort som ska användas.

Fig. 15 Nätverks- och delningscenter i  
datorn

Fig. 16 Inställningar för nätverkskort i datorn

Fig. 17 Tillgängliga nätverkskort
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Då visas fig. 18.
Klicka på Egenskaper.

Fig. 19 visas. Klicka på Internet Protocol 
Version 4 (TCP/IPv4).

Fig. 18 Nätverksegenskaper

Fig. 19 Internet Protocol Version 4 (TCP/
IPv4)
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Markera alternativet för fast IP-adress och 
ange en IP-adress i intervallet 192.168.250.5–
192.168.250.250 (välj en ledig adress, dock inte 
192.168.250.50). Se fig. 20.

När detta är gjort kan du öppna webbläsaren 
och ange IP-adressen 192.168.250.50, enligt 
beskrivningen för Wi-Fi-konfiguration i kapitel 
4.2.2.

4.2.4 Konfigurering av internetanslutning via 
kundens Wi-Fi-nätverk
Det enda som behöver konfigureras hos 
kunden är Wi-Fi-anslutningen i routern. När 
anslutningen är aktiv kan TKS ansluta på dis-
tans och slutföra eventuella övriga inställningar.

På den första sidan efter inloggning väljer du 
Network. Under nätverksinställningarna väljer 
du därefter Wireless, se fig. 21.

Fig. 20 Ange IP-adress

Fig. 21 Konfigurering av router
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En ny sida öppnas där du väljer Scan X GHz 
(önskat frekvensband).
Routern söker därefter efter tillgängliga nätverk 
inom det valda frekvensbandet, och kundens 
nätverk visas i en lista. 
Se fig. 22.

Välj önskat Wi-Fi-nätverk och klicka på JOIN 
NETWORK. Se fig. 23.

I fönstret som öppnas anger du ett namn för 
nätverket (för användning i routern).
Ange lösenordet för Wi-Fi-nätverket (lösenordet 
tillhandahålls av nätverkets ägare).
Klicka på SUBMIT. Se fig. 24. 

Vilka fönster som visas kan variera något. 
Bekräfta alla förslag genom att klicka på SAVE 
& APPLY. Se fig. 25. 

Sidan öppnas normalt automatiskt. Om den inte 
gör det, gå till Network och välj WAN. Se fig. 
26.

Fig. 22 Skanna Wi-Fi i routern

Fig. 23 Välj Wi-Fi-nätverk i routern

Fig. 24 Ange lösenord för Wi-Fi

Fig. 25 Övrig Wi-Fi-information

Fig. 26 WAN-
konfiguration 
i routern



TKS � Instruktionsbok

22

Nu ska du kunna kontrollera att Wi-Fi-anslutnin-
gen fungerar.

Gå till sidan som visas och kontrollera det nät-
verk som du just har skapat.

Fig. 27 Wi-Fi-information
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4.3 Så här lägger du till an-
vändare i Teltonika
Som huvudregel är det endast TKS som ska 
skapa nya gårdar i Teltonika RMS. Tillvä-
gagångssättet för konfigureringen beskrivs i 
dokumentet: Procedur 101 – RMS Användare.
pdf

Alla som utför detta arbete ska följa proceduren 
noggrant för att säkerställa korrekt konfigurering 
och behörighetshantering.

4.3.1 Lägga till användare i Teltonika RMS
När en ny gård har skapats i Teltonika RMS kan 
användare läggas till med åtkomst till gården. 
Varje användare måste skapa ett eget konto 
och använda personlig inloggning för att få 
åtkomst till de gårdar som har tilldelats an-
vändaren.

Skapa en användare
För att skapa en ny användare måste TKS – el-
ler någon annan med nödvändiga behörigheter 
– skicka en inbjudan till användarens e-posta-
dress. Detta görs direkt i Teltonika RMS-portal-
en.

När inbjudan har skickats får kunden ett e-post-
meddelande med instruktioner för att skapa ett 
konto och aktivera åtkomsten. Se fig. 28.

Klicka på REGISTER och följ instruktionerna.

Efter registreringen ska du skapa ett lösenord 
för det nya kontot. Följ anvisningarna och god-
känn alla villkor. Klicka därefter på Register.
Se fig. 29.

Fig. 28 Teltonikas välkomstsida

Fig. 29 Registrering i Teltonika
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Efter registreringen visas en ny sida där du ska 
bekräfta din e-postadress. Klicka på CONFIRM 
EMAIL. Se fig. 30.

När du har bekräftat din e-postadress visas en 
ny sida där du uppmanas att skydda ditt konto.
Det gör du genom att klicka på Continue. Se 
fig. 31.

På sidan som visas ska du välja vilken typ av 
säkerhet du vill använda. Välj Email.
Detta kan ändras senare om du vill använda en 
annan säkerhetsmetod. Se fig. 32.

Fig. 30 Bekräfta registreringen i Teltonika

Fig. 31 Säkerhet i Teltonika

Fig. 32 Ange e-postadress i Teltonika
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4.4 Användning av RMS
Inloggningen på webbplatsen skyddas genom 
att ett e-postmeddelande skickas vid varje 
inloggning. Detta är något omständligt men ger 
hög säkerhet.
Vi rekommenderar att du inte loggar ut efter 
användning, utan endast minimerar sidan. På 
så sätt undviker du att behöva logga in på nytt 
varje gång.

När du har loggat in väljer du RMS Connect 
och därefter Remote Access, enligt fig. 33.

Layouten på webbplatsen kan anpassas efter 
egna behov och kan därför se annorlunda ut än 
i bilderna i denna manual.
Efter inloggning ska användaren dock komma 
till en sida som liknar fig. 34 eller fig. 35.

I båda layouterna startas fjärrstyrningen genom 
att klicka på den lilla pilen (startikonen). Däreft-
er visas ett nytt fönster med ett inloggningsfält. 
Se fig. 38.

Alternativt kan du klicka på den blå texten i fig. 
34 eller fig. 35. Då visas fig. 36.

Klicka på datumet som visas i fig. 36.
Fig. 37 öppnas.

Fig. 33 Fjärrstyrning i Teltonika

Fig. 34 Välj maskin i Teltonika RMS

Fig. 35 Alternativ anslutning i Teltonika RMS

Fig. 36 Öppna kalendern för aktiv tid
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Välj hur länge du vill att länken ska vara aktiv 
(högst en vecka). Klicka på Apply. Se fig. 37.

Fig. 36 visas igen. Klicka på Generate.

Gör följande:
• �Ange 888888 i det avsedda fältet (lösenords- 
eller PIN-fältet).

• Lämna eventuella övriga fält tomma.
• �Klicka därefter på CONNECT för att upprätta 
anslutningen.

Bilden kan zoomas in och ut genom att hålla 
muspekaren över den vita ramen och använda 
plus (+) eller minus (−). Du kan även använda 
mushjulet för att zooma.

För att avsluta fjärrstyrningen klickar du på 
krysset i fönstrets övre högra hörn.

Om fjärrstyrningen “fryser” klickar du på uppda-
teringsknappen i det övre vänstra hörnet.  
Se fig. 40       

Fig. 39 Fjärrstyrning startad

Fig. 40 “Frusen” fjärrstyrning

Fig. 38 Kod för fjärrstyrningslänk

Fig. 37 Ange hur länge länken ska vara aktiv
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Fig. 41 App för Teltonika RMS 

Fig. 42 Startbild i appen

Fig. 43 Huvudmeny i appen

4.5 Användning av RMS-mobil-
appen
För att använda fjärrstyrning på mobiltelefon 
eller surfplatta rekommenderas att du installerar 
en app som är avsedd för detta. Appen heter 
Teltonika RMS.
När appen installeras loggar du in på samma 
sätt som på en dator.
Se fig. 41, som visar rätt app.

När inloggningen är klar bör appen se ut som 
på fig. 42. Det finns flera sätt att använda ap-
pen. Till att börja med rekommenderar vi den 
metod som visas här. För att starta fjärrstyrnin-
gen trycker du först på de tre strecken i det övre 
vänstra hörnet, se fig. 42.

I huvudmenyn finns fjärrstyrningen under  
Remote access. Se fig. 43.
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Tryck på Remote Access. Då visas alla maski-
ner som är tillgängliga i RMS.

Vi rekommenderar att du därefter trycker på de 
tre punkterna bredvid hänglåset, se fig. 44. Det 
går också att trycka direkt på Connect, men då 
får du färre valmöjligheter.

Tryck på de tre punkterna. Då öppnas sidan för 
åtkomstanslutningen som visas i fig. 45.
Tryck på Access links. 

Nu visas en sida med alla aktiva länkar. Länkar-
na finns kvar så länge de är giltiga enligt den 
inställda giltighetstiden.
Fig. 46 visar att flera aktiva länkar kan finnas 
samtidigt.

Om inga länkar visas kan du skapa en ny 
genom att ange slutdatum och sluttid. Klicka 
därefter på Generate.
Använd samma tillvägagångssätt som för dator. 
Arbetsgången beskrivs i detalj på sidan 25 i 
avsnitt 4.4 Användning av RMS.

Fig. 44 Maskiner tillgängliga i appen

Fig. 45 Starta fjärrstyrning i appen

Fig. 46 Aktiva länkar i appen
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För att skydda kommunikationsboxen och 
säkerställa en tillförlitlig drift över tid ska gum-
miskyddet över PoE-T-kontakten alltid sitta på 
när kontakten inte används.

Viktiga säkerhetsanvisningar
• �Alla anslutningar och frånkopplingar får endast 
utföras när maskinens huvudström är AV. Om 
kontakter ansluts eller kopplas från medan 
maskinen är spänningssatt kan kontaktstiften 
skadas (brännas).
• �Boxen ska monteras med Ethernet-kontakter-
na riktade nedåt. Detta skyddar kontakterna 
mot fukt och damm samt säkerställer korrekt 
funktion.

• �Endast PoE-T-kompatibel utrustning får anslu-
tas till PoE-T-portarna. Felaktig anslutning kan 
orsaka allvarliga skador på utrustningen, till 
exempel brand.

5 Underhåll
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Anteckningar



TKS Agri AS,
Kvernelandsvegen 100
N-4355 Kverneland
Norway
	
e-post post@tks-as.no
Telefon +47 51 77 05 00 

 

www.tks-agri.no

This product is part of TKS’ range of automated 
indoor feeding solutions. Guided by our vision 
of automated indoor feeding for a sustainable 
tomorrow, TKS develops and delivers high-quality 
products designed for reliable, efficient, and safe 
operation in modern livestock production.
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