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1 Algemene informatie en veiligheid

Wij,
T. Kverneland & Sønner AS,
Kvernelandsvegen 100
N-4355 Kverneland
Norge
verklaren hierbij dat het product:

TKS - EasyBedding

conform de Machinerichtlijn is gebouwd en voldoet aan de van toepassing zijnde fundamentele 
gezondheids- en veiligheidsvereisten.

Kverneland, 24 Oktober 2019

Atle Sjølyst - Kverneland
Algemeen directeur

   
    

    
    Voer hier het serienummer
                                    van de machine in :

T. Kverneland & Søner AS, fabrikant van landbouwproducten, behoudt zich het recht voor het
ontwerp en/of de specifi  catie van haar producten zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen.
Dit impliceert geen verplichting tot het aanpassen van eerder geleverde machines.

1.1 EU-conformiteitsverklaring
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1.2 Garantie

Dit TKS-product is gedurende 12 maanden vanaf de aankoopdatum gegarandeerd tegen
fabricage- en materiaalfouten.
Indien de eigenaar in verband met een defect aanspraak wil maken op de proctgarantie, dan moet
hij, of zijn vertegenwoordiger, de dealer hierover bij het bestellen van onderdelen en/of bij het
uitvoeren van reparatiewerkzaamheden informeren. Claims moeten binnen de garantieperiode
worden ingediend. De dealer moet voor iedere claim die onder de garantie valt een apart
declaratieformulier invullen en deze voor de 10de van de maand volgend op de maand waarin het
defect werd gemeld naar TKS of de distributeur/importeur van TKS opsturen.
De defecte onderdelen moeten worden voorzien van een claimnummer en maximaal 6 maanden
worden bewaard, zodat TKS of de distributeur/importeur van TKS de betreff ende onderdelen kan
inspecteren.
Aangezien TKS-producten buiten het toezicht van de fabrikant worden gebruikt, kunnen wij alleen
de productkwaliteit garanderen, maar niet het correct functioneren van het product. Daarnaast zijn
wij ook niet aansprakelijk voor eventuele gevolgschade.

De garantie is niet geldig indien: 
  a) reserveonderdelen van derden worden gebruikt of het product wordt gerepareerd of
      gewijzigd zonder de goedkeuring van TKS
  b) de bedienings- en onderhoudsinstructies niet zijn opgevolgd
  c) de machine is gebruikt voor andere doeleinden dan de beoogde doeleinden
 d) schakelkast opent
 
De garantie dekt geen schade die voortvloeit uit normale slijtage.
In de offi  ciële veiligheidsvoorschriften staan de eisen vermeld die gelden voor de 
gebruikers/eigenaren en fabrikanten van deze machine. Deze veiligheidsvoorschriften hebben met 
name betrekking op een zorgvuldige beoordeling van de veiligheidsrisico’s die zich kunnen 
voordoen bij correct gebruik van dit type machines. TKS en onze importeur/distributeur zijn 
derhalve niet verantwoordelijk voor het functioneren van onderdelen die niet in de catalogus met
reserveonderdelen bij dit product vermeld staan. TKS behoudt zich het recht voor het ontwerp van 
het product te wijzigen zonder dat dit enige verplichting impliceert in verband met eerder geleverde 
machines

NB! Het moet mogelijk zijn om aan de hand van het serienummer van het product alle
relevante informatie over het product te vinden (zie pagina 12 over Machine-identifi  catie).
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1.3 Inleiding
Gefeliciteerd met de aankoop van uw nieuwe TKS-product. U hebt gekozen voor een functioneel
en hoogwaardig product. Om optimale effi  ciëntie en maximale betrouwbaarheid te kunnen 
garanderen, worden alle TKS-producten in nauwe samenwerking met boeren en 
machinewerkplaatsen.

Lees deze bedieningshandleiding aandachtig door en zorg ervoor dat u bekend bent met alle
functies voordat u de machine gaat gebruiken. De machine is een zeer geavanceerde 
voederwagen die volautomatisch kan werken. De machine moet conform de geldende 
aanwijzingen van de fabrikant en geldende wet- en regelgeving worden gebruikt.

Er zijn een groot aantal verschillende omstandigheden en overige variabelen die de functionaliteit 
en de werking van de machine nadelig kunnen beïnvloeden. 
Het is daaromhet van belang dat u op de hoogte bent van alle eventuele
omstandigheden en het gebruik van de machine hierop aanpast. Voor een optimaal resultaat is
naast een goed begrip van de werking en de prestaties van de machine ook uitgebreide, kennis
over het voeren en voedertypen/consistenties noodzakelijk. 

Met vriendelijke groeten, 
TKS AS

T. Kverneland & Sønner AS,
Kvernelandsvegen 100
N-4355 Kverneland
Norway

www.tks-as.no
e-post  : post@tks-as.no
Phone : + 47 51 77 05 00
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1.4 EasyBedding
1.4.1 Modelbeschrijving en gebruik
De EasyBedding is een machine die is ontworpen om vierkante en ronde balen te versnipperen en 
vervolgens het materialen te verdelen.
Het materiaal kan bestaan uit stro, hooi, zaagsel en andere lichtgewicht materialen die geschikt 
zijn om te verstrooien.

De machine wordt geleverd in twee versies die zijn aangepast voor de volgende baalgroottes:
Balen tot Ø150 cm of vierkante balen 120x100 met trommelversnipperaar.
Balen van meer dan Ø150 cm of vierkante balen 120x120 met trommelversnipperaar en 
boventrommel.

De machine is voorzien van een snijtrommel (1) met messen. De trommel wordt aangedreven met 
riemen en draait in tegengestelde richting. Boven de snijtrommel is een afkamrol (2) met drager 
geplaatst. De afkamrol draait met de snijtrommel mee en verwijdert overtollig materiaal, zodat een 
gelijkmatige stroom van materiaal de machine verlaat. De rol verwijdert verder de bovenkant van te 
hoge balen en voorkomt dat de snijtrommel alleen de onderkant van de baal bewerkt. 
Het beddingmateriaal gaat de laadruimte in (3). De baal en het materiaal worden met behulp van 
een transportband (4) richting de snijtrommel verplaatst. De terugslagkleppen (5) voorkomen dat er 
balen uit de machine vallen. 

Aan de voorkant van de machine bevindt zich een verstrooier (6). De verstrooier bestaat uit twee 
strooischijven die ieder door een eigen motor worden aangedreven. Deze kunnen traploos worden 
ingesteld, zodat de strooibreedte links en rechts afzonderlijk kan worden aangepast. Om de 
strooibreedte te begrenzen, is er naast iedere strooischijf een verstelbare bescherming 
gemonteerd (7).

De machine beweegt langs een rail aan het plafond. De machine is dusdanig hoog geplaatst dat 
deze zich op zijn laagste punt 1,5 m boven de grond bevindt. De snelheid van de loopkatten (8) 
wordt traploos geregeld. 

EasyBedding kan op drie verschillende manieren worden geladen:
• Handmatig laden van achteren 
• Handmatig laden van rechts of links
• Laden met transportband van boven
• Laden vanuit magazijn van achteren

De machine wordt bediend met behulp van een aparte PLC. Alle functies worden bediend met 
behulp van een handheld bedieningskast. Er kunnen verschillende railspecifi eke strooizones en 
verschillende hokspecifi eke groepen worden geprogrammeerd. De machine heeft een 
bedieningspaneel om het initialisatieproces aan te sturen. Bepaalde functies kunnen worden 
aangestuurd via de afstandsbediening. 

NB: 
De instructies in deze bedieningshandleiding gelden voor standaard bedrijfsomstandigheden. 
Op het terrein van de gebruiker kunnen zich omstandigheden voordoen waardoor er moet worden 
afgeweken van de hier gegeven instructies. Wijzigingen aan de machines en uitrusting als gevolg 
van dergelijke omstandigheden vormen geen geldige reden voor het indienen van een claim tegen 
de fabrikant of leverancier. 

Klimaat, temperatuur, stro soorten, tijd van het snijden, snij-/persapparatuur, strolengte en 
instandhouding, zijn een aantal van de factoren die van invloed kunnen zijn op de werking en de 
prestaties van de machine.
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1 - Trommelversnipperaar
2 - Boventrommel
3 - Laadruimte
4 - Transportband
5 - Terugslagklep
6 - Verstrooier
7 - Strooischerm
8 - Loopkat
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1.4.2 Machine-identifi catie 
Het serienummer van de machine en het adres van de fabrikant staan op het machineplaatje
vermeld. Zie de afbeelding op deze pagina. Het serienummer van de machine en het jaar van
levering dienen hieronder te worden vermeld. Zorg ervoor dat u deze gegevens bij de hand hebt
als u informatie wilt ontvange over reserveonderdelen of onderhoudswerkzaamheden.
Dit product is voorzien van een CE-markering. In combinatie de bijbehorende schriftelijke
EU-goedkeuring, vormt deze markering het bewijs dat het product tegemoet komt aan de
toepasselijke gezondheids- en veiligheidsvereisten en voldoet aan de onderstaande richtlijnen:
Machinerichtlijn
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1.4.3 Technische gegevens  
GEWICHTEN*          1 TROMMEL 2 TROMMELS
MET VERSTROOIER 1515 KG 1620KG
MAX. LAADVERMOGEN 1000 KG 1000 KG

AFMETINGEN
LENGTE EN BREEDTE ZIE AFBEELDING 12 EN 13

BAALAFMETINGEN
MAX. DIAMETER RONDE BAAL 1500 mm 1800 mm
MAX. BREEDTE RONDE BAAL 1300 mm 1300 mm
MAX. HOOGTE VIERKANTE BAAL 1000 mm 1300 mm
MAX. BREEDTE VIERKANTE BAAL 1300 mm 1300 mm

ELEKTRISCHE
ONDERBAND 0,55 kW
TROMMEL 7,5 kW
BOVENTROMMEL - 5,5 kW
SCHIJVEN 0,9 kW X 2
OP RAILS 0,37 kW X 2
SPANNING 230 V 400 V 230 V 400 V
TOTAAL STROOMVERBRUIK 38 A 27 A 63 A 30 A
AANBEVOLEN ZEKERING 40 A 32 A 63 A ** 32 A
REGELSTROOM 24 V DC
SPANNINGSTOLERANTIE +/- 10%

OVERIG
TEMPERATUUR WERKGEBIED -20OC / +40OC

*Afhankelijk van eigen gewicht van apparatuur
**Trage zekering type D
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1.4.4 Basisafmetingen - EasyBedding - Laden vanuit magazijn 

BESCHRIJVING AFMETINGEN MM
HOOGTE VAN FRAME A 1190

HOOGTE VAN MACHINE B 1600

HOOGTE VAN VERSTROOIER C 430

LENGTE VAN MACHINE MET VERSTROOIER D 3560

LENGTE VAN LAADRUIMTE E 2110

LENGTE TUSSEN LOOPKATTEN F 2480

BREEDTE VAN BALK G 1800

BREEDTE VAN BINNENRUIMTE H 1350

BREEDTE BREDE VERSTROOIER MET UITGEKLAPTE BESCHERMINGEN I 2375
BREEDTE BREDE VERSTROOIER J 1760
BREEDTE ZIJKANT VERSTROOIER * 1870

* Afb. toont brede verstrooier
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1.4.5 Basisafmetingen - EasyBedding - laden vanaf zijkant 

* Afb. toont zijverstrooier.

DESCRIPTION AFMETINGEN MM
HOOGTE VAN FRAME A 590

HOOGTE VAN MACHINE B 1600

HOOGTE VAN VERSTROOIER C 430

LENGTE VAN MACHINE MET VERSTROOIER D 4870

LENGTE VAN LAADRUIMTE E 3060

AFSTAND TUSSEN LOOPKATTEN F 4485

BREEDTE VAN BALK G 1800

BREEDTE VAN BINNENRUIMTE H 1300
BREEDTE BREDE VERSTROOIER MET UITGEKLAPTE * 2375
BREEDTE BREDE VERSTROOIER * 1760
BREEDTE ZIJKANT VERSTROOIER I 1870
HOOGTE ONDER STEUN - ONDER RAIL J 260
HOOGTE LAADRAND  K 100
HOOGTE LAADVERMOGEN MIN - MAX L 1200 - 2000
HOOGTE ONDER RAIL - VERSTROOIER MIN - MAX M 2200 - 3000
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1.4.6 Basisafmetingen - EasyBedding met magazijn

RONDE BAAL  mm Ø120 Ø130 Ø140 Ø150 Ø160 Ø170 Ø180
I 1820 1840 1940 2040 2140 2240 2340

K 1775 1800 1900 2000 2100 2200 2300

L 425 450 550 650 750 850 950

1.4.7 Aanbevolen hoogtes voor verschillende baalafmetingen

VIERKANTE BAAL   mm 120x70 120x90 130x130
I 1460 1515 1950

K 1425 1475 1875

L 75 125 525

MAGAZINE (afmetingen in mm) DIM. 1M 3M 4M 5,3M 6M
LENGTE VAN MACHINE EN MAGAZIJN A 5040 6550 7750 8950 9600

LAADLENGTE VAN MAGAZIJN  B 2030 3540 4740 5940 6590

EFFECTIEVE LAADLENGTE VAN MAGAZIJN C 970 2480 3680 4880 5530

HOOGTE VAN MAGAZIJN D 875 - 2790 875 - 4200

HOOGTE ONDER MACHINE, MINIMAAL E 350

HOOGTE VAN ONDERKANT VAN MACHINE - MAGAZIJN F Min. 1500

HOOGTE VAN MAGAZIJNFRAME G 510

HOOGTE VAN ONDERKANT VAN BALK - ONDERKANT 
VAN H 225

HOOGTE VAN ONDERKANT VAN BALK - ONDERKANT 
VAN I 2080
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1.5 
Veiligheid Let met name goed op dit symbool. Dit symbool

geeft een veiligheidsrisico aan en beschrijft
de voorzorgsmaatregelen die genomen moeten
worden om ongevallen te voorkomen.
Voordat de machine wordt bediend, afgesteld
of gerepareerd, dient de gebruiker, technicus
of eigenaar zichzelf eerst goed op de hoogte
te stellen van de veiligheidsmaatregelen zoals
omschreven in deze installatiehandleiding.
Let goed op en wees altijd uitermate voorzichtig
als u met landbouwmachines werkt. Lees de
veiligheidsinstructies van deze handleiding
aandachtig door en volg de instructies altijd op.

Veiligheid op het werk is ook uw eigen
verantwoordelijkheid!

Lees de veiligheidsinstructies in deze 
handleiding door en volg ze op.
Gevaar voor rondvliegende steentjes. 
Omdat het strooi materiaal steentjes kan 
bevatten, is het mogelijk dat er steentjes aan 
de voorkant of de zijkant worden 
uitgeworpen.

Gebruik van de machine
De machine mag uitsluitend gebruikt worden 
voor het specifi  eke doel waarvoor deze 
ontworpen is.
Bediening
De operator moet zich aan het uiteinde van de 
machine opstellen, waar de bedieningskast en 
het bijbehorende bedieningspaneel zijn 
gemonteerd.
Bewaking
De operator moet de machine voorafgaand aan 
het opstarten en tijdens het bedrijf 
zorgvuldig controleren. Dit is uitermate 
belangrijk om optimale veiligheid tijdens bedrijf 
te kunnen garanderen
Werking van de machine 
De operator moet vertrouwd zijn met de 
werking en de functies van de machine, zodat 
de machine op een veilige en geschikte wijze 
wordt gebruikt.
Veilige afstand
Zowel mensen als dieren dienen te allen tijde
uit de buurt van de machine te blijven als deze
in bedrijf is. Blijf op afstand van functionerende,
draaiende en bewegende onderdelen.
Let op de veiligheid
Ga de machine nooit binnen wanneer deze in
bedrijf is. Sluit tijdens
onderhoudswerkzaamheden de voeding af.

1.5.1
Algemene 
veiligheidsinstructies
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Beschermingen
Controleer of alle schermen in goede staat 
encorrect geïnstalleerd zijn. Start de machine 
niet voordat u dit gedaan hebt.
Beschadigde schermen moeten worden
gerepareerd of direct worden vervangen.
Waarschuwingslichten 
Waarschuwingslichten die op de machine zijn 
geïnstalleerd, moeten vanuit alle hoeken van de 
stal zichtbaar zijn.
Alarm
Zorg ervoor dat het geïnstalleerde geluidsalarm 
een signaal afgeeft voordat de machine start.
Waarschuwingstekens
De meegeleverde symbolische 
waarschuwingstekens "Verboden toegang 
voor onbevoegden" aan alle deuren van de 
stal bevestigen.
Let op! De machine start automatisch op.
Waarschuwingsbord
Betekenis van de bijgeleverde waarschuwings-
borden: “Verboden toegang voor onbev-
oegden”,  moet op alle staldeuren staan.
NB! De installatie start automatisch.
Reserveonderdelen  
Wij raden om veiligheidsredenen aan dat u 
alleen originele reserveonderdelen gebruikt. 
Bij gebruik van reserveonderdelen van derden 
komt de productgarantie te vervallen.
Onderhoud
Zorg ervoor dat de machine correct wordt 
onderhouden en in goede staat blijft. Probeer 
nooit wijzigingen in de mechanische onderdelen 
van de machine door te voeren.
Het gebied waarin de machine wordt 
gebruikt
Moet fysiek worden afgeschermd of 
vergrendeld om te voorkomen dat mensen of 
dieren gevaar lopen.
Bedieningspaneel
De stroomvoorziening moet uitgeschakeld zijn
voordat de schakelkast geopend wordt.
Schakelkast
De stroomtoevoer moet worden uitgeschakeld 
voordat de kast wordt geopend.
Draairichting
De pijl onder de afdekking aan de 
rechterkant geeft de draairichting van de 
trommel aan. 
Noodstop 
Noodstop schakelaars bevinden zich aan de
voorkant en aan de achterkant van de machine
Deze knoppen zijn rood.
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1.5.2 
Extra 
veiligheidsinstructies

De machine is voorzien  van een aantal
waarschuwingstekens. Als deze tekens
beschadigd zijn, moeten ze direct vervangen
worden. Het ordernummer wordt weergegeven
in de fi  guren bij dit hoofdstuk.
Zie Afb. 6 voor de locatie op de machine.

Waarschuwingsteken UH220532 (Afb. 1)
Voorzichtig! Zorg ervoor dat u de 
bedieningshandleiding hebt gelezen en de 
inhoud hebt begrepen voordat u de machine 
gaat gebruiken en afstellingen aanpast of 
onderhoud pleegt.

Waarschuwingsteken UH220544 (Afb. 2)
Gevaar voor letsel door beknelling. Blijf op 
enige afstand van de ruimte tussen de 
verstrooier en de muur. Er wordt aanbevolen 
altijd op enige afstand van de verstrooier te 
blijven, omdat deze automatisch kan starten.

Waarschuwingsteken UH220526 (Afb. 3)
Letsel aan de vingers is mogelijk als deze 
bekneld raken tussen de riemen en de riem-
wielen.

Waarschuwingsteken UH220527 (Afb. 4)
Kans op snijwonden aan uw hand.
De strooischijven kunnen letsel aan de handen 
veroorzaken als de verstrooier in bedrijf is of 
handmatig wordt gedraaid.

Waarschuwingsteken UH220539 (Afb. 5)
Symbool vingerletsel. Gevaar voor vingerletsel 
als de vingers bekneld raken tussen de 
transportband en de voet.

Afb. 1

Afb. 2

Afb. 3

Afb. 4

Afb. 5
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1.5.3 Overzicht van waarschuwingstekens

Afb. 6
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1.5.4
De machine met 
eenkraan hijsen

Gebruik alleen een goedgekeurde hefi nrichting.
Het gewicht van de machine staat in het
hoofdstuk “Technische gegevens”. Het hefpunt
staat aangegeven in Afb. 7.

Voorzichtig!
Controleer of er niemand onder of nabij de
machine aanwezig is tijdens het hijsen.
Hijs de machine met een aan het hoofdframe
van de machine bevestigde band, zodat de
machine in balans blijft.
Controleer of de banden correct zijn bevestigd
voordat u met hijsen begint.
Gebruik een extra band om de machine in
positie te houden.

1.5.5
Nieuwe machine – 
voorzorgsmaatregelen

Lees de instructiehandleiding door.
Wees vooral voorzichtig wanneer u een nieuwe 
machine voor de eerste keer start.
Installatiefouten, een onjuiste werking, enz 
kunnen tot dure reparaties en inkomstenderving 
leiden. 
De TKS-productgarantie dekt geen schade die 
voortvloeit uithet niet opvolgen van de 
aanbevelingen in deze instructiehandleiding. 
Let met name op dit symbool. Dit wordt 
gebruikt om belangrijke informatie te 
benadrukken om een onjuiste installatie en 
bediening te voorkomen.

Let met name op het volgende wanneer u
een nieuwe machine in gebruik neemt.
• Controleer of de beschermingen op de 

machine zijn aangebracht en zorg ervoor dat 
de bouten zijn geplaatst en vastgedraaid.

• Controleer of de machine op de juiste manier 
is geïnstalleerd en of hij niet beschadigd is. 

• Controleer of de elektriciteitskabels lang 
genoeg en dusdanig geplaatst zijn dat ze de 
bewegingen van de machine kunnen volgen 
zonder beschadigd te raken.

Smeer de machine op de locaties zoals
aangegeven in het hoofdstuk 5 Onderhoud

Let op: de operator is ervoor
verantwoordelijk, dat het product juist en
verantwoord gemonteerd is.
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Afb. 7

1.5.6 Hefpunt

1.5.7 Forklift truck holes

1.5.8 Transportpoten
Als de machine in de juiste positie staat, moeten de transportbevestigingen worden verwijderd.
Bewaar de poten voor toekomstig gebruik 

Belangrijk! Op de voorste poot moeten bussen en lange bouten worden gebruikt in alle vier de 
gaten aan elke zijde om de verstrooier vast te zetten.
NB: Bevestigingen van hefapparaten die op de achterkant zijn bevestigd, moeten vóór inbedrijfs-
telling worden verwijderd. 
Het zijn obstakels waarop het materiaal vast kan komen te zitten.

Afb. 8

NB! Hees voorzichtig bij het inbrengen van de vorken in de hefgaten. 
Dit om ervoor te zorgen dat de machine niet beschadigd raakt.
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Aanbevolen rail afmetingen

Viktig ved valg av skinnesystem
• Bij het berekenen van de afmetingen van de rail moet rekening worden gehouden met de 

belasting en de afstand tussen de ophangpunten.
• Bij ophanging aan het plafond moet de bouwconstructie stevig genoeg zijn om de verstrooier te 

kunnen houden.
Neem contact op met een bouwkundig ingenieur voor nader advies.

• Rails met bochten moeten aan het begin, het midden en het uiteinde van de bocht worden 
opgehangen.

• Rails voor de verstrooier moeten altijd bestaan uit een complete rail.
• De straal van de rails moet 2 m zijn

Als een andere rail wordt gekozen, moet eerst contact met TKS worden opgenomen

2 Montage van draagrail

Rail-
afmetingen Aanbevolen lengten tussen ophangpunten

IPE 160 Max. 3,5 m
IPE 220 Max. 5,0 m

IBBB_06

15
00

40
00

IBBB_06

2.1 Railhoogte

Tijdens de installatie moet rekening worden gehouden met het volgende:
De minimale hoogte onder machine A (met en zonder verstrooier) moet altijd 1500 mm bedragen 
tot aan de bovenkant van het strooisel.
Railhoogte B wordt aangegeven van baalgroottes en magazijn.
Zie Afb. 9

Afb. 9



IEF_38

TKS Bedieningshandleiding

25

Afb. 10

2.2 Rail met stroomrail

De beste en meest gebruikelijke manier om de verstrooier van stroom te voorzien is door een 
stroomrail te gebruiken.
Een stroomrail bestaat uit een rail met koperen geleiders aan de binnenkant en een 
stroomafnemer (schuif) die de machine tijdens bedrijf volgt.
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De rails kunnen worden gebruikt als geleiders voor alle soorten baanconstructies, inclusief
gebogen banen.
De rail wordt geleid naar de geleiderail (A) die bevestigd is aan een hoekijzer (B) en wordt
vervolgens met klemmen aan de bovenkant van het I-profi el of direct aan het plafond bevestigd. 
Zie Afb. 11

• Maximaal 2000 mm afstand tussen twee ophangpunten.
• Minimaal 500 mm afstand tussen geleiderail en verbinding 
• Het stopcontact kan aan het uiteinde of in het midden worden geplaatst 
• Stroomrails moeten worden opgehangen, zodat de uitzetting door temperatuurschommelingen 

kan plaatsvinden zonder dat dit gevolgen heeft voor de werking van de rail.
• Stroomrails worden aan elkaar gekoppeld met tape onder verbindingen en schroeven in het 

plastic van de rail voor een stabiele verbinding.
• Gedetailleerde informatie over de montage vindt u in de montage-instructies voor stroomrails 

op onze website:  www.tks-as.no

Afb. 11
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• Alle stroomraileenheden moeten aan 
dezelfde kant worden voorzien van een gele 
streep A, omdat het anders niet mogelijk is 
beveiligingsstrip B te gebruiken. 

• Deze beveiligingsstrip voorkomt dat de 
stroomafnemer de verkeerde kant op draait 
en kortsluiting veroorzaakt. 

• De rail heeft zeven uitsparingen voor de 
koperen geleiders.

• De rail is gemaakt van vuurbestendig 
kunststof.

De aarde (J) moet ter hoogte van de gele
streep (A) worden ingevoerd aan de buitenkant
van de rail. De gele streep moet ononderbroken
langs de gehele lengte van de rail lopen.

Elke koperen geleider is verbonden met de 
aansluitdoos.

 J   = AARDE
L1  = FASE
L2  = FASE
L3  = FASE
N   = NEUTRALE GELEIDER
V   = VERWARMING

Bij gebruik in vochtige omgevingen of
omgevingen met een wisselende temperatuur
moet u verwarmingskabels gebruiken.
Kijk verder in de handleiding voor de
stroomgeleiderail.

LET OP!
TKS raadt gebruik van verwarmingskabels aan
i.v.m. een betere bedrijfszekerheid.

NB:
Deze werkzaamheden moeten worden 

Afb. 12a

Afb. 12b

Afb. 12c

400V 3-polig +N (Rechte rail)

400V polig + N (Curve)

230V 3-polig
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2.3 Loopkatten installeren
2.3.1 Installeren van de zijpanelen 
• Haak de panelen vast aan de achterkant.
• Schroef bouten in de voorkant.

2.3.2 Plaatsen van loopkatten op de rail
De loopkatten voor de machine worden apart geleverd. Deze worden aan het uiteinde van de rail 
bevestigd. Stel de breedte van de loopkatten zo nauwkeurig mogelijk af om ervoor te zorgen dat ze 
soepel door de bochten lopen. 
De loopkatmotor kan, indien nodig, op de tegenoverliggende zijde worden geplaatst. 
Een motorsteun voor montage aan de linkerzijde wordt meegeleverd.
De uitrusting voor krachtoverbrenging, puls en synchronisatiesensor is op de voorkant van de loop-
kat gemonteerd.

ACHTER

VOOR

Afb. 13

2.3.3 Installeren van de machine
Hang de machine aan de loopkatten op met behulp van de ophangbouten in de oogmoer. 
Zorg dat de machine waterpas hangt. Zie Afb. 14.
Plaats ophangbout A in de meest geschikte opening, B. Zie Afb. 15.

Afb. 14

RECHTS

LEFT
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• Schroef de borgmoer helemaal omlaag op 
het schroefdraad van de bout. Er moet een 
kleine ruimte zitten tussen de borgmoer en 
de balk. 

• Trek borgmoer C richting de oogmoer. 
• Borg de bevestiging door pen D door de 

bout te halen om te voorkomen dat de bout 
los kan raken.

2.3.4 Steun voor stroomafnemer monteren
Monteren van steun met pulswiel en 
synchronisatiesensoren.
Monteer steun E aan de buitenkant op de 
loopkat, tegenover de motor. 

Zie Abf. 15
De kabels worden langs de balk via een 
plafondgoot naar de schakelkast geleid.

2.3.5 Installeren van beugel voor 
         stroomafnemer
• Monteer beugel F op steun E naast de 

synchronisatieschakelaars. Zie Afb.15.
• Als de stroomrail zich aan de 

tegenoverliggende zijde van de rail 
bevindt, kan de beugel op een aparte steun 
G worden gemonteerd. Zie Afb. 16

2.3.6 Bevestigen van stroomafnemer
• De stroomafnemer  H wordt met behulp van 

ketting I aan de voor- en achterkant van de 
beugel vastgezet. 

• Het is belangrijk dat de ketting parallel aan 
de stroomrail wordt getrokken en dat de 
ketting de afnemer iets omlaag trekt. Stel 
beugel  F en klem J af. 

• Juster bøylen F og klamrene J. 
Zie Afb. 17       

Afb. 15

Afb. 16

Afb. 17
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Afb. 19

2.3.7 Installeren van synchronisatiedemper
De machine kan worden afgesteld met behulp 
van 
• 1 - Sync. sensor 1 (schakelaar)
• 2 - Sync. sensor 2 (schakelaar) 
• 3 - Sync. demper
• 4 - Pulswiel 

Als het pulswiel over de rail rolt, ontstaat over 
een bepaalde afstand een foutmarge. Deze 
foutmarge wordt geëlimineerd door op 
bepaalde intervallen te synchroniseren. Daarom 
wordt een synchronisatiedemper gemonteerd 
bij eind A en D, vóór en na elke bocht B en C. 
Zie Afb. 19.
Bij een lange rail moeten de 
synchronisatiedempers om de 50 m worden 
gemonteerd. 
Plan de installatie van de 
synchronisatiedempers zo, dat ze worden 
gepasseerd als de machine aan het eind van de 
rail is en voordat de loopkatten bochten maken. 
Zorg ervoor dat de synchronisatieschakelaars 
op de borgplaat zijn geplaatst.

Afb. 18
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BELANGRIJK!
De synchronisatiedempers voor de einden A 
en D moeten altijd naast de rail worden 
gemonteerd en moeten schakelaar 
1 activeren. 
Synchronisatiedempers B, C e.a. moeten 
schakelaar 2 activeren. 

Gebruik klemmen om de synchronisatiedemper 
boven op de rail te monteren. Stel de hoogte en 
breedte zo af, dat de schakelaar op de machine 
naar behoren werkt. 
Duw de machine tegen de 
synchronisatiedemper en controleer of de 
schakelaar wordt geactiveerd. Zie Afb. 20

De afstand tussen inductieve sensoren en 
puls-stars is 1-3 mm.
• A - Positie teller A (inductieve sensor)
• B - Positie teller B (inductieve sensor)

Afb. 20b

Afb. 20a
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2.4 Installeren van het magazijn
2.4.1 Positionering
• Het magazijn moet aan het uiteinde van de rail worden geplaatst achter de verstrooier. 
• Het magazijn gaat tijdens het laden de laadruimte van de verstrooier in. 
• De verstrooier moet altijd horizontaal hangen om vast te zitten aan het magazijn.
• Het magazijn zit in het midden van de rail.
• Stel het af op de juiste hoogte.
• Zet het magazijn vast aan de grond met behulp van expansiebouten wanneer u zeker weet 

waar het magazijn moet komen te zitten.

2.4.2 Hoogte afstellen 
Het magazijn moet worden gemonteerd op een 
hoogte waar magazijndragers en 
verstrooierdragers elkaar niet kunnen raken. 
Afstand A van de onderkant van de verstrooier 
tot de onderkant van het magazijn moet 
minimaal 350 mm bedragen.

De magazijnhoogte wordt afgesteld door de 
onderkant van de poten te verplaatsen. 
Zie afb. 21

Zie instructies voor R2-magazijn.
Er zijn voor het magazijn potensets verkrijgbaar 
van 2 m tot 4,2 m. Neem contact op met uw 
dealer.

2.4.3 Installeren van vastzetplaat
Bevestig vastzetplaten B aan de verstrooier om 
het vastzetten aan het magazijn makkelijker te 
maken.
Zie afb. 22

Afb. 22

Afb. 21
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2.4.4 Installeren van laadschakelaar
Schakelrail C wordt aangebracht op de 
achterste loopkat.
Laadschakelaar D wordt aangebracht tegen de 
bovenkant van de rail en wordt op de voorkant 
van de schakelrail geplaatst wanneer de 
verstrooier tegen het magazijn zit. 
Zie afb. 23 en 25

2.4.5 Installeren van signaaloverbrenger 
Als het magazijn wordt aangestuurd met 
signalen vanaf de verstrooier, wordt er een 
signaaloverbrenger gemonteerd.
Monteer de steun met borstels E aan de 
loopkat. Zie afb. 24

De ontvanger wordt zo op de rail gemonteerd 
dat de borstels in het midden (F) van de 
ontvanger zitten wanneer de verstrooier precies 
tegen het magazijn zit.
Zie afb. 25

Afb. 23

Afb. 24

Afb. 25
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2.5 Checklist voor het starten
Voor het starten is het nodig om de checklist door te nemen om eventuele fouten te ontdekken.

VOORWAARTS

LINKS

 RECHTS

ACHTERUIT

Afb. 26

A - Verstrooier
B - Trommelversnipperaar

C - Boventrommel
D - Transportband

DE

B

RECHTLINKS

DRAAIT LINKSOMDRAAIT RECHTSOM

C

E - Terugslagklep
F - Strooischerm

G - Loopkat
H - Laadruimte
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1. Monteer de bedieningskast en schakel deze in, zie hoofdstuk 3.
Druk met uw vinger op het scherm. Gebruik GEEN scherpe voorwerpen op het scherm.

2. Handmatige motorbediening
Controleer of de motoren in de juiste richting draaien. 
Open het menu. Selecteer Ingangen/Uitgangen. Zie hoofdstuk 4.6.10
Druk op de tab Uitgangen. Schakel de motoren in door in het vierkant te drukken (Inschakelen). 

2a.  Trommel
 De trommel moet vanaf de bovenkant naar voren draaien. 
 Dit betekent dat de trommel het strooimateriaal over zichzelf heen trekt. 
 Schakel om van fase als de trommel in de verkeerde richting draait. 

2b.  Boventrommel
 De boventrommel moet vanaf de bovenkant naar voren draaien. 
 Dit betekent dat de trommel het strooimateriaal naar achteren werpt. 
 Schakel om van fase als de boventrommel in de verkeerde richting draait. 

2c. Bediening plafondrail
 Controleer of de richting van de machine overeenkomt met Afb. 21.
 Schakel plafondrail vooruit in. De machine beweegt naar voren.
 Schakel plafondrail achteruit in. De machine beweegt naar achteren.

2d.  Transportband met achterwand
 Controleer de draairichting van de transportband.
 Schakel transportband vooruit in. De transportband moet het strooimateriaal naar  
 voren verplaatsen in de richting van de trommel.
 Schakel transportband achteruit in. De transportband verandert van richting. 

2e.  Verstrooier
 Controleer de draairichting van de verstrooiers.
 Schakel Verstrooier L rechtsom in. De linker verstrooier draait rechtsom.
 Schakel Verstrooier R linksom in. De rechter verstrooier draait linksom.

3.  Controleer de rail op obstakels.
 Open het kalibratievenster in het menu. Zie hoofdstuk 4.6.5. 
 Druk op de toets Posities overslaan toestaan. 
 Sluit het venster. Open het venster Belasting. Zie hoofdstuk 4.4 of 
 Beweeg de machine handmatig over de rail. 
 Controleer of het normale bedrijf van de machine niet wordt gehinderd door vuil.
 
4.  Synchronisatiedempers controleren
 De synchronisatiedempers moeten op de juiste plaats worden gemonteerd en contact met 
 de synchronisatiesensoren maken.
 De eerste en laatste synchronisatiedempers moeten contact met synchronisatiesensor  
 2 maken. Zie Afb. 19.
4a  Controleer of de verstrooier het magazijn raakt en dat start (als het magazijn wordt
 gebruikt).
 Beweeg de machine handmatig naar het magazijn. De machine moet soepel contact   
 maken. Controleer of het magazijn correct start via de laadschakelaar of signaaloverdracht.
4b Controleer of de machine een vulstation start als de bovenlader in gebruik is.
 Breng de machine handmatig in de laadpositie.
 Controleer of het vulstation naar behoren start.
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2.6 Kalibreren en inbedrijfstellen

Zorg er voordat u gaat kalibreren voor dat u weet hoe u de machine met de bedieningskast moet 
bedienen. Zie hoofdstuk 3 en 4.

NB: Zorg er tijdens het kalibreren voor dat u de machine uitermate voorzichtig bedient.

• Kalibreer de machine via de rail, zie hoofdstuk 4.6.5
• Stel lagere snelheden in voor bochten, zie hoofdstuk 4.6.6
• Stel zones in voor verstrooien. Zie hoofdstuk 4.6.3
• Programmeer groepen. Zie hoofdstuk 4.6.1
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3 Bedieningskast gebruiken
3.1 Onderdelen – radiogestuurde
      bediening op afstand 
A – Ophanghaak: kan worden weggeklapt voor  
       een beter beeld als de bedieningskast op       
       een vlakke ondergrond ligt.
B – Scherm 5.6”
C – Aan/uit-schakelaar
D – Av/På bryter
E – Grijper
F – Laadkabel
G – Wandplaat

3.2 Locatie en aansluiting
De bedieningskast is niet waterdicht en mag 
niet aan waterspatten worden blootgesteld of 
in een omgeving met condensvorming worden 
gemonteerd. Het is een goed idee om de 
bedieningskast bij de parkeerplaats van de 
wagen te plaatsen of in een kantoor van waaruit 
u de wagen kunt zien. Er moet in de directe 
omgeving een stopcontact voor de laadkabel 
zijn. Er moet in de directe omgeving een 
stopcontact voor de laadkabel zijn.

3.3 Batterij
De bedieningskast heeft een batterij. 
Deze is onderhoudsvrij. De batterij moet wel 
altijd opgeladen zijn. De batterijlader heeft 
een automatische laadbeperking en kan altijd 
op de bedieningskast en de netvoeding 
verbonden blijven. 
De stekker van de laadkabel heeft een 
indicator.
• Het lampje gaat rood branden als de batterij 

wordt opgeladen.
• Het lampje gaat groen branden als de 

batterij helemaal is opgeladen. 
De machine werkt in overeenstemming met het 
in de bedieningskast van de machine 
opgeslagen programma. 
Het scherm wordt gebruikt voor het 
programmeren en starten.
NB: Schakel het scherm na gebruik uit om 
ervoor te zorgen dat de batterij langer meegaat.

Afb. 27

3.4 Scherm
Schakel het scherm in. Het opstartscherm verschijnt. Dit is een aanraakscherm. U kunt er met uw 
vinger op drukken of een speciale pen gebruiken. Eén keer drukken per keer volstaat. Druk niet te 
hard, anders beschadigt het scherm. Als het scherm enkele minuten niet wordt bediend, start de 
screensaver. 
Het scherm is in deze stand uit. Druk op een willekeurige plek om het scherm te heractiveren.  
NB: Maak het scherm schoon met een vochtige doek.
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3.5 Wachtwoord 
• Afstandsbediening is met een wachtwoord 

beveiligd om ongewenste bediening te 
voorkomen.

• Elke keer dat het scherm wordt ingeschakeld 
moet een WACHTWOORD worden 
ingevoerd.

• Het wachtwoord is: 1324
• Bevestig met OK
• Verwijder een typefout met de knop <─ 
Zie afb. 28
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Afb. 29

Afb. 30

3.6 Numeriek toetsenbord
Waarden in velden met een blauw kader 
kunnen worden gewijzigd. Druk op de waarde 
om een numeriek toetsenbord  op het scherm 
te laten verschijnen.
De bovenkant van het scherm toont de max./
min. waarde die in dit veld kan worden 
ingevoerd.
Voer een nieuwe waarde in met behulp van de 
cijfertoetsen.
Druk, als er een onjuiste waarde wordt 
weergegeven, op de toets <- om de laatst 
ingevoerde waarde te wissen. 
Druk op CLR om alles te wissen.
Druk, om een negatieve waarde in te voeren, 
op - voordat u de waarde invoert.
Druk, als u een waarde hebt geselecteerd, 
op ENTER.
De waarde wordt opgeslagen en het numerieke 
toetsenbord verdwijnt.
Druk op X in de rechter bovenhoek om te 
annuleren. De oude waarde blijft actief
 

3.7 Alfabetisch toetsenbord
Als u tekstwaarden invoert (bijv. de naam van 
het dier) verschijnt een alfabetisch toetsenbord 
in het scherm:

Bij het bewerken van een tekstveld, wordt de 
oude tekst in het scherm getoond.
Nu kan nieuwe tekst worden ingevoerd en 
verdwijnt de oude tekst.
Gebruik de knop Caps om tussen hoofdletters 
en kleine letters te wisselen.

Druk op de knop TERUG om het laatste 
geregistreerde symbool te verwijderen of druk 
op de knop WISSEN om alle tekst te wissen en 
voer hierna de nieuwe tekst in.
Denk eraan: het veld kent een 
karakterbeperking. Als een te lange string wordt 
ingevoerd, worden de eerste letters gewist.

Druk als de tekst is ingevoerd op de knop ENT. 
Nu wordt de tekst opgeslagen en verdwijnt het 
toetsenbordscherm.
Druk om te annuleren op de knoppen X of Esc, 
waarna de oude waarde actief blijft.
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Afb. 32

Afb. 33

3.8 Waarden selecteren
Voorgeprogrammeerde waarden uit een lijst 
selecteren.
• Open de lijst – druk op de waarde of op het 
  pijltje omlaag.
• Selecteer een waarde uit de lijst.

3.9 Aan/uit-knop
Schakel een functie in of uit met de aan/uit-
knop.
• Uitgevinkt – uitgeschakeld
• Aangevinkt – ingeschakeld

3.10 Vensters sluiten
Alle menu's of vensters op het scherm kunnen
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3.11 Bediening via paneel
Gebruikt om de machine te bedienen als de 
bedieningskast niet werkt.
Let er als u het paneel gebruikt goed op dat u 
niet bekneld raakt tussen de machine en 
andere oppervlakken.

Let op!
Ga nooit op de machine staan en raak de 
machine nooit aan als het bedieningspaneel 
wordt gebruikt.
STOP - Noodknop
1 – vooruit bewegen
2 – drive backwards
3 – Bedding starten
4 – activering (verbinding maken met machine)
ON – afstandsbediening inschakelen
OFF – afstandsbediening uitschakelen
A - Alarmlampje
B - Batterij-indicator

Let op! De afstandsbediening moet vóór 
gebruik verbinding maken met de machine.
• Druk op ON en houd de knop 2 seconden 

lang ingedrukt
• Doe dit tot lampje A gaat knipperen.
Druk op knop 4 en houd die 2 seconden lang 
ingedrukt. 
Doe dit tot u 2 piepjes hoort.
Het alarmlampje zal, als er verbinding is, om de 
2 seconden knipperen. Na 5 minuten inactiviteit 
zal de verbinding worden verbroken.
• Beweeg de machine VOORUIT door knop 1 

in te drukken en ingedrukt te houden 
Beweeg de machine ACHTERUIT door knop 
2 in te drukken en ingedrukt te houden

• De machine draait alleen als de knop is 
ingedrukt en ingedrukt wordt gehouden.

• Handmatige Bedding starten: druk knoppen 
3 + 1 tegelijk in en houd de knoppen 
5 seconden lang ingedrukt.

• Bedding starten: beweeg vooruit met knop 1. 
• Start/stop onderband voor bedding door 

knop 3 in te drukken en ingedrukt te houden.
• Stop bedding door te drukken op knop 4.

• Machine VOORUIT bewegen naar 
eindpositie.

• Druk op knoppen 4 + 1 en houd die 
5 seconden lang ingedrukt.

• Machine ACHTERUIT bewegen naar 
laadpositie. 

• Druk op knoppen 4 + 2 en houd die 
5 seconden lang ingedrukt. 

Afb. 34
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Geprogrammeerde MultiBedding starten
Zie hoofdstuk 4.3.2 en 4.3.3
• Druk op knop 3 en houd die 5 seconden lang 

ingedrukt.
• Elke sequentie kan worden onderbroken 

door op knop 4 te drukken. 
• Volgende sequentie start onmiddellijk
• Schakel de afstandsbediening uit (door 

op de OFF-knop te drukken) wanneer 
MULTIBEDDING wordtgestart.

Handmatig vullen bevestigen
• Druk op knop 4 en houd die 2 seconden lang 

ingedrukt.

Druk bij een noodsituatie op STOP
Na STOP moet de afstandsbediening weer 
opnieuw verbinding maken met de machine. 
Druk hiervoor op knop 4.

Als de machine in de PARKEERSTAND staat 
en de werking wordt beëindigd - 
• Druk op STOP 
• Schakel de afstandsbediening uit door 2 

seconden lang op OFF te drukken. 
• Lampje A stopt met knipperen

Batterij
Batterijlampje B knippert rood tijdens bedrijf: 
betekent dat de batterij bijna leeg is.
Vervangen door standaard blokbatterij van 9 V. 
Gebruik een kwalitatief hoogwaardige batterij 
(Varta alkaline).

Batterij vervangen
• Open het achterpaneel door 4 schroeven te 

verwijderen.
• Batterij vervangen
• Plaats het achterpaneel terug. Zorg ervoor 

dat kabels niet beschadigd raken.
• Draai de schroeven voorzichtig aan.
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4 Bediening
4.1 Startscherm
Op het startscherm wordt het volgende 
getoond:
A - informatiebalk 
• Wordt op alle schermen getoond.
• De tekst geeft aan wat de machine doet
• Positieteken en huidige positie van de 

machine
• Tijd

B - Programmeerbare groepen 1-20
• Ononderbroken lijn – groep is actief
• Onderbroken lijn – groep is niet in gebruik, 

gedeactiveerd
• Toont de groepsnaam
• Door op een groep de drukken, worden de 

groepsinstellingen geopend.
• Als de groepen 11-20 zijn geprogrammeerd, 

verschijnt een pijltje om tussen groepen 1-10 
en 11-20 te kunnen wisselen.

C - Start verstrooien
• SingleBedding (blauw) Hier kan groep 1 

worden verstrooid in instelbare 
hoeveelheden.

• MultiBedding (geel) Hier kunnen meerdere 
groepen worden verstrooid met behulp van 
geprogrammeerde instellingen.

D - Toetsen voor menu en handmatig bedrijf
Menu-toets – opent het menu voor de 
machine-instellingen.
Stop-toets – stopt alles.
Handmatig-toets – opent venster om 
handmatig verstrooien te bedienen.
Status-toets – opent venster met 
alarmmeldingen. 
 - OK - groen vinkje - alles OK
 - Waarschuwing - gele driehoek, 
              alarm geactiveerd, maar de verstrooier 
              kan worden gebruikt
 - Alarm - rood kruis - de machine is 
   gestopt; de storing moet worden 
              verholpen

Afb. 35
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4.2 Groepsinstellingen
Wordt geopend vanuit het startscherm. 
Druk op de relevante groep.
• Toont het groepsnummer.
• Toont de groepsnaam
• Toets om naar de volgende of vorige groep 

te gaan.
• De hoeveelheid strooimateriaal wordt 

afgesteld afhankelijk van een combinatie van 
het aantal keren dat de machine de groep 
moet passeren en de snelheid waarmee de 
machine moet bewegen.  

• Stel het aantal passeringen in. 
• Stel de snelheid als % in.
Merk! 
Bij hogere snelheden verstrooit de machine 
per meter minder uit. 

Tab: Logs
• Toont een log voor alle beddingcycli per dag.
• Lijst toont alleen het log voor de afgelopen 

100 dagen.
• Logs die ouder zijn dan 100 dagen worden 

automatisch verwijderd.
• Voor de logfunctie moeten datum en tijd 

correct zijn ingesteld.

Fig. 36

Fig. 37
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4.3 Bezig met verstrooien
Zodra de instellingen voor een groep zijn 
voltooid, kan het verstrooien worden gestart 
met SingleBedding of MultiBedding.

4.3.1 SingleBedding
• Druk op SingleBedding
• Er verschijnt een venster waarin groepen 

kunnen worden geselecteerd.
• Er verschijnt een venster waarin groepen 

kunnen worden geselecteerd.
• Selecteer een groep.
• De geselecteerde groep wordt blauw 

gemarkeerd.
• De instellingen voor Passeringen/Gewicht en 

Snelheid moeten worden ingevoerd. Deze 
instellingen worden niet steeds opgeslagen.

• Kies voor starten met verstrooien of 
annuleren

4.3.2 MultiBedding -  
Met één toets meerdere groepen 
verstrooien
• Druk op MultiBedding 
• Er verschijnt een venster waarin groepen 

kunnen worden geselecteerd. 
• Selecteer één of meer groepen. 
• De geselecteerde groepen worden geel 

gemarkeerd. Alleen actieve groepen kunnen 
worden geselecteerd. 

• De groepen worden verstrooid op basis van 
de ingestelde hoeveelheid per groep. 

• Selectie verwijderen - deze toets verwijdert 
alle geselecteerde groepen. 

• De volgende keer dat MultiBedding wordt 
geopend, worden de eerder geselecteerde 
groepen opnieuw geselecteerd.

• Start verstrooien
• Alle groepen worden na elkaar verstrooid.
• Annuleren - venster sluiten zonder te 

starten.

Afb. 39
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4.3.3 Bezig met verstrooien
• De groep die wordt verstrooid knippert 

groen. 
• Er wordt informatie weergegeven over 

passeringen: gepasseerd/nog te passeren. 
• Het verstrooien kan te allen tijde worden 

geannuleerd door op de toets Annuleren te 
drukken. 

• Als er meerdere groepen zijn geselecteerd 
voor verstrooien, worden de overige groepen
oranje gemarkeerd. 

• De volgende groep begint, zodra de vorige 
groep klaar is. 

• Als er op Annuleren wordt gedrukt, start de 
volgende groep direct. 

• Als de machine tijdens het verstrooien 
zonder strooimateriaal komt te zitten, keert 
de machine automatisch terug naar de 
laadpositie om opnieuw te worden beladen. 

• Het voltooien van het laden moet worden 
bevestigd. De machine keert terug naar de 
groep/positie waar hij zonder strooimateriaal 
kwam te zitten en gaat door met verstrooien.

• Als handmatig laden is ingesteld, zal de 
machine wachten op lading. 
Zie hoofdstuk 4.3.4

• Als u een magazijn of bovenvulling gebruikt, 
zal de machine zelf meer beddingmateriaal 
laden.  

• De machine keert vervolgens terug naar de 
groep/positie waar hij zonder 
beddingmateriaal kwam te zitten en zal 
vanaf daar het verstrooien afmaken.

Zie hoofdstuk 4.4 voor het laden

4.3.4 Handmatig laden
Dit venster wordt getoond als er tijdens 
handmatig laden geen voer meer in de 
machine zit. 
De wagen keert terug naar de parkeerstand.  
The cart is returned to the parking position.  
• Materiaal laden
• Druk op VULLEN KLAAR
• Of druk op knop 4 op de afstandsbediening. 
• Er wordt doorgegaan met het gestarte 

verstrooien.

Afb. 41
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4.4 Handmatige bediening
Dit venster toont de handmatige bediening
• Gebruikt voor het aanvullen van gebieden 

waar al verstrooid is. 
• In de handmatige bediening beweegt de 

machine schokkeriger dan bij 
geprogrammeerd verstrooien. 

• Start verstrooien - toets - De strooischijven 
beginnen te draaien, de trommel start en de 
transportband beweegt naar voren.

• De machine kan nu met behulp van de 
pijltjestoetsen naar voren en naar achteren 
worden bewogen.   

• De wagensnelheid kan in het veld worden 
ingesteld of worden aangepast met de 
toetsen voor snelheid (+/- 10 procent iedere 
keer dat een toets worden ingedrukt). 

• Let op! Hoe hoger de snelheid van de 
wagen, des te minder materiaal per meter 
wordt verplaatst.

• Stop - Druk op Stop verstrooien om te 
stoppen. De strooischijven lopen een paar 
seconden na nadat de trommel is 
uitgeschakeld.
Ga naar ingestelde positie

• De machine beweegt naar de 
geprogrammeerde posities en stopt  

    - Parkeerstand 
    - Geladen positie
Let op! Een aangesloten magazijn of 
automatische bovenlader zal starten als de 
machine in de laadpositie staat.    
- Willekeurige positie  
• Voer de gewenste positie in het veld in. 
• Druk op Ga om de wagen naar de gewenste 

positie te laten bewegen. 
• Beweeg wagen - de machine kan naar voren 

en naar achteren worden bewogen met 

Afb. 43
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4.3.5 Boven vullen
Als het programma in modus “Boven vullen” 
staat wordt deze afbeelding weergegeven bij 
het starten van deze voorraadbron.
De geprogrammeerde voorraadbron(nen) 
zullen automatisch afgewerkt worden voordat 
de machine het uitdoseren hervat. 
Het programma loopt ze automatisch langs en 
werkt het programma af.
Alternatief, het laden kan afgebroken worden.
• Druk “LADING COMPLEET”
• Alternatief, druk op knop 4 van de 

afstandsbediening. 
Zie hoofdstuk 3.11
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4.5 Alarms
The window will be displayed when alarms 
occur.
•  Bij een alarm worden de functies van de

wagen volledig geblokkeerd. 
• Bij een waarschuwing worden de functies

van de wagen beperkt.
• Elke alarmmelding toont de tijd waarop het

alarm zich heeft voorgedaan
• Bevestig de melding met Alarm resetten – 

de knop onderin
• Als de alarmmeldingen niet kunnen worden

bevestigd, moet eerst de storing worden
verholpen

• De alarmmeldingen worden opgeslagen om
later te kunnen bekijken

• Het venster wordt geopend met de
statusindicator rechts onder in de menubalk

• When the Speed too high wordt
getoond, kan dit worden gereset. De wagen
werkt dan op halve snelheid

Zie hoofdstuk 6 voor de lijst met
waarschuwingen en foutberichten worden
weergegeven.

4.6 Menu
Open het menu om de voederwagen te
programmeren. Druk op de knop Menu links
onder in de menubalk
• Grupper – stel de groepen in de stal in
• Ruwvoer – Confi gureer het vulstation 

voorhet ruwvoer
• Krachtvoer – confi gureer het vulstation 

voorhet krachtvoer
• Machine – instellingen voederwagen
• Kalibreren – stel de route over de rail in
• Snelheidsreductie – locatie van 

snelheidsbeperkingen bij bochten
• Taal – selecteer schermtaalr
• Alarmmeldingen – foutmeldingen en

waarschuwingslogs
• Urenteller – toont de bedrijfsuren van de

wagen
• PLC in/uit – toont de in- en uitgangen vande 

PLC
• Systeem – systeeminstellingen. 

Confi guratie resetten
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4.6.1 Groepen defi niëren 
Dit venster wordt gebruikt om de groepen in de 
stal te programmeren.
• Selecteer het groepsnummer.
• Voer de groepsnaam in.
• Beweeg de machine met behulp van 

depijltjestoetsen naar de positie waar de 
groep(bak) start.

• Druk op Wagenpositie instellen – de toets
Start.

• Beweeg de machine naar de eindpositie van 
de groep.

• Druk op Wagenpositie instellen – de toets
Eind.

• Schakel de groep in door op de toets
Defi niëren te drukken.

• Druk op Volgende om een nieuwe groep in
te stellen.

4.6.2 Laadinstellingen
Selecteer het type vulstation. Druk de knop in 
en houd deze twee seconden ingedrukt.
• Handmatig – De laadruimte wordt 

handmatig geladen.
• Top – De laadruimte wordt van bovenaf 

gevuld met een transportband of machine.
• Magazijn – de laadruimte wordt via de 

achterkant gevuld vanuit een gekoppeld 
magazijn. TKS R2-magazijn.  

Handmatig laden
• Stel positie in voor laden. Plaats de machine 

en druk op de knop Positie instellen.
• Laadfunctie na laden negeren -  

Een timer voor het bijvullen kan worden 
ingesteld. Dit geldt vooral voor verstrooien 
met harde ronde balen. De verstrooier denkt 
namelijk dat hij leeg is als de baal plotseling 
in de laadruimte wordt teruggegooid.
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Van bovenaf vullen
• Stel positie in voor laden.

Plaats de verstrooier en druk op de knop 
Positie instellen.

• Voer Laadtijd in. Deze tijd moet langer zijn 
dan de benodigde laadtijd voor het 
vulstation. Anders kan materiaal op de vloer 
vallen als de verstrooier gaat bewegen 
voordat het vulstation is gestopt.

• Schakel Wisselen in. In de wisselstand 
wordt het materiaal verdeeld over de hele 
lengte van de laadruimte doordat de 
verstrooier tijdens het laden heen en weer 
beweegt. Deze stand kan alleen worden 
gebruikt als de machine wordt gevuld vanaf 
een smalle transportband.  

• Voer Wisselpositie in. De machine wisselt 
tussen deze stand en de laadstand.

• Voer Wisselsnelheid in.
• Laadfunctie na laden negeren – zie 

handmatig laden
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Laden vanuit magazijn 
pagina 1
• Plaats de machine voor het laden en druk op 

de knop Positie instellen.
• Transportband starten tijdens vullen – de 

tijd voordat de transportband in de machine 
gaat bewegen tijdens laden.

• Transportbandsnelheid tijdens laden - 
motorsnelheid %.

• Transportband draait na fotocel – de 
transportband blijft draaien nadat de fotocel 
een signaal krijgt om het beddingmateriaal in 
de laadruimte te transporteren. 
Stel de tijd zo in dat het beddingmateriaal op 
10-30 cm afstand zit van de trommel 
wanneer de transportband stopt.

• Max. laadtijd – als de machine niet binnen deze tijd geladen is, wordt het laden geannuleerd. 
Hierna zal het alarm Magazijn leeg verschijnen in het alarmvenster.

• Laadfunctie na laden negeren – zie handmatig laden.
• De knop Noodladen – wordt gebruikt als er tijdens het laden een fout optreedt,  bijvoorbeeld 

als een ronde baal vast komt te zitten tussen het magazijn en de verstrooier. 
Bij de noodvulstand probeert de verstrooier naar de laadstand te bewegen en tegelijkertijd 
beweegt de transportband naar voren. Deze functie stopt automatisch als het beddingmateriaal 
de fotocel bedekt of als dezelfde knop nogmaals wordt ingedrukt. 
De functie wordt ook beperkt met de instelling Max. laadtijd.

Laden vanuit magazijn 
pagina 2
• De transportband keert om voordat met 

laden wordt begonnen om de machine leeg 
te maken en om te voorkomen dat er 
materiaal tussen de machine en het 
magazijn komt.   

• Omkeerplaats – geeft aan waar de machine 
de transportband omkeert.  
- Willekeurig - De band keert om op de plek 
waar de verstrooier geen materiaal meer 
had.

     – Vast – De band keert om op een 
     ingestelde plaats. Voer de gewenste plaats
     voor de machine in.
• Transportband achteruit voor verstrooien, 

na laden - Deze functie is normaal 
gesproken uitgeschakeld.
De functie moet worden gebruikt als de 
trommel startproblemen na het laden geeft. 
De functie moet worden ingeschakeld als 
er harde balen worden geladen en omhoog 
gaan naar de trommel. De foutmelding 
Drum fout kan optreden na het laden als 
deze functie niet wordt gebruikt.
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4.6.3 Verstrooierinstellingen
Hier worden het toerental en de richting van de
strooischijven gerelateerd aan de verschillende
posities op de rail ingesteld.
• Basisinstellingen gelden voor de 

gehelelengte van de rail.
Als een zone wordt toegevoegd in het midden 
van de rail, gelden de basisinstellingen
voorafgaand aan en na deze zone. 
• Plaats de machine waar de zone begint 

endruk op de toets Positie instellen. Voer
dezelfde procedure uit voor de eindpositie.

• Voer het toerental in als % (10-100)
• Geef de draairichting aan voor de rechter en

linker schijf
De normale draairichting is rechtsom voor de
linker strooischijf en linksom voor de rechter
strooischijf.
Als een zone met een andere overlapt, krijgt
de zone met het hoogste nummer voorrang op
zones met lagere nummers in de overlappende
sectie.
• Er zijn 19 verschillende strooizones mogelijk
• De instellingen kunnen worden getest door

op Start verstrooien te drukken en voor- en
achteruit te bewegen op de relevante sectie

Afb. 52

RECHTLINKS

DRAAIT LINKSOMDRAAIT RECHTSOM

Afb. 53
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4.6.4 Machine-instellingen, 
pagina 1  
Hier kunnen de machine-instellingen worden 
aangepast.
• Toevoerniveau snijder  – bepaalt hoe 
agressief het materiaal naar de trommel wordt 
gevoerd. Bij correcte afstelling is het mogelijk 
een gelijkmatige verspreiding te bereiken, zelfs 
als de compactheid van de balen en de 
structuur van de gebruikte materialen 
verschillen. 
1 - Laag - de transportband beweegt op lage 
snelheid
10 - Hoog - de transportband beweegt op hoge 
snelheid Afb. 54

Afb. 55

• Trommeldruk voordat plafondrail wordt geactiveerd - Bij het opstarten beweegt het 
materiaal richting de trommel en komt het materiaal eruit.  Als er een bepaalde druk op de 
trommel wordt uitgeoefend, komt de machine in beweging. 
1 - Laag - lichte opstartvertraging
10 - Hoog - grote opstartvertraging 

• Max. wachttijd voordat plafondrail wordt geactiveerd bij een lage trommeldruk – 
de machine begint te bewegen, zelfs als de gewenste trommelbelasting niet wordt bereikt in de 
bovenstaande afstelling (trommeldruk 1- 10).

• Stop de trommel niet als de volgende groep dichterbij is dan  – Deze waarde geeft het 
toegestane aantal meter tot de volgende groep aan waarbij de trommel nog steeds draait. 
Als er verschillende groepen na elkaar worden verstrooid, hoeft de trommel niet te worden 
gestopt na iedere afzonderlijke groep.  

Machine-instellingen, 
pagina 2  
Stopvertraging verstrooier - de 
strooischijven draaien een bepaald aantal 
seconden na nadat de trommel is gestopt. 
Maak de strooischijven schoon in geval van 
een stop
• Richting transportband wisselen voor 
  starten – aantal seconden waarin de 
  transportband van richting verwisseld voordat   
  de trommel start. Beperkt de opstartbelasting
• Richting transportband verwisselen voor

stoppen – seconden waarin de transport-
band van richting verwisseld voordat de 
trommel stopt. Stopt de materiaalstroom 
voordat de machine stopt.

• Fotocel brandt constant bij lege machine – de machine kan als leeg worden ingesteld als de 
fotocel voor deze tijd een constant signaal heeft. Wordt gebruikt als ronde balen worden 
verstrekt met veel voer. 

• Fotocelpulsen geteld als machine leeg is – de signalen van de fotocel worden geteld in aantal 
pulsen. Bij minder pulsen dan de waarde in het veld is de machine leeg. Wordt gebruikt bij het 
verstrekken van licht voer.
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4.6.5 Kalibreren
De posities van de machine langs de 
rail worden hier gedefi nieerd. De machine kan 
VOORUIT of ACHTERUIT worden verplaatst 
door te drukken op de PIJLTJES op het 
aanraakscherm of door te drukken op knop 
1 of 2 op de afstandsbediening.
NB! Wees voorzichtig bij het bedienen van de 
machine.
Voer de posities in – houd de knop 3 
seconden ingedrukt.
• Min. positie - voer de te gebruiken 

eindpositie in als de machine naar achteren 
wordt bewogen. Deze is altijd 0.

• Max. positie - voer de te gebruiken 
eindpositie als de machine naar voren wordt 
bewogen. 

• Parkeren - stel de parkeerstand in.
• Posities overslaan toestaan - met deze 

functie kan de plafondraileenheid de min. 
en max. posities negeren. Deze functie mag 
onder normale omstandigheden niet worden 
gebruikt.

• Zoeken naar sync. punten – deze functie 
verwijdert alle synchronisatiepunten, zodat 
de Machine gereed is nieuwe 
synchronisatiepunten te zoeken en op te 
slaan.

• Positie overschrijven – maakt het mogelijk 
de machine van de ene positie naar een 
andere te bewegen zonder de machine 
fysiek te verplaatsen.

• Sync. punten tonen – toont een venster 
met alle synchronisatiepunten.ACHTERUIT

VOORWAARTS
Afb. 56
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Voer een kalibratie uit
1. Druk op de toets Posities overslaan 
    toestaan.
2. Beweeg de machine zo ver mogelijk naar
    achteren op de rail.   
3. Druk op de toets Min. positie om
    het nulpunt in te stellen
4. Druk op de toets Sync. punten zoeken.
5. Beweeg de machine naar voren naar de 
    maximale positie. Voorkom tussendoor 
    stoppen. De machine kan op een lagere    
    snelheid draaien. Dit doet u door steeds kort
    op knop D of op een pijltjesknop te drukken.
6. Druk op de toets Max. positie.
7. Druk op de toets 
    Posities overslaan toestaan    
8. Beweeg de machine een aantal keren voor 
    zichtig achter- en vooruit vanuit de max. naar   
    de min. positie. Zorg ervoor dat de min. en 
    max. posities niet worden overschreden. 
9. Zet de machine in de parkeerstand 
    en druk op de toets Parkeren. 
    Druk op Synch.punten bekijken.
10. Controleer of de synchronisatiepunten in 
oplopende volgorde staan. Kalibratie is klaar.

4.6.6 Zones met lagere snelheid
De snelheid moet worden beperkt in bochten 
en moeilijke secties langs de rail. Op lagere 
snelheid beweegt de machine soepel en komt 
er minder spanning op de rail te staan.

• Plaats de machine in een positie 1 meter 
voor een bocht 

• Druk op de toets Wagenpositie instellen. 
• Beweeg de machine door de bocht. 
• Druk op de toets Wagenpositie instellen.
• Voer Verlaagde snelheid in het veld in. 
• Doe dit voor alle lastige delen.
• Dit is mogelijk voor maximaal 24 zones.
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4.6.7 Taalinstellingen
Kies de taal voor het display

4.6.8 Alarmlog
Het venster toont een log met alarm- en 
foutmeldingen. De meldingen worden getoond 
met datum en tijd.
De meest recente meldingen staan boven aan 
de lijst.

4.6.9 Tijd instellen 
Druk op de tijd op het scherm en houd
ingedrukt. Nu verschijnt het venster voor het
instellen van de tijd.
• Uren hh, minuten mm, seconden ss 

kunnenworden ingesteld.
• Dag DD, maand MM, jaar YY kunnen

worden ingesteld.
• Selecteer de weekdag uit de lijst.
• Druk op Gebruiken om op te slaan.

Afb. 59

Afb. 60
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4.6.10 Urenteller
Het venster toont informatie over de 
bedrijfsuren van de verschillende onderdelen in 
de machine.

Onderaan ziet u de tijd tot de volgende 
Servicebeurt 
De machine heeft een service-interval van 10 
uur.
Als de service is verricht, moet de serviceteller 
worden gereset.
Zie hoofdstuk 5 voor onderhoud. 

4.6.11 In- en uitgangen
Dit venster toont de in- en uitgangen naar 
de PLC in de speciale tabbladen.

Tab met ingangen
Achter elke digitale ingang wordt met een lamp 
aangegeven of er wel of geen signaal is.  
• Groene lamp – signaal
• Zwarte lamp – geen signaal

Tab met uitgangen
Achter elke digitale uitgang wordt met een lamp 
aangegeven of er wel of geen signaal is. 
Activeer de uitgang door in het vierkant 
(inschakelen) te drukken. 

Afb. 62

Afb. 61

Afb. 63
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4.6.12 Systeeminstellingen
Dit venster toont de systeeminstellingen.

• Fabrieksinstellingen – reset de machine 
naar de fabrieksinstellingen.

• In de fabriek ingestelde groepsgegevens 
– herstelt de fabrieksinstellingen van de 
machine voor groepen.

De machine wordt geleverd met een 
afstandsbediening voor de basisfuncties bij 
dagelijks gebruik. De afstandsbediening mag 
alleen worden gebruikt als de operator een 
volledig overzicht heeft van de machine en het 
werkgebied. Zorg ervoor dat de machine tijdens 
bedrijf geen gevaar oplevert voor mensen en 
dieren. Zorg er, als de afstandsbediening niet 
wordt gebruikt, voor dat die is gedeactiveerd en 
buiten bereik ligt van onbevoegd personeel.

De afstandsbediening moet worden geactiveerd 
om te kunnen worden gebruikt. 
• Afstandsbediening activeren/deactiveren
• Afstandsbediening accepteren

Indrukken en 3 seconden lang ingedrukt 
houden.

Om te kunnen worden gebruikt, moet de 
afstandsbediening verbinding hebben gemaakt 
met de machine. 
De afstandsbediening wordt automatisch 
gedeactiveerd na 5 minuten (standaard) 
inactiviteit.
Deactivation time can be adjusted by operator.
• De tijd waarna de afstandsbediening 

automatisch wordt uitgeschakeld als hij 
niet wordt gebruikt.

De programmaversie van de PLC en het 
scherm (HMI) staat onder in het venster

Afb. 64
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5 Onderhoud/inspectie en storingzoeken 

NB!
Haal de stekker altijd eerst uit het 
stopcontact voordat u inspectie-, onder-
houds-, of reparatiewerkzaamheden aan de 
machine uitvoert.

Algemene informatie:
De apparatuur wordt in een veeleisende en
agressieve omgeving gebruikt. Dat heeft
invloed op de levensduur van de wagen en de
apparatuur in het algemeen. Er zijn nog veel
andere omstandigheden die daar invloed op
hebben, zoals locatie, klimaat, voersoort,
vochtigheid, inkuilmiddelen, ventilatie en niet in 
de laatste plaats onderhoud/reiniging en 
inspectie.

Bijproducten vloeibaar of vast die agressieve 
stoff en als ammoniak of andere zuren bevatten 
kunnen de machine laten roesten of onderdelen 
van de machine aantasten als er niet voldoende 
onderhoud of reiniging wordt gedaan.
• De transportband, tandwielen, assen 

enbehuizingen van lagers moeten zodra 
noodzakelijk en ten minste een keer 
permaand gereinigd worden.

• Draai de transportband nooit te strak of 
scheef aan. Controleer deze regelmatig op 
speling en schade

• Smeer de lagers elke 10. operationele uren 
of ten minste eenmaal per maand. 

• Smeer de ketting om de 3 maanden.
• Verschuiving van de olie in de worm elk jaar.
• De olie in de wormoverbrengingen mag 

nietworden blootgesteld aan temperaturen 
lager dan 30OC. Neem voor hulp en advies 
contact op met de fabrikant als de machine 
normaal moet kunnen functioneren bij 
temperaturen onder -30OC.

• Zorg ervoor dat de elektrische apparatuur 
niet wordt blootgesteld aan excessieve
temperatuurschommelingen. Dit kan 
condens en kortsluiting tot gevolg hebben.

• Controleer de randen regelmatig op 
beschadiging en slijtage. Dit kunt u 
eenvoudig doen door een haakse slijper 
langs de binnenkant van ieder mes te 
trekken. Slijp niet zo lang dat de randen 
blauw worden. Houd er rekening mee dat 
het strooimateriaal vlam kan vatten.
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5.1 Smering

Aanbevolen vet:  Ruysdael WR2 Q8 oils                               Aanbevolen olie:  Shell Tivela oil S-220

Component / plaats Aantal Werkzaamheden Bedrijfsuren
1 Smeernippel - lager bedrijfszijde transportband rechts en links 2 Vet 10 h
2 Smeernippel - lager trommel rechts en links 2 Vet 10 h
3 Smeernippel - lager boventrommel rechts en links 2 Smering 10 h
4 Smeernippel - lager retourrol transportband rechts en links 2 Smering 10 h
5 Smeernippel - lager ophanging voor en achter 2 Smering 10 h
6 Smering - aandrijfketting transportband 1 Olie in 50 h

AGIP KLUBER SHELL MOBIL

Telium VSF 320 Syntheso D220 EP Tivela Oil WB Glygoil 30 SHC 630

Olieverf op wormen wijzigen
Hoeveelheid 0,14 liter 

Afb. 65

Links (achter) Rechts (achter)

Rechts (voor)Links (voor)
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5.2 De transportband strak trekken

Het is belangrijk dat de transportband strak 
gespannen is 
Zie Afb. 67

Dit moet regelmatig worden gecontroleerd. 
Draai de transportband vast door de schroef A 
aan de achterkant van de machine.
Zie Afb. 66

Belangrijk!
Draai de schroeven aan beide kanten met 
evenveel slagen vast.
Laat de transportband zonder lading lopen na
het strak trekken om te controleren of alles
goed werkt.

Afb. 67

5.3 Onderhoud en inspectie van stroomafnemer
Het wordt aanbevolen de stroomafnemer na 1 maand bedrijf te inspecteren, of één keer per jaar.
• Veeg het beschermende membraan langs de stroomgeleiderail met een borstel/spons af
• Koperstrip verwijderen en reinigen
• Wagen schoonmaken
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5.4 Service instructies
NB! Voorafgaand aan een controle of bij aan de machine gerelateerde werkzaamheden, moet u 
de volgende voorzorgsmaatregelen in acht nemen.

• Schakel de hoofdspanning uit met behulp van de hoofdschakelaar op de machine.
• Let op de richting
• Bij werkzaamheden onder de machine, moet de machine worden vastgezet om gevaar 

voor beknelling/vallen te voorkomen
• Werk niet onder een niet-vastgezette machine.

Aanbevolen controlecycli:
**1 = Wekelijkse controle. Uit te voeren door gebruiker/servicepersoneel.
**2 = Maandelijkse controle. Uit te voeren door gebruiker/servicepersoneel.
**3 = Jaarlijkse controle. Uit te voeren door gecertifi  ceerd servicepersoneel
**4 = 2-jaarlijkse controle. Uit te voeren door gecertifi  ceerd servicepersoneel

Als u afwijkt van de aangeraden controlecycli kan dat leiden tot een kortere levensduur en
ongewenste bedrijfsonderbrekingen.

Belangrijk!
Wij raden aan de boutverbindingen regelmatig te controleren en vast te draaien (min. 1 keer/jaar).

Component Wat te doen? Detail Artikelnr.

Transport-
band:

**1 Reinig kettingwielen en assen

Afmeting
A mag niet
meer dan 70
mm zijn

**3 Controleer de kettingwielen. Bij
beschadiging of slijtage moeten ze
worden vervangen. Bij meer dan
70 mm lengte in het spoor moeten ze
worden vervangen.
NB! Als de kettingwielen worden
vervangen, moeten de kettingen en 
verbindingsschalmen van de transport-
band ook worden vervangen.

Kettingwiel (aandrijfwiel)
Kettingwiel (achteruitwiel)          

• 273079
• 265018

**2 Kettingen/verbindingsschalmen
moeten worden gecontroleerd op
slijtage en beschadiging. Haal de 
moeren op de verbindingsschalmen 
aan. Er kunnen maximaal 2 schakels 
aan beide kanten worden verwijderd,
voordat de ketting moet worden
vervangen. Als de kettingwielen
worden vervangen, moet de ketting
worden vervangen.

Ketting 17 schakels
Ketting 15 schakels
Verbindingsschalm 20 st.

• 921471
• 921475
• 921420

A
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**2 Span de transportband aan.
Controleer het spoor van de transport-
band. Span beide kanten gelijk aan. 
De band is goed aangespannen als u 
de hele ketting onder de machine kunt 
zien.
NB: bij het vervangen van kettingen 
moeten ook de kettingwielen worden 
vervangen.Controleer de ketting en de
kettingspanner. De ketting en
kettingwielen moeten altijd met olie
zijn gesmeerd. Gebruik geschikte 
kettingolie. Controleer kettingwielen op 

Aandrijfkant transportband
Kettingslot ¾”

Ketting ¾”

Kettingwiel  ¾” Z 12
Kettingwiel  ¾” Z 28

• G50004

• 921483

• 270456
• 273237

**1 Smeer alle lagers. Controleer of
alle lagers zijn gesmeerd. Minimaal 3
tot 4 keer pompen met de vetpers.
Alle smeerslangen moeten worden
gecontroleerd.
Vervang defecte/kapotte smeerpunten 

Aanbevolen vet:
Ruysdael WR2 Q8 oils
of vergelijkbaar

*4 Controleer het olieniveau en op
lekkages van de tandwielmotor voor
bedrijf van de transportband.
Reinig de ontluchtingsdop.

Olie: Shell Tivela oil S – 
220 of vergelijkbaar
Tandwielmotor
transportband

• 2,1 litre

• 262994

Trommel:
(Wals)

**3 Controleer/smeer de lagers van de 
wals.
Draai de trommel. Let op dat de 
messen het aambeeld niet raken.

Lager compleet • 273017

Controleer de V-snaren.
Vervang deze in geval van erosie,
breuken, beschadigingen etc.

V-snaar • 922267

** 1 Vervang beschadigde of losse 
messen. Slijp alle stompe messen. 
Op basis van onze ervaring raden 
wij aan de messen in ieder geval na 
iedere 200 balen te slijpen

Mes roestvrij
Drager roestvrij

• 271278
• 271279

**2 Controleer walskappen op schade/
slijtage. Controleer of er geen massa/
silovoer tussen de het walsuiteinde en
de aggregaatkant zit.

Binnenkap • 270045
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Boven-
trommel:

** 3 Inspecteer/smeer het lager voor 
de rol. 
Draai de trommel. Zorg ervoor dat 
de dragers de messenbalk niet raken.

Lager compleet • 273017

** 1 Beschadigde of losse 
dragers worden vervangen. 

Drager
Drager L
Drager R

• 271087
• 271271
• 271272

* 4 Controleer het oliepeil en controleer 
de aandrijfmotor op lekkage.
Reinig de luchtinlaat.

Olie: 
SHELL Omala S4 WE 320
of gelijkwaardig
Aandrijfmotor 

• 1,2 litre

• 925018

Plafondrail:
(loopkatten)

NB!  Bij ophanging aan 1 rail moet u
controleren of de veiligheidskettingen
op hun plek zitten om ongelukken te
voorkomen bij afbreken van de
draagbout.

**1 Span en smeer de ketting.
Bij slijtage vervangen. 

**3 Controleer loopwiel/loopwiellager.
De afstand tussen de railfl  ens en het
loopwiel mag niet meer zijn dan 5 mm.

Ketting
Kettingslot

• 921501
• 921502

**3 Controleer hoekoverbrenging
(worm) op lekkage.
Controleer de bouten en de
bevestiging.

Worm • 409025

**1 NB! Bij een rail moet de druklager
(wartel) goed worden ingevet.
Controleer daarnaast of de spie van de
ophangbout op zijn plek zit en goed is
vastgezet.

Lager
Spie

• 932002
• 921605

**3 Controleer de ophanging.
Controleer bouten en bevestigingen en
span ze opnieuw aan

**4 Controleer, reinig en test het
pulswiel (sensorwiel). (min. diameter
pulswiel = 73 mm)
Controleer de werking van de drukveer 
van het pulswiel (zorg ervoor dat de 
veerspanning voldoende is, ook in 
bochten).

Sensorwiel 

Veer

• 268559

• 921320
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**3 Controleer de wormoverbrenging
(transmissie) op lekkage. 

Worm • 409015

Ver-
strooier:

** 1 Reinig de strooischijven
Zorg ervoor dat er geen materiaal 
achterblijft op de as tussen de stroois-
chijven en de worm 

** 2 Controleer de verstrooierbladen. 
Haal de bouten aan.
Vervang de verstrooierbladen als er 
sprake is van slijtage

** 3 Controleer de wormoverbrenging 
op lekkage. 
Controleer de bouten en de bevestig-

Worm • 409015

Elektrische
staat:      

**1 Test alle noodstopinrichtingen op
hun werking.

**4 Controleer kabels op breuken,
schade door beknelling, slijtage en evt.
knaagschade door muizen en ratten.

**4 Controleer de instellingen van de
motorbeveiliging (thermisch) ten
opzichte van het typeplaatje van de
motor. Start de motor handmatig. Houd
de blauwe knop van de beveiliging
ingedrukt, totdat de motor stopt. (geldt
niet voor beveiligingen die op
frequentieomvormers zijn aangesloten)

Stroomge-
leiderail:

**3 Controleer de koperstrips van de
stroomgeleiderail. Als deze zijn
gecorrodeerd, kunt u bij TKS een
schoonmaaktrolley huren.

**4 Controleer eventueel of de
warmtekabel door de

Controleer of de warmtekabel werkt.
Is dat niet het geval, controleer dan
de stroomvoorziening/eventueel
afmetingen.
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6 Alarmen en probleemoplossing

Als een beveiliging is geactiveerd vanwege overbelasting, MOETEN de motoren eerst voldoende 
afkoelen, voordat ze worden herstart (wacht minimaal 20 minuten).

6.1 Alarmen op de schakelkast
Bij een storing wordt een alarmvenster op het scherm getoond.

Nr. Alarm tekst Fout - Uitleg Mogelijke fout oorzaken Prosedure foutcorrectie

1 Noodstop De noodstop wordt 
geactiveerd

• Noodgevallen heeft 
gedrukt in

• «Stop» toets op het 
scherm in
bedieningskast wordt 
bedrukt

• Na een noodstop moet 
het werkgebied van 
de wagen worden 
gecontroleerd. Om alle 
noodstopknoppen te 
resetten, draait u in de 
richting van de pijl.

• Resetten van het alarm

2 Synch. sensoren 
1 (2) fout

Fout op synch. 
schakelaar 1 (2)

• Sync. schakelaar 1, lid 
2 is niet aangesloten of 
defect is

• Verbinding maken met 
de synch. schakelaar

• Verschuiving synch. 
schakelaar

3 Fout plafond-
raileenheid

De regeling geeft 
opdracht de wagen te 
verplaatsen, maar er 
wordt geen beweging 
geregistreerd

• Fout in 
positietellersensor of 
kabels zijn defect.

• Fout in motoren 
plafondraileenheid.

• De wagen is tegen 
een vreemd voorwerp 
gereden.

• Controleer de positie 
van de positieteller-
sensoren en of de 
kabels in orde zijn.

• Controleer of het wiel 
vrij over de rail rolt.

• Controleer de motoren 
van de plafond
raileenheid.

• Controleer of er 
vreemde voorwerpen 
op het wagentraject 
liggen.

4 Fout richting 
plafond-
raileenheid

De wagen rijdt tegen de 
sensortellers in

• De motoren van de 
plafondraileenheid 
draaien de verkeerde 
kant op.

• De positieteller-
sensoren zijn verkeerd 
aangesloten.

• Neem contact op met 
een elektricien en keer 
de draairichting van de 
motoren om.

• Wissel de kabels naar 
positieteller A en B om.

5 Plafond-
raileenheid, de 
wagen beweegt 
zelf

De wagen is verplaatst, 
terwijl de motor van de 
plafondraileenheid was 
uitgeschakeld

• De wagen is door een 
dier geduwd of 
handmatig bewogen. 
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6 Synchronisatie-
waarschuwing

De synchronisatie-
demper werd te ver van 
het gespecifi ceerde 
punt geactiveerd 
(meer dan 30 cm van de 
impact)

• Onjuist gekalibreerd.
• De positie van de 

synchronisatiedemper 
is veranderd of 
verplaatst zonder 
opnieuw te zijn 
gekalibreerd.

• Het pulswiel slipt op de 
rail, is vuil of draait niet 
soepel.

• De synchronisatie-
sensoren of kabels zijn 
defect.

• Kalibreer opnieuw.
• Controleer of het 

pulswiel vrij draait.
• Verhoog de 

veerspanning.
• Maak het wiel schoon.
• Vervang een versleten 

wiel.
• Vervang de sensoren 

of kabels.

7 Fout trommel De trommel draait niet 
als de regeling voer ver-
strekt De trommel draait 
niet als de regeling voer 
verstrekt

• De trommel is gestopt 
door een 
voeropstopping.

• Zekering F4 is 
geactiveerd.

• De V-riem slipt of is 
defect.

• Trommelsensor of 
kabel is defect. 

• Positie van 
trommelsensor is 
veranderd. 

• Rotatie-sensor werkt 
niet goed.

• Verwijder de voerop-
stopping.

• Breng de hoeveelheid 
voer terug die in de 
trommel wordt 
ingevoerd via de 
transportband-
instellingen.

• Als de zekering is 
geactiveerd, moet 
de wagen 20 min. 
wachten voordat wordt 
herstart. 
Alarmmeldingen 
resetten, waarna de 
zekering 
automatisch wordt 
gereset.

• Controleer de V-riem 
en spanning.

• Controleer de 
trommelsensor en de 
kabel.

• Controleer of de 
sensor telt.
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8 Fout boventrom-
mel

De boventrommel draait 
niet als de trommel 
hoort te draaien

• De trommel is gestopt 
als gevolg van 
vastgelopen materiaal

• Zekering uitgeschakeld
• Storing in motor of 

worm

• Verwijder de 
voeropstopping.

• Als de zekering is 
geactiveerd, moet 
de wagen 20 min. 
wachten voordat wordt 
herstart. Alarm-
meldingen resetten, 
waarna de zekering 
automatisch wordt 
gereset.

• Controleer de 
riemspanning en stel 
af, zodat de riem in 
beide rijrichtingen 
buigt. Controleer de 
zijdispensersensor en 
kabel. Controleer of de 
sensor telt.

9 FK1 fout Fout in 
de frequentieomvormer 
voor de plafondrail

• Onjuiste spanning.
• Overbelasting van de 

motoren van de 
plafondraileenheid.

• Controleer de voeding 
en de stroomrail

• Controleer de motoren 
van de 
plafondraileenheid.

• Controleer of de rail vrij 

10 FK2 fout Fout in 
de frequentieomvormer 
voor de transportband

• Onjuiste spanning.
• Overbelasting van de 

motor van de 
transportband

• Controleer de voeding 
en de stroomrail

• Controleer of de 
transportband zit vast. 
Deze moet vrij draaien.

11 FK1 
Communicatie-
fout

Communicatiefout
tussen PLC en
frequentieomvormer 
voor - plafondrail-
bedrijf - FK1

• Communicatie 
metfrequentie-
omvormer verloren

• Reset de foutmelding 
en probeer opnieuw.

• Als de fout zich weer 
voordoet, moet u 
contact opnemen met 

12 FK2 
Communicatie-
fout

Communicatiefout
tussen PLC en
frequentieomvormer 
voor – de transportband 
- FK2

• Communicatie 
metfrequentie-
omvormer verloren

• Reset de foutmelding 
en probeer opnieuw.

• Als de fout zich weer 
voordoet, moet u 
contact opnemen met 
een service- monteur 
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7 Recycling - van afval tot grondstof -

Voor het correct functioneren zijn alle TKS-producten afhankelijk van elektrische en elektronische
componenten.
Deze componenten vallen onder de noemer elektrisch en elektronisch materiaal.
Bij TKS-producten gaat het meestal om componenten zoals kabels, schakelaars, motoren,
bedieningseenheden, enz.

Wanneer TKS-producten worden afgedankt, dienen componenten die verontreinigende stoff en
bevatten zo te worden gesorteerd en verwerkt dat ze het milieu niet vervuilen.
De verontreinigende stoff en dienen op een veilige manier te worden behandeld.

Leveranciers zijn verplicht om afval van elektrisch en elektronisch materiaal van producten in hun
assortiment aan te nemen.
Het afval dient verantwoord te worden bewaard en naar goedgekeurde inzamelpunten of
afvalverwerkingsbedrijven te worden gestuurd.
Afval van elektrisch en elektronisch materiaal dient zo te worden opgeslagen en getransporteerd,
dat het niet wordt vernietigd of beschadigd raakt.

Neem contact op met uw leverancier voor meer informatie over de verwerking van afval van
elektrisch en elektronisch materiaal.

TKS is lid van Renas.
(Landelijke regeling voor het inzamelen/behandelen van elektrisch/elektronisch afval)
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Aantekeningen



www.tks-as.no

T. Kverneland & Sønner AS,
Kvernelandsvegen 100
N-4355 Kvernaland
Norway
 
e-post : post@tks-as.no
Phone   +47 51 77 05 00

TKS is a family owned  company 
with a strong brand name.
We are providing our customers with a 
unique and complete range of high 
quality products.
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