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Wij,
T. Kverneland & Sønner AS,
Kvernelandsvegen 100
N-4355 Kverneland
Norge
verklaren hierbij dat het product

TKS Kuhn - FeedMixer
conform de Machinerichtlijn is gebouwd en voldoet aan de van toepassing zijnde fundamentele 
gezondheids- en veiligheidsvereisten.

Kverneland, 09 September 2018

Tønnes Helge Kverneland
Algemeen directeur

              
    
    Voer hier het serienummer 
    van de machine in:

T. Kverneland & Sønner AS, fabrikant van landbouwproducten, behoudt zich het recht voor het 
ontwerp en/of de specifi catie van haar producten zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen.
Dit impliceert geen verplichting tot het aanpassen van eerder geleverde machines.

1 Algemene veiligheidsinstructies
1.1 EU-conformiteitsverklaring
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1.2 Garanti
De garantie van dit TKS-product is één jaar geldig en dekt productie- en materiaaldefecten.

Indien de eigenaar een defect onder de productgarantie wil laten vallen, moet hij of zijn 
vertegenwoordiger de dealer hierover informeren bij het bestellen van onderdelen en/of bij 
reparatiewerkzaamheden. Claims moeten binnen de garantieperiode worden ingediend.
De dealer moet een apart formulier invullen voor elke claim die onder een garantie valt en dit 
formulier opsturen naar TKS of de distributeur/importeur van TKS voor de 10e van de maand 
volgend op de maand waarin het defect werd gemeld.
De defecte onderdelen worden gemarkeerd met het nummer van de claim en maximaal 6 
maanden bewaard, zodat TKS of de distributeur/importeur van TKS deze kan inspecteren.
Aangezien TKS-producten buiten het toezicht van de fabrikant worden gebruikt, kunnen wij alleen 
de productkwaliteit garanderen, maar niet dat het product correct functioneert. Daarnaast zijn wij 
ook niet aansprakelijk voor eventuele gevolgschade.

De garantie is niet geldig indien:
 a) reserveonderdelen van derden worden gebruikt of het product wordt gerepareerd of  
                gewijzigd zonder de goedkeuring van TKS
 b) de bedienings- en onderhoudsinstructies niet zijn opgevolgd
 c) de machine is gebruikt voor andere doeleinden dan de beoogde doeleinden.

De garantie dekt geen schade die voortkomt uit normale slijtage.
In de offi  ciële veiligheidsvoorschriften staan vereisten vermeld die gelden voor de 
gebruikers/eigenaars en fabrikanten van deze machine wat de zorgvuldige inachtneming van 
veiligheidsrisico’s betreft die zich voordoen wanneer dit type machine juist wordt gebruikt. 
Daarom zijn TKS en onze importeur/distributeur niet verantwoordelijk voor het functioneren van de 
componenten die niet in de catalogus met reserveonderdelen van dit product staan. TKS behoudt 
zich het recht voor het ontwerp van het product te wijzigen zonder dat dit enige verplichting 
impliceert tot eerder geleverde machines.

NB! Het moet mogelijk zijn om alle informatie aangaande dit product te vinden met behulp van het 
serienummer van het product (zie pagina 7 over Machine-identifi catie).
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1.3  Inleiding
Gefeliciteerd met de aanschaf van uw nieuwe TKS-product. U hebt gekozen voor een functioneel 
en hoogwaardig product. Een netwerk van behulpzame dealers staat klaar om u te adviseren over 
het gebruik en om onderhoudswerkzaamheden te verrichten en reserveonderdelen aan te bieden.

Alle TKS-producten zijn ontworpen, getest en gebouwd in nauwe samenwerking met boeren en 
machinewerkplaatsen om een optimale effi  ciëntie en betrouwbaarheid te garanderen.

Lees deze bedieningshandleiding zorgvuldig door en maak uzelf vertrouwd met de werkwijze van 
de machine alvorens deze te gebruiken. Er zijn meerdere omstandigheden en variabelen die de 
functie en de werking van de machine nadelig kunnen beïnvloeden. Daarom is het van essentieel 
belang dat u alle bekende omstandigheden kent en het gebruik daarop aanpast. Een grondige 
kennis van de werking en de prestaties van de machine, in combinatie met een diepgaande 
kennis wat het voeren en de voertypes/consistenties betreft, staat garant voor het beste resultaat. 
De machine is een zeer geavanceerde voerrobot die zonder toezicht functioneert en moet worden 
gebruikt volgens de geldende aanwijzingen van de fabrikant en andere geldende regelgeving.

U bent verzekerd van de beste resultaten wanneer u grondig te werk gaat en de benodigde 
aanpassingen op de plaatselijke omstandigheden doorvoert.

Met vriendelijke groeten, 
T. Kverneland & Sønner AS

T. Kverneland & Sønner AS,
Kvernelandsvegen 100
N-4355 Kverneland
Norway

www.tks-as.no
e-post  : post@tks-as.no
Phone : + 47 51 77 05 00
Fax : + 47 51 48 72 28
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1.4 Machine-identifi catie
Het serienummer van de machine en het adres van de fabrikant staan op de machine vermeld.
Zie de afbeelding op deze pagina.
Maak van de informatie op het naamplaatje gebruik wanneer u informatie inwint over 
reserveonderdelen of onderhoudswerkzaamheden.
Dit product heeft een CE-markering. Deze markering, samen met de bijbehorende geschreven 
EU-goedkeuring, houdt in dat het product voldoet aan de huidige gezondheids- en 
veiligheidsvereisten en aan de onderstaande richtlijnen.
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1.5 
Veiligheid

Let met name op dit symbool. Dit symbool duidt 
een veiligheidsrisico aan en 
voorzorgsmaatregelen die genomen 
moeten worden om ongevallen te voorkomen. 
De schakelkast moet worden uitgeschakeld 
en vergrendeld met een hangslot wanneer er 
onderhoud wordt uitgevoerd. 
Voordat de machine bediend, aangepast of 
gerepareerd wordt, dient de gebruiker, 
technicus of eigenaar zichzelf vertrouwd te 
maken met de veiligheidsmaatregelen in deze 
installatiehandleiding.
Let op en wees voorzichtig wanneer u met 
landbouwmachines werkt. Lees de 
veiligheidsinstructies in deze handleiding en 
neem ze in acht.

Veiligheid op het werk valt onder uw eigen 
verantwoordelijkheid!
Lees deze algemene veiligheidsinstructies 
en zorg ervoor dat u ze goed begrijpt.

1.5.1
Algemene veiligheids-
instructies

Om de baal in de hopper te kunnen laden, moet 
de machine worden geopend. 
Daardoor kunnen mensen in aanraking komen 
met bewegende delen als ze vlakbij de machine 
staan terwijl die in gebruik is. 
Waarschuwing! Leun als de schroef draait 
nooit over de bovenrand van FeedMixer en ga 
nooit de hopper in als de machine in bedrijf is.
Als de machine in een verlaagd stuk vloer 
wordt geplaatst, mag de afstand van de 
vloer tot aan de bovenkant van FeedMixer 
nooit minder dan 1,5 meter bedragen.

Tijdens gebruik van de machine mag niemand 
zich dichtbij de machine bevinden.

Daarnaast heeft FeedMixer qua machinetype 
een conventioneel agrarisch ontwerp. 
Ten aanzien van veiligheid zijn de gekozen 
oplossingen minimaal gelijk aan de bestaande 
producten op de markt.

Gebruik van de machine 
De machine mag alleen worden gebruikt voor 
het beoogde doeleinde.

Bediening
De operator moet zich aan het uiteinde van de 
machine opstellen, waar de bedieningskast en 
het bijbehorende bedieningspaneel zijn 
gemonteerd.
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Toezicht
De eigenaar/operator zorgt ervoor dat het gebied voorzien is van voldoende markeringen en dat 
onbevoegden het niet kunnen betreden.

Automatisering
De machine is uitgerust met voorzieningen voor de automatisering van de volledige bewerking of 
specifi eke delen daarvan. De machine kan werken op basis van een vooraf door de operator in de 
software ingesteld schema en kan op bepaalde tijden starten zonder dat daar iemand bij aanwezig 
is.

Het gebied waarin de machine wordt gebruikt 
Moet fysiek worden afgeschermd of vergrendeld om te voorkomen dat mensen of dieren gevaar 
lopen.

Werking van de machine 
De operator moet vertrouwd zijn met de werking en de functies van de machine, zodat de machine 
op een veilige en geschikte wijze kan worden gebruikt.

Veilig afstand houden
Mensen en dieren moeten uit de buurt blijven van de machine wanneer deze in bedrijf is.
Blijf op afstand van werkende, draaiende en bewegende onderdelen.

Denk aan de veiligheid bij het werk
Klim nooit op de machine als die in bedrijf is. Sluit tijdens onderhoudswerkzaamheden altijd de 
stroomtoevoer af

Waarschuwingen - geluid en licht
Styringen (software) er oppdatert for sikker oppstart. En innebygt buzzer gir lyd i 30 sekunder før 
Het besturingssysteem (software) is geüpdatet voor veilig opstarten. Een ingebouwde zoemer 
klinkt gedurende 30 seconden vóór het opstarten van de machine. Dit geluidssignaal wordt 
gecombineerd met een lichtsignaal dat tijdens bedrijf altijd knippert.

Beschermingen
Controleer of alle beschermingen aanwezig zijn en correct zijn geplaatst. Start de machine pas 
als dat inderdaad het geval is. Beschadigde beschermingen moeten direct worden gerepareerd of 
vervangen

Reserveonderdelen
Wij raden om veiligheidsredenen aan dat u alleen originele reserveonderdelen gebruikt. 
Het gebruik van reserveonderdelen van derden doet de productgarantie vervallen.

Onderhoud 
Zorg ervoor dat de machine juist wordt onderhouden en in goede staat blijft. Probeer nooit de 
mechanische onderdelen van de machine te veranderen.

Bedieningspaneel
De stroomtoevoer moet worden uitgeschakeld alvorens u het paneel opent.
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1.5.2 
Extra veiligheids-
instructies 

De machine is voorzien van 
waarschuwingstekens .  Indien deze tekens 
beschadigd zijn, moeten ze vervangen worden. 
Het bestelnummer wordt weergegeven in de 
afbeeldingen van dit hoofdstuk.

 

Waarschuwingsteken UH220532 (afb. 1)
Wees voorzichtig! Zorg ervoor dat u de 
instructiehandleiding leest en begrijpt voordat u 
de machine gebruikt en afstellingen doorvoert 
of onderhoud verricht.

Waarschuwingsteken UH220536 (afb. 2)
Kans op handletsel door beknelling. 
Kom niet in de buurt van de tegenhouders.

Waarschuwingsteken 988346 (afb. 3)
De hoofdschakelaar moet worden vergrendeld 
met een hangslot. 
Werkzaamheden mogen alleen door 
bevoegd personeel worden uitgevoerd.

Waarschuwingsteken UH220534 (afb. 4)
Alle elektrische aansluitingen moeten worden 
losgekoppeld voordat u gaat lassen of 
onderhoud gaat uitvoeren.

Afb. 2

Afb. 1

Afb. 4

Afb. 3
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1.5.3 De schakelkast moet worden vergrendeld met 
         een hangslot

Belangrijk!
De schakelkast moet worden uitgeschakeld en vergrendeld met een hangslot als er 
onderhoud wordt uitgevoerd, zeker als messen worden geslepen of vervangen. 
Het hangslot zit in de schakelkast.

Voer uw persoonlijke code in:
1. Zorg dat de codeschijven op 0-0-0 staan in het midden van de pijlaanduiding op de korte kant    
    van het hangslot en breng de beugel omhoog.
2. Draai de beugel 90O linksom en duw hem zo ver mogelijk omlaag.
3. Hou de beugel omlaag en voer dan uw persoonlijke code in met behulp van de drie 
    codeschijven.
4. Laat de beugel los en draai hem terug naar zijn oorspronkelijke positie.

NB! Het hangslot is nu klaar voor gebruik met uw persoonlijke code.
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2 Gebruiken van scherm en PLC       
2.1 Scherm 
Het besturingssysteem heeft een touchscreen, wat betekent dat u het kunt bedienen door 
rechtsreeks het scherm aan te raken. Raak het scherm aan met uw vingers of gebruik een speciale 
pen die in de schakelkast zit. 
Druk niet te hard, anders beschadigt het scherm.
Als het scherm enkele minuten niet wordt bediend, start de screensaver. 
Het scherm is in deze stand uit. U kunt het scherm op een willekeurige plaats aanraken om het 
weer te activeren. 
De menutoetsen worden links op het scherm weergegeven. Sluit vensters af door op X te drukken 
rechtsboven op het scherm. U gaat dan naar het Home-scherm. 

NB! Maak het scherm schoon met een vochtige doek.

2.2 Numeriek toetsenbord

Waarden in velden met een blauw kader 
kunnen worden gewijzigd. Druk op de waarde 
om een numeriek toetsenbord op het scherm te 
laten verschijnen. De bovenkant van het 
scherm toont de max./min. waarde die in dit 
veld kan worden ingevoerd.  

Voer een nieuwe waarde in met behulp van de 
cijfertoetsen. Druk bij een typefout op de toets 
<─ en verwijder de zojuist ingevoerde waarde. 
Druk op CLR om alles te wissen.

Druk om een negatieve waarde in te voeren op 
- voordat u de waarde invoert. Druk, als u een 
waarde hebt geselecteerd, op ENTER. 
De waarde wordt opgeslagen en het numerieke 
toetsenbord verdwijnt. 

Druk op X in de rechter bovenhoek om te 
annuleren. De oude waarde blijft actief.*
Begin bij het invoeren van de tijd in het 
venster met het voerschema met de uren en 
druk daarna op Periode. Voer vervolgens de 
minuten in. Zorg ervoor dat de tijd juist is. 
Als u bijvoorbeeld 12:65 invoert, zal dit worden 
genegeerd. Voer in plaats daarvan 13:05 in.

Bilde 1



TKS Handleiding

13

2.3 Waarde selecteren

Voorgeprogrammeerde waarden uit een lijst 
selecteren. 
• Open de lijst – druk op de waarde of op het 

pijltje omlaag.
• Selecteer een waarde uit de lijst.

2.4 Aan/uit-toets

Afb. 2

Afb. 3

Schakel een functie in of uit met behulp van de 
aan/uit-toets.  
• Geen vinkje betekent uitgeschakeld. 
• Een vinkje betekent ingeschakeld.



TKS  Handleiding

14

3 Bediening
3.1 FeedMixer activeren

Als FEEDMIXER wordt ingeschakeld of 
wanneer op de noodstop-knop wordt gedrukt, 
wordt dit scherm weergegeven. Lees de 
instructies op het scherm en zorg ervoor dat de 
machine 
correct gebruikt kan worden. Schakel de 
noodstop-knop uit als die is geactiveerd.
Druk op “FEEDMIXER ACTIVEREN” en houd 
die knop drie seconden ingedrukt tot het 
Home-scherm verschijnt.

3.2 Menu‘s

Afb. 5

Afb. 4

3.2.1 Home
Als FeedMixer wordt geactiveerd, wordt het 
Home-scherm weergegeven. Hierop staat het 
volgende: 
• Het menu aan de linkerkant 
• Start-toetsen voor mengen en voeren aan de 

rechterkant
• De hoeveelheid in de mixer wordt onderaan 

weergegeven
• De huidige menukeuze wordt aangegeven 

met een groen gemarkeerde toets
• De rode lijn aan de bovenkant toont de 

FeedMixer-activiteit
• AUTO – geeft aan wanneer de voertimer is 

geactiveerd.

Klokinstellingen
Houd het aangegeven gebied rechtsboven op 
het scherm 3 seconden ingedrukt voor de 
klokinstellingen.

Tijd
Uren uu, minuten mm, seconden ss, individueel 
ingesteld.

Datum
• Dag DD, maand MM, jaar JJ worden 

individueel ingesteld.
• Dag van de week gekozen uit de lijst.
• Druk op Toepassen om op te slaan.

Afb. 6
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3.2.2 Mengen
• Vul FeedMixer met voer.
• Voer gewicht toont het aantal kg dat is 

geladen.
• Pas de gewenste mengtijd aan.
• Tik op het cijfer op de toets 

MENGEN STARTEN. 
• Voer het aantal minuten in en druk op Enter.
• Druk op MENGEN STARTEN en houd de 

toets drie seconden ingedrukt.
• De motor doorloopt zijn startsequentie en het 

mengen begint. 

Zodra mengen is begonnen, verandert de toets 
MENGEN STARTEN in een rode STOP-toets. 
Onder de toetsen is een veld met een 
Resterende mengtijd.
Het kan worden gewijzigd indien gewenst.
De toets VOEREN STARTEN is vergrendeld, 
maar het aantal kilogram dat moet worden 
afgegeven kan worden gewijzigd. Zodra het 
mengen klaar is, stopt FeedMixer vanzelf en 
worden op het scherm twee groene starttoetsen 
weergegeven.

3.2.3 Voeren
Na het mengen kan het voeren worden gestart. 
• In het veld op de toets VOEREN STARTEN 

voert u de hoeveelheid voer in kg in. 
• Druk op de toets VOEREN STARTEN en 

houd deze drie seconden ingedrukt. 
• FeedMixer begint met de voersequentie. 
• De deur gaat open, de tegenhouders worden 

weggetrokken, de transportband start en het 
voer wordt afgegeven.

Zodra het voeren is begonnen, verandert de 
toets VOEREN STARTEN in een rode 
STOP-toets. Onder de toetsen worden twee 
velden weergegeven. Het eerste veld toont de 
tot nu toe afgegeven hoeveelheid in kg en het 
tweede veld toont de hoeveelheid voor deze 
voersessie in kg. 
De toets MENGEN STARTEN is vergrendeld, 
maar de mengtijd kan worden gewijzigd.
Zodra het voeren klaar is, stopt FeedMixer 
zelfstandig en worden op het scherm twee 
groene starttoetsen weergegeven.

Om FeedMixer helemaal leeg te maken, voert 
u 0 kg in bij Hoeveelheid voer voordat u begint 
met voeren.

Afb. 7
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3.2.4 Instellingen
Open de instellingen via Instellingen in het 
menu. Twaalf submenu’s worden weergegeven 
voor FeedMixer-instellingen:

• Mengen – instellingen voor mengen
• Voeren – instellingen voor voeren
• Handmatig – gebruik van eenvoudige 

functies
• Activering – instellingen voor bediening op 

afstand
• Vulbronnen - instellingen voor vulbronnen
• Automatisch vullen - instellingen voor 

automatische regeling 
• Opties - instellingen voor de motor en 

apparatuur
• Deur - instellingen voor deur
• Weegsysteem – gewichtsinstellingen
• Onderhoud/energie - toont onderhoud-

sintervallen, urentellers en energieverbruik
• Tijdschema - tabel voor de automatisc

hevoerafgifte 
• Taal - displaytaal selecteren

De softwareversie van de PLC wordt onderaan 
weergegeven: PLC 1. XX en scherm: HMI v1. 
XX

3.2.5 Handmatige bediening 
Open de handmatige bediening door in het 
menu op Handmatig te drukken. 

Bediening van de deur 
• Open de deur met behulp van de 

pijl-omhoog. 
• Sluit de deur met behulp van de pijl-omlaag.
• De deur beweegt als de pijltoets wordt 

ingedrukt en stopt als de pijltoets wordt 
losgelaten. 

• Bij activering is de pijl groen.
• De deur stopt zodra de eindpositie wordt 

bereikt.
• De deur beweegt ook op het scherm.

Afb.  9
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Bediening van tegenhouders
• Tegenhouder 1 brengt u in positie met de pijl naar rechts. (Plaat 1)
• Tegenhouder 1 wordt weggetrokken met de pijl naar links. (Plaat 1)
• Tegenhouder 2 brengt u in positie met de pijl naar links. (Plaat 2)
• Tegenhouder 2 wordt weggetrokken met de pijl naar rechts. (Plaat 2)
• Bij activering is de pijl groen.
• De tegenhouders stoppen zodra de eindpositie wordt bereikt. 
• De tegenhouder beweegt ook op het scherm.
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Bediening van de motor
• Bij handmatige bediening draait de motor in 

voorwaartse richting.  
• Start motor met vooraf gedefi nieerde 

snelheden 
• Lo = lage snelheid
• M = medium snelheid
• Hi = hoge snelheid
• De motor loopt zolang de toets ingedrukt 

wordt gehouden en stopt wanneer die wordt 
losgelaten.

• De toets is groen bij activering.

Bediening van transportbanden
• Twee transportbanden kunnen afzonderlijk 

bediend worden.
• 1 – voor bediening van transportband 1
• 2 – voor bediening van transportband 2
• De transportbanden lopen zolang de toets 

ingedrukt wordt gehouden en stoppen 
wanneer die wordt losgelaten.

Bediening van vulbronnen
• Open apart venster met de dubbele pijl 

rechtsboven.
• Toont vulbronnen 1 – 12
• Voor de vulbronnen wordt aangegeven of 

ze handmatig of automatisch zijn (PLC A3:) 
(optie)

• Proefdraaien voor de vulbron kan door de 
toets ingedrukt te houden

Afb. 11
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3.2.6 Recept vullen
Open Recept vullen in het menu.

Recept vullen kan handmatig of automatisch 
worden gebruikt. 

Voor handmatig gebruik volgen hier instructies 
voor het vullen van de juiste hoeveelheid van 
ieder voerbestanddeel op basis van gewicht.
Bij automatische bediening starten de 
aangesloten vulbronnen en vullen die de 
aangegeven hoeveelheid bij op basis van een 
recept. Bij automatische vulling moet 
elektrische apparatuur zijn geïnstalleerd in de 
schakelkast. 
Neem contact op met uw dealer.
De recepten kunnen bestaan uit zowel 
handmatige als automatische vulbronnen.

Recept selecteren
Dit venster toont geprogrammeerde en lege 
recepten 1-23. 
Het vak me ingrediënten toont de huidige 
inhoud van de container. 
Selecteer een recept.
Om een nieuw recept te maken, drukt u op een 
leeg vak.
Na de selectie wordt een nieuw venster 
weergegeven.
Om af te sluiten zonder te wijzigen, drukt u op 
het rode kruisje. 

Ingrediënten
Het venster toont nu de inhoud van de 
container. 
Niet-gespecifi ceerd bestaat uit voer dat is 
geladen buiten het automatische vulproces om 
of voer dat nog over is van eerdere afgifte.
Niet-gespecifi ceerd geladen voer kan 
handmatig worden verplaatst naar een ander 
ingrediënt. 
• Druk op het blauwe getal voor het gewenste 

ingrediënt. 
• Voer de hoeveelheid in die moet worden 

verplaatst. 

Alle ingrediënten kunnen worden verwijderd uit 
de lijst. Het gewicht van deze ingrediënten zal 
worden verplaatst naar de niet-gespecifi ceerde 
hoeveelheid. Druk op Alles resetten en HOLD 
en houd dit drie seconden ingedrukt.

Afb. 12
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Recept vullen
• Voer de naam in van het recept.
• Voer de soorten voer in. Druk op de velden. 

Maak uw keuze uit de lijst in het volgende 
venster. (Programmeren van vulbronnen 
moet vooraf plaatsvinden in Menu -> 
Instellingen -> Vulbronnen). 

• Als u ingrediënten wilt verwijderen, kiest u 
voor 0 Geen.

• Het lichtste voer moet het eerst worden 
gevuld. Zie hoofdstuk 3.2 over de 
vulvolgorde.

• Tussentijds mengen kan worden toegevoegd 
tussen voeringrediënten met optie 13. Voer 
het aantal minuten mengtijd in. 

• Voer de hoeveelheid in.
• U kunt kiezen tussen kg of %. Druk op 

de eenheid. Bij het laden van balen is het 
lastig om een exact aantal kg grof voer te 
realiseren. Dan is het dus handig om % te 
gebruiken voor de hoeveelheid bij het vullen 
met graanvoer.   

Alle recepten kunnen bestaan uit maximaal 12 
ingrediënten. 
Een specifi ek voeringrediënt kan meerdere 
keren herhaald worden om verschillende lagen 
toe te voegen. 
Schakel over naar de laatste 6 voeringrediënten 
met behulp van toets Regel 7 – 12.

• Als het vullen klaar is, kan de mixer 
automatisch starten met het mengen en 
snijden van het voer.

• Voer de juiste mengtijd in.
Mengen na het vullen
• Als u niet wilt dat er automatisch gemengd 

wordt, vult u 0 min in.

• Voer een vulsequentie uit.
Druk op VULLEN STARTEN.

Afb. 15
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Recept vullen is bezig
• Het recept dat momenteel wordt gevuld, 

wordt aangegeven in dit venster.
• Het huidige recept wordt bovenaan 

aangegeven.
• De statusindicator geeft in procenten aan 

hoeveel er van het voerbestanddeel is 
bijgevuld.

• Onderaan staat het gewicht van de geladen 
/ nog te laden vulling.  

• Tijdens het vullen wordt er een geluidswaar-
schuwing gegeven als 80% van het gewicht 
van het voerbestanddeel is bereikt.

• Het geluidssignaal wordt sterker tot aan 
100%.

• Bij 95% wordt de indicator groen in plaats 
van geel.

• Het vullen is klaar als het geluid stopt.
• Bij overbelading wordt de indicator rood 

vanaf 105%.
• Als het vullen vanuit een vulbron klaar is, 

schakelt de indicator binnen 10 seconden 
over naar het volgende bestanddeel van het 
recept (plus eventuele extra pauzetijd).

• Het is belangrijk dat de mixer niet onnodig 
wordt verplaatst nadat het voerbestanddeel 
is geladen. Dit leidt tot een langere wachttijd 
voordat het volgende bestanddeel start.

• Wanneer tussentijds mengen bezig is, wordt 
het mengproces aangegeven in het status-
venster.

Onderaan op het scherm staan toetsen om het 
proces mee te stoppen.

Dit proces stoppen
• Zet het lopende voerbestanddeel stop en 

gaat door met het volgende bestanddeel in 
het recept.

• Deze toets moet worden gebruikt als er 
niet méér van dit bestanddeel moet worden 
geladen.

• De toets wordt gebruikt bij het laden van 
hele balen wanneer het ingestelde gewicht 
niet is bereikt.

• Wanneer het laatste voerbestanddeel in het 
recept stopt, zal het voorgeprogrammeerde 
Mengen na vullen starten.

Stop recept vullen  
• Zet het vullen helemaal stop en gaat terug 

naar het Home-scherm zonder het mengen 
te starten.

Afb. 17
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3.3 Instellingen
3.3.1 Instellingen voor mengen
Selecteer de snelheid voor het mengen door 
het instellen van een vooraf gedefi nieerd 
motortoerental.
• Laag – Laag
• Med – Medium
• Hoog –  Hoog
• Auto – Past automatisch het motortoerental 

aan tussen laag en hoog. FeedMixer gaat bij 
de aanpassing altijd voor de laagste 
belasting.

• Target motorbel. automatische snelheid –  
De gespecifi ceerde belasting van de 
motor wordt hier als percentage ingevoerd. 
Dit cijfer wordt omgezet naar een werkelijke 
stroomsterkte (A). 

• Wanneer er nieuw materiaal in FeedMixer 
wordt geladen, zal de belasting toenemen. 
U kunt ervoor kiezen om opnieuw te 
beginnen met het mengproces. Er wordt een 
geluidswaarschuwing gegeven.

• Inschakelen / uitschakelen – Mengtijd au-
tomatisch resetten als FeedMixer geladen is.

3.3.2 Voerinstellingen
Selecteer een voersnelheid door een vooraf 
gedefi nieerd motortoerental in te stellen. 
• Laag – Laag
• Med – Medium
• Hoog –  Hoog
• Auto – Past automatisch het motortoerental 

aan tussen laag en hoog. FeedMixer gaat bij 
de aanpassing altijd voor de laagste 
belasting.

Wanneer FeedMixer wordt gebruikt in 
combinatie met FeedRobot of FeedBelt moet 
de voersnelheid worden ingesteld op Medium 
of Laag.
Dit is belangrijk voor een gelijkmatig 
voerproces.

FeedMixer kan de snelheid automatisch 
aanpassen voor een gelijkmatige afgifte van 
voer.
• Stel de gewenste voerhoeveelheid in kg per 

10 seconden in.
• Laatste berekende voerhoeveelheid geeft 

een indicatie van de verwachte hoeveelheid 
voer die eruit gaat komen.

• Deze functie is specifi ek voor FeedBelt en 
andere transportbanden in het voersysteem.
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Transportband 
Het is mogelijk maximaal twee transportbanden 
aan te sluiten op FeedMixer. 
De transportbanden starten bij iedere afgifte en 
stoppen na de aangegeven tijdsduur wanneer 
de schroef gestopt is.
• Geef stopvertraging aan (tijd voor het 

leegmaken van de transportbanden).

Niveau van lege containers
• Wanneer de mixer bijna leeg is, kan er een 

functie worden ingesteld voor het 
schoonmaken van de container. 

• Er kan een vast of een automatisch niveau 
worden ingesteld waarop de functie moet 
starten.

• Selecteer niveau. 
• Stel gewichtsgrens in voor niveau.
• Bij automatisch niveau zal de functie starten 

als de gewichtsdaling niet plaatsvindt.
• Snel schoonmaken activeren. Bij snel 

schoonmaken zal de motor op hoge toeren 
draaien om al het voer van de schroef te 
slingeren. 

• Geef schoonmaaksnelheid aan.
• Vertragingstijd – geef aan hoe lang de 

schroef moet doordraaien nadat de functie 
klaar is. 

3.3.3 Instellingen voor activering
Hier worden de instellingen verricht voor 
afstandsbediening voor FeedMixer.
Activeren van het Hold-signaal
FeedMixer kan beginnen met het afgeven van 
voer na externe signalen die worden afgegeven 
door voerafgiftemachines. 
Het startsignaal moet actief zijn zolang het voer 
wordt afgegeven. Een 
zogenaamd Hold-signaal. 
Wanneer het signaal wordt onderbroken, stopt 
de voerafgifte. 
Voerafgifte en transportbanden kunnen 
onafhankelijk van elkaar worden aangestuurd. 

Afb. 22

• Voeren – in- of uitschakelen (schakelschema -X 3:1)
• Transportband 1 in- of uitschakelen (schakelschema -X 3:3)
• Transportband 2 in- of uitschakelen (schakelschema -X 3:3)
Transportbanden 1 en 2 starten tegelijk, maar er kunnen verschillende stoptijden worden 
geconfi gureerd.
• Stopvertraging aanpassen
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Activering door pulssignaal
FeedMixer kan het voerproces starten als 
reactie op machines met een pulssignaal. 
Dit betekent dat FeedMixer start met één 
signaal en stopt met een ander signaal.
• Om te voorkomen dat FeedMixer start door 

het verkeerde signaal, moeten de signalen 
een minimale duur hebben. 

• Pulssignaal inschakelen/uitschakelen
• Kortste startsignaal – pas de lengte van het 

signaal aan (schakelschema -X 3:5)
• Kortste stopsignaal – pas de lengte van het 

signaal aan (schakelschema -X 3:6)
• Selecteer de gewenste deur.

Activering met fotocellen en schakelaars
Wanneer FeedMixer wordt gebruikt in 
combinatie met een externe voerwagen of 
machine, zoals een FeedRobot of EasyFeed, 
kan FeedMixer worden gestart met behulp van 
een fotocel en schakelaar. 
• Functie in- of uitschakelen
• Vertr. fotocel act./deact.  

Vertraging fotocel activeren/deactiveren - 
hoe lang de fotocel een stabiel signaal moet 
hebben voordat FeedMixer reageert.

• Vertr. react. fotocel
Vertraging tot reactivering van fotocel 
– tijd tussen het einde van het voerproces en 
begin volgende voeding.

• Vertr. activ. schakelaar
Vertraging activering schakelaar 
– hoe lang FeedRobot moet in de 
schakelaar-stand staan voordat het 
voerproces begint. 

• Vertr. deact. schakelaar 
Vertraging deactivering schakelaar 
– tijd die moet verstrijken voordat FeedMixer 
het voerproces stopt als FeedRobot de 
positie verlaat. 

• Selecteer de gewenste deur.

Afb. 23



TKS  Handleiding

24

3.3.4 Instellingen voor vulbronnen
Hier staan de instellingen voor de vulbronnen 
voor receptvulling.

• Op het scherm staan de geprogrammeerde 
en lege voercomponenten / vulbronnen

• Iedere voercomponent / vulbron heeft zijn 
eigen instellingen.

• Selecteer een vulbron.
• Om een nieuwe aan te maken, drukt u op 

een lege regel. 
• Het instellingenvenster voor deze compo-

nent wordt dan geopend.

Naam vulbron
Voer de naam in van de 
vulbron / voercomponent.

Uitgang
Selecteer of de vulbron automatisch of 
handmatig is (PLC A3:). 
Voor automatisch moet aparte elektrische 
apparatuur worden aangesloten op de 
schakelkast.    
A3:02 verwijst naar het stroomschema. 

Afb. 25
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Maximale vultijd
Geeft aan hoe lang de vulbron actief zal zijn 
voordat hij stopt en doorgaat naar de volgende 
vulbron.  

Gewicht time-out fout  
Als het gewicht gedurende deze tijd niet 
toeneemt, zal de vulbron stoppen en doorgaan 
naar de volgende vulbron.
Deze parameter is alleen actief voor 
automatische vulbronnen.

Stop vulbron voor
Stopt de vulbron voordat het gewenste 
gewicht in het recept is bereikt. Dit is handig 
bij het handmatig laden van balen. Als u geen 
overbelasting wilt volgens het recept, maar het 
automatische vullen wel wilt laten doorgaan 
naar de volgende vulbron zonder op het scherm 
te drukken, stelt u de waarde in op bijvoorbeeld 
400 kg. 

Pauze na voltooiing
Hier kan een eventuele extra wachttijd worden 
ingesteld voordat de volgende vulbron wordt 
geactiveerd.

3.3.5 Automatische vulling
Het venster bevat instellingen voor recepten 
met automatische vulling. De functie bepaalt 
wanneer de container zal worden gevuld. 
• Activeren
• Selecteer recept
• Geef de gewichtsgrens aan voor resterend 

voer in de container voordat het vullen start.  
• Geef de vertraging aan voordat het vullen 

start als de gewichtsgrens is bereikt. De 
timer begint te tellen wanneer de mixer stopt.

Foto 28b

Foto 28a
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3.3.6 Instellingsopties
Hier kunnen andere instellingen worden 
ingevoerd en kunnen verschillende functies 
worden in- en uitgeschakeld. 
• Deur ingeschakeld/uitgeschakeld

- Schakel de deur in om FeedMixer de deur 
automatisch te laten openen/sluiten bij 
voeren. Als dit uitgeschakeld is, moet de 
deur handmatig worden bediend.    

• Openingstijd deur 1
- Stel de gewenste openingshoogte in voor 
de deur tijdens automatisch voeren. Voer de 
openingstijd in seconden in om de deur naar 
het gewenste niveau te krijgen. Bij 0 gaat de 
deur helemaal open.  

• Plaat 1 of 2 ingeschakeld (tegenhouder 1 of 2)
- Activeer tegenhouders om FeedMixer de tegenhouders automatisch in positie te laten 
brengen bij mengen en ze weg te trekken tijdens het voerproces. Als de tegenhouders zijn 
uitgeschakeld, bewegen ze niet en kunnen ze handmatig in de gewenste positie worden 
gebracht.

• Motor omkeren ingeschakeld/uitgeschakeld   
- Bij mengen en voeren zal de schroef ongeveer een kwartslag terugdraaien om het voer los te 
maken voordat hij in de werkrichting gaat draaien. Dit voorkomt overbelasting van de motor bij 
het opstarten. Deze functie moet worden gebruikt als FeedMixer volledig is gevuld.

• Vorstbescherming ingeschakeld/uitgeschakeld       
- Tijdens koude periodes kan het voer vastvriezen aan de schroef en de zijkanten, waardoor de 
schroef soms lastig kan draaien. U kunt voorkomen dat voer vastvriest aan de 
oppervlakken door de schroef met regelmatige tussenpozen te laten draaien. 
Confi gureer het gewenste interval.

• Maximale voertijd
- Om overbelasting te voorkomen, is de maximale voertijd beperkt tot 60 minuten. 
Deze tijd kan indien gewenst worden verlaagd.        

Detectie verstopping
Als het gewicht van de inhoud tijdens het voeren niet lager wordt, zal FeedMixer stoppen na de 
ingestelde tijd en klinkt er een alarm.  Het is handig om deze functie te gebruiken bij automatisch 
voeren als een aangesloten machine kan leiden tot verstoppingen als die stopt.
• Activeer het met het aanvinkvakje.
• Confi gureer de gewenste tijd vóór de stop. De tijd mag niet korter zijn dan 60 seconden.
• Sensor transportband

Wanneer er een transportband is aangesloten, kan er met een beveiliging voor worden gezorgd 
dat het voer zich niet ophoopt als de transportband stopt. 

• De functie kan worden geactiveerd met de aangesloten sensor.

Ga naar het volgende scherm met de pijltjes naar rechts.
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• Externe alarmingang Uit / NO / NC 
- Wordt gebruikt als een aangesloten 
machine een foutmelding kan geven. Dit 
signaal zorgt ervoor dat FeedMixer stopt. 
(Aangesloten op -X 3:4).
NO - normaal open signaal 
NC - normaal gesloten signaal

• Alarm overbel. motor - activeren / 
uitschakelen
- Geeft een geluidsalarm als de motor te 
zwaar belast is. Laad pas weer voer in als 
het alarm uit is gegaan.

• Wachtwoord voor app 
Hiermee stelt u een wachtwoord in voor 
toegang tot de website vanaf een mobiele 
telefoon.

• Loggen voeren groepen 
Hiermee kunt u gegevens loggen voor het 
voeren van verschillende groepen.

3.3.7 Deurinstellingen
Dit venster toont deurinstellingen. 
Als er meerdere actieve deuren zijn, worden die 
hier weergegeven. 
Als een deur automatisch open en dicht gaat, 
moet de deur worden geactiveerd en moet 
een openingstijd worden ingesteld voor iedere 
afzonderlijke deur.
• Deur activeren
• Deur sluiten na voerafgifte – 

Activeren/uitschakelen
• Openingstijd deur
• Activeren welke transportband (1 of 2) wordt 

aangesloten op de betreff ende deur.

Als u voer gelijkmatig wilt laten afgeven bij het 
leegmaken van de container, kan dat met de 
functie - 
Deuropening geleidelijk verminderen.  
De deur moet automatisch worden geactiveerd.  
• Stap Activeren.
• Gewicht aangeven waarbij de deur moet 

worden gesloten.
• Sluitingstijd opgeven.

Wanneer snel schoonmaken wordt gebruikt, 
kan de deur worden gesloten voordat het 
schoonmaken begint.  
De gewichtsgrens voor start wordt aangegeven 
in de functie Niveau van lege containers in het 
instellingenmenu voor voerafgifte.

Afb. 31
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3.3.8 Weeginstellingen
Het venster toont instellingen voor het weeg-
systeem.
• Automatisch gewicht resetten bij lege mixer. 

Activeren/uitschakelen.
De mixer is leeg als de motor stopt na snel 
schoonmaken.
Eventuele voerresten in de container worden 
dan genegeerd.  

• Reset nu het gewicht. Druk op HOLD 
gedurende drie seconden.

• Fabrieksinstellingen voor weegsysteem.
Druk op HOLD gedurende drie seconden.  
Brengt fabrieksgegevens over van PLS naar 
de weegcelversterker.
Als het weegsysteem niet correct werkt, kan 
terug worden gegaan naar de 
fabrieksinstellingen om eventuele storingen 
te corrigeren.

• Wegen deactiveren. Kan worden gebruikt bij 
vertragingen bij reparatie van het 
weegsysteem

Gewicht kalibreren
• Vóór de kalibratie moet FeedMixer volledig 

worden leeggemaakt. 
• Tarragewicht nu bepalen.  
• Daarna toont FeedMixer waarde 0 kg
• Plaats nu een bekend gewicht in FeedMixer, 

bijvoorbeeld 1.000 kg.
• Voor de lading wordt nu het gewicht 

aangegeven.
• Als een verkeerde waarde wordt 

aangegeven, moet het weegsysteem worden 
gekalibreerd.

• Pas het gewicht aan het geplaatste gewicht 
aan.

• Grove afstelling kan met ++ / --
• Fijne afstelling kan met + / -
• Wanneer het geplaatste gewicht wordt 

verwijderd, moet 0 kg worden aangegeven.

Doorsturen gewichtssignaal
Instellingen voor doorsturen van signalen naar 
andere systemen.
Selecteer het signaaltype.
• Modbus
• Analoog
Instellen
• Knooppunt-ID 
• Max. gewicht
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3.3.9 Onderhoud / energie 
Het venster bevat twee tabbladen voor 
informatie over onderhoudsuren en 
energieverbruik. 
Onderhoud 
FeedMixer heeft een onderhoudstimer die een 
bericht op het scherm genereert wanneer 
onderhoud moet plaatsvinden. 
• Smeren moet één keer per maand of steeds 

na 50 uur. 
• Transmissieolie moet jaarlijks worden 

ververst of steeds na 1.000 uur. 
• Onderhoud moet plaatsvinden bij de eerste 

mogelijkheid die zich voordoet. 
• Wanneer onderhoud klaar is, moet de 

onderhoudstimer worden gereset. 
Druk op HOLD voor resetten.

Urenteller 
• Bedrijfstijd motor 
• Aantal keren dat de deur is geopend 
• Aantal keren tegenhouder (plaat) in/uit.

Energieverbruik  
FeedMixer berekent het energieverbruik van 
de laatste mix, van de laatste 24 uur, van de 
afgelopen zeven dagen en het totale verbruik. 

Voer de energieprijs in EUR/kW in. FeedMixer 
berekent de verbruikskosten.
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3.3.10 Voertimer
FeedMixer kan worden ingesteld voor 
automatische voerafgifte op basis van een 
voertimer. Er kunnen maximaal 
16 verschillende tijden afzonderlijk worden 
ingesteld. Deze functie moet worden gebruikt 
als een voerafgiftemachine geen aparte 
voertimer heeft.
• Tid - Stel het gewenste tijdstip voor 

voerafgifte in. 
• Kg - Geef de hoeveelheid voer aan voor 

ieder tijdstip.
• Akt - Activeer deze voerafgifte met het 

aanvinkvakje.
• L - Geef aan welke deur moet worden 

gebruikt. Druk op het cijfer om te schakelen 
tussen deur 1, 2 of 3.

Wanneer minimaal één voersessie is 
ingeschakeld, wordt bovenaan op het 
Home-scherm een groen lampje aangegeven 
met de tekst AUTO.

Wanneer automatische voerafgifte wordt 
gebruikt, moet het voer nog wel steeds 
handmatig worden gemengd. Het mengen moet 
plaatsvinden tussen de twee automatische 
voerafgiften. Als FeedMixer leeg is bij afgifte, 
zal FeedMixer stoppen en verschijnt er een 
alarmmelding op het scherm. 

3.3.11 Taal
Kies de taal voor het display.
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3.4 Alarmmeldingen
FeedMixer stopt wanneer er een alarm wordt 
getriggerd. 
Het scherm toont het alarmvenster en welk 
alarm er is getriggerd.
Het venster kan worden gesloten door op X 
rechtsboven te drukken.
Op het Home-scherm wordt een geel symbool 
weergegeven.
Tik op het symbool om het alarmvenster weer 
te openen.
• Reset de alarmmeldingen met de toets 

Reset alarm.  
• Als de fout niet is weggenomen, zal het 

alarm snel daarna weer worden getriggerd.

De volgende foutmeldingen kunnen worden 
weergegeven:
• Storing frequentieomvormer
• Storing transportband
• Storing deur
• Storing eindschakelaar, tegenhouder 1 (plaat 1)
• Storing eindschakelaar, tegenhouder 2 (plaat 2)
• Storing voerproces
• Fout bij voeren
• Extern alarm ingang
• Onderhoud uitvoeren
• Fout bij loggen
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3.5 Deuren 2 en 3 (optie)

FeedMixer kan worden uitgerust met de 
aansturing van maximaal drie deuren. 
Afgifte met meerdere deuren is nuttig als er 
meerdere voerafgiftemachines zijn 
aangesloten. Alle deuren kunnen 
automatisch worden aangestuurd vanaf de 
aangesloten machine óf handmatig worden 
aangestuurd. 
Deurinstellingen, zie hoofdstuk 3.3.7

Voeren
Selecteer de gewenste deur vóór het voeren. 
Druk op de gewenste deur: 1, 2, 3. 
Start vervolgens het voeren.
Als u wilt voeren naar een andere deur, sluit de 
laatst geactiveerde deur automatisch en wordt 
de gewenste deur geopend voordat het voeren 
start.

Handmatige bediening
Selecteer eerst de gewenste deur op het 
scherm. 
De deur in het rood is actief.
Open en sluit de deur met de pijltjes omhoog en 
omlaag.
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4 Probleemoplossing

Storing Oorzaken Prosedure – fout verhelpen

Schroef draait niet
• De breekbout in de 

boutverbinding vóór het 
planeetwiel is gebroken.

• Vervang de breekbout.

Weegsysteem, deur of 
transportband werkt niet

• Spanning te hoog.
• Stroomstoring.

• Controleer de zekeringen.
• Schakel de netvoeding 

gedurende 30 seconden uit. 
Motor, deur en tegenhouders 
worden automatisch gereset.

Weegsysteem geeft onjuiste 
waarden aan
Weegsysteem werkt niet

• De instellingen op de 
weegcelversterker zijn 
onjuist.

• De weegcelversterker moet 
correct worden geconfi gureerd.

• Schroefverbindingen op de 
onderdelen van het 
weegsysteem zijn 
losgegaan.

• Draai de schroefverbindingen 
weer vast.

• De schakelaar is vochtig.
• Onvoldoende contact in 

kabels.

• Reinig en droog de schakelaar 
(gebruik geen contactspray).

Alarm!
Storing deur

• El. actuator bereikt niet 
binnen 30 seconden de 
bovenste of onderste 
eindpunten. 

• Kuilvoer in kanaal naar 
deur.

• Maak de uitlaat schoon.
• Controleer de ruimte in de 

uitsparing van de deur.

Alarm! 
Storing op eindschakelaar 
voor tegenhouders

• Beide eindschakelaars in 
de el. actuator geven een 
signaal. 

• Controleer de kabels op 
storingen.

Alarm! 
Storing frequentieomvormer

• Stroomvoorziening voor de 
motor. 

• Motor overbelast/
oververhit.

• Controleer de voeding.
• Wacht totdat de motor is 

afgekoeld.
• Druk op Alarmmeldingen resetten 

om de frequentieomvormer te 
resetten.

Alarm! 
Transportband fout

• Stroomvoorziening voor de 
motor.

• Overbelasting van de 
motor

• Controleer de transportband.  
• Schakel de motorbeveiliging in.
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Alarm! 
Storing bij verstrekken van 

• Wanneer het gewicht niet 
afneemt tijdens het 
afgifteproces. 

• Controleer de deuruitlaat.  

Alarm! 
Extern alarm ingang

• Storing in aangesloten 
machine. 

    

• Controleer aangesloten machine. 
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Notities
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TKS is a family owned company 
with a strong brand name.
We are providing our customers with a 
unique and complete range and high 
quality products.
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