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本公司,
T. Kverneland & Sønner AS,
Kvernelandsvegen 100
N-4355 Kverneland
Norge
声明，产品：

TKS Kuhn - FeedMixer
符合机器指令，且符合相关的基本健康和安全要求

Kverneland, 08 八月份 2018

Tønnes Helge Kverneland
总经理

              

    在此处输入机器的序列号:

T.农产品制造商 Kverneland & Sønner AS 保留在没有事先警告的情况下更改产品设计和/或规格的权
利.
这并不意味着我们有义务修改以前提供的机器.

1 一般安全说明
1.1 符合性声明
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1.2 保修
本 TKS 产品提供一年制造和材料缺陷保修.

经销商必须为保修范围内的每个案例填写一份索赔表格，并在报告缺陷之后的 10 个月内将其发送给 
TKS 或 TKS 的分销商/进口商.
缺陷部件应标有索赔编号并保存 6 个月，以便 TKS 或 TKS 的分销商/进口商可对其进行检查.
由于 TKS 产品在制造商的控制范围之外使用，我们只能保证产品质量，而不能保证产品会执行其功
能，我们也不对任何间接损失承担责任.

在以下情况下，保修无效：
 a) 使用第三方备件，或未经 TKS 批准修理或更改产品
 b) 未遵守操作和维修说明
 c) 机器被用于除设计目的之外的其他用途

保修不包含正常磨损造成的损坏.
官方安全法规规定了适用于本机用户/所有者和制造商的要求，其中涉及仔细检查这类机器正确使用
时可能出现的安全隐患. 因此，TKS 和我们的进口商/分销商不对本产品备件目录中未列出的部件的功
能负责. TKS 保留更改产品设计的权利，但这并不意味着 TKS 对以前提供的机器承担任何义务.

注意！ 
必须可以通过产品的序列号识别与本产品相关的所有查询；关于机器标识请参见第 7 页.
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1.3 简介
恭喜您购买新的 TKS 产品. 您选择了一款功能强大的高品质产品. 我们拥有一个全面的经销商网络，
将能够为您提供使用建议，并提供维修和备件服务.
所有 TKS 产品的设计、测试和制造都是在与农民和机器工厂的密切合作下进行，旨在确保最佳的效
率和可靠性.

在开始使用之前，请仔细阅读本说明手册并熟悉本机的操作方式. 有许多条件和变量会影响本机的功
能和操作方式. 因此，考虑所有已知条件并根据这些条件调整用法至关重要. 充分了解本机的操作方
式和性能，并深入了解喂料和进料类型/一致性，有助于确保获得最佳效果. 本机是一款非常先进的进
料机器人，无需监督即可操作，必须根据制造商的适用说明和在任何特定时间生效的其他法规使用.

通过全面了解，并根据当地条件进行必要的调整，您将确保获得最佳结果.

您忠诚的， 
T. Kverneland & Sønner AS

T. Kverneland & Sønner AS,
Kvernelandsvegen 100
N-4355 Kverneland
Norway

www.tks-as.no
e-post  : post@tks-as.no
Phone : + 47 51 77 05 00
Fax : + 47 51 48 72 28
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1.4 机器标识
本机的序列号和制造商的地址印于机器上. 
请参见本页上的插图.
在进行备件或维修相关查询时，请使用铭牌上的信息.
本产品带有 CE 标志. 该标志以及相关欧盟书面证明，意味着该产品满足当前的健康和安全要求，并
符合以下指令
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1.5 
安全

请特别注意此符号。它表示安全风险，并说明为
避免事故而必须采取的预防措施. 进行维护时，
控制柜必须断电并用挂锁锁定.
在操作、调节或维修本机之前，用户、技术人员
或所有者应熟悉本安装手册中的安全说明.
处理农业机械时要注意并小心. 阅读并注意本手
册中的安全说明.
 

工作安全是您的责任！

请阅读并理解这些一般安全说明.

1.5.1 
一般安全说明

要将原料装入料斗，本机必须打开.
这意味着，如果有人在使用时站在本机的附近，
可能会接触到活动部件.
警告！切勿在螺旋钻运行时倚靠 FeedMixer 的顶
部边缘，或者在机器运行时进入料斗.

如果机器放置在凹陷的地板上，则从地板到 
FeedMixer 顶部的距离不得小于 1.5 米.

使用过程中机器附近不得有人，否则请勿使用本
机.

此外，就机器类型而言，FeedMixer 采用传统的
农业设计，从安全角度来看，您所选的解决方案
可与市场上现有产品相媲美或优于市场上现有产
品.

本机的使用 
本机只能用于其设计目的.

操作
本机操作员必须留在机器末端，此处安装有控制
箱和相关操作面板

监督
所有者/操作员必须确保该区域具有足够的标示
并且不存在未经授权的访问

自动化
本机配备了用于实现整个操作过程自动化或为此
目的选择操作部件的设备. 本机可以根据操作员
在软件中设置的预设时间表来操作，并且在无人
看管的情况下于特定时间开始.
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本机操作的区域 
必须进行物理密封或锁定，以防止对人员或动物造成危险。

本机的操作方法
操作员必须熟悉本机的操作方法和功能，以便能够以安全和适当的方式使用本机

保持安全距离
操作时，人员和动物必须远离机器.
与工作、旋转和活动部件保持距离.

工作时安全第一
切勿在机器正在运行时爬上机器. 进行维护时，必须断开电源.

警告 — 音频和指示灯
控制系统（软件）已更新，可确保安全启动. 机器启动前，内置蜂鸣器响 30 秒钟.  除此音频信号外，
在整个操作期间将闪烁灯光信号.

保护装置
检查所有保护装置是否到位并正确安装. 在完成检查之前请勿启动机器. 损坏的保护装置必须立即修
理或更换.

备件
出于安全原因，我们建议您只使用原装备件. 使用第三方备件会导致产品保修失效.

维护
确保机器得到正确维护并保持良好状态切勿尝试改变机器的机械运转.

控制面板
在打开面板之前，必须切断电源.
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1.5.2 
其他安全说

本机标有警告标志。 如果这些标志被损坏，必须
更换. 订单编号显示在本节的插图中.

参见第 页，了解他们在机器上的位置.
 

警告标志 UH220532（图 1）
小心！ 确保在使用本机之前以及进行任何调节或
执行任何维护之前，阅读并理解本说明手册.

警告标志 UH220536（图 2）
有压伤手的风险.
远离反刀

警告标志 988346（图 3）
主电源开关必须用挂锁固定.
工作只能由授权人员执行.

警告标志 UH220534（图 4）
在进行焊接工作或维护之前，断开所有电气连接.

图 2

图 1

图 4

图 3
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1.5.3 控制柜必须用挂锁固定

                  

重要提示！
进行维护时，控制柜必须断电并用挂锁锁定，特别是在打磨或更换刀具时. 挂锁可以在控制柜内找到.

输入您的个人代码：
1. 设置三个代码查看器，以便在挂锁短边上箭头标记的中间设置 0-0-0，并抬起把手
2. 将箍环逆时针转动 90O 并尽可能向下推.
3. 在按住箍环的同时，使用三个代码光盘输入您的个人代码
4. 松开箍环并将其转回原始位置.

注意！挂锁现在已准备好，可与您的个人代码一起使用.
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2 使用屏幕和 PLC       
2.1 屏幕 
控制系统具有触摸屏，这意味着您可以通过直接触摸屏幕对其进行控制。用手指触摸屏幕或使用位
于控制柜内的触控笔.
不要用力按压，因为这会损坏屏幕.
如果屏幕在几分钟内没有活动，将进入屏幕保护模式.
在此模式下屏幕将关闭. 触摸屏幕的任何部分，重新将其激活.
菜单键显示在屏幕的左侧. 按右上角的 X 关闭窗口，转到“主页”屏幕.

注意！ 用湿布清洁屏幕.

2.2 数字键盘
具有蓝色边框的字段中的值可以更改. 触摸数
字，屏幕上将显示一个数字键盘. 屏幕顶部显示
可在此字段中输入的最大/最小值.

使用数字键输入新值。如果输入的值不正确，请
按 <─ 键并删除最近输入的数字. 按 CLR 可删除
全部.

要输入负值，请在输入值之前按 -. 选择一个值之
后，按 ENTER 按钮。这将保存该值并关闭键盘
窗口.

要取消，请按右上角的 X. 旧值将继续有效.*
要在送料时间表窗口中输入时间，请首先输入小
时数 — 然后按“时间段”. 然后输入分钟数.确保
时间正确。例如，如果您输入 12:65，则会被忽
略 — 输入 13:05.

图片 1
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2.3 选择一个值

从列表中选择预编辑的值. 
· 打开列表 — 按值或向下箭头
· 从列表中选择一个值

2.4 开/关键

图片 2

图片 3

使用开/关键启用或禁用某个功能
· 未打钩意味着关闭，禁用 
· 打钩意味着打开，启用
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3 操作
3.1 激活 FeedMixer

FeedMixer 打开时或按下紧急停止按钮时，将显
示屏幕图像. 阅读屏幕上的说明并确保机器可以
正常使用.  如果跳闸，松开紧急停止按钮.
在“主页”屏幕出现之前按下“激活 
FeedMixer”并保持三秒钟.

3.2 激活 FeedMixer

图片 5

图片 4

3.2.1 主页
当 FeedMixer 激活时，显示“主页”屏幕. 
显示以下内容：
· 左侧的菜单
· 右侧的搅拌和喂料开始键
· 底部显示的搅拌机内容物加载量
· 当前菜单选择由绿色突出显示的一个键指示
· 顶部的红线显示 FeedMixer 活动
· 自动 — 显示“送料”定时器激活的时间.

时钟设置
按住屏幕右上角的选定区域 3 秒钟进行时钟设置.

时间
小时 hh、分钟 mm、秒 ss，可单独调节.

日期
· 日 DD、月 MM、年 YY，可单独 
调节.

· 从列表中选择一周中的某一天
· 按“应用”保存

图片 6
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3.2.2 执行搅拌操作
· 为 FeedMixer 加载进料
· “进料重量”显示加载的公斤数
· 调节所需的搅拌时间
· 点击“开始搅拌”键上的数字 
· 输入分钟数，然后按 Enter 键
· 按住“开始搅拌”键三秒钟
· 电机完成其启动程序并开始搅拌  

搅拌开始后，“开始搅拌”键变为红色的“停
止”键.
按键下面是一个显示“剩余搅拌时间”的字段
如果需要可以更改.
“开始送料”键处于锁定状态，但可以更改分配
的公斤数. 搅拌完成后，FeedMixer 自行停止，
屏幕显示两个绿色开始键.

3.2.3 执行送料操作
搅拌后，即可开始送料操作
· 在“开始送料”键的字段中输入“送料量” 

(Kg).
· 按住“开始送料”键三秒钟， -  FeedMixer
· 将开始送料程序
· 门打开，反刀后退，输送机启动，进料排出

送料操作开始后，“开始送料”键变为红色的“
停止”键. 按键下方显示两个字段. 第一个字段显
示迄今为止的出料量 (kg)，第二个字段显示此次
送料的出料量 (Kg). 
“开始搅拌”键被锁定，但可以更改“搅拌时
间”.
送料操作完成后，FeedMixer 自行停止，屏幕显
示两个绿色开始键.

要完全清空 FeedMixer，请在开始送料操作之前
在“送料量”中输入 0 Kg.

图片 7

图片 8
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3.2.4 设置 
使用菜单中的“设置”打开设置。
显示 FeedMixer 设置的十二个子菜单：
· 搅拌- 搅拌设置
· 送料 - 送料设置
· 手动 - 使用简单功能
· 激活 - 远程控制设置
· 灌装源 - 灌装源设置
· 自动灌装 - 自动设置 
· 选项 - 电机和设备设置
· 门 - 门设置
· 称重系统 - 重量设置
· 维护/能源 - 显示维护时间间隔、
计时器和能耗

· 时间表 - 自动饲料分配表  
· 语言 - 选择显示语言

PLC 的程序版本显示在底部：PLC 1.XX 和屏
幕：HMI v1.XX

3.2.5 手动控制 
通过触摸菜单中的“手动”打开手动控制.

门的操作
· 使用向上箭头打开门 
· 使用向下箭头关闭门
· 按箭头键可操作门，松开箭头键时停止 
· 激活时，箭头键亮起绿色
· 到达终点位置后，门会停止
· 门也在屏幕上移动

反刀的操作
· 反刀 1 使用右箭头键移动到位.（板 1）
· 反刀 1 使用左箭头键收回.（板 1）
· 反刀 2 使用左箭头键移动到位.（板 2）
· 反刀 2 使用右箭头键收回.（板 2）
· 激活时，箭头键亮起绿色
· 到达终点位置后，反刀会停止.
· 底刀也在屏幕上移动

图片 9

图片 10
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电机的操作
· 在手动操作中，电机正向旋转. 
· 以预定速度启动电机 
• Lo = 低速
• M = 中速
• Hi = 高速
· 只要按住按键，电机就会运转，松开时会停
止.

· 激活时，按键亮起绿色.

输送机的操作
· 两个输送机可以单独操作.
• 1 - 操作输送机 1
• 2 - 操作输送机 2
· 只要按住按键，输送机就会运转，松开时会
停止.

灌装源控制
· 使用右上方的双 V 形打开单独的窗口
· 显示灌装源 1–12
· 灌装源指示它们是手动还是自动 (PLC A3:)
（选项）)

· 按住按键，试运行灌装源

图片 11
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3.2.6 配方灌装
打开菜单中的“配方灌装”

配方灌装可手动或自动使用. 

对于手动使用，这可提供指导，帮助根据重量，
确保每种进料组分灌装正确的量.
对于自动操作，连接的灌装源从配方开始并按顺
序灌装指定的量. 对于自动灌装，电气设备必须
安装在电气柜中.
联系您的经销商.
配方可以包含手动和自动灌装源.

选择配方
此窗口显示编辑过的和空白的配方 1-23 
成分框显示现在容器中的内容物  
选择一个配方.
要创建新配方，请按下空白框.
选择后，将会显示一个新的屏幕.
如果不想更改便退出，请按下红色叉号

成分
此窗口显示现在容器中的内容物.
未指定的进料包含自动灌装之外加载的进料，或
来自先前进料分配的剩余进料.

未指定的加载进料可以手动移动到不同的成分中.
· 按蓝色的数字，输入所需的成分 
· 输入需要移动的量 

所有成分都可以从列表中删除.
这些成分的重量将以未指定的量传输.
按“重置全部”并按三秒钟.

图片 12

图片 13

图片 14
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配方灌装
· 写下配方的名称.
· 输入进料的类型。按下字段。从下一个窗口
的列表中选择。
(灌装源的编辑必须事先在菜单 -> 设置 -> 灌
装源中完成) 

· 要删除成分，请选择 0 无.
· 应先灌装最轻的进料. 关于灌装顺序的信息，
请参见第 3.2 章.

· 可以使用选项 13，在进料成分之间添加中间
搅拌. 输入搅拌时间的分钟数.  

· 输入量 
· 在 kg 和 % 之间切换。按下单位。加载原料
时，很难达到总进料的确切公斤数，因此灌
装谷物进料时要使用 % 表示量。   

所有配方可以由多达 12 种成分组成。
一种特定的进料成分可以重复多次以添加不同的
层.  
使用“7–12 行”键，切换到最后六种进料成分

· 灌装结束后，搅拌机会自动开始搅拌并切割
      料. 输入适当的搅拌时间.
· 输入适当的搅拌时间.
     灌装后搅拌
· 如果不想自动搅拌，请输入 0 分钟.

· 执行灌装程序
按“开始灌装”

图片 15

图片 16
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配方灌装正在进行中
· 此窗口显示配方灌装正在进行中.
· 当前配方显示在顶部.
· 状态指示灯显示已灌装多少进料组分
· 下面显示了迄今为止加载的灌装物的重量/加
载量

· 灌装期间，当进料组分的重量达到 80% 时，
将发出声音警告.

· 达到 100% 时，声音信号变得更强烈
· 在 95% 时，指示灯的颜色从黄色变为绿色.
· 声音停止时灌装完成.
· 如果发生超载，指标灯将从 105% 变为红色
· 从一个灌装源完成灌装后，指示灯将在 10 秒
（再加上任何其他暂停时间）内将更改到配
方中的下一个组分.

· 进料组分加载完毕后，请务必确保搅拌机不
会不必要地移动，因为这会导致在下一个组
分开始之前等待更长的时间.

· 当中间搅拌正在进行时，搅拌过程显示在状
态窗口中.

使用屏幕底部的按键可以停止此过程.

停止此过程
· 停止正在进行的进料组分并移动到配方中的
下一个组分.

· 如果不再加载此组分，应该使用此按键.
· 如要在未达到设定重量时装入原料，可使用
此按键.

· 当配方中的最后一个进料组分停止时，预编
辑的“灌装后搅拌”将开始.

停止配方灌装
· 停止所有灌装并返回到主屏幕而不开始搅拌.

图片 17

图片 18

图片 19
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图片 21

图片 20

3.3 设置
3.3.1 搅拌设置
通过设置预定义的电机速度来选择搅拌速度.
· 低  -  低
· 中  -  中
· 高  -   高
· 自动 -  J在低到高之间自动调节引擎速度. 

FeedMixer 总是根据最低加载量调节.
自动速度的电机加载目标 -

· 电机的指定加载量以百分比形式输入此处.
这个数字转换为真正的安培数 (A).

· 新材料加载到 FeedMixer 中时，加载量会增
加。您可以选择从头开始搅拌过程. 将发出一
个声音警告.

· 启用/禁用 - 在 FeedMixer 加载后自动重置搅
拌时间.

3.3.2 送料设置
通过设置预定义的引擎速度，选择一个送料速度
· 低 - 低
· 中 - 中
· 高 - 高
· 自动 – 在低到高之间自动调节引擎速度. 

FeedMixer 总是根据最低加载量调节.

当 FeedMixer 与 FeedRobot 或 FeedBelt 一起使用
时，送料速度必须设置为中或低.
这对于实现均匀的喂料过程来说非常重要.

FeedMixer 可以自动调节速度以均匀分配进料.
以 10 秒为单位设定所需的进料量.
上次计算的进料量指示预计有多少进料出来.
此功能专用于 FeedBelt 和进料系统中的其他输
送机.
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图片 23

输送机 
最多可将两台输送机连接到 FeedMixer 上. 输送
机每次都会开始卸料，并在螺旋钻停止后的指定
时间后停止.
· 指定停止延迟（清空输送机的时间）

空容器级别
· 当搅拌机几乎为空时，可以设置清洁容器的
功能.

· 这可以设置为从固定或自动级别开始的功能.
· 选择级别  设置级别的重量限制.
· 对于自动级别，功能将在不发生减重时开启.
· 激活高速清洁 
· 高速清洁会使电机高速运转，以排出螺钉上
留下的任何进料.

· 指定清洁速度.
· 延迟时间 — 指定功能完成后螺钉需要旋转多
长时间.

3.3.3 激活设置
FeedMixer 上进料分配的远程控制设置在此处
配置.
激活保持信号 
FeedMixer 可以根据进料分配机发出的外部信
号，开始分配进料.
开始信号必须是分配进料的整个时间内的有效信
号. A 所谓的保持信号.
信号中断时，停止进料分配.
喂料和输送机可以彼此独立控制.
· 送料 - 启用/禁用（电路图 - X3:1）
· 输送机 1 启用/禁用（电路图 - X3:3）
· 输送机 2 启用/禁用（电路图 - X3:3）
输送机 1 和 2 同时启动，但可能配置不同的停止
时间.
· 调节停止延迟.

图片 22
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图片 24

通过脉冲信号激活
FeedMixer 可以响应带有脉冲信号的机器，启动
送料过程.
这意味着 FeedMixer 从一个信号开始，然后在另
一个信号时停止.
为了防止 FeedMixer 响应错误的信号而启动，
信号必须具有最短的持续时间.
启用/禁用脉冲信号 
· 启用/禁用脉冲信号
· 最短启动信号 - 调节信号长度（电路图 -

X3:5）
· 最短停止信号 - 调节信号长度（电路图 -

X3:6）
· 选择所需的门

通过光电池和开关激活
当 FeedMixer 与外部进料车或机器一起使用
时，如 FeedRobot 或 EasyFeed，可以使用光
电池和开关启动 FeedMixer.
· 启用/禁用该功能
· 光电池激活/停用延迟  
光电池激活/停用延迟 - 光电池在 FeedMixer 
反应前必须有多长的稳定信号时间.

· 光电池停用延迟
延迟到重新激活光电池 - 从送料过程结束直至
下一个进料可能开始的时间段

· 开关激活延迟 
开关激活延迟 - 多久 
送料过程开始之前，进料机器人必须处于

· 关位置. 开关停用延迟 
开关停用延迟 - 如果 FeedRobot 离开该位
置，FeedMixer 停止喂料过程之前经过的时
间.

· 选择所需的门

图片 23
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3.3.4 灌装源设置
在这里可以找到配方灌装的灌装源设置
· 此屏幕显示已编辑的和空白的进料组分/灌装
源.

· 每个进料组分/灌装源都有自己的设置.
· 选择灌装源.
· 要创建新的灌装源，请按空行.
· 此组分的设置窗口将打开.

灌装源名称
输入灌装源/进料组分的名称.

输出
选择灌装源是手动还是自动 (PLC A3:).
对于自动灌装源，必须将单独的电气设备连接到
电气柜.
A3:02 是指电路图.

图片 25

图片 26
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图片 27

最大灌装时间
指定灌装源在停止并移动到下一个灌装源之前将
处于活动状态的时间.

重量超时错误
当此时重量不增加时，灌装源将停止并移动到下
一个灌装源.
此参数仅对自动灌装源有效.

停止灌装源
在达到配方中所需的重量之前停止灌装源. 这在
手动加载原料时非常有用. 如果根据配方您不想
超载，但仍然希望在不按屏幕的情况下，自动灌
装移至下一个灌装源，请将值设置为例如 400 kg

完成后暂停
在下一个灌装源激活之前，可以在此设置任何额
外的等待时间.

3.3.5 自动灌装
此窗口显示与自动灌装相关的接收器的设置.
此 功能控制何时灌装容器.
· 激活
· 选择配方
· 指定在灌装开始前，容器中剩余进料的重量
限制.  

· 指定在达到重量限制时，灌装开始前的延迟
时间. 定时器在搅拌机停止时开始计数

图片 28
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图片 29

3.3.6 设置选项
可在此处执行其他设置和启用/禁用各种功能.
· 门启用/禁用 
— 启用门，以允许 FeedMixer 在喂料时自动打
开/关闭门.  如果禁用，则必须手动控制门.  

· 门 1 打开时间
- 在自动送料期间，为门配置所需的打开高度. 
输入将门打开至所需等级的时间（秒.
输入值 0，门完全打开.

· 启用板 1 或 2（反刀 1 或 2）
- 在送料过程中搅拌和缩回时，可以启用反刀以允许 FeedMixer 自动移动反刀到合适位置. 当反刀
被禁用时，它们是静止的，并且可以手动移动到所需的位置’

· 电机反转启用/禁用 
- 搅拌和送料时，螺旋钻将反向旋转大约四分之一圈，以便在沿运动方向旋转之前松开进料. 
这可以避免启动时电机过载. 当 FeedMixer 加载到极限时，必须使用此功能.

· 冻结保护启用/禁用  
- 在一年的寒冷季节，进料可能冻结到螺旋钻和侧面，并使螺旋钻难以转动. 您可以通过设置螺旋
钻按照定义的时间间隔旋转，防止进料冻结到表面. 配置所需的时间间隔. 

· 最大送料时间
- 为避免超载，最大送料时间限制为 60 分钟.
这个时间可以根据需要降低。      

堵塞检测
如果在送料过程中内容物的重量没有减少，FeedMixer 将在设定的时间后停止并发出警报
在自动送料期间，如果连接的机器在停止时可能导致堵塞，使用此功能非常有用
· 用复选框激活

- 在停止之前配置所需的时间。时间不应少于 60 秒.
· 输送机传感器
当输送机连接时，可以用保护装置进行固定，以防止输送机停止时进料堆积.  此功能可以通过连
接的传感器激活.

· 此功能可以通过连接的传感器激活.

用右箭头切换到下一个屏幕
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图片 30

· 外部警报输入关闭/常开/常闭 
- 连接的机器可能发出错误消息时使用. 此信
号会导致 FeedMixer 停止.（连接至 -X3:4）.
常开 — 常开信号 
常闭 — 常闭信号

· 电机过载警报 — 激活/禁用
- 电机负载过高时发出音频警报. 警报停止发
声之前，请勿加载任何进料.

• Web 应用程序密码 
从手机设置访问网站的密码.

· 组进料日志记录
启用不同组喂料数据的日志记录

3.3.7 门设置
此窗口显示门的设置.
如果有多个活动门，则显示这些门.
如果自动打开和关闭门，则必须激活门，并且必
须为每个单独的门设置打开时间.
· 激活门
· 进料分配后关闭门 — 
激活/禁用 

· 门打开时间 
· 激活哪个输送机，1 或 2，将连接到相关的门.

如果要在清空容器时均匀地分配进料，请设置功
能 - 
逐渐减少开门. 
必须自动激活门.
可以设置三个步骤 
· 激活步骤.
· 指定门将关闭时的重量
· 指定关闭时间

使用高速清洁时，在清洁开始前可以关闭门.
功能中指定了开始的重量限制 
进料分配设置菜单中的空容器级别

图片 31

图片 32
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3.3.8 重量设置
此窗口显示称重系统的设置.
· 搅拌机清空时自动重置重量. 激活/禁用.
然后，忽略容器中的任何进料残留物.
任何高速清洁后电机停止时，搅拌机都是清
空状态
现在重置重量. 按“保持”三秒钟

· 然后，忽略容器中的任何进料残留物.
· 设置称重系统的工厂系统.
按“保持”三秒钟. 将工厂数据从 PLS 传输到
称重传感器放大器. 如果称重系统无法正常工
作，可以设置工厂设置来纠正任何故障.

· 停用重量. 称重系统修理有延迟时可以使用.

校准重量
· 在执行校准之前，清空 FeedMixer 
· 现在，确定重量系统的皮重 
· 之后，FeedMixer 将显示值 0 kg
· FeedMixer 中会加载一个已知的重量，例如 
1,000 kg.

· 重量将显示负载
· 如果秤显示的值与加载的重量不同，则需要
校准重量系统

· 调节加载的重量.
· 粗调使用 ++ / --
· 微调用 + / -
· 卸下负载时，重量应显示为 0 kg

重量信号发送
将信号发送到其他系统的设置.
选择信号类型
• Modbus
· 模拟信号
设置
· 节点 ID  
· 最大重量

图片 34

图片 33
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图片 35

3.3.9 维护/能量 
此窗口有两个选项卡，用于提供有关维护时间和
能耗的信息.
维护 
FeedMixer 具有维护定时器，可在需要执行维护
时在屏幕上生成消息.
· 润滑必须每月或每 50 个小时进行一次 
· 齿轮油必须每年或每 1,000 个小时更换一次. 
· 必须在第一时间进行维护.
· 维护完成后，必须重置维护定时器.
· 按“保持”进行重置.

计时器 
· 电机运转时间 
· 门打开的次数 
· 反刀（板）移入/移出的次数.

能耗 
FeedMixer 计算上次搅拌、最近 24 小时、最近 
7 天的能耗和最终消耗.

· 以欧元/kW 输入能量价格. FeedMixer 计算消
耗的成本.

图片 36
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图片 38

3.3.10 送料定时器
FeedMixer 可设置为根据送料定时器自动分配
进料.
最多可以分别配置 16 个不同的时间. 如果进料分
配机没有单独的送料定时器，则可以使用此功能.
· 时间 - 设置所需的进料分配时间. 
• Kg - 指定每次的进料量
· 激活 - 用复选框激活此进料分配
• L - 指定要使用的门.
按数字可在门 1、门 2 或门 3 之间切换.

如果至少启用一个送料会话，则“主页”屏幕顶
部会显示一个文字为“自动”的绿灯.

使用自动进料分配时，进料仍必须手动搅拌. 混
合必须在两次自动进料分配时间之间进行. 如果 
FeedMixer 在分配时为清空状态，
则 FeedMixer 将停止并在屏幕上显示警报.

3.3.11 语言
选择显示语言

图片 37
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图片 39

3.4 警报
• FeedMixer 在警报触发时停止.
· 屏幕显示警报窗口以及触发了哪个警报.
· 此窗口可以通过按右上角的 X 来关闭.
· “主页”屏幕上会显示黄色符号.
· 触摸该符号会再次打开警报窗口.
· 使用“重置警报”键重置警报 
· 如果错误未被纠正，警报将很快再次触发

可能会显示以下错误消息：
· 变频器故障
· 输送机故障
· 门故障
· 限位开关故障，反刀 1（图 1）
· 限位开关故障，反刀 2（图 2）
· 送料过程故障
· 外部警报输入
· 喂料错误
· 外部警报输入
· 执行维护
· 日志记录错误
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图片 40

图片 41

3.5 门 2 和 3（选项）

FeedMixer 可以配备最多三个门的操作.
在连接多台进料分配机时，可以使用多个门进行
分配. 所有的门都可以从连接的机器 
自动控制，也可以手动操作.
门设置，请参见章节 3.3.7

送料
选择送料前所需的门. 按所需的门：1、2、3. 
然后开始送料.
需要向另一个门送料时，上次激活的门自动关
闭，所需的门在送料开始之前打开.

手动控制
首先在屏幕上选择所需的门.
红色的门处于激活状态.
使用向上和向下箭头键打开和关闭门.
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4 故障排除

故障 原因 程序 — 纠错

螺旋钻不转动 · 行星齿轮前方螺栓连接处的
保险螺栓被剪断.

· 更换保险螺栓.

重量系统、门或输送机皮带不
工作

· 电压太高.
· 电源切断.

· 检查保险丝。
· 关闭主电源 30 秒. 电机、门
和反刀将自动重置.

秤的显示值不正确
秤不能工作

· 称重传感器放大器的设置不
正确.

· 必须对称重传感器放大器进
行正确配置.

· 秤部件上的螺旋钻连接件
变松

· 重新连接螺旋钻连接件

· 开关潮湿
· 电缆接触不灵

· 清洁并擦干开关
· （请不要使用接触式喷雾）

警报！
门故障

· 电动执行器未在 30 秒内达
到顶部或底部端点

· 在通向门的通道里青贮

· 清洁出口
· 检查门槽中的间隙

警报！
反刀的限位开关发生故障

· 电动执行器中的两个限位开
关都发出信号

· 检查电缆是否出故障

警报！
变频器故障

· 给电机供电
· 电机过载/过热

· 检查电源
· 等到发动机冷却
· 按下“重置”警报以重置变
频器

警报！
输送机故障

· 给电机供电
· 电机过载

· 检查输送机 
· 启用电机保护

警报！
原料进给故障

· 在卸料过程中重量没有减
轻时

· 检查门出口 

警报！
外部警报输入

· 连接的机器发生故障 · 检查连接的机器
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注意事项
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