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K2 CombiCutter
Mallit 1600 ja 1200

Pyöröpaalisilppuri ja ruokintakone
Markkinoiden täydellisin ohjelma

• Kiinteä kone

• Lattiavaunu

• Kattokiskoihin asennettu 

kone

• Täyttölava
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Työtä säästävä, testattu ja vankka rakenne
K2 CombiCutteria voidaan käyttää kaikenlaisen rehun, kuten pyöröpaalien, siilosäilörehun, leikatun ja 
sekoitetun rehun leikkaamiseen/silppuamiseen. Se soveltuu useimmille rehutyypeille, niin märälle kuin 
kuivalle, pitkälle ja lyhyelle materiaalille. Ainutlaatuisen 36 kaksoisterällä varustetun terärummun ja 
automaattisen paineensäädön ansiosta kone syöttää materiaalin hyvin ja tasaisesti.

K2 CombiCutter sopii erittäin hyvin manuaaliseksi ruokintakoneeksi suurta ruokintakapasiteettia 
vaativiin kohteisiin. Se voidaan varustaa lattiavaunulla tai se voidaan asentaa kiskoihin ruokintapöydän 
yläpuolelle. Kattoon ripustetussa ja lattiavaunulla varustetussa mallissa on kummassakin 
taajuudensäätö, jolla varmistetaan pehmeä käynnistys/pysäytys. Voit valita koneeseen ovet tai kiinteät
sivuseinät riippuen siitä, miten kone on tarkoitus täyttää.

• K2 CombiCutter kiskolla ja poikittaiskuljettimella.
• Nopea ja tehokas paali- ja siilorehun ruokinta.
• Voidaan yhdistää täyttöpöydällä suuremman tehon saavuttamiseksi.
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Edu
• Terien kiinnitys ilman ruuveja
• 62 kaksoisterää
• Leikkuurummussa 7,5 kW:n moottori
• Keskusvoitelu
• Voimakas vetolaite kuljetinhihnassa
• Kiinteät sivut tai ovet käyttötavasta riippuen
• Kuljetinhihnan nopeutta voidaan säätää rajattomasti
•Vastusanturi ohjaa liikettä leikkuurumpua kohti
• Voidaan varustaa kauko-ohjaustaululla
• Voidaan toimittaa kiinteästi paikalleen asennettuna,
   lattiavaunulla varustettuna tai kattokiskoihin asennettuna
• Vankat laakerit ja käyttölaite
• K2 1600 soveltuu hyvin uusista leveäkammioisista
  puristimista tuleville pyöröpaaleille.
• Helppo huoltaa

Helppokäyttöinen
Käyttövarmuus ja joustavuus ovat etusijalla koneen
ohjauksessa: Kuljetinhihnan nopeutta voi säätää rajattomasti
kytkentäkaapista tai ohjaustaulusta käsin. Näin kone toimii
aina tarpeeseen ja karkearehun koostumukseen nähden
parhaalla mahdollisella tavalla. Vastusanturi mittaa käytetyn
voiman. Mikäli se ylittyy, kone pysähtyy hetkeksi ja jatkaa
sitten syöttämistä.

K2 CombiCutter 1200 ja 1600
Kone voidaan nyt toimittaa kahdella eri leveydellä: 1 600 mm
kuten ennen ja 1 200 mm niille, jotka tarvitsevat kapeamman
koneen. Koneet ovat identtisiä, leveyttä lukuunottamatta.
Mallin K2 1600 sisämitta on 135 cm ja mallin K2 1200
sisämitta on 96 cm.

K2 1200 käsittelee kaikkia rehutyyppejä, lukuun ottamatta
kokonaisia pyöröpaaleja. Se voidaan toimittaa kiinteästi
paikalleen asennettuna tai kattokiskoihin asennettuna
(ei lattiavaunulla varustettuna), ja se on varustettu
sivuannostelijalla.

Mallia 1600 on kahta eri pituutta, 2,8 m3 ja 3,6 m3

Mallia 1200 saa kahta eri pituutta, 2,5 m3 ja 3,2 m3
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• Säästää aikaa
• Lisää kapasiteettia
• Helpottaa päivittäistä 
  työtä

Täyttölava
Täyttölava lisää varastointikapasiteettia ja sitä 
on saatavissa 3 metrin pituisena + kolmen ja yhden 
metrin jatko-osalla varustettuna. Täyttölava täytetään 
pyöröpaaleilla, siilosäilörehulla tai irtorehulla sekoittimesta. 
K2 CombiCutter täytetään tarvittaessa uudestaan täyttölavalta. 
Täyttölavaa voidaan käyttää yhdessä kiinteästi asennetun ja 
kattokiskoon asennetun koneen kanssa.

1. Kiinteästi paikalleen asennettuun koneeseen liitetyltä
täyttölavalta rehut voidaan syöttää suoraan ruokintapöydälle
tai muihin rehujärjestelmiin, kuten kattokuljettimeen, 
APFrehuvaunuun tai ruokintakoneeseen. Automatiikka huolehtii
tarvittaessa K2 CombiCutterin täyttämisestä täyttölavalta.
K2 CombiCutter, joka on liitetty täyttölavaan kuvatulla tavalla,
voidaan käynnistää kauko-ohjatusti muista rehujärjestelmistä.

2. Kattokiskoihin asennettu K2 CombiCutter voi noutaa rehut
kiinteästi paikalleen asennetulta täyttölavalta. Täyttölava
voidaan tässä tapauksessa täyttää vain pyöröpaaleilla. Kone
kulkee kiskoa pitkin, pysähtyy täyttölavan lähelle ja noutaa
tarvittaessa uuden paalin. K2 CombiCutteria ja täyttölavaa
ohjataan kumpaakin manuaalisesti.

Lattiavaunu 
K2 CombiCutter voi varustaa myös pyörillä.
Tätä käytetään kun kiskonasennus ei ole mahdollista.
Kun K2 Combicutter käytetään usealla ruokintapöydällä
Tämä on paras ratkaisu

Sivuannostelija
K2 voidaan varustaa poikittaiskuljettimella, joka annostelee rehun
sivulle. Rehu voidaan jakaa ruokintaryhmille ruokintapöydän
kummallekin puolelle. Poikittaiskuljetin voidaan toimittaa
eripituisina, niin että kone soveltuu jopa 4 metriä leveiden
ruokintapöytien yhteyteen. 

Pyörivällä harjalla
K2 CombiCutter voidaan myös varustaa pyörivällä FeedBrush
harjalla.Se puhdistaa ruokintapöydän ja työntää rehun 
lähemmäksi.
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K2_02

Kaikki mitat on annettu millimetreinä

MM

A1 2670 VAUNU (LYHYT)

A2 3170 VAUNU (PITKÄ)

B 1185 SISÄINEN

C 1580 VAKIOKORKEUS

D1 2250 SISÄINEN (PITKÄ)

D2 1750 SISÄINEN (LYHYT)

E1 2922 ULKOINEN (LYHYT)

E2 3422 ULKOINEN (PITKÄ)

F 1354 SISÄINEN

G 1590 ULKOINEN

I 4624 ULKOINEN 1 M OSA

J 3448 SISÄINEN M. 1 M OSA

K 952 SISÄINEN

L 1185 SISÄINEN

M 1470 ULKOINEN

N 1755 KONE + NOSTIN

P 550 HARJAN TYÖKORKEUS

Q1 400
KUORMAUSKORKEUS 
ILMANPOIKITTAISKULJETINTA 
(LYHYT)

Q2 780
KUORMAUSKORKEUS
POIKITTAISKULJETTIMENKANSSA 
(PITKÄ)

R 1800 PUOMIN LEVEYSG
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Moottori kW 230V 400V
Silppurirumpu 7,5 40A 30A
Lattiahihna 0,55
Kattokiskot 0,40 X 2
Vaunumalli 1,10 X 2
Poikittaiskuljetin 0,90
FeedBrush 0,40 X 2



K2 CombiCutter

A

B

C

C

D

Kaikki mitat on annettu millimetreinä

MM

A 2244 SISÄINEN

B 1202 INTERNAL

C 1202 ULKOINEN

D 964 INTERNAL



K2 CombiCutter

1630

1500 C-C

1660

94
7

 7
32

 1
95

0

 7
15

3049 (LANG  3549)
2439

 1
45

5  1
90

0

3620  Long
3120  Short

30
0

30
0

30
0

3300

2950

3620

2200

12
50

55
025
0

30
0

IK1_05

30
0

2200  Long
1700  Short

21
00

 2
-k

is
ko

in
en

 
23

00
 1

-k
is

ko
in

en

3620 Pitkä
3120 Lyhyt

2200 Pitkä
1700 Lyhyt



K2 CombiCutter

TKS AS, Kvernalandvn 100, N-4355 Kvernaland
Tel: +47 51 77 05 00
www.tks-as.no  e-post: post@tks-as.no


