Nyhet!

TKS
personheis
for mer
effektivt

og sikkert
arbeid |
tarnsilo

* Rask og sikker adkomst til
silo

* Enkel montering

* Lett flyttbar fra silo til silo

* Nadspill som brukes manuelt
i tilfelle strombrudd

* Styretabla som falger
heisekorga har 24V styre-
strom — korga kan ogsa styres fra
opphenget.

* Standard heisehgyde 12 m

* TKS-personheis er en god
investering i liv og helse.
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Effektivitet:

| kapasitet kan ingen eksisterende silotemmingsmetode méle seg med
systemet manuell grabb sammen med personheis. Vi kan sammenligne
med systemer som langt overstiger grabb — personheis i pris.

Under opprensing og vedlikehold av silobunn er personheisen et suverent
hjelpemiddel

Forskrifter:

Grunnlaget for heisens oppbygning er tatt fra forskriftene for
lofteinnretninger og lefteredskap, forskrifter for stillaser m.v., og forskriftene
fra Heisekontrollen. Heisen er forevist Arbeidstilsynet som ikke har
innvendinger mot at heisen brukes i henhold til beskrivelse.

Heisen skal sertifiseres av sakkyndig person for lgfteinnretninger og
lofteredskap. Kontrollintervaller som for andre lofteinnretninger.

Montering:
Heisen festes med tre bolter til siloveggen.
Hull for boltene mé bores i siloveggen.

Skrastag:
Pa siloer med svake vegger (tre, plast) eller for lave vegger over golv, mé
det monteres stag fra det gverste feste pa personheisen og ned til golv.

Bruk:

Heisen er beregnet for & bringe en person ned i siloen.

Heisehoyden er standard 12 m, men kan forlenges ubegrenset ved & oke
kjettinglengden.

Funksjon:

| overste posisjon stoppes korga av en elektrisk endebryter, men har ogsa
mekanisk stopp dersom bryteren skulle svikte. Nar korga stér i overste
stilling, holdes den i styringer for sikkerheten ved av- og pa-stigning.

Heisen styres med 24V tabla som fglger korga, men har ogsé nodbrytere
som gjer det mulig & kjere korga fra lavegulvet. Korga har fire hjul som ruller
mot siloveggen, men har da ingen foringer.

Sikkerhet:

Heisen har stor sikkerhet ved at den har to kjettinger som lgfter korga, og
hver har en bruddlast pa 6000kp. Om en av disse kjettingene skulle ryke, vil
personen i korga selv kunne bringe seg i sikkerhet.

Drivverket er ogsa bygget slik at det alltid er sikkerhet dersom en del skulle
svikte.

Neodsituasjon:

Dersom stroammen skulle falle ut eller det skulle oppsta annen feil, slik at
det elektriske heisespillet skulle stoppe, kan man ved hjelp av et manuelt
spil pa Korga komme opp fra siloen.

Her vises hvordan
man stiger inn i heisen
fra siloen. | gverste
stilling stiger man inn
pa motsatt side.

Bilde til hayre viser
hvordan man betjener
nedspillet.
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