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Neuheit!

Investition in automatische 
Fütterung spart Geld und Zeit

TKS FeedBelt
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Möglichst gewinnbringende 
Tierhaltung 
Die wichtigste Voraussetzung für eine 
gewinnbringende Tierhaltung ist die Qualität 
des Raufutters. 
Wenn dies gesichert ist, geht es als Nächstes 
um die bestmögliche Fütterungsmethode.
Dies übernimmt der TKS FeedBelt. Mit dem 
TKS FeedBelt bekommen Sie ein Fütterungs-
system, mit dem Sie mehrmals am Tag oder 
auch gruppenweise füttern können. Dies 
gewährleistet eine maximale Ausnutzung des 
Futters, wodurch sich das Leistungspotenzial 
der Tiere optimal ausschöpfen lässt. Das 
wiederum gibt mehr Arbeit für den Melkroboter 
und sorgt für dessen bessere Auslastung.

Der TKS FeedBelt ist mit seinen neuartigen 
Lösungen einfach und schnell an die meisten 
Ställe anzupassen und auf das Futterbrett zu 
montieren, so dass sich mit Hilfe eines 
Abstreifers wahlweise einseitig oder beidseitig 
ausfüttern lässt.  
Sie können zwischen manueller und 
automatischer Steuerung wählen. 
Unter manueller Steuerung fährt der Abstreifer 
zwischen zwei Schaltern hin und her, Start und 
Stopp werden von Hand geschaltet.
Unter automatischer Steuerung geschieht die 
Fütterung nach Zeit oder nach Gewicht. Bei 
Fütterung nach Gewicht befindet sich die 
Befüllungsquelle auf Wiegezellen.

Das Futterbrett braucht bei dem FeedBelt 
nicht länger als ungefähr zu 1 m sein – bei den 
heutigen Baukosten lässt sich da eine Menge 
einsparen im Verhältnis zu den sonst 3 bis 4 m 
langen Brettern. 

Das ist ein wichtiges Argument bei der Wahl einer 
Fütterungslösung.

Der TKS FeedBelt kann ausfüttern, solange sich 
der Abstreifer hin und her bewegt. Das Band läuft 
schneller als der Abstreifer und die Ausfütterung 
erfolgt damit bei beiden Bewegungen.

Konstruktion 
Der TKS FeedBelt enthält eine Startsektion als 
Grundausstattung. Daran lassen sich weitere 
Sektionen von jeweils 1 m, 2 m oder 3 m anbauen. 
Zum Aufhängen des FeedBelts sind Trägerportale in 
Abständen von jeweils 6 m zu montieren. Das 
vereinfacht die Montage – und wieder lassen sich 
Geld und Zeit einsparen.

Das verwendete Material besteht aus galvanisiertem 
Stahl und Edelstahl. Optional sind auch alle Sektionen 
aus Edelstahl lieferbar.
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schiedliche Futtersorten an einzelne Gruppen 
verfüttern. Sie haben auch die Wahl zwischen 
Fütterung nach Zeit bzw. nach Gewicht. 
Fütterung nach Gewicht ist sicher die genauere 
Methode zur Bestimmung der gefütterten Menge 
pro Gruppe. Für diese Steuerung sind auch 
Aktualisierungen lieferbar, die sich einfach 
installieren lassen. Das Touch-Display mit seinen 
leicht verständlichen Menüs, die auch durch die 
verschiedenen Schritte bei der 
Erstinbetriebnahme führen, erleichtert insgesamt 
das Programmieren.

Kraftfutter 
Mit dem TKS FeedBelt können Sie auch Kraft-
futter verfüttern. Dazu geben Sie einfach das 
Kraftfutter auf dieselbe Weise wie bei 
Raufutter auf den Förderer, etwa zur Verfütterung 
der Grundration an Kühe oder zur Verfütterung 
von Kraftfutter an Jungtiere, Kälber und Ochsen.

Steuerung des FeedBelts 
Die Wahl der Steuerung hängt vom 
jeweiligen Fütterungsbedarf ab.

Bei nur einmaliger täglicher Fütterung mit 
gleicher Futtersorte reicht eine manuelle 
Steuerung aus. Die Fütterung wird von 
Hand gestartet und gestoppt, wobei sich 
der Abstreifer zwischen zwei Schaltern hin 
und her bewegt und fortwährend das Futter 
auslegt.
Für ältere oder kleinere Ställe mit wenig 
Investitionsbedarf ist dies durchaus 
hinreichend.

Für vollautomatische Fütterungen ist eine 
automatische Steuerung erforderlich. 
Mit der automatischen Steuerung können 
Sie mehrmals am Tag oder auch 
gruppenweise füttern. Sie können unter-
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TKS Feedbelt 
 
• Einseitige oder zweiseitige Ausfütterung
• Bandbreite 500 mm
• Ausfütterung bei beiden Bewegungen des Abstreifers
• Rutschsicherung von Kabel und Band
• Ausfütterung nach Zeit oder Gewicht
• Trägerportale mit Abständen bis zu 6,0 m
• Anwendbar mit verschiedenen Befüllungsquellen
• Einfache Montage
• Einfache Wartung

Hochsilo ist ein Siloentnahmegerät eine gute 
Alternative, bei Mischungen von Silage und 
Rundballen ist der FeedHopper die beste Wahl. 
Wenn Sie überwiegend Rundballen mit Silage 
vermischen wollen, ist der FeedMixer das 
richtige Produkt.

 
Der TKS FeedBelt lässt sich auch mit 
Befüllungsquellen anderer Hersteller 
verwenden.

Befüllungsquellen 
Sie können unterschiedliche 
Befüllungsquellen für den TKS FeedBelt 
wählen. TKS vertreibt 
K2 CombiCutter (auch mit Magazin), 
TKS Siloentnahmegerät, 
TKS FeedHopper für 5 bis 30 m3 und 
TKS FeedMixer für 5 bis 40 m3.
Die Wahl der Befüllungsquelle ist abhängig 
von Futtersorte und Futtermenge. Bei 2–3 
Rundballen empfiehlt sich die Wahl eines 
K2 CombiCutters mit Magazin. Bei einem 
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Phone   +47 51 77 05 00
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TKS is a family owned  company 
with a strong brand name. 
We are providing our customers with a 
unique and complete  range of high 
quality products. 
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